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ГОССТРОЙ СССР
Сборник цен
на изыскательские работы для капитального строительства
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Сборник цен предназначен для определения стоимости изыс​кательских  работ  и  является  обязательным  для  всех министерств, ведомств и организаций,  выполняющих инженерные изыскания для капитального строительства.

2. Сборник цен  (части  I-VI, VIII)   содержит единичные цены на:

а)
инженерно-геодезические и инженерно-гидрографические изыскания, трассирование линейных сооружений;

б)
инженерно-геологические изыскания;
в)
инженерно-гидрометеорологические изыскания;
г)
мелиоративные,   агролесомелиоративные,   лесотехнические   и торфотехнические изыскания;

д)
подготовительные и сопутствующие работы при производст​ве изысканий.

Часть VII содержит укрупненные цены на комплексные инже​нерные изыскания для промышленного, сельскохозяйственного и жилищно-гражданского строительства.
3. Цены на изыскательские работы даны в рублях и приведены в  виде дроби;  над  чертой – цена  полевых  работ, под чертой – це​на камеральных  работ. В остальных случаях   цены   предусмотрены отдельно для полевых и камеральных работ.

4. Цены рассчитаны на основе:

«Единых норм времени и расценок на изыскательские работы» с использованием в отдельных случаях норм других министерств и ведомств;
должностных окладов инженерно-технических работников и та​рифных ставок рабочих, установленных постановлениями ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 24 декабря 1976 г. № 1058 и от 12 декабря 1972 г. № 842;
«Номенклатуры прямых затрат и накладных расходов на про​ектные и изыскательские работы для строительства», утвержденной Госстроем СССР и Стройбанком СССР по согласованию с Госпла​ном СССР и Минфином СССР постановлением от 8 февраля 1973 г. № 23/1; норм прямых затрат и накладных расходов на изыскатель​ские работы для строительства, установленных Госстроем СССР 20 июня 1977 г.;
норм расхода материалов, приведенных в «Справочнике укруп​ненных проектно-сметных нормативов на геологоразведочные рабо​ты» (СУСН), вып. I-XIII, Мингео СССР, изд. 1968 и 1969 гг.; средних районных сметных цен на материалы, работы машин и оборудования и на перевозки грузов для строительства, приведен​ных соответственно в ценниках № 1, 2 и 3, утвержденных Госстро​ем СССР для применения с 1 января 1969 г.; стоимости горюче​смазочных материалов в соответствии с «Прейскурантами розничных и оптовых цен на нефтепродукты» № 083 и № 04-02, утвержденны​ми постановлениями Госкомцен СССР от 17 января 1978 г. соот​ветственно № 30 и № 72 от 28 января 1980 г.;
«Норм амортизационных отчислений по основным фондам на​родного хозяйства СССР», утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 14 марта 1974 г. №183; «Положения о порядке планирования и использования амортизационных отчислений в на​родном хозяйстве», утвержденного Госпланом СССР, Госстроем СССР, Минфином СССР, Госбанком СССР, Стройбанком СССР и ЦСУ СССР 15 марта 1974 г.
5.
Цены рассчитаны   в   соответствии   с   составом   и   объемами инженерных  изысканий,   предусмотренными   действующими   норма​тивными документами,  утвержденными   или   согласованными   Гос​строем СССР.

Цены являются оптимальными для одинаковых работ. Первич​ная обработка материалов изысканий, выполняемая в экспедици​онных условиях, во всех случаях учтена в ценах на полевые работы.

В ценах также учтены:

а)
получение технического задания на производство изысканий;
б)
подготовка  исходных данных, необходимых   для   производ​ства изысканий;
в)
подготовка,    монтаж,    исследование   и   наладка   (поверка) приборов, инструмента и оборудования;

г) 
проведение  необходимых согласований, связанных с  произ​водством полевых изысканий;

д)
контроль и приемка изысканий;
е)
составление   пояснительных   записок   по   отдельным   видам изыскательских   работ,   а также технического отчета по изысканиям при их стоимости до 2 тыс. руб.;

(подпункт «е» в соответствии с Дополнениями)

ж)
оформление, размножение и выпуск материалов изысканий, в том числе технических отчетов, в 6 экземплярах; 

з)
сдача отчетных материалов изысканий заказчику,   а   также в установленном  порядке органам,  выдавшим разрешение на  изы​скания или проводившим  их  регистрацию, и территориальной  изы​скательской организации.

6.
В ценах не учтены и определяются дополнительно по соот​ветствующим   таблицам   настоящего   Сборника   или   специальным расчетам и предусматриваются  в сметах следующие расходы:

а)
по сбору и систематизации материалов изысканий прошлых лет;
б)
по подготовке и согласованию с заказчиком программ  (про​ектов производства работ) изысканий и смет, а также составлению технического отчета по изысканиям при их стоимости свыше 2 тыс. руб.;

(подпункт «б» в соответствии с Дополнениями)

в)
по внутреннему транспорту;
г)
по внешнему транспорту;
д)
на  строительство временных инженерных сооружений (подъездных дорог, мостов, переправ и  др.),  производственных и жилых помещений, необходимых для выполнения изысканий;

е) 
на проведение  специальных мероприятии при выполнении изысканий в особо сложных природных условиях;

ж)
 по содержанию баз и радиостанций при изысканиях в рай​онах Крайнего Севера и приравненных к ним  местностях, в мало​населенных   (необжитых)   районах   (высокогорных,   пустынных,   та​ежных, тундровых);

з) по оплате стоимости   обсадных труб,  оставляемых   в   сква​жинах  при  бурении скважин  на  воду  и  проведении стационарных наблюдений;


и) по потравам и восстановлению   земельных   участков,   нарушенных при производстве изысканий;
к) связанные с вырубкой и корчевкой леса, рубкой просек и визирок, расчисткой площадок при изысканиях;
л) по содержанию специального изыскательского оборудования, производству такелажных, земляных и других подготовительных и сопутствующих работ;
м) по организации и ликвидации изысканий;

н) расходы по оформлению разрешений (регистрации) на производство инженерных изысканий силами организации, выполняющей изыскания;

о) расходы по подготовке и выдаче заказчику промежуточных материалов инженерных изысканий;

п) расходы по оплате услуг сторонних организаций, необходимых для производства инженерных изысканий;

р) расходы по курированию (методическому руководству) инженерными изысканиями, передаваемыми для выполнения субподрядным организациям;

с) расходы по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений.
(пункт 6 дополнен в соответствии с Дополнениями)

7. Цены рассчитаны для условий средней полосы европейской части СССР (по уровню заработной платы), благоприятного перио​да года и нормального режима проведения изысканий.
При определении сметной стоимости изысканий, выполняемых в других районах СССР или в неблагоприятный период года, при​меняются соответствующие коэффициенты:
а) при выполнении изысканий в горных и высокогорных рай​онах к ценам на эти изыскания применяются коэффициенты, при​веденные в табл. 1.
Таблица 1

	§
	Наименование   района
	Коэффициент

	
	Горный   и   высокогорный   с   абсолютными высотами над уровнем моря, м: 
	

	1
	от   1500 до  1700 
	1,1

	2
	св. 1700   »   2000 
	1,15

	3
	»   2000    »   3000 
	1,2


	4
	св. 3000 
	1,25


(таблица 1 в редакции Дополнений)

б)
при выполнении изысканий  в пустынных и безводных  рай​онах к ценам на эти изыскания применяются коэффициенты, приведенные в прил. 1;

в) при  выполнении   изысканий   на   территориях   (акваториях) в условиях специального режима к ценам на полевые работы применяется по согласованию с заказчиком коэффициент до 1,25, а в районах (на участках) с повышенной радиоактивностью–коєффициент от 1,25 до 1,5 (в зависимости от уровня радиоактивности).

Примечание. К территориям (акваториям) со специальным режимом относятся районы и участки, где по обстановке или установленному режиму неизбежны перерывы или затруднения, связанные с потерями рабочего времени при изысканиях: погранич​ные районы, полигоны, аэродромы, строительные площадки, на ко​торых производятся взрывные работы, районы с повышенной ра​диоактивностью, внутренние территории взрывоопасных, вредных и горячих цехов предприятий оборонной, химической и металлурги​ческой, угольной и горнодобывающей промышленности, действующие электрические станции и подстанции, открытые распределительные устройства электрических станций, полосы шириной до 200 м действующих линий электропередачи напряжением 500 кВ и выше.
К территориям (акваториям) со специальным режимом не от​носятся улицы городов, железные и автомобильные дороги, терри​тории железнодорожных станций, порты и затоны и др., где неиз​бежные задержки и перерывы в работе, вызываемые интенсивным движением транспорта, скоплением судов и т. п., отражены в ха​рактеристиках категорий сложности или учтены применением коэф​фициентов, указанных в примечаниях к таблицам Сборника;

(подпункт “в” в редакции Дополнений)
г)
при   выполнении   в  неблагоприятный  период  года   (согласно прил. 2)  полевых    инженерно-геодезических, гидрографических, трассировочных, геологосъемочных, мелиоративных, почвенных, лесотехнических и торфотехнических изысканий к их стоимости применяются коэффициенты, приведенные в табл. 2.
Таблица  2

	§
	Продолжительность неблагоприятного периода года, мес 
	Коэффициент

	1
	2-3,5 
	1,1

	2
	4-5,5 
	1,2

	3
	6-7,5 
	1,3

	4
	8-9,5 
	1,4


При выполнении в неблагоприятный период года полевых инженерно-геологических (кроме геологосъемочных), гидрологических и метеорологических изысканий к их стоимости применяется   коэффициент 1,2;

(подпункт «г» в редакции Дополнений)

д) при выполнении изысканий в районах СССР, для которых в соответствии с действующим законодательством работникам, за​нятым на изысканиях, установлены районные коэффициенты к за​работной плате, к итогу сметной стоимости этих изысканий приме​няются, приведенные в табл. 3 коэффициенты, учитывающие районные коэффициенты, а также дополнительные затраты по установлению новых условий оплаты труда, повышению уровня командировочных, полевого довольствия и других необходимых расходов, вытекающих из действующего законодательства и требований нормативных документов и государственных стандартов.

(подпункт «д» в редакции Дополнений)

Таблица 3

	§
	Районный коэффициент

к заработной плате
	Коэффициент к итогу сметной стоимости изысканий, определенной по ценам соответствующих глав и таблиц Сборника цен

	
	
	гл. 1-11 и прил. 3-все табл., гл.26-табл.403, 

гл. 27-табл. 409-420
	гл. 12-18-все табл., гл. 26-табл. 404 и 405, гл. 27-табл. 406 и 408
	гл.19-25-все таблицы

	1
	–
	1,32
	1,08
	1,17


	2
	1,1
	1,42
	1,16
	1,27

	3
	1,15
	1,47
	1,20
	1,32

	4
	1,2
	1,52
	1,25
	1,37


Продолжение таблицы 3

	§
	Районный коэффициент

к заработной плате
	Коэффициент к итогу сметной стоимости изысканий, определенной по ценам соответствующих глав и таблиц Сборника цен

	
	
	гл. 1-11 и прил. 3-все табл., гл.26-табл.403, 

гл. 27-табл. 409-420
	гл. 12-18-все табл., гл. 26-табл. 404 и 405, гл. 27-табл. 406 и 408
	гл.19-25-все таблицы

	5
	1,3
	1,57
	1,30
	1,42

	6
	1,4
	1,62
	1,36
	1,47

	7
	1,5
	1,67
	1,41
	1,52

	8
	1,6
	1,72
	1,46
	1,57

	9
	1,7
	1,77
	1,51
	1,62

	10
	1,8
	1,83
	1,56
	1,67

	11
	1,9
	1,88
	1,62
	1,72

	12
	2
	1,93
	1,67
	1,77


Примечание. В § 1 предусмотрены коэффициенты к итогу сметной стоимости изысканий, выполняемых в районах с уровнем заработной платы, установленным для условий средней полосы европейской части СССР (без районного коэффициента).

(таблица 3 дополнена примечанием в соответствии с Дополнениями)

е) при выполнении изысканий организациями, производящими выплаты, связанные с предоставлением льгот лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других районах, установленных действующим законодательством, к итогу сметной стоимости этих изысканий применяются коэффици​енты:
1,5 - при выполнении изысканий в районах Крайнего Севера;

1,25 -то же в местностях, приравненных   к   районам   Крайнего   Се​вера;

1,15 - в южных районах Иркутской области, Красноярского края и Дальнего Востока (Амурская область, Приморский и Хабаровский края), в Архангельской и Читинской областях, Бурятской АССР, Карельской АССР и Коми АССР (за исключением районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, а также Койгородского и Прилуцкого районов Коми АССР).

Примечание. При одновременном применении коэффициентов, указанных в подпунктах «д» и «е» пункта 7, общий повышающий коэффициент к итогу сметной стоимости изысканий определяется путем суммирования единицы с дробными частями соответствующих коэффициентов табл. 3 и подпункта «е».

(подпункт «е» в редакции Дополнений)

8. Расходы по внутреннему транспорту определяются по табл. 4 в процентах к сметной стоимости полевых изысканий (с учетом коэффициентов, приведенных в подпунктах 7а, б, в, г Общих ука​заний), включая расходы на строительство временных инженерных сооружений и помещений, а также по содержанию баз и радио​станций.

К расходам по внутреннему транспорту, определенным по табл. 4, применяется коэффициент 1,25.

(пункт 8 в редакции Дополнений)

Таблица 4

	§
	Расстояние от базы
изыскательской экс-
педиции, партии или
отряда до участка изысканий,  км
	Расходы по внутреннему транспорту, 

% при сметной стоимости 

полевых изыскании, тыс. руб.

	
	
	до 5
	св. 5 до 10
	св. 10 до 20
	св. 20 до 50
	св. 50

	1
	До 5 
	7
	6
	5
	4
	3

	2
	Св.   5  до 10 
	9
	8
	7
	6
	5

	3
	»    10   »   15 
	11
	10
	9
	8
	7

	4
	»    15   »   20 
	13
	12
	11
	10
	9

	5
	»    20   »   25 
	15
	14
	13
	12
	11


Примечания: 1. При удалении участка изысканий от базы изыскательской экспедиции, партии или отряда на расстояние свыше 25 км расходы по внутреннему транспорту определяются специаль​ным расчетом, согласованным с заказчиком, и табл. 4 не применя​ется.
2.
При выполнении полевых изысканий в районах Крайнего Се​вера и приравненных к ним местностях, в малонаселенных  (необ​житых)  районах  (высокогорных,пустынных, таежных, тундровых), на морских акваториях, крупных реках, водохранилищах  и озерах расхо​ды по внутреннему транспорту при удалении участка изысканий от базы изыскательской экспедиции, партии или отряда на расстояние до 25 км допускается определять не по табл. 4, а специальным расчетом, согласованным с заказчиком.

(пункт 2 в редакции Дополнений)

3.
В случаях, указанных   в   примеч.  1  и 2, могут предусматри​ваться при необходимости расходы, связанные с арендой  и содер​жанием специальных транспортных средств: самолетов, вертолетов, вездеходов,   катеров,   барж,   баркасов,  морских  шлюпок,   понтонов, оленьих и собачьих упряжек, верблюдов, конных вьюков и др.

4.
При сметной стоимости полевых изысканий до 5 тыс. руб. расходы по внутреннему транспорту допускается определять специальным расчетом, согласованным с заказчиком, и при этом табл. 4 не применяется

(пункт 4 примечания в редакции Дополнений)

9. Расходы по внешнему транспорту, связанные с проездом ра​ботников и перевозкой грузов от постоянного местонахождения изыскательской (проектно-изыскательской) организации до базы изыскательской экспедиции, партии или отряда (или до участка изысканий) и обратно, определяются по табл. 5 в процентах от сметной стоимости изысканий, выполняемых в экспедиционных услови​ях (с учетом коэффициентов, приведенных в подпунктах 7а, б, в, г Общих указаний), включая расходы на строительство временных инженерных сооружений и помещений, по содержанию баз и радио​станций, а также по внутреннему транспорту (за исключением аренды специальных транспортных средств).

К расходам по внешнему транспорту, определенным по табл. 5, применяется коэффициент 1,4.

(пункт 9 в редакции Дополнений)

10. Расходы по внешнему транспорту при расстояниях свы​ше 500 км могут предусматриваться в сметах по согласованию с заказчиком территориальными изыскательскими организациями госстроев союзных республик, изыскательскими и проектно-изыскательскими организациями Госстроя СССР, а также специализированны​ми проектно-изыскательскими организациями министерств и ведомств СССР, осуществляющими инженерные изыскания для строительст​ва  сооружений электроэнергетики, водного хозяйства и транспорта, для строительства магистральных трубопроводов, линий связи, оборонных объектов, объектов специального назначения, предприя​тий по разработке и добыче горнорудного и горно-химического сырья и сырья для производства минеральных удобрений, предпри​ятий угольной промышленности, лесозаготовительной промышленно​сти и лесного хозяйства и для обустройства нефтепромыслов.
Таблица 5

	§
	Расстояние

проезда и перевоз​ки

в одном направлении, км
	Расходы по внешнему транспорту, %, сметной стоимости 

каждого вида изысканий, выполняемых 

в экспедиционных условиях, продолжительностью, мес

	
	
	до 1
	2
	3
	6
	9
	12
	15
	18 и более

	1
	Св.     25 до   100 
	10
	8,2
	6,5
	3
	2,3
	1,8
	1,3
	1,1

	2
	»    100     »    300 
	14
	11
	9,1
	4,4
	3,4
	2,6
	1,8
	1,6

	3
	»   300      »    500 
	18
	15
	12
	5,8
	4,5
	3,4
	2,5
	2,2

	4
	»   500      »  1000 
	22
	18
	14
	6,9
	5,2
	3,9
	2,6
	2,3

	5
	» 1000      »  2000 
	26
	23
	20
	9,4
	7
	5,2
	3,5
	3,2

	6
	» 2000      »  4000 
	-
	28
	26
	20
	16
	12
	8,2
	7,3

	7
	Св. 4000 
	-
	-
	30
	28
	25
	19
	13
	11


(таблица 5 в редакции Дополнений)

Примечания: 1. Расходы по внешнему транспорту при расстояниях до 25 км в сметах не предусматриваются.
2.   При  выполнении отдельных видов изысканий стоимостью до 5 тыс. руб. или  при наличии  неблагоприятных  условий для  проезда  работников  и  перевозки  грузов  на  труднодоступные  участки  изысканий и обратно расходы  по внешнему транспорту   допускается   опреде​лять специальным  расчетом,  согласованным с  заказчиком,  в соот​ветствии с действующими тарифами.

(пункт 2 примечания в редакции Дополнений)

11. При выполнении изысканий в особо сложных природных условиях (на полярных островах, в зоне ледников, на порожистых участках рек, в высокогорных, пустынных, таежных и тундровых районах) на проведение специальных мероприятий (привлечение альпинистов-инструкторов и проводников, организацию спасатель​ной службы и др.) по согласованию с заказчиком могут преду​сматриваться дополнительные расходы, которые определяются специальным расчетом.
12.
 Расходы по   возмещению   колхозам,   совхозам,   лесхозам и другим  землепользователям   материального   ущерба,   причиненного в  связи  с  потравами  и  проведением   изысканий   на  их  земельных участках, определяются специальным расчетом.
Расходы по возмещению государственным и кооперативным организациям материального ущерба, связанного с вырубкой леса при проведении изысканий, определяются расчетом с учетом уста​новленных лесхозами тарифов на древесину основных лесных по​род, отпускаемую на корню. Указанные расходы предусматривают​ся в особой смете.
13.
Расходы  по  организации  и  ликвидации  изысканий  опреде​ляются по табл. 6 с учетом   коэффициентов,   приведенных   в   подпунктах 7а, б, в, г Общих указаний, включая расходы по содержа​нию баз и радиостанций, строительству временных зданий, сооружений и вспомогательным работам, а также по внутреннему транспорту (за исключением аренды специальных транспортных средств).

(пункт 13 в редакции Дополнений)

Таблица   6
	§
	Виды изысканий и их сметная
стоимость, тыс. руб.
	Расходы, %   сметной стоимости изысканий,
выполняемых в экспедиционных условиях

	
	
	по организации
изыскании
	по ликвидации
изысканий

	
	Инженерно-геологические   (кроме   геофизических и геологосъемочных) :
	
	

	1
	св. 10 до 100 
	2,2
	1,8

	2
	св. 100 
	1,1% + 1100 руб.
	0,9% + 900 руб.

	3
	Геофизические:
	
	

	
	св. 10 до 100 
	6
	5

	4
	св. 100 
	3% + 3 000 руб.
	2, 5% + 2500 руб.

	
	Инженерно-геодезические,    геологосъемочные, гидрометеорологические и др.:                   
	
	

	5
	св. 10 до 100 
	3,3
	2,7

	6
	св. 100 
	1,6% + 1650 руб.
	1,3% + 1350 руб


(таблица 6 в редакции Дополнений)

Примечания:   1. К размерам расходов по организации и ликвидации изысканий, определенным по табл. 6, применяются по согласованию с заказчиком следующие коэффициенты:

2,5 – для отдельных видов изысканий со сметной стоимостью до 2 тыс. руб. или при изысканиях (независимо от их стоимости), выполняемых в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в малонаселенных (необжитых) районах (высокогорных, пустынных, таежных, тундровых);

2 – для отдельных видов изысканий со сметной стоимостью св. 2 до 5 тыс. рублей;

1,5 – то же, св. 5 до 10 тыс. рублей.

(пункт 1 примечания в редакции Дополнений)

2. При выполнении изысканий   на   расстоянии до 25 км от по​стоянного местонахождения   изыскательской   (проектно-изыскательской) организации к размерам расходов по организации и ликвидации изысканий, определенным по табл. 6 с учетом примечания 1, применяется коэффициент 0,7.

(пункт 2 примечания в редакции Дополнений)

3. При выполнении полевых изысканий на объекте непрерывно свыше одного года к размерам расходов по организации и ликви​дации изысканий должны применяться коэффициенты, приведенные в табл. 7.

Таблица  7

	§
	Продолжительность полевых изысканий, мес
	Коэффициент

	1
	Св. 12  до 16 
	0,8 

	2
	»    16   »   20 
	0,7 

	3
	»    20   »   24 
	0,6 

	4
	»   24    »   36 
	0,5 

	5
	Св. 36 
	0,4 


14. В случаях выполнения неполного состава работ, приведен​ного к таблицам настоящего Сборника, к ценам следует применять понижающий коэффициент, соответствующий уменьшению трудоемкости работ. Величина этого понижающего коэффициента устанавливается организацией, осуществляющей инженерные изыскания, в зависимости от удельного веса выполняемых видов работ в общем составе работ, предусмотренном в соответствующей таблице Сборника цен.

При проведении полевых изысканий без выплаты полевого до​вольствия к ценам на эти изыскания должен применяться коэффи​циент 0,85.
При лабораторных и камеральных работах по обработке мате​риалов изысканий в экспедиционных условиях к ценам на эти ра​боты применяется коэффициент 1,15. 

Расходы по курированию (методическому руководству) инженерными изысканиями (или отдельными видами изыскательских работ), передаваемыми проектными, изыскательскими и проектно-изыскательскими организациями для выполнения силами субподрядных организаций, определяется в размере двух процентов от стоимости этих изысканий, (без учета стоимости производства аэросъемки, внешнего транспорта, строительства временных зданий и сооружений, аренды специальных транспортных средств, а также услуг сторонних организаций) и оплачиваются заказчиком дополнительно.

При выполнении инженерных изысканий параллельно с соответствующими проектными работами с выдачей промежуточных материалов изысканий (если это предусмотрено техническим заданием, программой), а также при сокращении (не менее, чем на 5 %) фактической продолжительности изысканий против нормативной к сметной стоимости этих изысканий (без учета расходов, определяемых по табл. 5, 6, 406 и 410) применяется по согласованию с заказчиком коэффициент до 1,1.

Затраты по метрологическому обеспечению единства и точности средств измерений и дополнительным амортизационным отчислениям по производственному оборудованию и транспорту учитываются применением коэффициента 1,05 к итогу сметной стоимости изысканий без учета расходов, определяемых по табл. 5, 6, 406 и 410 (при этом величина 1,05 учитывает коэффициент 1,02 – за метрологическое обеспечение и 1,03 – за дополнительные амортизационные отчисления).

(пункт 14 дополнен в соответствии с Дополнениями)

15. При промежуточных значениях показателей, приведенных в таблицах, коэффициенты, проценты и другие величины определяют​ся по ближайшим показателям таблиц или интерполяцией.
При применении к ценам   (стоимости)  нескольких   установленных коэффициентов последние перемножаются (за исключением коэффициентов подпунктов «д» и «е» пункта 7).

При выполнении расчетов на ЭВМ к ценам на соответствующие камеральные работы применяется коэффициент 1,15.

(пункт 15 дополнен в соответствии с Дополнениями)

16.
Укрупненные цены   на   комплексные  инженерно-геодезичес​кие  и  инженерно-геологические  изыскания  разработаны на  основе единичных цен. Все виды коэффициентов   (за  выполнение   изыска​ний в горных, высокогорных и пустынных районах, в неблагоприят​ный период года, в условиях специального режима и др.)  и начи​слений   (расходы по организации и ликвидации работ, расходы по транспорту и др.),  предусмотренные Общими указаниями,  приме​няются и для определения стоимости   изысканий   по   укрупненным ценам.

17.
Стоимость отдельных видов изыскательских работ, цены на которые в    настоящем   Сборнике   отсутствуют, может   определяться с использованием ведомственных ценников и прейскурантов или специальным расчетом по трудовым затратам (форма № 3П).

(пункт 17 в редакции Дополнений)

18.
Стоимость инженерных изысканий, выполняемых советскими организациями для строительства за границей,  определяется  в по​рядке, установленном Госстроем СССР и ГКЭС.

Стоимость производства на территории СССР лабораторных и камеральных работ по обработке материалов инженерных изыска​ний, выполненных за границей, определяется по ценам настоящего Сборника с применением коэффициента 1,3.
В зависимости от конкретных условий допускается увеличение коэффициента к ценам на эти работы до 2 по согласованию с ми​нистерством (ведомством) – генеральным поставщиком и соответ​ствующим всесоюзным объединением ГКЭС.
19.
Сборник   цен   допускается    применять    изыскательскими   и проектно-изыскательскими   организациями   для   определения   стои​мости аналогичных работ  (создание геодезической разбивочной ос​новы для строительства, вынос проектов в натуру, исполнительные и  контрольные съемки,  наблюдения  за  деформациями - осадками,
сдвигами,   кренами   зданий,   сооружений и др.), не относящихся к инженерным изысканиям для капитального строительства. Цены на отдельные такие работы предусмотрены в прил. 3.
Расходы по оплате услуг сторонних организаций, связанные с выдачей в установленном порядке разрешений на производство инженерных изысканий, исходных данных и сведений о природных условиях, по приобретению аэрофотосъемочных, картографических и различных фондовых материалов изысканий прошлых лет, материалов космических съемок, взрывчатых веществ и других материалов, необходимых для производства изысканий, а также по аренде специальных транспортных средств определяется по централизованно установленным или ведомственным ценам (прейскурантам, тарифам и др.) организаций, предоставляющих эти услуги и материалы, и учитываются в стоимости изысканий дополнительно.

(пункт 19 дополнен в соответствии с Дополнениями)

20. Изыскательские и проектно-изыскательские организации должны осуществлять эффективные меры по снижению трудовых и материальных затрат при производстве изыскательских работ (инженерных изысканий) и в связи с этим, по мере развития социалистической предприимчивости и рыночных отношений, а также в зависимости от специфики местных условий, могут самостоятельно вводить понижающие коэффициенты к стоимости работ, определяемой по Сборнику цен с учетом дополнений к нему (включая письмо Госстроя СССР от 30 августа 1983 г. № ВА-4601-2/4).

21. Сборник цен (с учетом дополнений к нему) учитывает затраты, связанные с обеспечением технического уровня и качества отчетных материалов инженерных изысканий в соответствии с требованиями нормативных документов и государственных стандартов по изысканиям для строительства.

22. При обеспечении технического уровня и качества отчетных материалов инженерных изысканий в соответствии с требованиями программы изысканий или технического предписания (что удостоверяется заказчиком в акте сдачи-приемки данных материалов) оплата за законченные изыскательские работы осуществляется полностью (100 % их стоимости, определенной по Сборнику цен с учетом дополнений к нему, а в случаях допущенных при изысканиях отступлений от требований программы – в зависимости от условий, предусмотренных договором, в пределах 90-99 % от стоимости этих работ).

(Общие указания дополнены пунктами 20-22 в соответствии с Дополнениями)

ЕДИНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

ЧАСТЬ I. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ  ИЗЫСКАНИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
При  выполнении камеральных  геодезических,  топографических,    стереофотограмметрических,   фотограмметрических    и    картографических    работ    с   использованием    материалов ограниченного пользования   (кроме  материалов для служебного пользования)    к  ценам на эти работы применяется коэффициент 1,1.    

При изготовлении специальных инженерно-топографических планов к ценам на работы (независимо от методов их выполнения) по съемкам, составлению и вычерчиванию планов, предусмотренным в главах 2-5 (кроме табл. 66-73) и табл. 403, применяется коэффициент 1,15, а к ценам табл. 66-73 по съемке, нивелированию и составлению планов подземных и надземных сооружений – коэффициент 1,25.

При выполнении полевых работ в пределах земляного полотна действующих железных и автомобильных дорог, а также на территориях (акваториях) портов, судоремонтных заводов, затонов и аэропортов с интенсивным движением транспорта к ценам на эти работы применяется по согласованию с заказчиком коэффициент до 1,25.

(пункт 1 в редакции Дополнений)

2.
В  ценах  на инженерно-геодезические изыскания учтены рас​ходы,   связанные со сдачей   постоянных   геодезических   знаков   на наблюдение за их сохранностью и оформлением акта.

ГЛАВА 1. ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ СЕТИ

ТРИАНГУЛЯЦИЯ И ТРИЛАТЕРАЦИЯ

Рекогносцировка геодезических пунктов

Характеристика  категорий сложности

/ категория:

а)
степные и лесостепные районы;
б)
открытые районы предгорий;
в)
полузакрытые районы предгорий с развитой дорожной сетью.
ІІ категория:
а) местность полузакрытая равнинная или всхолмленная с раз​витой дорожной сетью;
б)
полузакрытые районы предгорий со слаборазвитой дорожной сетью;
в)
территории небольших населенных пунктов с малоэтажной редкой застройкой и редкими древонасаждениями;
г) промышленные и строительные площадки с небольшой застроенностью и небольшим количеством котлованов, террико​нов и т. п.

ІІІ категория:
а)
местность полузакрытая равнинная или всхолмленная с ред​кой дорожной сетью;
б)
горная местность открытая с относительными превышениями до 0,5 км;
в)
территории городов и поселков с небольшим количеством высоких зданий и древонасаждениями высотой от 10 до 15 м;
г)
промышленные и строительные площадки со средней застроенностью, наличием среднего количества  шахтных копров, тер​риконов, отвалов, котлованов и других препятствий;
д)
пригородные зоны крупных городов.
IV категория:
а)
местность равнинная закрытая, местами заболоченная;
б)
горная местность закрытая или открытая с относительными превышениями свыше 0,5 км;

в)
таежные, тундровые районы и районы песчаных полупустынь;
г)
застроенные  территории  крупных   городов  с  большим   коли​чеством высоких зданий и древонасаждениями высотой свыше 15 м;
д)
развитые промышленные  районы  с большой  застроенностью промышленными   сооружениями, с большим количеством террико​нов, шахтных копров и других препятствий;
е)
промышленные и строительные площадки с большой  застроенностью и с большим количеством котлованов, копров, башен, вы​шек, отвалов и других препятствий.
V категория:
а)
высокогорные районы;
б)
таежная местность сильнозаболоченная с буреломом;
в)
районы заболоченной озерной тундры;
г)
районы песчаных пустынь;
д)
крупные промышленные центры с задымленной атмосферой.
Состав работ

Составление проекта геодезической сети. Детальная рекогносци​ровка пунктов с определением типа и высоты знака. Выбор место​положения  пункта.  Технический осмотр сохранившихся  знаков, центров и определение состава ремонта, Ведение журнала рекогносцировки. Составление окончательного проекта сети.

Таблица   8 

Измеритель — 1 пункт
	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	ІІ
	ІІІ
	IV
	V

	
	Рекогносцировка пунктов 
	
	
	
	
	

	
	Триангуляция,      трилатерация:
	
	
	
	
	

	1
	4 класса 
	11
	13
	17
	30
	38

	2
	1 разряда 
	4
	6
	8
	10
	13

	3
	2      » 
	3
	4
	5
	7
	9


Примечание. В случаях, когда выполняется только техни​ческий осмотр сохранившихся знаков и центров, стоимость этой ра​боты определяется по цепам § 1-3 с применением коэффициента 0,3.
Постройка геодезических знаков

Характеристика  категорий сложности 

/ категория:

Степные и лесостепные районы. Проезд возможен везде авто​транспортом.
Строительные условия на площадке благоприятные: препятствия для размещения строительного оборудования и материалов, подъема знака и его частей отсутствуют.
// категория:

а)
лесные районы с наличием болот;
б)
горные районы с относительными превышениями до 0,5 км. Проезд автотранспортом ограничен;
в)
застроенные территории сельских районов, пригородные зоны, промышленные и строительные площадки с наличием железных и автомобильных дорог и прочих коммуникаций.

Строительные условия на площадке малоблагоприятные: разме​щение строительного оборудования и материалов, строительство и подъем знака стеснены рельефом местности или близрасположенными строениями и сооружениями.
/// категория:
а)
высокогорные районы, горные районы с относительными пре​вышениями свыше  0,5 км;

б)
таежные районы, тундры, песчаные полупустыни и пустыни;
в)
застроенные территории городов, промышленных и строитель​ных площадок с большим количеством коммуникаций.
Строительные условия на площадке неблагоприятные: размеще​ние строительного оборудования и материалов весьма стеснено застройкой или рельефом местности; требуются специальные при​способления для установки мачты и подъема знака или его частей.
Примечание. Характеристика категорий грунтов принима​ется та же, что и к табл. 12 для изготовления и закладки центров геодезических пунктов.
Состав работ

Доставка строительного оборудования и материалов к месту работы. Рытье ям под столбы. Изготовление частей знака и по​стройка его. Засыпка ям под столбы и бетонирование ног металли​ческого знака. Проверка видимости направлений. Окраска метал​лических знаков. Составление кроки. Окопка знака канавами (на незастроенных территориях).
Таблица  9 

Измеритель — 1 знак
	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	ІІІ

	
	Постройка геодезических знаков
	
	
	

	
	Деревянных: 
	
	
	

	1
	веха высотой до 6 м на растяжках
	12
	17
	22

	2
	пирамида высотой до 8 м 
	58
	61
	66

	
	сигнал высотой до столика, м: 
	
	
	

	3
	4 
	146
	162
	192

	4
	5 
	166
	185
	218

	5
	6 
	187
	208
	243

	6
	7 
	214
	238
	278

	7
	8 
	242
	268
	312

	8
	9 
	290
	320
	368

	9
	10 
	337
	373
	425


Продолжение таблицы  9 

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	ІІІ

	
	Металлических: 
	
	
	

	10
	пирамида высотой до 8 м 
	113
	127
	145

	
	сигнал высотой до столика, м: 
	
	
	

	11
	4 
	442
	473
	479

	12
	6 
	550
	577
	592

	13
	8 
	658
	681
	705

	14
	10 
	766
	785
	818


Примечание. Цены на постройку геодезических знаков даны при установке их на грунтах I и II категорий. Стоимость постройки знаков при установке их на грунтах других категорий определяется по ценам § 2-14 с применением коэффициентов, указанных в      табл. 10.
Таблица   10
	§
	Геодезический знак
	Коэффициент при категории
грунтов

	
	
	III,  IV
	V

	1
	Пирамида высотой до 8 м 
	1,4 
	1,8 

	
	Сигнал высотой до столика, м: 
	
	

	2
	от   4 до 8 
	1,2 
	1,5 

	3
	св. 8   » 10 
	1,1 
	1,3 


Ремонт геодезических знаков
Характеристика категорий ремонта

Текущий.
Средний.
Капитальный.
Состав работ
Текущий ремонт: 

а)  деревянных знаков
Пробивка старых гвоздей в местах сращивания основных стол​бов, венцов и крестовин. Ремонт лестниц, полов и перил. Окраска наружных частей центра и ориентирного пункта. Исправление окопки около центра. Составление акта о ремонте.
б) металлических знаков

Ремонт основания знака и бетонных подушек. Затяжка болтов, зачистка металлических частей от ржавчины. Окраска знака. Ис​правление окопки около центра. Составление акта о ремонте.
Средний ремонт: 

а) деревянных знаков

То же, что и при текущем ремонте, и дополнительно: ремонт наружного центра; смена сгнивших и добавление отсутствующих крестовин и венцов.
б)  металлических знаков

То же, что и при текущем ремонте, и дополнительно замена от​дельных неисправных металлических деталей знака.
Капитальный ремонт: 

а)   деревянных знаков

То же, что и при среднем ремонте, и дополнительно: наращива​ние или смена нижних сгнивших основных столбов; смена всех подгнивших или установка отсутствующих частей знака (венцов, крестовин и др.).
б) металлических знаков

То же, что и при среднем ремонте, и дополнительно: замена или наращивание неисправных основных частей знака; ремонт наруж​ного центра и ориентирных пунктов; маркировка; окраска и окопка ориентирных пунктов.
Стоимость ремонта геодезических знаков определяется по соот​ветствующим ценам табл. 9 с применением коэффициентов, ука​занных в табл. 11.
Таблица   11
	§
	Наименование работы
	Коэффициенты при ремонте

	
	
	текущем
	среднем
	капиталь​ном

	1
	Ремонт пирамиды высотой до 8 м или сигнала высотой до столика 10 м 
	0,15 
	0,25 
	0,35 


Изготовление и закладка центров геодезических пунктов
Характеристика  категорий  грунтов

/ категория

Мягкие грунты (супеси, лесс, легкие суглинки). Рыхление грунта производится с помощью штыковых лопат.
// категория

Грунт средней твердости (плотные суглинки, глины, мелкий гравий, мягкие мергели). Разрыхление грунта производится штыко​выми лопатами с частичным применением кирки.

/// категория

Грунт места закладки выше средней твердости (суглинок тяже​лый с примесью щебня, крупная галька). Мерзлые грунты I кате​гории. Разрыхление грунта производится кирками и ломами. Скаль​ные марки закладываются в скалы, выходящие на поверхность земли.
IV категория

Грунт места закладки твердый (глина с валунами, сланцы вы​ветрившиеся, дресва). Мерзлые грунты II категории. Разрыхление грунта производится ломами, кирками и клиньями. Скальные марки закладываются в скалы, расположенные ниже поверхности земли до 0,5 м.
V категория

Грунт места закладки разборно-скальный (ракушечник, туф, гипс). Мерзлые грунты III категории. Разрыхление грунта произ​водится ломами, кирками и клиньями.
Примечание. Характеристика категорий сложности мест​ности принимается та же, что и для постройки геодезических зна​ков.
Состав работ

Изготовление форм. Нарезка труб и приваривание марок. До​ставка материалов, форм к месту работы. Приготовление бетонной смеси и заливка ее в формы. Заделка марок. Рытье ям или буре​ние скважин. Закладка центра. Насыпка кургана. Составление кроки.
Таблица   12 

Измеритель — 1 центр
	§
	Наименование работы
	Тип центра
	Глубина заложения, м, до
	Категория грунтов

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	Изготовление и закладка центров
	
	
	
	
	
	

	
	Триангуляция, 
	
	
	
	
	
	
	

	
	трилатерация, полигонометрия:
	
	
	
	
	
	
	

	1
	4 класса 
	1 г. р. 
	1,5
	27
	32
	37
	41
	46

	2
	то же 
	2    
	2
	37
	43
	49
	55
	61

	3
	» 
	2    » 
	2,5
	41
	52
	63
	74
	84

	4
	» 
	3    » 
	4,5
	-
	-
	50
	60
	82

	5
	» 
	4    » 
	0,8
	-
	-
	-
	-
	30

	6
	1   и   2   разрядов 
	5     
	0,7
	9
	10
	11
	12
	13

	7
	то же 
	6    » 
	0,7
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Установка: 
	
	
	
	
	
	
	

	8
	ориентирного 
	Деревянный столб с   внутренним центром 
	0,8
	7,2
	8,7
	11
	13
	16

	
	пункта 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	опознавательного знака
	Бетонный 
	1
	6,3
	7,2
	8,5
	10
	12

	
	
	столб 
	
	
	
	
	
	

	10
	пункта съемочной    сети
	Деревянный 

столб,  пень 

(диаметр    15 - 20  см),  трубка на бетоне 
	0,7
	3,5
	4,4
	5,5
	6,8
	8,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	наземного   рабочего   пункта
	Нивелирная 
	0,15
	-
	-
	4,2
	10
	-

	
	на   участке   с твердым  покрытием  поверхности земли
	марка,   дюбель - гвоздь
	
	
	
	
	
	


Примечания: 1. Типы центров даны в соответствии с «Ин​струкцией по топографо-геодезическим работам при инженерных изысканиях для промышленного, сельскохозяйственного, городского и поселкового строительства» (СН 212-73).

2. Цены даны для закладки центров в условиях местности I ка​тегории сложности,     указанной  к табл.  9.  Стоимость закладки центров на местности II категории сложности определяется по це​нам §  1-10 с применением коэффициента  1,1, а на  местности III
категории - коэффициента 1,2.

3. При использовании готовых  пней   (с соответствующей отделкой) к ценам § 10 применяется коэффициент 0,7.

4. При установке на знаках чугунных колпаков с крышками стоимость их изготовления учитывается в сметах дополнительно по счетам заводов-изготовителей. Стоимость установки на знаках го​товых колпаков определяется по цене § 7 с применением коэффициента 0,3.

Постройка геодезических знаков-надстроек на зданиях и сооружениях

Характеристика  категорий   сложности

/ категория: постройка знака не требует раскрытия крыши. 

// категория: постройка знака требует раскрытия крыши.
Состав работ

Составление проекта знака и согласование его с соответствую​щими организациями. Изготовление отдельных частей знака. До​ставка изготовленных частей знака к месту работы. Устройство подъемных приспособлений. Подъем материала на здание или со​оружение. Раскрытие крыши. Кладка и бетонирование кирпичного основания для знака. Сварка (сборка) и установка знака. Заклад​ка центра. Проверка видимости направлений. Окраска металлического знака. Устройство подходов и лестниц. Закрытие крыши. Разборка подъемных приспособлений. Уборка строительного мусора. Запол​нение карточки постройки знака. Составление чертежа знака.
Таблица   13 

Измеритель – 1 знак (надстройка)
	§
	Наименование   работы
	Категория сложности

	
	
	І
	ІІ

	
	Постройка металлических надстроек: 
	
	

	1
	инструментального столика высотой до 1,5 м
	372
	423


	2
	сигнала высотой до 4 м   (до столика) 
	-
	674

	
	с визирным цилиндром на столике 
	
	


Примечания: 1. Стоимость постройки деревянных надстроек на зданиях (сооружениях) определяется по ценам § 1 с применением коэффициента 0,4.
2. Стоимость ремонта надстроек на зданиях (сооружениях) оп​ределяется по ценам § 3 и 11 табл. 9 с применением коэффициен​тов табл. 11.
Измерение углов (направлений) 

и камеральная обработка триангуляции

Характеристика категорий сложности та же, что и для рекогно​сцировки геодезических пунктов.
Состав работ

Полевые работы. Составление программы наблюдении. Техни​ческий осмотр знака. Измерение горизонтальных углов (направле​ний) и зенитных расстояний. Определение элементов приведения. Измерение высоты знака. Корректура кроки пунктов. Проверка и оформление журналов. Полевые вычисления с определением рабо​чих координат пунктов.
Камеральные работы. Окончательная камеральная обработка материалов наблюдений с составлением схемы сети и каталога коор​динат.

Таблица 14 

Измеритель — 1 пункт
	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	І
	ІІ
	III
	IV
	V

	
	Измерение    углов    (направлений)  
	
	
	
	
	

	
	Триангуляция: 
	
	
	
	
	

	1
	4 класса 
	41
	45
	51
	57
	66

	
	
	14
	14
	14
	14
	14

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	16
	17
	18
	19
	21

	2
	1 разряда 
	8
	9
	9
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	12
	13
	14
	15
	16

	3
	2 » 
	8
	8
	8
	8
	8

	4
	Микротриангуляция   взамен теодолитных ходов
	7
	8
	9
	10
	11


Примечание. 1. Стоимость наблюдений отдельных пунктов геодезическими засечками определяется по ценам § 3 с применением коэффициента 0,5.

2. Стоимость перевычисления координат геодезических пунктов из одной системы координат в другую определяется по цене 0,4 руб. за один пункт.

3. При измерении углов (направлений) на визирные марки к ценам на полевые работы § 1-3  применяется коэффициент 1,3, а § 4 – 1,2.

(примечание дополнено пунктами 2, 3 в соответствии с Дополнениями)

Измерение базисов (базисных сторон)

Характеристика   категорий  сложности

/  категория:

Открытая, равнинная или слабопересеченная местность с твер​дыми устойчивыми грунтами; предельные уклоны отсутствуют; ус​ловия для измерений благоприятные.

// категория:

а)
открытая  пересеченная  местность с твердыми  грунтами.  На отдельных участках встречаются предельные уклоны;

б)
лесные просеки с твердыми грунтами и спокойным рельефом.
Предельные уклоны отсутствуют;
в) улицы  городов,  промышленные  или  строительные площадки с небольшой застроенностью или изрытостью; движение транспорта небольшой интенсивности.


/// категория:

а)
открытая частично заболоченная местность со спокойным рельефом; на отдельных пролетах базиса грунты неустойчивые (для установки штативов требуется забивка кольев);

б)
сыпучие пески или тундра со слабыми грунтами;
в)
лесные просеки в пересеченной местности; грунты по трассе твердые,  на отдельных участках встречаются  предельные уклоны;
г)
горные, таежные, тундровые и пустынные районы; рельеф по трассе базиса спокойный; грунты твердые, устойчивые;
д)
улицы городов, промышленные или строительные площадки со средней застроенностью или изрытостью, с движением транспор​та и пешеходов средней интенсивности.
IV категория:

а)
сильнопересеченная местность;
б)
равнинная заболоченная местность с неустойчивыми грунта​ми (требуется забивка кольев под ножки штативов);

в)
горные, таежные, тундровые и пустынные районы, на большом количестве пролетов трассы базиса имеются предельные уклоны или неустойчивые грунты;
г)
улицы больших городов, промышленные или строительные площадки с большой застроенностью или изрытостью, с интенсивным движением транспорта и пешеходов.
Состав работ

Полевые работы:

а) измерение базиса светодальномером. Рекогносцировка базиса. Закрепление секций базиса временными знаками. Подготовка при​боров к работе. Измерения по принятой программе. Вычисления на станции. Измерение горизонтальных углов при ломаном базисе. Определение высот концов базиса (станций);
б) измерение базиса проволоками. Рекогносцировка базиса. Вешение базиса. Закрепление секций базиса временными знаками. Подготовка трассы базиса для измерения и расстановка штативов. Измерение базиса. Измерение горизонтальных углов при ломаном базисе. Нивелирование целиков. Полевые вычисления.
Камеральные работы. Окончательная камеральная обработка ба​зиса.
Таблица   15

Измерители: § 1-3 - 1 базис (базисная сторона); § 4 - 6 - 1 км базиса (базисной стороны)
	§
	Наименование   работы
	Категория сложности

	
	
	I
	ІІ
	ІІІ
	IV

	
	Измерение    базиса     (базисной стороны): 
	
	
	
	

	1
	светодальномером   в   три​ангуляции,      
	62
	73
	94
	136

	
	трилатерации 4 класса 
	28
	28
	28
	28


	2
	то же, 1 разряда 
	42
	49
	60
	71

	
	
	19

	19
	19
	19


	3
	»       2       » 
	30
	34
	42
	48

	
	
	14
	14
	14
	14


	4
	проволоками   в  триангуля​ции 4 класса 
	145
	165
	217
	323

	
	
	72
	72
	72
	72


	5
	то же, 1 разряда 
	85
	101
	126
	161

	
	
	46
	46
	46
	46


	6
	»       2       » 
	65
	79
	105
	134

	
	
	37
	37
	37
	37


Примечание. Стоимость измерения базиса (базисной стороны) микротриангуляции определяется по соответствующим ценам  § 3 или 6 с применением коєффициента 0,5.

(таблица 15 дополнена примечанием в соответствии с Дополнениями)

Устройство и измерение полевого компаратора
Состав работ
Полевые работы. Выбор площадки для компаратора. Планировка площадки. Разбивка секций через 20-24 м. Измерение компарато​ра. Нивелирование секций компаратора. Полевые вычисления.
Камеральные работы. Окончательная камеральная обработка измерения компаратора.
Таблица   16

Измеритель — 1 компаратор
	§
	Наименование работ
	Измерение компара​тора  проволоками

	
	
	двумя
	четырьмя

	1
	Устройство измерение полевого компаратора  длиной 120 м 
	46 
4 
	92 
8 


Примечания: 1. Стоимость изготовления знаков и закрепле​ния ими концов и секций компаратора определяется дополнительно по ценам табл. 12, установленным для полигонометрии.
2. Стоимость повторного измерения компаратора или полевого эталонирования мерных приборов определяется по ценам на поле​вые работы с коэффициентом 0,9.
Снесение на землю координат центра пункта
триангуляции, установленного на здании (сооружении)
Характеристика   категорий   сложности
/ категория:
а) улицы городов, поселков со слабым движением транспорта и пешеходов;
б)
дороги с движением транспорта средней интенсивности;
в)
промышленные и строительные площадки с небольшой заст​ройкой, незначительным количеством инженерных сооружений, кот​лованов, со слабым движением транспорта.
// категория:
а) улицы городов с движением транспорта и пешеходов средней интенсивности;  
б) дороги с интенсивным движением транспорта;
в) промышленные и строительные площадки со средней застроенностью, средним количеством котлованов, отвалов, с движением транспорта средней интенсивности.
/// категория:
а)
улицы городов с интенсивным движением транспорта и пеше​ходов;
б)
промышленные и строительные площадки со значительной застройкой, большим количеством  инженерных сооружений, котло​ванов, отвалов, с интенсивным движением транспорта.
Состав работ
Полевые работы. Выбор наивыгоднейшей схемы снесения коор​динат. Рекогносцировка базисов и закрепление их концов времен​ными знаками с привязкой к местным предметам. Измерение углов и базисов. Оформление формуляров.
Камеральные работы. Вычисление длин базисов. Уравнивание и вычисление координат снесенных центров. Составление схемы и каталога снесенных центров.
Таблица   17 
Измеритель — 1 пункт
	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	
	Снесение   координат   центра   пункта 
	
	
	

	
	с измерением базисов и углов:
	
	
	

	
	
	54
	62
	74

	1
	при двух базисах 
	9,6
	9,6
	9,6



	
	
	79
	90
	108

	2
	»   трех       » 
	14
	14
	14


Примечание. Стоимость закрепления снесенного центра и концов базисов постоянными знаками в цены настоящей таблицы не входит и определяется по табл. 12.

ПОЛИГОНОМЕТРИЯ И ТЕОДОЛИТНЫЕ ХОДЫ

Рекогносцировка, измерение углов и линий полигонометрии

Характеристика  категорий  сложности 

/ категория:

а)
открытая равнинная или слабовсхолмленная местность;
б)
открытая речная пойма с небольшим    количеством    стариц, проток, заболоченных участков;
в)
улицы сельских населенных пунктов;
г)
дороги с незначительным движением транспорта.

// категория:

а)
открытая всхолмленная или пересеченная балками и оврага​ми равнинная местность;

б)
полузакрытая  равнинная  или  слабовсхолмленная  местность;
в)
открытая речная пойма с большим количеством стариц, про​ток, заболоченных участков;
г)
полузакрытая речная пойма с небольшим количеством проток, стариц, заболоченных участков;
д)
открытое легкопроходимое болото; 
е) закрепленные ровные пески;
ж)
улицы городов и поселков со слабым движением транспорта и пешеходов;
з)
дороги с движением транспорта средней интенсивности;
и) промышленные и строительные площадки с небольшой за​стройкой, незначительным количеством инженерных сооружений, котлованов, отвалов и пр., со слабым движением транспорта.
/// категория:

а)
открытая горная местность;
б)
полузакрытая всхолмленная или пересеченная балками и ов​рагами равнинная местность;

в)
залесенная равнинная или слабовсхолмленная местность;
г)
полузакрытая речная пойма  с большим количеством стариц, проток, заболоченных участков;
д)
залесенная речная пойма с небольшим количеством стариц, проток и заболоченных участков;
е)
открытое болото средней проходимости;
ж)
полузакрытое легкопроходимое болото;
з)
незаболоченная тундра;
и) закрепленные бугристые пески;
к) улицы городов с движением транспорта и пешеходов средней интенсивности;
л) дороги с интенсивным движением транспорта;
м) промышленные и строительные площадки со средней застроенностью, средним количеством инженерных сооружений, котлова​нов, отвалов и пр., с движением транспорта средней интенсивности.
IV категория:

а)
открытая высокогорная местность;
б)
полузакрытая горная местность;
в)
залесенная  всхолмленная или пересеченная балками и овра​гами равнинная местность;

г)
залесенная речная пойма с большим количеством стариц, про​ток и заболоченных участков;
д)
открытое труднопроходимое болото;
е)
полузакрытое болото средней проходимости;
ж)
закрытое легкопроходимое болото;
з)
заболоченная тундра;
и) незакрепленные бугристые пески, дюны;
к) улицы городов с интенсивным движением транспорта и пеше​ходов;
л) промышленные и строительные площадки со значительной застройкой, большим количеством инженерных сооружений, котло​ванов, траншей, отвалов и пр., с интенсивным движением транспор​та.

V категория:

а)
полузакрытая высокогорная местность;
б)
залесенная горная местность;
в)
полузакрытое труднопроходимое болото;
г)
закрытое болото средней проходимости;
д)
заболоченная озерная тундра;
е)
незакрепленные  бугристые пески  (барханы)  в пустынных районах;
ж)
главные магистрали крупных городов с весьма интенсивным движением транспорта и пешеходов;
з)
крупные промышленные и строительные площадки с весьма большим количеством коммуникаций, инженерных сооружений и пр., с весьма интенсивным движением транспорта.

Состав работ

Полевые работы. Составление проекта ходов. Детальная реког​носцировка пунктов с закреплением их в натуре временными знака​ми (кольями). Привязка пунктов к местным предметам (на застро​енных территориях). Измерение горизонтальных и вертикальных углов. Полевое эталонирование приборов на готовом базисе. Изме​рение длин линий светодальномером или оптическим дальномером. Записи и контрольные подсчеты в полевых журналах. Полевая об​работка с вычислением рабочих координат.
Камеральные работы. Окончательная камеральная обработка материалов с составлением схемы ходов и каталога координат.

Таблица   18 

Измеритель - 1 км
	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	Полигонометрия: 
	
	
	
	
	

	
	
	48
	58
	71
	87
	106

	1
	4 класса 
	4,3
	4,7
	5,1
	5,6
	6,2



	
	
	38
	48
	58
	70
	87

	2
	1 разряда 
	4,3
	4,7
	5,1
	5,6
	6,2



	
	
	25
	31
	38
	45
	55

	3
	2       » 
	3,9
	4,8
	5,8
	6,8
	7,7


Примечания: 1. Стоимость проложения ходов полигонометрии 4-го класса и 1-го разряда при измерении длин линий про​волоками определяется по ценам § 1 и 2 с применением коэффици​ента 1,6.


2. Стоимость измерения углов и линий полигонометрии 2-го раз ряда оптическими дальномерами определяется по ценам § 3 с при​менением коэффициента 1,2.
3 Стоимость изготовления и закладки центров полигонометрии определяется по ценам табл. 12.

4. Цены § 1-2 для категорий сложности I-V учитывают расходы по измерению на    1 км хода соответственно 1,5; 2; 2,5; 3 и 3,5 сторон полигонометрии, а цены  § 3 – удвоенное их количество. При среднем числе сторон в сети полигонометрии на 1 км ходов больше указанного цены  § 1-3 увеличиваются на 20 % за измерение каждой дополнительной стороны.

5. Стоимость снесения координат стенных знаков полигонометрии 4 класса, 1 и 2 разрядов (или привязки к ним) определяется по ценам  § 1 табл. 17 с применением коэффициента 0,2.

(примечание к таблице 18 дополнено в соответствии с Дополнениями)

Теодолитные и тахеометрические ходы

Характеристика категорий сложности та же, что и для рекогно​сцировки, измерения углов и линий полигонометрии.

Состав работ

Выбор системы и направления ходов. Рекогносцировка хода с закреплением точек кольями. Расчистка трассы (без рубки просек и визирок). Закрепление основных точек хода деревянными (бетон​ными) столбами или трубками на бетоне. Измерение горизонтальных и вертикальных углов и длин линий. Вычисление координат и вы​сот точек ходов.

Таблица 19 

Измеритель — 1 км
	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	Приложение ходов: 
	
	
	
	
	

	1
	теодолитных   (1 : 2000 -1 : 1000) 
	20
	24
	29
	35
	42

	2
	тахеометрических 
	12
	13
	15
	18
	22


Примечания: 1. Ценами таблицы предусмотрено закрепле​ние теодолитных ходов деревянными (бетонными) столбами или трубками на бетоне — три знака на 1 км хода. Остальные точки тео​долитных ходов и тахеометрические ходы закрепляются, как прави​ло, кольями, насечками на скалах и т. п.

2. Стоимость проложения теодолитных ходов с разбивкой и за​креплением пикетажа определяется по ценам § 1 с применением ко​эффициентов, указанных в табл. 20.

3. Стоимость проложения тахеометрических  ходов с набором пикетов в характерных  местах рельефа для составления продоль​ного профиля определяется по ценам  § 2 табл. 19 с применением коэффициента 1,3.

4.  Цены § 1-2 учитывают расходы по определению координат шести пунктов на   1 км хода. При среднем числе пунктов на 1 км теодолитного или тахеометрического ходов больше шести цены § 1-2 увеличиваются на 15 % за определение координат каждого дополнительного пункта.

(примечание к таблице 19 дополнено в соответствии с Дополнениями)

Таблица  20

	§
	Наименование   работы
	Коэффициент

	
	Разбивка и закрепление пикетажа, м: 
	

	1
	100 
	1,1 

	2
	50 
	1,2 

	3
	20 
	1,3 


Закладка стенных знаков полигонометрии

Характеристика   категорий   сложности

/ категория: стенные знаки закладываются в зданиях и соору​жениях из кирпича или камня мягких пород (известняка, песчаника и др.).
// категория: стенные знаки закладываются в зданиях и соору​жениях из железобетона или камня твердых пород (гранита, гней​са, базальта и др.).

Состав работ

Выбор места закладки знака. Подготовка материалов и инст​рументов. Пробивка отверстия в стене и промывка его. Приготов​ление раствора. Закладка и окраска знака. Закладка рабочих цент​ров. Привязка стенных знаков к постоянным предметам местности (не менее трех). Зарисовка знаков в абрисе. Составление схемы заложенных пунктов.
Таблица 21 

Измеритель — 1 знак
	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II

	
	Закладка: 
	
	

	1
	стенного знака из двух реперов 
	12
	23

	2
	»         репера 
	6,5
	12


Примечание.  Стоимость  закладки  стенного  знака  из  трех реперов определяется по цене § 1 с применением коэффициента 1,4.

НИВЕЛИРОВАНИЕ

Нивелирование II—IV классов и техническое нивелирование

Характеристика   категорий   сложности

/ категория:

а)
нивелирная линия прокладывается по полотну железных до​рог, шоссейным и грунтовым дорогам с уклонами до 0,01. Среднее количество штативов на 1 км хода 5 - 7. Движение транспорта не затрудняет производства работ;

б)
нивелирная линия прокладывается вдоль открытых, незабо​лоченных  берегов  равнинных  рек  и  озер  с  редкими  старицами  и протоками.

// категория:

а)
местность, аналогичная I категории «а», но движение транс​порта затрудняет производство работ;
б)
нивелирование производится по дорогам с уклонами свыше 0,01 до 0,025. Среднее количество штативов на 1 км хода 10 - 12. Движение транспорта не затрудняет производства работ;
в)
нивелирование производится на путях больших железнодо​рожных станций;
г)
нивелирование производится на открытых поймах равнинных рек и озер с небольшим количеством стариц, проток;
д)
нивелирная линия прокладывается по просекам в равнинной залесенной незаболоченной местности;
е)
нивелирная   линия    прокладывается   по   слабовсхолмленной местности.

/// категория:

а)
местность, аналогичная II категории «б», но движение тран​спорта затрудняет производство работ;
б)
нивелирная линия прокладывается по дорогам с уклонами свыше 0,025 до 0,035. Среднее количество штативов на 1 км хода 15 - 20. Движение транспорта не затрудняет производства работ;
в)
нивелирование выполняется на путях крупных железнодорож​ных узлов;
г)
 нивелирная линия прокладывается по открытым поймам рав​нинных рек и озер с большим количеством стариц, рукавов и проток или вдоль полузаросших берегов равнинных рек и озер с неболь​шим количеством стариц, рукавов и проток;
д)
нивелирная  линия  прокладывается  по лесным  просекам  по всхолмленной местности;
е)
 нивелирная линия прокладывается вдоль заболоченных бере​гов, малых рек и ручьев или по болотам, где требуется забивка коль​ев для установки от 3 до 5 % штативов.
IV категория:

а) местность, аналогичная  III категории «б», но движение транспорта затрудняет производство работ;
б) 
нивелирная линия прокладывается по дорогам в горной мест​ности с уклонами свыше 0,035 до 0,07. Среднее количество штативов на 1 км хода 25 - 30. Движение транспорта не затрудняет произ​водства работ;
в)
нивелирная   линия прокладывается вдоль полузаросших  бе​регов  равнинных  рек с  большим  количеством  проток  и  стариц,  с переброском  хода  через реку или по заросшим труднопроходимым берегам равнинных рек с небольшим количеством стариц и проток;
г)
нивелирная линия прокладывается по открытым берегам гор​ных рек без дорог;
д)
нивелирная линия прокладывается в полупустынных районах вне дорог;
е)
нивелирная линия прокладывается по заросшим болотам, где требуется забивка кольев для установки свыше 5 до 10 % штативов.

V категория:

а)
местность, аналогичная IV категории «б», но движение тран​спорта затрудняет производство работ;
б)
нивелирование выполняется по дорогам  в горной местности с уклонами свыше 0,07, количество штативов на  1  км хода 32 - 35;
в)
 нивелирная  линия   прокладывается   вне  дорог  по   таежной или тундровой местности с большим количеством препятствий  (за​валов, заболоченных участков, водных преград и пр.);
г)
нивелирная линия прокладывается вдоль заросших трудно​проходимых берегов равнинных рек с большим количеством стариц и проток, с перебросками через реку;
д) 
нивелирная линия прокладывается по заросшим берегам гор​ных рек без дорог или по открытым берегам горных рек с большим количеством изгибов и прижимов, с перебросками через реку;
е)
 нивелирная  линия  прокладывается  по  труднодоступным  за​росшим болотам, где требуется забивка кольев для установки свыше 10 % штативов;
ж)
нивелирная линия прокладывается в пустынных районах без дорог.
Состав работ

Полевые работы. Составление проекта ходов. Детальная реког​носцировка. Исследование инструментов. Компарирование реек. Производство нивелирования. Проверка и обработка полевых жур​налов с вычислением рабочих высот реперов.
Камеральные работы. Окончательная камеральная обработка с составлением каталогов и схем.
Таблица   22
Измерители: § 1 и 2 – 1 км двойного хода; § 3 и 4 – 1 км одиночного хода
	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Нивелирование: 
	
	
	
	
	

	
	II класса
	27

1,9
	34

2
	43

2,1
	58

2,6
	85

2,9

	2
	III      » 
	19

1,3
	25

1,5
	32

1,8
	42

2,2
	62

2,6

	
	Нивелирование 
	
	
	
	
	

	3
	IV класса 
	8,5

0,9
	10

1
	13

1,1
	18

1,2
	25

1,3

	4
	техническое 
	7,5
	9
	12
	16
	21


Примечания: 1. Стоимость проложения одиночных ходов нивелирования III класса определяется по ценам § 2 с применением коэффициентов 0,6 - для полевых и 0,8 - для камеральных работ.
2. При выполнении работ в горных районах, где количество шта​тивов на 1 км хода превышает 35, а также на болотах при забивке кольев для установки более 20 %  штативов, на главных магистра​лях железных и шоссейных дорог с чрезвычайно интенсивным дви​жением транспорта к ценам V категории сложности на полевые ра​боты применяется коэффициент 1,3.

3. Стоимость выполнения технического нивелирования по гото​вому пикетажу определяется по ценам § 4 с применением коэффи​циентов, указанных в табл. 23.

Таблица 23

	§
	Наименование работы
	Коэффициент

	
	Нивелирование по пикетажу, м: 
	

	1
	100 
	1,1

	2
	50 
	1,2

	3
	20 
	1,4


Нивелирование II—IV классов и техническое нивелирование в городах, 
поселках, на промышленных и строительных площадках

Категория сложности определяется в зависимости от показате​лей, приведенных в табл. 24.
Таблица 24

	Уклон местности по трассе хода
	Количество

штативов на
1 км хода
	Категория сложности при
движении

	
	
	слабом
	среднем
	интенсив​ном

	До 0,03 
	8-12
	I
	II
	III

	Св. 0,03 до 0,05 
	13-20
	II
	III
	IV

	»    0,05  »  0,07 
	21-27
	III
	IV
	V

	Св. 0,07 
	28-35
	IV
	V
	-


Состав работ тот же, что и для табл. 22.

Таблица 25
Измерители: § 1 и 2- I км двойного хода; § 3 и 4 - 1 км одиночного хода
	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	Нивелирование: 
	
	
	
	
	

	
	
	28
	37
	54
	71
	105

	1
	II класса 
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7
	4,7



	
	
	22
	27
	34
	49
	76

	2
	III     » 
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3
	4,3



	
	
	10
	12
	15
	20
	27

	3
	IV     » 
	3
	3
	3
	3
	3



	4
	техническое 
	8,5
	10
	13
	18
	25


Примечания: 1. Стоимость приложения одиночных ходов нивелирования III класса определяется по ценам § 2 с применением коэффициента 0,6 - для полевых и 0,8 - для камеральных работ.
2. Стоимость выполнения технического нивелирования по гото​вому пикетажу определяется по ценам § 4 с применением коэффи​циентов, указанных в табл. 23.

Изготовление и закладка реперов и марок нивелирования

Для закладки грунтовых реперов и скальных марок принима​ется характеристика категорий грунтов, приведенная к табл. 12 для изготовления и закладки центров геодезических пунктов.

Примечание. Характеристика категорий сложности местно​сти принимается та же, что и к табл. 9 для постройки геодезических знаков.
Для закладки стенных марок и реперов принимается следующая характеристика категорий сложности:
/ категория:

стенные марки и реперы закладываются в зданиях и сооруже​ниях из кирпича или камня мягких пород (известняка, песчаника и др.).

// категория:

стенные марки и реперы закладываются в зданиях и сооруже​ниях из железобетона.

/// категория:

стенные марки и реперы закладываются в зданиях и сооруже​ниях из гранита, базальта, гнейса.

Состав работ 

Детальная рекогносцировка и окончательный выбор места закладки знака (репера, марки). Подвозка материалов и инструмента к месту работы. Подготовка материалов и инструмента. Рытье котлована или разбуривание отверстия в скале, в стене здания или сооружения. Установка и бетонирование грунтового, стенного или скального знака. Наружное оформление знака. Составление описания и кроки местоположения знака.

Таблица 26

Измеритель – 1 знак

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	Изготовление и закладка грунтовых  реперов на глубину, м:
	
	
	
	
	

	1
	1,8 
	42
	48
	63
	78
	90

	2
	2,5 
	50
	60
	71
	92
	111

	3
	3   (трубчатый,    с    рытьем канавы)
	61
	72
	89
	11З
	141

	
	Закладка: 
	
	
	
	
	

	4
	скальных марок 
	-
	-
	-
	22
	26

	5
	стенных марок и реперов 
	5,2
	11
	22
	-
	-


Примечания: 1. Цены даны для закладки грунтовых репе​ров и скальных марок в условиях местности I категории сложно​сти. Стоимость закладки этих знаков на местности II категории сложности определяется по ценам § 1-4 с применением коэффици​ента 1,1, а на местности III категории - коэффициента 1,2.
2. Стоимость закладки грунтовых реперов на глубину 1,8-2,5 м с рытьем П-образной канавы определяется по ценам § 1, 2 с при​менением коэффициента 1,1.

3. Стоимость закладки грунтовых реперов на глубину 4,5 м бу​рением скважин или  протаиванием  мерзлых грунтов определяется по ценам § 4 табл. 12.

4.
Стоимость изготовления и закладки грунтовых реперов в районе вечной мерзлоты (на глубину свыше 4,5 м) и в сыпучих пес​ках, а также фундаментальных и глубинных реперов определяется специальным расчетом.

5. Стоимость изготовления и установки опознавательных знаков определяется по ценам § 9 табл. 12.

ГЛАВА 2. ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СЪЕМКИ

МЕНЗУЛЬНАЯ И ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ СЪЕМКИ В МАСШТАБАХ 1 : 500 - 1 :10000
Характеристика   категорий   сложности

/ категория

Местность степная или равнинная открытая, с небольшим ко​личеством мелких лощин, западин или бугров, с незначительным ко​личеством крупных контуров.

// категория

а) равнинная местность со спокойным рельефом, зелесенная редким лесом без подлеска или негустым кустарником;

б) открытая равнинная местность, пересеченная балками и оврагами, со значительным количеством западин, озер, лиманов и солончаков или с изолированными сопками и холмами;

в) открытая всхолмленная местность с выраженными крупными формами рельефа; 

г)  открытая речная пойма, местами заболоченная, с небольшим количеством проток, стариц и рукавов;

д) открытое легкопроходимое болото;

е) открытые участки поливных сезонных культур с редкой сетью арыков;

ж) территория сельских населенных пунктов с редкой застройкой, правильной планировкой и небольшим количеством садов, ягодников и пр.;

з) территории небольших промышленных и строительных площадок, животноводческих комплексов с редкой застройкой и незначительным количеством небольших котлованов, отвалов и коммуникаций, с незначительной интенсивностью движения транспорта.

/// категория

а) равнинная местность, пересеченная балками и оврагами, заросшая лесом, местами с подлеском или густым кустарником;

б) всхолмленная местность с выраженными крупными формами рельефа, залесенная негустым лесом без подлеска или кустарником;

в) полузакрытое легкопроходимое болото;

г) открытое болото средней проходимости;

д) открытая всхолмленная местность, сильно расчлененная балками и оврагами, или с мелкими формами рельефа, с большой контурностью;

е) открытая горная местность с рельефом средней сложности;

ж) открытая, частично заболоченная речная пойма с большим количеством проток, стариц и рукавов;

з) полузакрытая, местами заболоченная речная пойма с небольшим количеством проток, стариц и рукавов;

и) местность с мелкосопочным или холмисто-моренным рельефом, с большим количеством мелких контуров;

к) тундра с крупным несложным рельефом, местами заболоченная;

л) полупустынная местность с песками, закрепленными травянистой растительностью, или с грядовым микрорельефом;

м) полузакрытые участки поливных культур с сетью арыков;

н) территории, занятые садами и виноградниками на равнине;

о) территории сельских населенных пунктов со средней застроенностью, со сложной конфигурацией планировки;

п) территории небольших городов и поселков с правильной планировкой;

р) территории промышленных и строительных площадок со средней застроенностью или со средним количеством терриконов, отвалов, котлованов и пр.

/V категория:

а) равнинная или всхолмленная местность, сильно пересеченная балками и оврагами, заросшая густым лесом с подлеском;

б) горная местность залесенная с простыми формами рельефа или открытая со сложными формами рельефа;

в) речная пойма, частично заросшая, с большим количеством проток, рукавов и стариц, заболоченная;

г) частично заросшая и заболоченная речная пойма с большим количеством проток, стариц и рукавов;

д) заболоченная или озерная тундра с мелкохолмистым рельефом;

е) открытое труднопроходимое болото;

ж) бугристые пески, покрытые кустарниковой растительностью или частично залесенные;

з) таежная местность;

и) закрытые участки поливных культур (садов) с густой сетью арыков;

к) территории, занятые садами и виноградниками в горах;

л) территории сельских населенных пунктов с густой застройкой, с весьма сложной планировкой или с рассредоточенной застройкой в горной местности;

м) территории небольших городов и поселков со сложной планировкой во всхолмленной местности;

н) территории промышленных и строительных площадок с большой застроенностью или с большим количеством терриконов, котлованов, отвалов и пр., с густой сетью коммуникаций, с интенсивным движением транспорта;

о) карьеры открытой разработки полезных ископаемых, территории дражных полигонов.

V категория

а) горная местность со сложными формами рельефа, залесенная густым лесом, местами с подлеском (тайга);

б) высокогорная местность полузакрытая с сильно расчлененным сложным рельефом, с большими относительными превышениями;

в) таежная заболоченная местность с буреломом;

г) труднопроходимое болото, полностью заросшее;

д) озерная заросшая заболоченная тундра с мелкохолмистым рельефом;

е) речная пойма, полностью заросшая, с большим количеством проток, рукавов и стариц, заболоченная;

ж) пустынные районы со сложным рельефом;

з) территории крупных промышленных городов или небольших городов с бессистемной рассредоточенной застройкой среди садов и насаждений (города-курорты, города в горах и пр.);

и) территории крупных промышленных и строительных площадок в горной местности с большой застроенностью или изрытостью, с большим количеством коммуникаций, с интенсивным движением транспорта;

к) залесенные участки местности с нарушенным рельефом в результате проходки подземных выработок;

л) многоуступные карьеры открытой разработки полезных ископаемых;

м) территории дражных полигонов в сплошь залесенной местности.

Примечание. Приведенные характеристики категорий сложности не распространяются на съемки в масштабах 1:500 – 1:2000, выполняемые в соответствии с установленными требованиями для горизонтальных и вертикальных съемок застроенных территорий.

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка участка. Создание планово-высотной съемочной сети построением сетей микротриангуляции и геодезических засечек, а также проложением теодолитных и нивелирных ходов с закреплением точек деревянными и бетонными столбами (по два-три столба на 1 км хода). Составление схем планово-высотной сети. Вычисление координат и высот точек съемочной сети. Подготовка планшетов (разбивка координатных сеток, нанесение точек съемочной сети, выписка высот и пр.).

Сгущение съемочной сети проложением мензуальных ходов, построением геометрических сетей и определением переходных точек при мензуальной или проложением тахеометрических ходов при тахеометрической съемке.

Съемка контуров и рельефа с введением полевых журналов и составлением абриса (кроки) при тахеометрической съемке. Составление и полевая корректура плана тахеометрической съемки.

Проверка и оформление полевых журналов и ведомостей вычислений. Составление калек высот и контуров. Сводка рамок. Корректура планшетов. Заполнение формуляров.

Камеральные работы. Изготовление копий на кальке планов, вычерченных в карандаше. Корректура копий. Вычерчивание схем планово-высотной съемочной сети. Заполнение формуляров.

Таблица 27

Измеритель – 1 км2
	§
	Масштаб 

съемки
	Высота сечения рельефа, м
	Категория сложности

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	1:500
	0,5
	1558
	2097
	3176
	4915
	7761

	
	
	
	227
	259
	316
	404
	562

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1:500
	1
	-
	1829
	2566
	3654
	5321

	
	
	
	
	247
	296
	371
	505

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1:1000
	0,5
	630
	895
	1345
	2089
	3293

	
	
	
	67
	80
	102
	139
	210


Продолжение таблицы 27

	§
	Масштаб 

съемки
	Высота сечения рельефа, м
	Категория сложности

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	4
	1:1000
	1
	512
	725
	1052
	1601
	2291

	
	
	
	65
	76
	95
	126
	187

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1:2000
	0,5
	266
	418
	681
	1116
	1864

	
	
	
	19
	25
	37
	61
	100

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1:2000
	1
	224
	350
	571
	934
	1466

	
	
	
	18
	23
	34
	54
	89

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1:2000
	2
	-
	293
	462
	731
	1175

	
	
	
	
	22
	31
	48
	77

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	1:5000
	0,5
	123
	187
	304
	505
	827

	
	
	
	7,7
	9,3
	12
	18
	26

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	1:5000
	1
	103
	156
	247
	402
	675

	
	
	
	7,5
	8,8
	11
	17
	26

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	1:5000
	2
	88
	131
	204
	329
	505

	
	
	
	7,2
	8,4
	11
	15
	23

	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	1:5000
	5
	-
	117
	181
	291
	476

	
	
	
	
	8,4
	10
	15
	23

	12
	1:10000
	1
	67
	100
	155
	242
	386

	
	
	
	3,7
	4,3
	6
	7,9
	12

	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	1:10000
	2
	54
	81
	129
	200
	328

	
	
	
	3,6
	4,1
	5,2
	7,2
	12

	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	1:10000
	5
	-
	72
	114
	176
	282

	
	
	
	
	4
	4,8
	6,6
	9,7


Примечание. 1. Стоимость построения (развития) геодезических сетей (триангуляции, трилатерации или полигонометрии 4-го класса, 1-го и 2-го разрядов, нивелирования II-IV классов), не входящих в состав работ по топографическим съемкам, определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

2. В составе плановой съемочной сети предусмотрены теодолитные ходы в количествах, указанных в табл. 28 (на 1 км2 площади съемки).

3. Высотная съемочная сеть создается проложением ходов технического (геометрического или тригонометрического) нивелирования в количествах, указанных в табл. 29 (на 1 км2 площади съемки).

Таблица 28

	§
	Масштаб 

съемки
	Теодолитные ходы, км, при категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	1:500
	7
	8
	9
	10,5
	12

	2
	1:1000
	4,5
	5,25
	6
	7,25
	8,5

	3
	1:2000
	2,5
	3,25
	4
	5
	6

	4
	1:5000
	1,25
	1,6
	2
	2,5
	3

	5
	1:10000
	0,75
	1
	1,25
	1,6
	2


Таблица 29

	§
	Масштаб 

съемки
	Техническое нивелирование, км, при категории сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	1:500
	8
	9,5
	11
	13
	15

	2
	1:1000
	5,5
	6,5
	7,5
	9,25
	11

	3
	1:2000
	3
	3,9
	4,8
	5,9
	7

	4
	1:5000
	1,5
	2
	2,5
	3,25
	4

	5
	1:10000
	0,9
	1,2
	1,5
	2
	2,5


4.  Цены на горизонтальную и вертикальную съемки в масштабах 1:500 – 1:2000 застроенных территорий в табл. 27 не предусмотрены и определяются по табл. 31 и 34.

5. Съемка подземных сооружений (за исключением выходов подземных коммуникаций ) в состав работ, предусмотренный ценами табл. 27, не входит. Стоимость этой съемки определяется по ценам табл. 65-69.

6. Для небольших участков или узких полос к ценам табл. 27 на полевые работы применяются коэффициенты табл. 30 в зависимости от условий съемки.

Таблица 30

	§
	Масштаб съемки
	Площадь участка, га
	Ширина полосы, м 
(независимо от площади)

	
	
	Коэффициенты

	
	
	1,4
	1,2
	1,2

	1
	1:500
	До 1
	Св. 1 до 5
	До 70

	2
	1:1000
	      «     5
	«  5  «  25
	« 100

	3
	1:2000
	      «   10
	« 10  «  50
	« 150

	4
	1:5000
	      «   20
	« 20  « 100
	« 300

	5
	1:10000
	« 100
	« 100 « 500
	« 500


Указанные коэффициенты не распространяются на топографическую съемку узких полос, выполняемую при трассировании линейных сооружений.

7. Стоимость топографической съемки узких полос, выполняемой при трассировании линейных сооружений, определяется по ценам табл. 27 на полевые работы с применением коэффициента 0,7.

8. Стоимость обновления планов мензуальной или тахеометрической съемки определяется по ценам табл. 27 с применением коэффициента 0,4.

9. При необходимости сплошного проведения полугоризонталей на планах для выражения характерных особенностей рельефа к ценам основного сечения выполняемого масштаба съемки применяется коэффициент 1,1.

10. Стоимость топографической съемки в масштабе 1:1000 определяется по ценам § 3 и 4 с применением коэффициента 1,25.

(примечание к таблице 27 дополнено в соответствии с Дополнениями)

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ И ВЕРТИКАЛЬНАЯ (ВЫСОТНАЯ) СЪЕМКИ 

ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В МАСШТАБАХ 1:500 – 1:2000

Горизонтальная съемка застроенных территорий

Характеристика категорий сложности

I категория:

Территория с плотностью застройки до 20 %, строения простой конфигурации с незначительным количеством элементов благоустройства и ситуации (тротуаров, выходов подземных сооружений, ограждений, газонов, деревьев и т. п.).

II категория:

а) плотность застройки до 20 %, застройка крупная современной планировки с большим количеством элементов благоустройства или застройка мелкая с большим количеством мелких надворных построек, заборов, деревьев, палисадников, выходов подземных сооружений;

б) плотность застройки от 20 до 30 %, стоения простой конфигурации;

в) территория действующего промышленного предприятия с плотностью застройки до 20 %.

Имеются подземные коммуникации и внутризаводские железнодорожные пути. Надземные коммуникации отсутствуют. Заземленности нет;

г) городские скверы, сады и парки с крупными элементами ситуации (дорожками, газонами, ограждениями) без подеревной съемки.

III категория:

а) плотность застройки от 30 до 40 %, строения сложной конфигурации;

б) плотность застройки свыше 40 до 50 %, строения простой конфигурации с малым количеством отдельных деталей (выходов подземных сооружений, деревьев, приямков, иллюминаторов и пр.);

в) застроенные территории старой планировки со строениями простой конфигурации, с небольшим количеством элементов благоустройства и ситуации;

г) промышленные и строительные площадки с плотностью застройки свыше 20 до    30 % с развитой сетью внутриплощадочных дорог. Наличие подземных и надземных сооружений;

д) городские скверы, сады и парки с крупными элементами ситуации, с редкими посадками деревьев и кустарника при условии подеревной съемки или с мелкими элементами ситуации без подеревной съемки.

IV категория:

а) плотность застройки от 40 до 50 %, строения сложной конфигурации, современная планировка с большим количеством элементов благоустройства и ситуации;

б) застроенные территории старой планировки со строениями несложной конфигурации, с большим количеством элементов благоустройства и ситуации;

в) промышленные и строительные площадки с плотностью застройки свыше 30 до    50 %, с интенсивным движением автомобильного и железнодорожного транспорта, большое количество подземных и надземных сооружений;

г) городские скверы, сады и парки несложной конфигурации с большим количеством деревьев и кустарников при условии подеревной съемки.

V категория:

а) застроенные территории современной планировки. Плотность застройки свыше     50 %;

б) застроенные территории старой планировки со строениями сложной конфигурации  и большим количеством мелких элементов благоустройства и ситуации;

в) промышленные и строительные площадки с плотностью застройки свыше 50 %. Территории действующих и реконструируемых (строящихся) промышленных предприятий;

г) городские скверы, сады и парки сложной конфигурации с большим количеством мелких элементов ситуации, а также кустарника и других насаждений, подлежащих подеревной съемке;

д) сложные транспортные развязки на разных уровнях.

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка участка. Создание плановой съемочной сети проложением теодолитных ходов с закреплением точек и привязкой к пунктам геодезической сети, расположенным на участке съемки. Координирование углов кварталов и отдельных капитальных зданий и сооружений. Детальная горизонтальная съемка фасадов и внутриквартальной застройки с объемом зданий и сооружений, а также всех подробностей ситуации проездов и внутриквартальной застройки, выражающихся в масштабе плана и предусмотренных действующими условными знаками (в том числе выходов подземных сооружений и зеленых насаждений), с введением абриса и производством контрольных измерений. Проверка и оформление полевых журналов. Вычисление координат точек теодолитных ходов. Подготовка планшетов. Составление плана горизонтальной съемки. Сводка по рамкам. Корректура планшетов. Составление схемы плановой съемочной сети. Заполнение формуляра.

Камеральные работы. Изготовление копии с карандашного оригинала плана.  Корректура копии. Вычерчивание схемы плановой съемочной сети. Заполнение формуляра.

Таблица 31

Измеритель – 1 га

	§
	Масштаб 

съемки
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	1:500
	14
	19
	34
	51
	78

	
	
	1,2
	1,7
	2,4
	3,4
	5,4




Продолжение таблицы 31

	§
	Масштаб 

съемки
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	2
	1:1000
	10
	15
	24
	37
	55

	
	
	0,85
	1,2
	1,9
	2,5
	3,4



	3
	1:2000
	6,3
	9,9
	14
	22
	32

	
	
	0,32
	0,46
	0,56
	0,74
	1


Примечания:1. При горизонтальной съемке застроенных территорий комбинированным способом к ценам на полевые работы применяется коэффициент 0,8.

(пункт 1 примечания исключен в соответствии с Дополнениями)

2. Стоимость горизонтальной съемки застроенных территорий в масштабе 1:200, выполняемой в исключительных случаях, определяется по ценам  § 1 с применением коэффициента 2.

3. При горизонтальной съемке небольших участков или узких полос, размеры которых указаны в табл. 32, к  ценам на полевые работы применяется коэффициент 1,2.

Таблица 32

	§
	Масштаб съемки
	Площадь участка, 

га, до
	Ширина полосы 

(независимо от площади), м, до

	1
	1:500
	5
	80

	2
	1:1000
	25
	150

	3
	1:2000
	50
	250


Вертикальная (высотная) съемка застроенных территорий 

на планах горизонтальной съемки

Категория сложности высотной съемки соответствует категории сложности горизонтальной съемки застроенных территорий или определяется в зависимости от количества пикетов (нивелируемых точек), приходящихся на 1 га съемки, согласно табл. 33.

Таблица 33

	Категория сложности высотной съемки
	Количество пикетов на 1 га съемки в масштабе

	
	1:2000
	1:1000
	1:500

	I
	До 7
	8-15
	16-25

	II
	8-10
	16-25
	26-50

	III
	11-15
	26-40
	51-80

	IV
	16-21
	41-55
	81-120

	V
	Св. 21
	Св. 55
	Св. 120


Состав работ

Полевые работы. Создание высотной съемочной сети проложением ходов технического нивелирования. Высотная съемка на планах горизонтальной съемки. Проверка и оформление журналов. Вычисление высот пикетов. Рисовка рельефа. Сводка по рамкам. Корректура плана. Составление схемы высотной съемочной сети. Заполнение формуляра.

Камеральные работы. Изготовление копии с карандашного оригинала плана. Окончательная сводка по рамкам. Корректура копии. Вычерчивание схемы высотной съемочной сети. Заполнение формуляра.

Таблица 34

Измеритель – 1 га

	§
	Масштаб съемки
	Высота сечения рельефа, м
	Категория сложности

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	1:500
	0,25
	10
	13
	19
	28
	41

	
	
	
	2,1
	3
	3,9
	4,5
	6

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1:500
	0,5
	6,8
	11
	16
	26
	37

	
	
	
	1,6
	2,2
	2,9
	3,7
	5,1

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1:1000
	0,5
	3,8
	5,6
	8
	14
	18

	
	
	
	0,72
	0,92
	1,1
	1,5
	2

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1:1000
	1
	2,8
	4,2
	6,5
	9,5
	14

	
	
	
	0,42
	0,62
	0,86
	1,1
	1,3

	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение таблицы 34

	§
	Масштаб съемки
	Высота сечения рельефа, м
	Категория сложности

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	5
	1:2000
	0,5
	1,9
	2,9
	4,4
	6,3
	9,5

	
	
	
	0,26
	0,36
	0,41
	0,7
	0,88

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1:2000
	1
	1,6
	2,5
	3,8
	5,5
	8,3

	
	
	
	0,21
	0,31
	0,36
	0,52
	0,78


Примечание. При высотной съемке небольших участков или узких полос, размеры которых указаны в табл. 32, к ценам на полевые работы применяется коэффициент 1,2.

Съемка текущих изменений на застроенных 

территориях в масштабах 1:500 – 1:2000

Категория сложности съемки текущих изменений определяется в зависимости от категории сложности горизонтальной съемки обследуемого участка и объема текущих изменений на планах согласно табл. 35.

Таблица 35

	Категория сложности горизонтальной съемки
	Категория сложности съемки 

текущих изменений при их объеме, %

	
	до 15
	16-25
	26-35

	I, II
	I
	II
	III

	III, IV
	II
	III
	IV

	V
	III
	IV
	V


Состав работ

Полевые работы. Сличение копии плана с местностью и выявление происшедших изменений с отметкой их на копии. Съемка вновь появившейся ситуации с занесением данных съемки в абрис или на копию плана. Оформление рабочей копии. Удаление с плана отсутствующей в натуре ситуации и нанесение на план вновь появившейся ситуации. Сводка по рамкам. Корректура плана. Заполнение формуляра.

Камеральные работы. Изготовление рабочей копии плана для полевого обследование. Вычерчивание на плане элементов текущих изменений. Корректура плана. Заполнение формуляра.

Таблица 36

Измеритель – 1 га

	§
	Масштаб съемки
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	1:500
	3,1
	4,8
	7,5
	13
	19

	
	
	1,5
	1,9
	3,9
	5,9
	8,4

	
	
	
	
	
	
	

	2
	1:1000
	2
	3
	4,8
	7,9
	12

	
	
	0,7
	1,5
	2,5
	3
	5,8

	
	
	
	
	
	
	

	3
	1:2000
	1,4
	2,3
	3,2
	4,8
	7,6

	
	
	0,68
	1
	1,3
	1,7
	2,5


Примечания: 1. При съемке текущих изменений на небольших участках или узких полосах, размеры которых указаны в табл. 32, к ценам на полевые работы применяется коэффициент 1,2.

2. Стоимость съемки происшедших изменений рельефа определяется по ценам   табл. 34.

3. При объеме текущих изменений на участке свыше 35 % съемка этого участка выполняется заново.

СЪЕМКА ПОВЕРХНОСТЕЙ (ПЛОЩАДЕЙ) НИВЕЛИРОВАНИЕМ ПО КВАДРАТАМ
Характеристика категорий сложности

І категория:

Местность открытая с небольшим количеством крупных контуров. Рельеф спокойный без микрорельефа. Дополнительного набора пикетов не требуется. Условия для работы и передвижения благоприятные.

ІІ категория:

а) местность открытая с большим количеством мелких контуров. Рельеф спокойный без микрорельефа. Дополнительного набора пикетов почти не требуется;

б) местность открытая пересеченная или с микрорельефом, с небольшим количеством крупных контуров. Требуется набор небольшого количества дополнительных пикетов;

в) местность открытая с небольшим количеством крупных контуров. Условия для работы и передвижения неблагоприятные (вязкий грунт, кочковатость и т. п.).

ІІІ категория:

а) местность открытая пересеченная или с микрорельефом, с большим количеством мелких контуров. Требуется набор большого количества дополнительных пикетов;

б) местность открытая пересеченная или с микрорельефом, с небольшим количеством крупных контуров. Требуется набор большого количества дополнительных пикетов. Условия для работы и передвижения неблагоприятные;

в) участки поливных технических культур с густой сетью поливных каналов и дрен;

г) местность полузакрытая, заросшая кустарником и мелкой порослью, с большим количеством контуров. Рельеф спокойный без микрорельефа. Дополнительного набора пикетов почти не требуется. Условия для работы и передвижения неблагоприятные;

д) тундровые и пустынные районы со спокойным рельефом, без микрорельефа. Дополнительного набора пикетов почти не требуется.

ІV категория:

а) местность полузакрытая пересеченная или с микрорельефом, с большим количеством контуров. Требуется набор большого количества дополнительных пикетов. Условия для работы и передвижения неблагоприятные;

б) тундровые и пустынные районы со сложными формами рельефа. Требуется набор большого количества дополнительных пикетов.

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка участка. Разбивка на местности базиса и сетки основных квадратов со сторонами размером 400х400, 200х200 или 100х100 м (в зависимости от условий местности и масштаба съемки). Закрепление вершин основных квадратов деревянными столбами или трубками на бетоне. Проложение теодолитных ходов по вершинам основных квадратов и ходов нивелирования ІV класса по периметру участка. Разбивка и закрепление кольями сетки заполняющих квадратов размером 40х40, 20х20 или 10х10 м. Техническое нивелирование по вершинам основных и заполняющих квадратов и промежуточным точкам. Съемка контуров.

Проверка и оформление полевых журналов. Вычисление высот реперов нивелирования ІV класса, координат и высот точек съемочной сети, вершин сетки квадратов и плюсовых точек. Составление топографического плана, калек высот и контуров. Сводка по рамкам. Корректура плана. Заполнение формуляра.

Камеральные работы те же, что и при мензуальной съемке.

Таблица 37

Измеритель – 1 км2

	§
	Масштаб съемки
	Размер сетки, м
	Высота сечения рельефа, м
	Категория сложности

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	1
	1:500
	10х10
	0,25
	3160
	3500
	4070
	4880

	
	
	
	
	189
	251
	350
	510

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1:500
	20х20
	0,25
	1170
	1370
	1650
	1950

	
	
	
	
	117
	172
	260
	400

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1:1000
	20х20
	0,25
	1085
	1270
	1530
	1810

	
	
	
	
	52
	73
	106
	167

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1:1000
	40х40
	0,5
	455
	550
	670
	830

	
	
	
	
	33
	52
	82
	135

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1:2000
	20х20
	0,25
	1005
	1180
	1420
	1680

	
	
	
	
	30
	37
	49
	71

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1: 2000
	40х40
	0,5
	420
	510
	620
	770

	
	
	
	
	14
	21
	34
	55


	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1: 5000
	40х40
	0,5
	390
	470
	575
	715

	
	
	
	
	8
	11
	15
	21


Примечания: 1. При съемке с неполным (только по основным створам) закреплением вершин сетки квадратов к ценам на полевые работы применяются следующие коэффициенты:



0,7 – при размере сетки квадратов 10х10 м;



0,8 – «


«
      20х20 м;



0,9 – «


«
      40х40 м.

2. При съемке горизонтальным лучом без разбивки и закрепления сетки квадратов к ценам на полевые работы применяется коэффициент 0,7.

3. Стоимость изготовления и закладки грунтовых реперов определяется дополнительно по ценам табл. 26.

ГЛАВА 3. АЭРОФОТОТОПОГРАФИЧЕСКАЯ И ФОТОТЕОДОЛИТНАЯ СЪЕМКИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В таблицах на аэрофототопографическую съемку помещены цены на комплекс работ по съемкам стереотопографическим и комбинированным методами, а также цены на отдельные виды работ для применения их только в тех случаях, когда работы выполняются не в полном комплексе.

Цены на работы по камеральной обработке материалов аэрофототопографической и фототеодолитной съемок рассчитаны для условий их массового выполнения в стереофотограмметрических цехах специализированных предприятий. При выполнении этих работ стереофотограмметрическими подразделениями (отделами, группами и др.) неспециализированных организаций к ценам на камеральные работы, предусмотренным в главе 3, применяется коэффициент 1,2.

(пункт 1 в редакции Дополнений)

2. Аэрофотосъемка (летносъемочные работы) не входит в состав работ, предусмотренный ценами.

Стоимость аэрофотосъемки определяется отдельно по действующим тарифам Министерства гражданской авиации и предусматривается в сметах, как правило, только по одному масштабу залета. Если по технико-экономическим показателям целесообразно выполнить двойной залет, стоимость второго залета может быть включена в смету только при наличии расчета, подтверждающего экономическую эффективность. В этом случае допускается применение цен на отдельные виды работ.

3. Приемка материалов аэрофотосъемки от летносъемочных отрядов Министерства гражданской авиации учтена в составе работ, предусмотренных ценами.

4. При использовании материалов аэрофотосъемки прошлых лет к ценам на полевые работы применяются коэффициенты, приведенные в табл. 38.

Таблица 38

	§
	Наименование работ
	Коэффициенты к ценам при давности аэрофотосъемки

	
	
	от 1 до 3 лет
	св. 3 лет

	
	Стереотопографическая и комбинированная съемки в масштабах:
	
	

	1
	1:2000 и 1:5000
	1,05
	1,15


Продолжение таблицы 38

	§
	Наименование работ
	Коэффициенты к ценам при давности аэрофотосъемки

	
	
	от 1 до 3 лет
	св. 3 лет

	2
	1:10000
	-
	1,05

	
	То же, на застроенных территориях в масштабах:
	
	

	3
	1:2000 и 1:5000
	1,1
	1,2


5. При съемках узких полос шириной до 300 м в масштабе 1:2000,  до 500 м в масштабе 1:5000 и до 1 км в масштабе 1:10000, выполняемых при изысканиях для строительства линейных сооружений, к  ценам на камеральные фотограмметрические и стереофотограмметрические работы применяется коэффициент 1,2.

(пункт 5 в редакции Дополнений)

6. В состав работ, предусмотренных ценами на аэрофототопографическую съемку, не входят:

а) построение геодезических сетей (триангуляция, трилатерация или полигонометрия 4-го класса, 1-го и 2-го разрядов, нивелирование II–IV классов);

б) прорубка просек  и визирок при создании планово-высотной съемочной геодезической сети, а также прорубка визирок при комбинированной съемке на фотопланах и фотосхемах;

в) съемка подземных инженерных коммуникаций (сетей), кроме дешифрирования выходов инженерных коммуникаций на поверхность;

г) картографическое вычерчивание тушью оригиналов топографических планов с зарамочным оформлением.

Стоимость указанных работ определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

СТЕРЕОТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

В МАСШТАБАХ 1:2000 – 1:10000 (КОМПЛЕКС РАБОТ)

Характеристика категорий сложности та же, что и для мензуальной съемки в этих масштабах.

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка участка. Составление проекта плановой и высотной привязок аэроснимков.

Опознавание плановых опознаков и геодезических пунктов. Закрепление плановых опознаков деревянными или бетонными столбами, а на застроенных территориях (на проездах и площадях) – костылями с маркировкой краской. Закрепление промежуточных точек кольями или костылями с маркировкой.

Плановая привязка аэроснимков проложением теодолитных ходов или построением сети микротриангуляции и геодезических засечек.

Опознавание высотных опознаков и закрепление их кольями или костылями с маркировкой. Высотная привязка аэроснимков проложением ходов технического нивелирования или высотных ходов.

Контроль опознавания плановых и высотных опознаков. Набор контрольных пикетов.

Топографическое дешифрирование на фотопланах или аэроснимках.

Проверка и оформление полевых журналов и аэроснимков. Вычисление координат и высот опознаков. Составление каталогов координат и высот. Составление ведемости сличения опознаков. Составление и вычерчивание схем плановой и высотной привязок аэрофотоснимков.

Полевое вычерчивание контуров на фотопланах или аэроснимках. Составление ведомости транскрибированных названий. Заполнение формуляров.

Камеральные работы. Подготовка основ. Фотограмметрическая обработка материалов: фототриангуляционные работы, трансформирование аэроснимков, монтаж фотопланов. Изготовление репродукции на жесткой основе (в одном экземпляре). Подготовка аэроснимков на стекое. Стереофотограмметрическая обработка материалов: сгущение сетей, ориентирование снимков на приборах, стереорисовка рельефа, составление оригинала плана на репродукции фотоплана (перенос контуров и рельефа на фотоплан) или на чистой основе (при обработке на универсальных приборах).

Составление кальки высот. Сводка по рамкам. Корректура планов. Изготовление копий с составительского оригинала. Заполнение формуляров.

Таблица 39

Измеритель – 1 км2
	§
	Масштаб съемки
	Высота сечения рельефа, м
	Категория сложности

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	1:2000
	0,5
	222
	287
	357
	442
	569

	
	
	
	188
	239
	305
	436
	595

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1:2000
	1
	185
	248
	315
	394
	504

	
	
	
	132
	167
	213
	304
	419

	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение таблицы 39

	§
	Масштаб съемки
	Высота сечения рельефа, м
	Категория сложности

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	3
	1:5000
	0,5
	96
	124
	150
	181
	221

	
	
	
	70
	98
	130
	179
	246

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1:5000
	1
	86
	98
	120
	146
	179

	
	
	
	38
	53
	72
	98
	128

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1:5000
	2
	71
	79
	99
	122
	150

	
	
	
	29
	38
	53
	73
	96

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1:10000
	1
	42
	49
	56
	68
	84

	
	
	
	12
	16
	23
	31
	42

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1:10000
	2
	26
	35
	41
	49
	65

	
	
	
	9
	12
	17
	23
	32

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	1:10000
	5
	20
	25
	30
	39
	51

	
	
	
	7
	9
	13
	18
	23


Примечания: 1. Стоимость стереотопографической съемки при разреженной плановой и высотной привязках аэроснимков определяется по ценам таблицы с применением следующих коэффициентов:


0,8 – к ценам на полевые работы;


1,1 – к ценам на камеральные работы при обработке материалов на универсальных приборах.

2. Цены на стереотопографическую съемку застроенных территорий в масштабах 1:2000 и 1:5000 настоящей таблицей не предусматривается.

3. При съемке залесенных территорий к ценам на камеральные работы применяются следующие коэффициенты:

1,05 – при лесе средней густоты или при аэрофотосъемке, выполненной до появления листвы;

1,15 – при густом лесе со сплошным лиственным покровом.

КОМБИНИРОВАННАЯ СЪЕМКА НА ФОТОПЛАНАХ 

ИЛИ ФОТОСХЕМАХ 

В МАСШТАБАХ 1:2000 – 1:10000 

(КОМПЛЕКС РАБОТ)

Характеристика категорий сложности та же, что и для мензуальной съемки в этих масштабах.

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка участка. Составление проекта плановой привязки аэроснимков. Опознавание плановых опознаков. Закрепление опознаков деревянными или бетонными столбами и промежуточных точек – кольями. Привязка плановых опознаков проложением теодолитных ходов или построением сети микротриангуляции и геодезических засечек.

Контроль опознавания плановых опознаков.

Создание высотной съемочной сети проложением ходов технического нивелирования или высотных ходов по опознакам и контурным точкам.

Сгущение планово-высотной съемочной сети проложением мензуальных ходов или определением переходных точек.

Съемка рельефа и топографическое дешифрирование на фотопланах или фотосхемах.

Проверка и оформление полевых журналов и аэроснимков. Вычисление координат и высот опознаков и точек высотной съемочной сети. Составление ведомости сличения опознаков. Составление и вычерчивание схемы плановой привязки аэроснимков и высотной съемочной сети.

Полевое вычерчивание контуров и рельефа на фотопланах или фотосхемах. Составление кальки высот.  Сводки по рамкам. Составление ведомости транскрибированнных названий. Корректура планшетов, заполнение формуляров.

Камеральные работы. Подготовка основ. Фотограмметрическая обработка материалов: фототриангуляционные работы, трансформирование аэроснимков, монтаж фотопланов, изготовление репродукций на жесткой основе (в одном экземпляре).

Корректура планов. Изготовление копий с полевых оригиналов планов. Заполнение формуляров.

Таблица 40

Измеритель – 1 км2
	§
	Масштаб съемки
	Высота сечения рельефа, м
	Категория сложности

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	1:2000
	0,5
	303
	424
	585
	816
	1158

	
	
	
	98
	119
	151
	216
	291

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1:2000
	1
	235
	325
	446
	627
	875

	
	
	
	72
	87
	110
	159
	214

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1:5000
	0,5
	136
	185
	259
	388
	548

	
	
	
	25
	38
	55
	74
	96

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1:5000
	1
	116
	146
	200
	280
	404

	
	
	
	21
	31
	42
	58
	70

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1:5000
	2
	94
	116
	156
	214
	308

	
	
	
	15
	20
	29
	38
	49

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1:5000
	5
	–
	92
	122
	160
	231

	
	
	
	
	14
	21
	27
	35

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1:10000
	1
	67
	86
	108
	147
	203

	
	
	
	5
	6,9
	10
	14
	19

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	1:10000
	2
	50
	67
	86
	116
	166

	
	
	
	4,1
	5,7
	8,4
	12
	16

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	1:10000
	5
	44
	55
	70
	96
	134

	
	
	
	4
	5,4
	8,1
	11
	14


Примечание. Цены на комбинированную съемку застроенных территорий в масштабах 1:2000 и 1:5000 настоящей таблицей не предусматриваются.

Стереотопографическая и комбинированная съемки 

застроенных территорий в масштабах 1:2000 и 1:5000 (комплекс работ)

Характеристика категорий сложности

I категория:

а) сельские населенные пункты в равнинной местности с правильной планировкой застройки;

б) небольшие промышленные и строительные площадки в равнинной местности с плотностью застройки до 15 % (1–3-этажные здания простой конфигурации).

II категория:

а) сельские населенные пункты с рассредоточенной застройкой, с наличием садов и зеленых насаждений во всхолмленной местности;

б) небольшие города и рабочие поселки с плотностью застройки до 15 % в пересеченной (всхолмленной) местности;

в) города и поселки городского типа в равнинной местности с плотностью застройки от 15 до 25 % (здания высотой до 5 этажей);

г) промышленные и строительные площадки с несложной застроенностью и небольшим количеством подъездных путей и других коммуникаций, котлованов и отвалов. Интенсивность движения транспорта незначительная;

д) небольшие линейные железнодорожные станции и порты.

III категория:
а) сельские населенные пункты с рассредоточенной застройкой, наличием садов и зеленых насаждений в горной местности;

б) небольшие города и рабочие поселки с плотностью застройки свыше 15 до 25 % (здания до 5 этажей) в пересеченной (всхолмленной) местности;

в) города и поселки городского типа с плотностью застройки свыше 25 до 35 % (здания 5 этажей и выше) в равнинной местности, с развитой сетью коммуникаций и наличием древонасаждений;

г) промышленные и строительные площадки со средней застроенностью или средним количеством терриконов, котлованов и отвалов, с небольшим количеством коммуникаций, со средней интенсивностью движения транспорта;

д) крупные линейные и небольшие узловые железнодорожные станции и большие порты.

IV категория:

а) сельские населенные пункты со сложной планировкой застройки, с наличием садов и зеленых насаждений в горной местности;

б) города и рабочие поселки с плотностью застройки свыше 25 до 35 % (здания до 5 этажей) в пересеченной (всхолмоенной) местности;

в) города и поселки городского типа с плотностью застройки свыше 35 до 50 % (здания 5 этажей и выше) в равнинной местности;

г) промышленные и строительные площадки с большой застроенностью или с большим количеством терриконов, котлованов, отвалов и др., с густой сетью коммуникаций, с интенсивным движением транспорта;

д) крупные узловые железнодорожные станции и порты.

V категория:

а) города и рабочие поселки с плотностью застройки свыше 35 до 50 % (в основном здания до 5 этажей, отдельные здания выше 5 этажей) в горной местности;

б) города с плотностью застройки более 50 % в пересеченной (всхолмленной) местности (здания 5 этажей и выше сложной конфигурации);

в) крупные промышленные и строительные площадки с очень большой застроенностью или изрытостью, с весьма развитой сетью коммуникаций, интенсивным движением транспорта;

г) особо крупные железнодорожные узлы с весьма сложным путевым развитием;

д) особо крупные порты с многочисленными причалами, складскими помещениями, ремонтными базами и т. п.

Состав работ
Стереотопографическая съемка

Полевые работы. Рекогносцировка участка. Составление проекта плановой и высотной привязки аэроснимков. Опознавание плановых опознаков и привязка их проложением теодолитных ходов (с применением геодезических засечек). Закрепление опознаков на незастроенных участках ― деревянными и бетонными столбами или железными трубками на бетоне, на проездах и площадях ― костылями маркировкой краской. Закрепление промежуточных точек кольями или костылями с маркировкой.

Высотная привязка аэроснимков проложением ходов технического нивелирования или высотных ходов. Опознавание высотных опознаков и закрепление их кольями или костылями с маркировкой. Контроль опознавания плановых и высотных опознаков, Набор контрольных пикетов. Топографическое дешифрирование контуров на фотопланах или аэроснимках с дешифрированием и досъемкой внутриквартальной застройки, измерение архитектурных деталей зданий, выражающихся в масштабе плана.

Проверка и оформление полевых журналов и аэроснимков. Вычисление координат и высот опознаков. Составление каталогов координат и высот. Составление ведомости сличения опознаков. Составление и вычерчивание схем плановой и высотной привязки аэроснимков.

Полевое вычерчивание контуров на фотопланах или аэроснимках. Составление ведомости транскрибированных названий. Заполнение формуляров.

Камеральные работы. Подготовка основ. Фотограмметрическая обработка материалов: фототриангуляционные работы, трансформирование аэроснимков, монтаж фотопланов. Изготовление репродукций на жесткой основе.

Подготовка аэронегативов (диапозитивов). Стереофотограмметрическая обработка материалов: сгущение сетей, ориентирование снимков на приборах, стереорисовка рельефа.

Составление оригиналов планов. Перенос рельефа на отдешифрированные фотопланы с рабочим вычерчиванием в туши. Сводки по рамкам. Составление калек высот. Корректура планов. Изготовление копий с составительских оригиналов. Заполнение формуляров.

Комбинированная съемка

Полевые работы. Рекогносцировка участка. Составление проекта плановой привязки аэроснимков. Опознавание плановых опознаков и привязка их проложением теодолитных ходов (с применением геодезических засечек). Закрепление опознаков: на незастроенных участках ― деревянными и бетонными столбами или железными трубками на бетоне, на проездах и площадях ― костылями маркировкой краской. Закрепление промежуточных точек кольями или костылями с маркировкой. Контроль опознавания.

Создание высотной съемочной сети проложением ходов технического нивелированя или высотных ходов по опознакам и контурным точкам.

Сгущение планово-высотной съемочной сети проложением мензуальных ходов или определением переходных точек.

Съемка рельефа и топографическое дешифрирование на фотопланах с дешифрированием и досъемкой внутриквартальной застройки, измерение архитектурных деталей зданий, выражающихся в масштабе плана.

Проверка и оформление полевых журналов и аэроснимков. Вычисление координат и высот опознаков и точек съемочной сети. Составление и вычерчивание схем плановой привязки аэроснимков и высотной съемочной сети. Составление ведомости сличения опознаков.

Полевое вычерчивание контуров и рельефа на фотопланах. Составление калек высот. Сводки по рамкам. Составление ведомости транскрибированных названий. Корректура планов. Заполнение формуляров.

Камеральные работы. Подготовка основ. Фотограмметрическая обработка материалов: фототриангуляционные работы, трансформирование аэроснимков, монтаж фотопланов. Изготовление репродукций на жесткой основе (в одном экземпляре).

Изготовление копий с полевых оригиналов планов. Заполнение формуляров.

Таблица 41

	§
	Наименование 

работ
	Высота сечения рельефа, м
	Категория сложности

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	Стереотопографическая съемка в масштабе:
	
	
	
	
	
	

	1
	1:2000
	0,5
	370
	460
	590
	857
	1280

	
	
	
	215
	275
	358
	504
	708

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1:2000
	1
	331
	414
	540
	800
	1210

	
	
	
	156
	207
	276
	390
	550

	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1:5000
	0,5
	160
	210
	260
	330
	415

	
	
	
	70
	100
	135
	185
	250

	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	1:5000
	1
	131
	161
	212
	288
	370

	
	
	
	47
	67
	84
	117
	150

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1:5000
	2
	112
	140
	190
	262
	340

	
	
	
	37
	50
	66
	90
	120

	
	Комбинированная съемка на фотопланах в масштабе:
	
	
	
	
	
	

	6
	1:2000
	0,5
	510
	690
	994
	1430
	2060

	
	
	
	103
	127
	162
	220
	290

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	1:2000
	1
	410
	550
	793
	1146
	1650

	
	
	
	76
	94
	120
	162
	214

	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение таблицы 41

	§
	Наименование 

работ
	Высота сечения рельефа, м
	Категория сложности

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	8
	1:5000
	0,5
	240
	320
	450
	670
	950

	
	
	
	28
	42
	58
	78
	100

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	1:5000
	1
	172
	231
	325
	452
	635

	
	
	
	21
	31
	43
	58
	70

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	1:5000
	2
	139
	190
	260
	360
	500

	
	
	
	16
	21
	30
	38
	50


ПЛАНОВАЯ ПРИВЯЗКА АЭРОСНИМКОВ

Характеристика категорий сложности

I категория:

Местность равнинная или всхолмленная открытая с развитой дорожной сетью. Количество контуров местности, четко отобразившихся на аэроснимков и пригодных для выбора в качестве опознаков, достаточное.

Опознаки определяются без вспомогательных геодезических построений.

II категория:

а) местность степная или равнинная открытая или частично (до 30 %) залесенная, с наличием дорог. Количество контуров, пригодных для выбора в качестве опознаков, недостаточное.

Опознаки определяются, как правило, без вспомогательных геодезических построений;

б) местность равнинная или всхолмленная, частично (до 30 %) залесенная или застроенная. Дорожная сеть на лесных участках разрежена. Выбор опознаков затруднений не встречает.

Для определения небольшого количества опознаков (до 15 %) требуются вспомогательные геодезические построения.

III категория:

а) местность равнинная или всхолмленная закрытая (залесенная или застроенная) до 50 %. Дорожная сеть на лесных участках развита слабо.

Для определения части опознаков (20―30 %) необходимы вспомогательные геодезические построения;

б) горная местность открытая. Движение транспорта затруднено;

в) болотистая местность открытая.

IV категория:
а) местность равнинная или всхолмленная закрытая (застроенная до 80 % или залесенная до 80 %) с редкой дорожной сетью.

Значительная часть опознаков (30​―50 %) определяется с помощью вспомогательных геодезических построений;

б) горная местность полузакрытая;

в) полузакрытая болотистая местность;

г) тундра;

д) полупустынные районы с малым количеством контуров, пригодных для выбора в качестве опознаков.

V категория:
а) местность равнинная или всхолмленная, полностью закрытая (залесенная или застроенная). Тайга. Дорожная сеть на залесенной площади практически отсутствует.

Более 50 % опознаков определяется с помощью вспомогательных геодезических построений;

б) горная местность закрытая;

в) высокогорная местность;

г) заболоченная тундра;

д) полностью заросшая болотистая местность;

е) пустынные районы с весьма ограниченным количеством контуров, пригодных для выбора в качестве опознаков.

Примечание.  Приведенные показатели категорий сложности предусматривают привязку аэроснимков построением сети микротриангуляции и геодезических засечек. При привязке аэроснимков проложением теодолитных ходов применяется характеристика категорий сложности для измерения углов и линий полигонометрии.

Состав работ

Рекогносцировка участка. Составление проекта плановой привязки аэроснимков. Опознавание на местности геодезических пунктов, плановых опознаков и накол их на аэроснимках. Закрепление опознаков деревынными или бетонными столбами.

Привязка опознаков проложением теодолитных ходов, построением сети микротриангуляции и геодезических засечек. Контроль опознавания.

Проверка и оформление полевых журналов и аэроснимков. Вычисление координат опознаков и составление каталога. Составление и вычерчивание схем привязки. Составление ведомости сличения плановых опознаков. Заполнение формуляров.

Таблица 42

	§
	Масштаб
	Категория сложности

	
	съемки
	аэрофотосъемки
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	1:2000
	1:3000―1:4000
	92
	116
	135
	158
	201

	2
	1:2000
	1:4500―1:6000
	74
	95
	111
	130
	157

	3
	1:5000
	1:5500―1:6500
	29
	39
	46
	52
	59

	4
	1:5000
	1:7000―1:8000
	31
	34
	40
	45
	51

	5
	1:5000
	1:8000―1:12000
	26
	28
	33
	37
	42

	6
	1:10000
	1:11000―1:14000
	13
	15
	16
	18
	19

	7
	1:10000
	1:15000―1:18000
	7,8
	12
	13
	14
	17

	8
	1:10000
	1:20000―1:35000
	6,4
	7,2
	8
	8,8
	10


ВЫСОТНАЯ ПРИВЯЗКА АЭРОСНИМКОВ  ПРИ СТЕРЕОТОПОГРАФИЧЕСКОЙ 

СЪЕМКЕ В МАСШТАБАХ 1:2000―1:10000

Характеристика категорий сложности та же, что и для мензуальной съемки в этих масштабах.

Состав работ

Рекогносцировка участка. Составление проекта высотной привязки аэроснимков. Опознавание на местности высотных опознаков и накол их на аэроснимках. Закрепление высотных кольями. Определение высот опознаков проложением ходов технического нивелирования или высотных ходов. Набор контрольных высотных точек. Контроль опознавания. Проверка и оформление полевых журналов и аэроснимков. Вычисление высот и составление каталога. Составление и вычерчивание схем высотной привязки аэроснимков. Составление ведомости сличения высотных опознаков. Заполнение формуляров.

Таблица 43

Измеритель – 1 км2
	§
	Масштаб съемки
	Высота сечения рельефа, м
	Категория сложности

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	1:2000
	0,5
	87
	102
	114
	132
	157

	2
	1:2000
	1
	68
	84
	96
	112
	136

	3
	1:5000
	0,5
	52
	66
	76
	89
	108


Продолжение таблицы 43

	§
	Масштаб съемки
	Высота сечения рельефа, м
	Категория сложности

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	4
	1:5000
	1
	40
	45
	52
	61
	74

	5
	1:5000
	2
	30
	32
	38
	45
	54

	6
	1:10000
	1
	24
	26
	29
	34
	40

	7
	1:10000
	2
	13
	15
	17
	19
	23

	8
	1:10000
	5
	8
	10
	12
	14
	16


Создание высотной съемочной сети

при комбинированной съемке на фотопланах

или фотосъемках в масштабах 1:2000 – 1:10000

Характеристика категорий сложности та же, что и для мензуальной съемки в этих же масштабах.

Состав работ

Рекогносцировка участка. Составление проекта высотной съемочной сети. Проложение ходов технического нивелирования или высотных ходов, или мензуальных ходов (на фотопланах) по контурным точкам, опознанным на фотопланах или фотосхемах. Закрепление опознанных точек кольями. Проверка и оформление полевых журналов и фотопланов или фотосхем. Вычисление высот контурных точек и составление каталога. Составление и вычерчивание схемы высотной съемочной сети. Заполнение формуляров.

Таблица 44

Измеритель – 1 км2

	§
	Масштаб съемки
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	1:2000
	21
	35
	53
	77
	112

	2
	1:5000
	10
	18
	28
	42
	64

	3
	1:10000
	6
	11
	16
	26
	40


Полевое топографическое дешифрирование на фотопланах,

фотосхемах или аэроснимках в масштабах 1:2000 – 1:10000
Характеристика категорий сложности та же, что и для мензуальной съемки в этих же масштабах.

Состав работ

Рекогносцировка участка. Отбивка полезных площадей на аэроснимках. Полевое топографическое дешифрирование контуров и элементов рельефа. Полевое вычерчивание контуров. Сводки по рамкам. Составление ведомости транскрибированных названий. Заполнение формуляров.

Таблица 45

Измеритель – 1 км2

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	Полевое топографическое дешифрирование:
	
	
	
	
	

	
	на фотопланах или фотосхемах в масштабе:
	
	
	
	
	

	1
	1:2000
	38
	58
	88
	124
	168

	2
	1:5000
	12
	16
	22
	31
	45

	3
	1:10000
	4
	6
	9
	14
	20

	
	на аэроснимках для создания планов в масштабе:
	
	
	
	
	

	4
	1:2000
	43
	69
	108
	152
	211

	5
	1:5000
	15
	19
	28
	40
	54

	6
	1:10000
	5
	8
	11
	16
	25


Примечание. Цены на полевое топографическое дешмфрирование застроенных территорий при стереотопографической съемке в масштабах 1:2000 и 1:5000 (с дешифрированием внутриквартальной застройки) настоящей таблицей не предусматриваются.

ПОЛЕВОЕ ТОПОГРАФИЧЕСКОЕ ДЕШИФРИРОВАНИЕ 

ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ФОТОПЛАНАХ

ИЛИ УВЕЛИЧЕННЫХ АЭРОСНИМКАХ В МАСШТАБАХ 1:2000 – 1:5000 

(С ДЕШИФРИРОВАНИЕМ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ)

Характеристика категорий сложности та же, что и для комплекса работ по стереотопографической и комбинированной съемкам застроенных территорий.

Состав работ

Рекогносцировка участка. Отбивка полезных площадей на аэроснимках. Полевое топографическое дешифрирование контуров и элементов рельефа на фотопланах или увеличенных аэроснимках. Дешифрирование и досъемка внутриквартальной застройки, измерение архитектурных деталей зданий, выражающихся в масштабе плана. Полевое вычерчивание. Сводки по рамкам. Составление ведомости транскрибированных названий. Заполнение формуляров.

Таблица 46

Измеритель – 1 км2

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	Полевое топографическое дешифрирование застроенных территорий:
	
	
	
	
	

	
	на фотопланах в масштабе:
	132
	195
	279
	462
	790

	1
	1:2000
	47
	68
	103
	150
	227

	2
	1:5000
	
	
	
	
	

	
	на увеличенных аэроснимках для создания планов в масштабе:
	
	
	
	
	

	4
	1:2000
	152
	214
	312
	541
	919

	5
	1:5000
	52
	73
	114
	177
	246


Планово-высотная привязка и дешифрирование  аэроснимков 

маршрутной аэрофотосъемки 

для составления продольного профиля трассы

Характеристика категорий сложности та же, что и для мензуальной съемки.

Состав работ

Анализ материалов геодезической изученности. Рекогносцировка местности. Составление проекта привязки аэроснимков. Выбор и опознавание контурных точек. Закрепление плановых опознаков и углов трассы столбами (с окопкой), а высотных опознаков – кольями. Привязка плановых опознаков проложением теодолитных ходов и построением сети микротриангуляции и геодезических засечек. Привязка высотных опознаков проложением ходов технического нивелирования или высотных ходов. Определение азимута по Солнцу. Полевые вычисления в журналах. Составление схем привязки. Полевое дешифрирование и оформление аэроснимков. Вычисление координат и высот опознаков. Составление каталога.

Таблица 47

Измеритель – 1 км трассы
	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Планово-высотная привязка и дешифрирование аэроснимков маршрутной аэрофотосъемки
	15
	21
	30
	42
	59


Съемка рельефа и топографическое дешифрирование 

на фотопланах или фотосхемах 

в масштабах 1:2000 – 1:10000

Характеристика категорий сложности та же, что и для мензуальной съемки в этих же масштабах.
Состав работ

Рекогносцировка участка. Сгущение съемочной сети проложением мензуальных ходов или определением переходных точек. Съемка рельефа и топографическое дешифрирование контуров и элементов рельефа на фотопланах или фотосхемах. Проверка и оформление полевых журналов. Полевое вычерчивание контуров и рельефа. Составление кальки высот. Сводки по рамкам. Составление ведомости транскрибированных названий. Корректура планов. Заполнение формуляров.

Таблица 48

Измеритель – 1 км2
	§
	Масштаб съемки
	Высота сечения рельефа, м
	Категория сложности

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	1:2000
	0,5
	190
	273
	397
	581
	845

	2
	1:2000
	1
	140
	195
	282
	420
	606

	3
	1:5000
	0,5
	97
	128
	185
	294
	425

	4
	1:5000
	1
	74
	94
	132
	193
	289

	5
	1:5000
	2
	57
	70
	95
	135
	202

	6
	1:5000
	5
	-
	64
	85
	114
	162

	7
	1:10000
	1
	48
	60
	76
	103
	144

	8
	1:10000
	2
	36
	44
	57
	76
	109

	9
	1:10000
	5
	31
	37
	46
	61
	84


Съемка рельефа и топографическое дешифрирование 

застроенных территорий на фотопланах в масштабах 1:2000 и 1:5000 

(с дешифрирование внутриквартальной застройки)

Характеристика категорий сложности та же, что и для комплекса работ по стереотопографической и комбинированной съемкам застроенных территорий.

Состав работ тот же, что и к табл. 48. Дополнительно выполняются дешифрирование и досъемка внутриквартальной застройки, измерение архитектурных деталей зданий, выражающихся в масштабе плана.

Таблица 49

Измеритель – 1 км2
	§
	Масштаб съемки
	Высота сечения рельефа, м
	Категория сложности

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	1:2000
	0,5
	360
	510
	780
	1170
	1750

	2
	1:2000
	1
	280
	400
	610
	925
	1380

	3
	1:5000
	1
	120
	170
	250
	360
	520

	4
	1:5000
	2
	93
	134
	190
	280
	400


ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Изготовление фотопланов и уточненных фотосхем

Категория сложности определяется в зависимости от разности высот местности, м, в пределах рабочей площади аэроснимка.

Таблица 50

Измеритель – 1 км2
	Масштаб съемки
	Категория сложности при разности высот, м

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1:2000
	До 6
	7–10
	11–15
	16–20
	Св. 20

	1:5000
	«  15
	16–25
	26–40
	41–50
	«  50

	1:10000
	«  30
	31–50
	51–80
	81–100
	«  100


Состав работ

Подготовка основ. Фототриангуляционные работы. Трансформирование аэроснимков. Монтаж фотопланов или уточненных фотосхем. Контроль фотопланов (фотосхем). Заполнение формуляров.

Таблица 51

	§
	Масштаб
	Категория сложности

	
	фотоплана или фото-схемы
	аэрофотосъемки
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	1:2000
	1:3000―1:4000
	78
	94
	118
	160
	210

	2
	1:2000
	1:4500―1:6000
	52
	63
	79
	107
	140

	3
	1:5000
	1:6000
	22
	34
	49
	63
	82

	4
	1:5000
	1:7000―1:8000
	17
	26
	36
	48
	57

	5
	1:5000
	1:8000―1:12000
	12
	16
	23
	29
	37

	6
	1:10000
	1:11000―1:14000
	3,7
	5,6
	7,7
	11
	14

	7
	1:10000
	1:15000―1:18000
	2,8
	4,4
	6,1
	8,2
	11

	8
	1:10000
	1:20000―1:35000
	2,7
	4,1
	5,8
	7,7
	10


Примечания. 1. При малом объеме работ на объекте (менне одного полного планшета) к ценам применяется коэффициент 1,2.

2. При изготовлении приведенных фотосхем (составленных с использованием показаний радиовысотомера и камеральной привязки аэроснимков) к ценам применяется коэффициент 0,8.

Составление масштабных фотосхем существующих железных дорог

Характеристика категорий сложности

I категория: протяжение кривых до 20 % длины участка, на который составляется фотосхема. 

II категория: протяжение кривых свыше 20 до 40 % длины участка, на который составляется фотосхема. 

 III категория: протяжение кривых свыше 40 % длины участка, на который составляется фотосхема.

Состав работ

Подготовка плановой основы по данным продольного профиля. Камеральная привязка аэроснимков. Вычисление коэффициентов приведения к одному масштабу. Перекол точек на негативы. Изготовление опорных планшетиков. Изготовление аэроснимков с приведением к масштабу основы. Монтаж фотосхем. Камеральное дешифрирование. Разбивка пикетажа. Вычерчивание фотосхем. Оформление фотосхем в альбом.

Таблица 52

Измеритель – 1 км дороги

	§
	Масштаб
	Категория сложности

	
	аэрофотосъемки
	фотосхемы
	I
	II
	III

	1
	1:3000
	1:1000
	43
	51
	61

	2
	1:3000–1:4000
	1:2000
	36
	43
	50

	3
	1:4500–1:6000
	1:2000
	21
	27
	34


Стерефотограмметрические работы и изготовление оригинала плана

Характеристика категорий сложности та же, что и для стеретопографической съемки.

Состав работ

Подготовка аэроснимков. Сгущение сетей. Ориентирование аэроснимков на приборах. Стереорисовка рельефа. Составление оригинала плана на репродукции с фотоплана или на чистой основе. Составление кальки высот. Сводки по рамкам. Корректура плана. Заполнение формуляров.

Таблица 53

Измеритель – 1 км2

	§
	Наименование работ
	Высота сечения рельефа, м
	Категория сложности

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	Стереофотограмметрические работы и изготовление оригинала плана в масштабе:
	
	
	
	
	
	

	1
	1:2000
	0,5
	90
	120
	154
	220
	305

	2
	1:2000
	1
	60
	80
	103
	145
	205

	3
	1:5000
	0,5
	45
	60
	75
	105
	150

	4
	1:5000
	1
	17
	22
	30
	40
	58

	5
	1:5000
	2
	14
	18
	24
	35
	48

	6
	1:10000
	1
	7
	9
	13
	17
	23

	7
	1:10000
	2
	5
	6
	9
	12
	16

	8
	1:10000
	5
	3
	4
	5
	7
	9


Продолжение таблицы 53

	§
	Наименование работ
	Высота сечения рельефа, м
	Категория сложности

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	Стереофотограмметрические работы и изготовление оригинала плана застроенных территорий в масштабе:
	
	
	
	
	
	

	9
	1:2000
	0,5
	97
	129
	170
	248
	363

	10
	1:2000
	1
	70
	98
	136
	198
	291

	11
	1:5000
	0,5
	29
	39
	46
	65
	88

	12
	1:5000
	1
	23
	31
	36
	51
	69

	13
	1:5000
	2
	18
	25
	31
	45
	61


Примечание. В случае выполнения стереофотограмметрических работ по материалам аэрофотосъемки залесенных территорий к ценам применяются коэффициенты:

1,1 – при лесе средней густоты или аэрофотосъемке, выполненной до появления листвы;

1,3 – при густом лесе со сплошным лиственным покровом.

Стереофотограмметрические работы для составления продольного 

профиля трассы по материалам аэрофотосъемки

Характеристика категорий сложности

I категория:

а) местность равнинная со спокойным рельефом;

б) количество высотных точек на 1 стереопару, необходимое для построения профиля 1 км трассы, до 15.

II категория:

а) местность равнинная слабовсхолмленная;

б) количество высотных точек на 1 стереопару, необходимое для построения профиля 1 км трассы, свыше 15 до 30.

III категория:

а) местность равнинная, пересеченная балками и оврагами, или предгорная открытая;

б) местность с мелкосопочным или холмисто-моренным рельефом с большим количеством мелких контуров;

в) открытая речная пойма;

г) территории небольших населенных пунктов;

д) количество высотных точек на 1 стереопару, необходимое для построения профиля 1 км трассы, свыше 30 до 45.

IV категория:

а) местность горная открытая со сложными формами рельефа или всхолмленная, сильно пересеченная балками и оврагами;

б) речная пойма, частично заросшая с большим количеством проток, рукавов и стариц;

в) заболоченная или озерная тундра, мелкохолмистым рельефом;

г) территории населенных пунктов с плотной застройкой;

б) количество высотных точек на 1 стереопару, необходимое для построения профиля 1 км трассы, свыше 45 до 60.

V категория:

а) местность горная с сильно расчлененным сложным рельефом, требующим построения дополнительных нагорных и подгорных профилей;

б) озерная заболоченная тундра с  мелкохолмистым рельефом;

в) пустынные районы со сложным рельефом;

г) территории крупных городов и промышленных площадок со сложной застройкой;

б) количество высотных точек на 1 стереопару, необходимое для построения профиля 1 км трассы, свыше 60.

Состав работ

Анализ материалов. Изготовление диапозитивов. Обработка показаний радиовысотомера (РВТД) и статоскопа. Вычисление абсолютных высот фотографирования. Подготовительные работы для развития пространственных сетей. Развитие сетей пространственной фототриангуляции на стереопроекторе (СПР). Уравнивание сетей пространственной фототриангуляции. Повторное ориентирование стереопар на СПР. Определение высотных и контурных точек по трассе. Уравнивание высот и составление ведомости высот (писаного профиля).

Составление контурного плана на стесненных участках.

Составление и корректура продольного профиля трассы. Изготовление копий.

Таблица 54

Измеритель – 1 км трассы

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	Стереофотограмметрические работы:
	
	
	
	
	

	1
	для составления продольного профиля трассы по материалам аэрофотосъемки
	22
	31
	40
	49
	58

	2
	при изысканиях параллельных трасс (при наличии исполнительного профиля существующей трассы)
	15
	20
	25
	31
	37


Примечание. Ценами таблицы учтены расходы по составлению контурного плана на стесненных участках. При составлении контурного плана на всем протяжении трассы к ценам применяется коэффициент 1,2.

(таблица 54 дополнена примечанием в соответствии с Дополнениями)

Камеральна привязка аэроснимков

Состав работ

Опознавание по топографическим картам контурных и геодезических точек и накол их на аэроснимках. Перенесение опознаков на смежные аэроснимки. Определение по топографическим картам координат и высот опознаков в две руки. Составление каталога. Контроль опознавания. Контроль камеральной привязки методом фототриангуляции в масштабе плана. Измерение и вычисление базисов в масштабе плана. Оформление аэроснимков в туши.

Таблица 55

Измеритель – 1 км2
	§
	Масштаб плана
	Плановая привязка
	Высотная привязка

	1
	1:2000
	5,8
	20

	2
	1:5000
	0,9
	6

	3
	1:10000
	0,2
	1,2

	4
	1:25000
	0,1
	0,4


Камеральное дешифрирование материалов аэрофотосъемки

Категория сложности определяется в зависимости от признаков, приведенных в   табл. 56.

Таблица 56

	Признак
	Категория сложности

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	Рельеф
	Равнинный 

открытый
	Всхолмленный
	Холмистый, предгорья
	Горный
	Высоко-горный

	Залесенность, %
	До 20
	Св. 20 до 50
	Св. 50 до 70
	Св. 70 до 90
	Св. 90

	Среднее количество контуров на 1 км2 объекта
	« 100
	Св. 100 

до 200
	Св. 200 

до 300
	Св. 300 

до 400
	Св. 400


Состав работ

Подбор аэроснимков, эталонов, картографических материалов. Отбивка полезных площадей на аэроснимках. Дешифрирование контуров и элементов рельефа на аэроснимках и закрепление их тушью. Сводки по рамкам. Корректура.

Таблица 57

Измеритель – 1 км2

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	1:1000
	28
	35
	44
	56
	70

	2
	1:2000
	20
	25
	32
	41
	52

	3
	1:5000
	6
	7,3
	8,6
	10
	12

	4
	1:10000
	1,3
	1,7
	2,1
	2,6
	3,3

	5
	1:25000
	0,63
	0,79
	0,93
	1,1
	1,3


Составление уточненных фотосхем с рельефом 

по данным аэрорадионивелирония

Характеристика категорий сложности та же, что и для стереотопографической съемки.

Состав работ

Подготовка основ. Обработка показаний радиовысотомера и статоскопа. Камеральная привязка аэроснимков. Высотное сгущение. Фотограмметрические работы (изготовление уточненных фотосхем). Изготовление репродукции. Камеральное дешифрирование.

Стереорисовка рельефа. Перенос рельефа и контуров на репродукцию фотосхемы. Вычерчивание контуров и рельефа тушью. Корректура плана. Изготовление копий. Заполнение формуляра.

Таблица 58

Измеритель – 1 км2

	§
	Наименование работ
	Высота 

сечения 

рельефа, м
	Категория сложности

	
	
	
	I
	II
	III

	1
	1:5000
	2
	42
	59
	94

	2
	1:10000
	2
	24
	34
	52

	3
	1:25000
	5
	6,3
	9
	14


Изготовление фотосхем в масштабе аэрофотосъемки

Состав работ

Подготовка основ. Монтаж аэроснимков на основу. Вычерчивание рамок. Контроль и оформление фотосхем.

Таблица 59

Измеритель – 1 фотосхема (50х50 см)

	§
	Формат аэроснимков, см
	Цена

	1
	18х18
	5,8

	2
	30х30
	4,1


Примечание. При изготовлении фотосхем размером более 50х50 см к цене применяется коэффициент 1,2.

Составление одномаршрутных фотосхем

Состав работ

Нанесение центральных точек аэроснимков. Проведение начальных направлений. Монтаж аэроснимков на основу по начальным направлениям с проверкой сходимости по контурам. Контроль состаления фотосхемы.

Таблица 60

Измеритель – 1 аэроснимок

	§
	Наименование работы
	Цена

	1
	Составление одномаршрутных фотосхем по начальным направлениям
	0,51


Фотографические работы

Цены на фотографические работы рассчитаны для выполнения их в условиях стационарных фотолабораторий и приведены в табл. 61.

Таблица 61

	§
	Наименование работы
	Измеритель
	Цена

	
	Изготовление:
	
	

	
	с фильмов контактных отпечатков форматом, см:
	
	

	1
	18х18
	1 снимок
	0,14

	2
	30х30
	То же
	0,25

	
	увеличение снимков с фильма форматом 18х18 см с коэффициентом увеличения:
	
	

	3
	до 2
	«
	0,42

	4
	св.2 до 3
	«
	0,6

	
	то же, форматом 30х30 см с коэффициентом увеличения:
	
	

	5
	до 2
	«
	0,65

	6
	св. 2 до 3
	«
	1,1

	
	негативов на пленке форматом, см:
	
	

	7
	18х18 (24х30)
	1 негатив
	0,87

	8
	60х60
	То же
	1,6

	
	репродукций с фотопланов и топографических планов:
	
	

	9
	на жесткой основе (алюминий)
	1 репродукция
	5,7

	10
	на мягкой основе (картон)
	То же
	2,2

	
	диапозитивов форматом 18х18 см:
	
	

	11
	на пленке
	1 диапозитив
	0,29

	12
	на стекле
	То же
	0,74

	
	синей фотокопии:
	
	

	
	на жесткой основе (алюминий)
	1 фотокопия
	5,4

	
	на мягкой основе
	То же
	2,2


ФОТОТЕОДОЛИТНАЯ СЪЕМКА

Характеристика категорий сложности

Полевые работы

I категория:

а) местность холмистая с крупными формами рельефа или горная. Съемка производится при отстояниях до 8 дм в масштабе плана. Передвижение возможно гужевым транспортом, частично автотранспортом (подъезды);

б) местность горная с крутизной скатов до 200 и относительными превышениями до 300 м. Передвижение возможно гужевым транпортом;

в) местность горная и высокогорная, застроенная и залесенная до 10 %. Передвижение возможно гужевым транпортом.

II категория:

а) местность горная со сложным рельефом. Съемка производится при отстояниях до 5 дм в масштабе плана. Передвижение возможно вьючным транспортом;

б) местность горная и высокогорная с крутизной скатов свыше 20 до 300 и разностью превышений свыше 300 до 500 м. Передвижение возможно вьючным транспортом;

в) местность горная и высокогорная, застроенная и залесенная свыше 10 до 25 %. Передвижение возможно вьючным транспортом.

III категория:

а) местность горная и высокогорная с весьма сложным рельефом. Съемка производится при отстояниях до 2 дм в масштабе плана. Передвижение возможно только пешком, частично с применением альпинистской техники;

б) местность горная и высокогорная с крутизной скатов свыше 300 и разностью превышений свыше 500 м. Значительное количество скальных участков, каменистых осыпей или ледников. Передвижение возможно только пешком, частично с применением альпинистской техники;

в) местность горная и высокогорная, застроенная и залесенная более 25 %. 

Примечание. В горной и высокогорной местности, где передвижение по участку работ без применения альпинистской техники невозможно, съемка производится только после проведения необходимых работ по устройству троп, ограждений и площадок для установки приборов.

Камеральные работы

I категория

Местность открытая, всхолмленная или горная, незастроенная с незначительным количеством контуров; в линейном сантиметре на плане проводится до 5 горизонталей.

II категория:

а) местность горная, пересеченная со значительным количеством контуров; в линейном сантиметре на плане проводится 6-9 горизонталей;

б) местность застроенная с рассредоточенной застройкой, конфигурация планировки простая.

III категория:

а) местность горная, сильно пересеченная с большим количеством контуров, ситуация сложная; в линейном сантиметре на плане проводится 10 горизонталей и более;

б) местность застроенная с густой застройкой и сложной конфигурацией планировки.

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка участка работ. Выбор и закрепление фотостанций, базисов и контрольных пунктов. Геодезические работы по определению планового и высотного положений фотостанций и контрольных пунктов. Фотографирование местности. Фотолабораторные работы. Опознавание контрольных пунктов. Дешифрирование контуров. Досъемка «мертвых» пространств. Проверка и оформление полевых журналов и фотоснимков. Вычисление координат и высот фотостанций и контрольных пунктов. Заполнение формуляров.

Камеральные работы. Подготовка основ и снимков. Вычислительные работы. Ориентирование стереопары на приборе. Графическое сгущение сети. Рисовка рельефа и контуров. Корректура плана. Изготовление копии. Заполнение формуляров.

Таблица 62

Измеритель – 1 га
	§
	Наименование работ
	Высота 

сечения 

рельефа, м
	Категория сложности

	
	
	
	I
	II
	III

	1
	1:500
	1
	21
	31
	73

	
	
	
	31
	47
	76



	2
	1:1000
	1
	8,7
	14
	29

	
	
	
	8,7
	13
	20

	
	
	
	
	
	

	3
	1:2000
	2
	4,6
	6,1
	14

	
	
	
	2,8
	3,7
	5,9

	
	
	
	
	
	

	4
	1:5000
	5
	1,5
	2,2
	4,9

	
	
	
	0,79
	1,1
	1,6

	
	
	
	
	
	

	5
	1:10000
	5
	0,54
	0,78
	1,6

	
	
	
	0,28
	0,37
	0,5


Примечания: 1. При составлении оригинала плана в масштабе 1:500 с высотой сечения рельефа через 0,5 м, в масштабе 1:2000 – через 1 м и в масштабе 1:5000 – через   2 м к ценам на камеральные работы применяется коэффициент 1,2.

2. При фототеодолитной съемке в масштабе 1:500 глубоких и узких ущелий с крутизной склонов свыше 450, где съемка производится несколькими ярусами, или при съемке небольших участков площадью до10 га, где количество фотостанций из расчета на 1 км2 превышает 70 (или 400 стереопар), стоимость работ определяется по ценам табл. 63.

Таблица 63

	§
	Наименование работы
	Измеритель
	Цена

	1
	Полевые фототеодолитные
	1 фотостанция
	110

	2
	Камеральные
	1 стереопара
	30


ГЛАВА 4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЪЕМКИ И РАЗНЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЪЕМКИ

Горизонтальная теодолитная съемка в масштабах 1:5000 – 1:25000
Характеристика категорий сложности

I категория:

Контуры гидрографической и дорожной сети, сельскохозяйственных угодий, лесных урочищ, балок, оврагов и пр. в степных и лесостепных районах.

II категория:

а) контуры, перечисленные для I категории в местности, сильно расчлененной овражно-балочной сетью;

б) контуры садов, огородов, виноградников и плантаций технических культур в местности с равнинным рельефом;

в) контуры полей и лесов в горных районах;

г) контуры в поймах рек с наличием проток, стариц и рукавов, озер и болот, заболоченных участков;

д) контуры планировки и застройки на территориях промышленных и строительных площадок с небольшой застроенностью и небольшим количеством подъездных путей и других коммуникаций или котлованов, карьеров, отвалов и т. п.;

е) контуры планировки и застройки в сельских населенных пунктах и небольших городах и поселках с правильной планировкой и небольшим количеством садов, ягодников и т. п.

III категория:

а) контуры садов, огородов, плантаций технических культур и пр. в горной местности и в районах поливного земледелия;

б) контуры в поймах рек с большим количеством проток, стариц и рукавов, мелких озер, заболоченных и заросших участков;

в) контуры планировки и застройки на территориях промышленных и строительных площадок с большой застроенностью и большим количеством подъездных путей и других коммуникаций или карьеров, отвалов, терриконов и т. п.;

г) контуры планировки и застройки в сельских населенных пунктах и небольших городах с рассредоточенной застройкой среди садов, огородов и плантаций или в горной местности.

Состав работ

 Полевые работы. Рекогносцировка участка. Создание плановой съемочной сети проложением теодолитных ходов или построением сети микротриангуляции и геодезических засечек с закреплением точек. Вычисление координат. Подготовка планшета. Детальная съемка контуров полярным способом и промерами (в том числе выходов подземных сооружений). Ведение журнала и абриса съемки. Составление плана. Сводка рамок. Проверка и оформление полевых журналов. Корректура плана. Составление схемы плановой сети.

Камеральные работы. Составление и вычерчивание окончательных сводок по рамкам. Изготовление копий на бумажной кальке с плана, вычерченного в карандаше. Корректура копий. Вычерчивание схемы плановой сети. 

Таблица 64

Измеритель – 1 км2

	§
	Масштаб съемки
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	1
	1:5000
	68
	121
	237

	
	
	6,4
	8,4
	14

	2
	1:10000
	37
	71
	135

	
	
	2,5
	3,5
	6,1

	3
	1:25000
	22
	37
	73

	
	
	0,6
	0,8
	1,4


Примечание. Стоимость работ по съемке подземных сооружений (за исключением их выходов) определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

Съемка и нивелирование подземных и надземных сооружений

Категория сложности определяется в зависимости от показателей, приведенных в     табл. 65. 

Таблица 65

	§
	Показатель
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Количество колодцев, шурфов, выпусков, опор, узлов, примыканий и вводов на 1 га территории
	Св. 20
	15-20
	9-14
	4-8
	До 3


Состав работ

Съемка подземных и надземных сооружений

Изготовление рабочей копии для полевых работ. Рекогносцировка участка. Отыскание в натуре колодцев, выпусков, вводов, шурфов, подземных сооружений, опор, примыканий, точек надземных сооружений и привязка их линейными промерами к постоянным предметам местности или точкам теодолитного хода. Запись промеров и оформление рабочей копии плана.

Нивелирование подземных и надземных сооружений

Изготовление рабочей копии для полевых работ. Рекогносцировка участка. Отыскание колодцев, шурфов, вводов,  выпусков.

Техническое нивелирование элементов подземных сооружений – крышки колодца, всех прокладок в колодце, дна колодца, поверхности земли у колодца.

Техническое нивелирование подземных сооружений – опор, столбов, поверхности земли в точках измерения высоты подвеса воздушных прокладок (трубопроводов, кабелей, проводов и т. п.).

Привязка ходов технического нивелирования к исходным реперам. Оформление полевых журналов и абриса. Составление схемы и увязка нивелирных ходов. Вычисление высот с контролем.

Таблица 66

Измеритель – 1 колодец, шурф, выпуск, ввод, опора, узел, примыкание, точка

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	Съемка сооружений:
	
	
	
	
	

	1
	подземных
	0,73
	0,92
	1,1
	1,3
	1,6

	2
	надземных
	0,6
	0,67
	1
	1,2
	1,5

	
	Нивелирование сооружений:
	
	
	
	
	

	3
	подземных
	0,78
	0,9
	1,1
	1,4
	1,7

	4
	надземных
	0,6
	0,74
	0,88
	1,1
	1,3


Примечание:  1. При съемке и нивелировании подземных и надземных сооружений на проезжей части с интенсивным движением транспорта к ценам применяется коэффициент до 1,25 по согласованию с заказчиком.

2. При съемке кабельных силовых линий, выполняемой с отключением их от питающей сети, к ценам применяется коэффициент 1,2.

3. При нивелировании крышек колодцев без их открывания и закрывания к ценам § 3 применяется коэффициент 0,5.

4. Стоимость работ по созданию планово-высотной съемочной сети для съемки и нивелирования колодцев, опор, узлов и т.п., а также по отысканию и открыванию  колодцев под замощением, грунтом, снегом и другими завалами в ценах не учтена и определяется дополнительно по соответствующим таблицам.

5. Стоимость съемки и нивелирования выходов подземных коммуникаций и оснований надземных сооружений может определяться по ценам настоящей таблицы только вне комплекса работ по топографической съемке.

Составление описания подземных и надземных сооружений

Категория сложности определяется по табл. 67 в зависимости от количества колодцев (шурфов, узлов, опор) на 1 га территории, а также глубины колодцев (шурфов) или высоты надземных сооружений.

Таблица 67

	§
	Количество колодцев (шурфов, узлов, опор)

на 1 га территории
	Глубина колодцев (шурфов) или высота надземных сооружений, м

	
	
	до 2
	св. 2 до 4
	св. 4 до 6

	1
	Св. 20
	I
	I
	II

	2
	16-20
	I
	II
	III

	3
	11-15
	II
	III
	IV

	4
	6-10
	III
	IV
	V

	5
	До 5
	IV
	V
	V


Состав работ

Составление описания подземных сооружений

Отыскание, открывание и закрывание колодцев. Определение назначения всех входящих и проходящих труб, их диаметра и материала.

Схематическая зарисовка расположения и взаимосвязи прокладок подземных коммуникаций, составление пояснительных надписей на копии плана или схемы.

Составление описания надземных сооружений

Определение материала опоры, а также диаметра и материала труб, кабелей, проводов и их направлений к опорам и зданиям. Составление схематического чертежа опоры и взаимосвязи коммуникаций с пояснительными надписями на копии плана.

Описание подземных сооружений, вскрытых шурфами

Зарисовка контура шурфа с определением его размеров. Описание грунта. Определение диаметра и материала труб, а также количества проходящих кабелей и зарисовка расположения их в шурфе с плановой привязкой к стенкам шурфа. Составление схематического плана и характерных разрезов с показанием размеров.

Определение направлений коммуникаций и их примыканий к колодцам.

Таблица 68

	§
	Наименование работы
	Измеритель
	Категория сложности

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	Составление описания:
	
	
	
	
	
	

	1
	подземных и надземных сооружений
	1 колодец, узел, опора
	0,74
	0,87
	0,98
	1,1
	1,3

	2
	электрокабелей, кабелей связи, водопровода, канализации и других трубопроводов, вскрытых шурфами
	1 шурф
	0,67
	0,84
	0,95
	1
	1,3


Примечание. При количестве колодцев (шурфов, опор) до 5 на 1 га территории и глубине колодцев или высоте опор свыше 6 м стоимость работ определяется по ценам для V категории сложности с применением коэффициента 1,2.

Съемка подземных коммуникаций с помощью трубокабелеискателя

Характеристика категорий сложности

I категория: территория со слабым движением транспорта. Электропомехи отсутствуют.

Ii категория: территория со средним движением транспорта и пешеходов. Наличие слабых электропомех.

III категория: территория с интенсивным движением всех видов транспорта. Наличие существенных электропомех.

Состав работ

Зарядка аккумуляторов и проверка аппаратуры. Выявление с представителем эксплуатирующих организаций мест начала, конца и предполагаемого положения подземных коммуникаций. Зачистка контактов устройство заземления, подключение генератора, прослушивание сигналов вдоль трассы коммуникаций с отметкой точек ее оси и определением глубины заложения.

Съемка намеченных по трассе точек с зарисовкой трассы и привязок на копии плана или абриса.

Таблица 69

Измеритель – 1 точка
	§
	Масштаб съемки
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	1
	Съемка подземных коммуникаций с помощью трубоискателя
	1,5
	2
	2,9


Примечания: 1. На прямолинейных участках трассы коммуникации точки определяются в среднем через 50 м.

2. При съемке кабельных силовых линий, выполняемой с отключением их от питающей сети, к ценам применяется коэффициент 1,2.

3. При определении только глубины заложения подземных коммуникаций к ценам применяется коэффициент 0,6.

Составление каталога колодцев подземных сооружений

Состав работ

Нумерация колодцев. Вычисление координат колодцев, узлов и других точек. Выписка пояснительных надписей. 

Таблица 70

Измеритель – 1 колодец, узел, точка

	§
	Наименование работы
	Цена

	1
	Составление каталога подземных сооружений
	0,48


Примечание. Стоимость изготовления сборной экспликации колодцев определяется по цене табл. 70 с применением коэффициента 0,1 (для каждого колодца).

Составление планов подземных и надземных сооружений

Категория сложности определяется в зависимости от показателей, приведенных в табл. 71.

Таблица 71

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Количество видов коммуникаций на участке
	1-2
	3-4
	5-6
	7-8
	Св. 8


(таблица 71 в редакции Дополнений)

Примечание. Участком считается один планшет размером 50х50 см или равная ему площадь плана. При меньшей площади цена берется за полный планшет.

(примечание в редакции Дополнений)

Состав работ

Сбор материалов в архиве города и эксплуатирующих организациях. Анализ материалов по видам коммуникаций. Нанесение трасс коммуникаций по исполнительным чертежам и по данным полевых работ. Выявление принадлежности обнаруженных неучтенных коммуникаций. Составление пояснительных надписей: высот подземных коммуникаций, диаметра и материала труб, количества и напряжения кабельных линий, количества каналов и их сечения. Проверка полноты плана в эксплуатирующих организациях. Корректура плана. Заполнение формуляра. Вычерчивание на плане в туши подземных и надземных сооружений и всех пояснительных надписей. Окончательная корректура плана. Оформление материалов.

Таблица 72

	§
	Масштаб плана
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	1:500
	6,3
	8
	11
	14
	19

	2
	1:1000
	5
	6
	9
	11
	15

	3
	1:2000
	1,9
	2,4
	3,6
	5,1
	6,5


Примечания: 1. При отсутствии необходимости в сборе материалов в эксплуатирующих организациях к ценам применяется коэффициент 0,8.

2. При обновлении планов подземных и надземных сооружений к ценам применяется коэффициент 0,7.

3. При изготовлении копий планов подземных и надземных сооружений в красках к ценам применяется коэффициент 1,1.

4. При вычерчивании на планах высот вместо пояснительных надписей к ценам применяется коэффициент 0,9.

Составление планов подземных и надземных сооружений 

на готовой топографической основе застроенных территорий

Состав работ

Получение заданий. Сбор, получение и анализ материалов по видам коммуникаций. Нанесение на план трасс подземных и надземных коммуникаций по иполнительным чертежам и другим материалам. Вычерчивание в карандаше нанесенных коммуникаций и пояснительных надписей (материал, диаметр труб, принадлежность, количество каналов, давление, напряжение и т. п.).

Выписка высот труб и лотков для масштабов 1:200, 1: 500 и 1:1000. Проверка уклонов труб. Выявление принадлежности неучтенных коммуникаций. Вычерчивание в туши и корректура нанесенных коммуникаций.

Таблица 73

	Измеритель – 1 колодец, опора, точка

§
	Масштаб плана
	Цена



	1
	1:200
	0,43

	2
	1:500 и 1:1000
	0,38

	3
	1:2000 и 1:5000
	0,3


Примечания: 1. Точкой считаются поворот, излом, ввод, выход и отдельные сооружения, нанесенные по трем замерам или координатам.

2. При отсутствии необходимости в сборе материалов в эксплуатирующих организациях к ценам применяется коэффициент 0,8.

Съемка торфяных месторождений 

на фотопланах или уточненных фотосхемах

Характеристика категорий сложности

I категория:

а) торфяное месторождение со слабоизвилистой береговой линией, с четко выраженной на фотопланах или аэроснимках границей нулевой залежи, неосушенное, легкопроходимое, невязкое, заросшее до 50 % редкой растительностью, с неотложными ситуацией и рельефом поверхности, со спокойным рельефом минерального дна;

б) осушенное торфяное месторождение (поля добычи фрезерного торфа и поля сушки машинно-формовочного торфа) легкопроходимое с хорошо выраженной на фотопланах (или аэроснимках) мелиоративной сетью.

II категория:

а) торфяное месторождение проходимое вязкое со средней кочковатостью, заросшее свыше 50 % кустарником и лесом средней густоты, со среднеизвилистой береговой линией, с границей нулевой залежи, дешифрируемой на фотопланах (или аэроснимках) без дополнительных полевых работ, с достаточным количеством опознаваемых на аэроснимках контурных точек, со средней сложностью ситуации и рельефа;

б) осушенное торфяное месторождение, покрытое мелиоративной сетью, с наличием машинно-формовочных карьеров или карьеров ручной добычи торфа до 50 % площади, частично покрытое древесной растительностью средней густоты.

III категория:

а) торфяное месторождение очень вязкое, труднопроходимое, сильнокочковатое или обводненное, с наличием мочажин или окнищ, камышовых или тростниковых зарослей, заросшее густым кустарником или густым лесом и подлеском, сильно изрезанное суходольными островами и гривами с сильноизвилистой береговой линией, с залесенной прибрежной полосой, с недешифрируемой без дополнительных полевых работ нулевой границей, с недостаточным количеством опознаваемых на аэроснимках контурных точек;

б) осушенное торфяное месторождение или изрезанное труднопроходимыми карьерами торфодобычи (гидроторфа, машинно-формовочными) свыше 50 % площади.

Состав работ

Полевые работы. Подготовка планшета. Проложение мензуальных ходов с прорубкой визирок и закреплением точек кольями (с изготовлением кольев). Дешифрирование контуров: границ нулевой залежи, квартальной сети, гидрографической сети, дорог, границ карьеров, землепользований и угодий, линий связи и электропередачи и т. д. Съемка рельефа поверхности месторождения и прибрежной суходольной полосы. Зондирование торфяной залежи в реечных точках с частотой в среднем по месторождению для масштаба 1:10000 – 1 точка на 1-2 га; для масштаба 15000 – 1 точка на 0,5-1 га. Переноска приборов бурового комплекта.

Полевые вычисления. Нанесение на план высот поверхности и минерального дна месторождения. Рисовка рельефа горизонталями: поверхности – через 0,5 м и минерального дна – через 1 м. Проведение границ промышленной залежи по зондировочным глубинам. Составление калек высот и контуров. Корректура планшетов. Сбор сведений для топографического описания.

Камеральные работы. Изготовление копий плана на кальке. Корректура копий. Заполнение формуляров.

Таблица 74

Измеритель – 1 км2 в границах нулевой залежи

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	
	Съемка торфяных месторождений на фотопланах или уточненных фотосхемах в масштабе:
	
	
	

	1
	1:10000
	117
	167
	220

	
	
	0,7
	1,3
	2,5

	
	
	
	
	

	2
	1:5000
	216
	300
	430

	
	
	1,9
	3,6
	6,4


Тахеометрическая съемка карьеров торфодобычи

Характеристика категорий сложности

I категория:

а) машинно-формовочные карьеры торфодобычи, проходимые, незаросшие и не захламленные пнями; перемычки покрыты редким кустарником;

б) карьеры гидроторфа открытые, обводненные с редкими невысокими перемычками, без какой-либо растительности.

II категория:

а) машинно-формовочные карьеры торфодобычи, обводненные, захламленные пнями и заросшие до 50 % редким кустарником или ивняком с тростниковыми или камышовыми порослями средней густоты; перемычки покрыты кустарником или лесом средней густоты до 50 %;

б) карьеры гидроторфа открытые, обводненные,  захламленные пнями до 50 %, с резко выраженными перемычками высотой до 2 м, заросшие кустарником или ивняком средней густоты до 50 %.

III категория:

а) машинно-формовочные карьеры, сплошь обводненные, сильно захламленные пнями, заросшие густым кустарником, камышовыми порослями большой густоты; перемычки покрыты густым кустарником или молодым лесом;

б) карьеры гидроторфа с частыми крупными перемычками, заросшие густой порослью, с большим количеством вымытых пней на поверхности карьеров или на перемычках.

Состав работ

Полевые работы. Тахеометрическая съемка поверхности с плановым и высотным определением точек зондирования, Зондирование торфяной залежи с определением мощности оставшегося пласта торфа и глубины воды в карьерах. Переноска инструмента и бурового комплекта. Замер ширины перемычек рулеткой. Ведение журналов абриса. Полевая обработка материалов. Составление плана с рисовкой рельефа  минерального дна торфяного месторождения. Корректура плана.

Камеральные работы. Изготовление копии плана на кальке. Корректура копии. Заполнение формуляров.

Таблица 76

Измеритель – 1 км2 

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	
	Съемка карьеров в масштабе:
	
	
	

	1
	1:10000 с частотой зондирования три точки на 2 га, с высотой сечения рельефа минерального дна через 1 м
	148

4
	221

6,5
	310

11

	2
	1:5000 с частотой зондирования две точки на 1 га, с высотой сечения рельефа минерального дна через 1 м
	246

7
	362

12
	532

20

	3
	1:5000 с частотой зондирования четыре точки на 1 га, с высотой сечения рельефа минерального дна через 0,5 м
	416

7,8
	605

13
	832

23


Примечание: Стоимость построения планово-высотной съемочной сети определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

Разные геодезические работы

Разбивка и нивелирование поперечников

Характеристика категорий сложности та же, что и для полигонометрии и теодолитных ходов.

Состав работ

Отыскание на местности исходных точек и пикетов магистрального теодолитного хода. Разбивка поперечников в обе стороны от магистрали. Разбивка и закрепление пикетажа. Ведение пикетажного журнала и составление абриса. Техническое нивелирование по пикетажу поперечников.

Проверка полевых журналов. Вычисление высот. Составление и вычерчивание поперечных профилей. Составление и вычерчивание отчетной схемы расположения поперечников. Корректура профилей и схемы. Изготовление копии на бумажной кальке. 

Таблица 77

Измеритель – 1 км поперечника

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Разбивка и техническое нивелирование двусторонних поперечников при длине их в одну сторону от магистрали до 100 м с разбивкой пикетажа через 20 м при расстоянии между поперечниками до 200 м
	36
	41
	49
	65
	88


Примечания: 1. Ценами таблицы предусмотрена разбивка и нивелирование поперечников от пикетов имеющегося магистрального теодолитного хода. Стоимость проложения магистрального теодолитного хода определяется дополнительно по ценам табл. 19.

2. Стоимость разбивки и нивелирования двусторонних поперечников длиной в каждую сторону свыше 100 м определяется по ценам соответствующих таблиц.

Плановая и высотная привязки геологических выработок, 

углов зданий и сооружений и других отдельных точек

Характеристика категорий сложности та же, что и для полигонометрии и теодолитных ходов.

Состав работ

Рекогносцировка местности. Отыскание на местности исходных геодезических пунктов и привязываемых точек. Проложение съемочных теодолитных ходов, а также ходов технического нивелирования с привязкой точек (рекогносцировка ходов, закрепление точек кольями, измерение углов, линий и превышений). Ведение полевых журналов. Составление схемы привязок. Вычисление координат и высот точек. Составление каталога и отчетной схемы.

Таблица 78

Измеритель – 1 выработка или точка

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	Плановая и высотная привязки при расстоянии между геологическими выработками или точками, м:
	
	
	
	
	

	1
	до 50
	2,7
	3,2
	3,7
	4,2
	4,7

	2
	св. 50 до 100
	3,2
	3,7
	4,2
	4,8
	5,9

	3
	«  100  «  200
	4,5
	5,2
	6,3
	8
	9,8

	4
	«  200  «  350
	6
	7
	8
	9,8
	13


Примечания: 1. Стоимость проложения теодолитных, тахеометрических и нивелирных ходов для привязки выработок и других точек к исходным геодезическим пунктам, расположенным за пределами участка работ, определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

2. При расстоянии между выработками (точками) свыше 350 м стоимость привязки этих точек определяется по ценам соответствующих таблиц на проложение теодолитных и нивелирных ходов.

3. Стоимость координирования и нивелирования труднодоступных точек в зданиях и на сооружениях ценами настоящей таблицы не предусмотрена и определяется специальным расчетом с учетом конкретных условий сложности работ.

4. При необходимости предварительной разбивки выработок стоимость этой работы определяется по ценам § 1-4 с применением коэффициента 0,5.

5. В случаях только плановой или высотной привязки выработок (точек) стоимость этой работы определяется по ценам § 1-4 с применением следующих коэффициентов:

0,8 – при плановой привязке;

0,4 – при высотной привязке.

6. При наличии на участке работ точек съемочной сети или планов в масштабе 1:5000 и крупнее стоимость привязки выработок (точек) определяется по ценам § 1-4 с применением коэффициента 0,6.

7. При привязке геологических выработок (точек) тахеометрическими ходами к ценам § 1-4  применяется коэффициент 0,8, а при разбивке выработок (точек) – коэффициент 0,4.

Разбивка и нивелирование профилей геофизической разведки

Характеристика категорий сложности та же, что и для полигонометрии и теодолитных ходов.

Состав работ

Рекогносцировка геофизического профиля. Отыскание на участке работ исходных геодезических пунктов. Вычисление данных для переноса профиля в натуру. Перенесение в натуру проекта расположения профиля проложением теодолитного хода. Закрепление вынесенных в натуру точек кольями. Нивелирование профиля. Проверка журналов. Вычисление высот пикетов по профилю. Составление ведомости профиля. Составление профиля. Составление и вычерчивание отчетной схемы. Составление каталога координат точек профиля геофизической разведки.

Таблица 79

Измеритель – 1 км профиля

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	Разбивка и нивелирование профиля геофизической разведки проложением теодолитного и нивелирного ходов при расстоянии между точками, м:
	
	
	
	
	

	1
	100
	33
	37
	44
	54
	64

	2
	50
	36
	41
	49
	58
	70


Примечание. При разбивке и определении высот точек профиля проложением тахеометрического хода к ценам § 1 и 2 применяется коэффициент 0,6.

Определение истинного азимута

Состав работ

Подготовка к наблюдениям (подготовка эфемерид и пр.). Определение азимута и элементов приведения. Обработка журналов наблюдений. Вычисление азимута с оценкой точности. 

Таблица 80

Измеритель – азимут

	§
	Наименование работы
	Цена

	
	Приближенное определение истинного азимута:
	

	1
	по Солнцу или Полярной со средней квадратической ошибкой m=
[image: image1.wmf]±

0,5–1’
	25

	2
	по Полярной со средней квадратической ошибкой m не более 
[image: image2.wmf]±

 10”
	52


Отыскание 

и технический осмотр знаков полигонометрии

Характеристика категорий сложности

I категория

Застроенные территории: верх знака на уровне поверхности земли.

II категория

а) застроенные территории: верх знака ниже уровня поверхности земли;

б) незастроенные территории: наружное оформление знака (канава, курган) имеется.

III категория

Незастроенные территории: наружное оформление знака отсутствует.

Состав работ

Отыскание старых знаков полигонометрии по линейным привязкам или с помощью приборов. Установление степени пригодности знаков и описание необходимого ремонта. Корректура кроки местоположения и привязки знаков или составление новых кроки. Проверка видимости на смежные пункты полигонометрии. Оформление карточек.

Таблица 81

Измеритель – 1 знак

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III


	
	Отыскание знаков полигонометрии:
	
	
	

	1
	по линейным привязкам
	1,2
	1,7
	2,2

	2
	с помощью приборов
	3,4
	4,3
	7,8


Отыскание 

и технический осмотр знаков нивелирования

Состав работ

 Отыскание старых знаков нивелирования по описаниям их местоположения, зарисовкам, кроки или по картам и планам. Установление степени пригодности знаков и необходимого ремонта.  Корректура описания местоположения знаков и кроки  или составление новой зарисовки с привязкой знаков к местным предметам. Составление списков обследованных нивелирных знаков.

Таблица 82

Измеритель – 1 знак

	§
	Наименование работ
	Знаки нивелирования

	
	
	стенные марки 

и реперы
	грунтовые 

и скальные реперы

	
	Отыскание и технический осмотр знаков нивелирования при расстоянии между ними, км:
	
	

	1
	до 1
	0,3
	1,5

	2
	св. 1 до 3
	0,8
	2,9

	3
	 «   3 до 6
	1,8
	4,3

	4
	св. 6
	3,1
	8,6


Ремонт знаков полигонометрии

Характеристика категорий сложности

I категория: знаки установлены вне застройки или на проезде без искусственного покрытия.

II категория: знаки установлены на проезде с булыжным или кирпичным покрытием.

III категория: знаки установлены на проезде с асфальтовым покрытием.

Состав работ

Текущий ремонт знаков полигонометрии 

Отыскание знака по имеющимся привязкам. Разборка верхнего покрытия. Разрытие грунта вокруг знака на глубину до 0,5 м. В случае необходимости выпрямление штанги знака. Бетонирование верхней части знака. Заделка верхнего покрытия.

Срезка верхней части знака

Отыскание знака по имеющимся привязкам. Разборка верхнего покрытия. Срезка верхней части знака. Измерение срезанной части знака рулеткой. Установление центра знака. Заделка верхнего покрытия.

Поднятие, опускание или перестановка предохранительных колпаков

Отыскание знака по имеющимся привязкам. Разборка верхнего покрытия вокруг знака. Разрытие грунта. Установка и бетонирование колпака. Трамбование грунта и заделка верхнего покрытия.

Установка крышек на предохранительных колпаках

Отыскание знака по имеющимся привязкам. Очистка полой части колпака. Подготовка крышки и установка ее на колпаке.

Установка указателей знаков

Отыскание знака по имеющимся привязкам. Прикрепление указателя вблизи знака четырьмя гвоздями к деревянным зданиям и сооружениям или к пробкам, заложенным в гнездах, выбитых шлямбуром в каменных или кирпичных зданиях и сооружениях.

Установка пробок и нанесение центров

Пригонка и закрепление пробки. Нанесение в пробке центра знака дрелью. 

Окапывание знаков

Отыскание знака по имеющимся привязкам. Окапывание знака круговой канавой диаметром 2 м с насыпкой кургана высотой 0,3 м.

Таблица 83

Измеритель – 1 знак

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	1
	Текущий ремонт знаков полигонометрии
	1,6
	2,1
	2,4

	
	Срезка верхней части знаков:
	
	
	

	2
	из труб
	1,6
	2,1
	2,5

	3
	«   рельса
	3,6
	4,3
	5,4

	
	Поднятие, опускание или перестановка предохранительных колпаков:
	
	
	

	4
	на непроезжей части
	2,3
	3,2
	4,2


Продолжение таблицы 83

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	5
	«   проезжей       «
	3,2
	4,2
	4,9

	
	Установка:
	
	
	

	6
	крышек на предохранительных колпаках
	0,95
	-
	-

	7
	указателей знаков на деревянных зданиях и сооружениях
	0,76
	-
	-

	8
	то же, на каменных или кирпичных зданиях или сооружениях
	1,6
	-
	-

	9
	пробок и нанесение
	0,82
	-
	-

	10
	Окапывание знаков
	3,2
	-
	-


Примечание. При одновременном выполнении двух операций и более к ценам на все выполняемые работы применяется коэффициент 0,9.

Таксация зеленых насаждений при строительстве 

подземных и надземных сооружений 

на застроенных территориях

Характеристика категорий сложности

I категория: застроенная территория с количеством деревьев до 200 на 1 га и древесных пород до трех. Кустарник и подлесок отсутствуют.

II категория: застроенная территория с количеством деревьев свыше 200 до 400  на 1 га и древесных пород до пяти. Кустарник и подлесок средней густоты.

III категория: застроенная территория с количеством деревьев свыше 400  на 1 га и древесных пород более пяти, с густым кустарником и подлеском.

Состав работ

Изготовление рабочей копии плана в масштабе 1:500. Нанесение на копию плана границ рабочей зоны. Определение породы, высоты, возраста, диаметра ствола (на высоте 1,5 м от земли) деревьев и кустарников с занесением данных таксации в журнал и на копию плана. Составление ведомости пересчета с описанием зеленых насаждений. Нанесение на топографический план обозначений, установленных для пород деревьев, с литерацией их по возрасту.

Таблица 84

Измеритель – 1 га

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	1
	Таксация зеленых насаждений при строительстве подземных и надземных сооружений на застроенных территориях
	13
	17
	25


Сбор и систематизеция материалов инженерно-геодезических 

и гидрографических изысканий прошлых лет

Состав работ

Сбор и систематизация по объекту государственных и ведомственных материалов топографических съемок, планово-высотных геодезических сетей, промеров глубин (планы, профили, створы и др.). Составление пояснительной записки, схем и картограмм изученности.

Таблица 85

	§
	Наименование работы
	Измеритель
	Цена

	
	Сбор и систематизация по объекту:
	
	

	
	материалов топографических съемок в масштабах 1:100000–1:50000 при числе трапеций:
	
	

	1
	до 10
	1 трапеция
	6,2

	2
	св. 10 до 20
	То же
	3

	3
	св. 20
	«
	2

	
	материалов топографических съемок в масштабах:
	
	

	4
	1:25000–1:10000
	«
	2

	5
	1:5000–1:500
	1 планшет
	3

	6
	материалов сетей триангуляции, трилатерации и полигонометрии
	1 пункт
	0,9

	7
	нивелирных сетей
	1 км хода
	0,5

	8
	гидрографических материалов (планы промеров глубин, профили, створы)
	1 га акватории 

(1 км профиля, створа )
	0,5

	9
	материалов по подземным и надземным инженерным сооружениям
	1 колодец, узел, опора
	0,3


(таблица 85 дополнена в соответствии с Дополнениями)

Примечание. Цены приведены для местности І категории сложности (табл. 87). При сборе и систематизации материалов, используемых для составления программ (проектов производства) изысканий, по местности ІІ и ІІІ категорий сложности к ценам применяется коэффициент 1,15, а по IV и V – 1,25.

(таблица 85 дополнена примечанием в соответствии с Дополнениями)

Составление программы (проекта производства) инженерно-геодезических 

и гидрографических изысканий, технического отчета

Состав работ

Составление программы (проекта производства) инженерно-

геодезических и гидрографических изысканий

Анализ материалов топографо-геодезической и гидрографической изученности объекта. Определение и обоснование состава и объема работ. Установление методики производства работ. Проектирование и расчет точности планово-высотных геодезических сетей (включая съемочную сеть). Расчет высот геодезических знаков. Выбор или разработка конструкции постоянных геодезических знаков. Расчет необходимого количества работников, строительных материалов, транспорта, изыскательского оборудования, приборов и снаряжения. Составление графика производства работ. Составление сводной ведомости состава и объемов намечаемых работ. Составление текстовой части, редактирование и оформление программы (проекта производства) изысканий. Составление графических приложений и сметы. Подготовка документации для оформления заказчиком разрешения на производство инженерно-геодезических изысканий. Согласование программы и сметы.

Составление технического отчета

Составление текстовой части технического отчета в соответствии с требованиями общесоюзных нормативных документов по инженерным изысканиям. Составление табличных и графических приложений. Редактирование отчета. Оформление и выпуск отчета.

Таблица 86

Измеритель – 1 программа, отчет

	§
	Стоимость изысканий, 

тыс. руб.
	Цена

	
	
	программы (проекта производства) изысканий
	технического отчета

	1
	До 2
	100
	150

	2
	Св. 2 до 5
	200
	300

	3
	   «   5 « 10
	400
	500

	4
	   «  10 « 20
	500
	700

	5
	   «  20 « 50
	600
	800

	6
	   «  50  « 100
	800
	1100

	7
	   «  100 « 200
	1000
	1400

	8
	Св. 200
	1200
	1600


(таблица 86, § 1 в редакции Дополнений)

Примечания:

1. Цены приведены для выполнения работ I категории сложности. При работах II и  III категорий сложности к ценам применяется коэффициент 1,15, а при IV и  V – 1,25.

2. При составлении взамен программ (проектов производства) изысканий кратких технических предписаний (без согласования их с заказчиками) к соответствующим ценам § 1 и 2 применяется коэффициент 0,5.

3. При оформлении разрешений на производство инженерных изысканий силами организации, выполняющей изыскания, к ценам на составление программ (технических предписаний) применяется следующие коэффициенты:

1,2 – при стоимости изысканий до 2 тыс. руб.;

1,15 – при стоимости изысканий св. 2 до 5 тыс. руб.;

1,1 – при стоимости изысканий св. 5 тыс. руб.

4. При сдаче технических отчетов в государственные фонды ГУГК СССР к ценам на составление отчетов применяется коэффициент 1,3.

(таблица 86 дополнена примечаниями в соответствии с Дополнениями)

ГЛАВА 5. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Категория сложности определяется в зависимости от нагрузки карт и планов контурами и от сложности рельефа местности по табл. 87.

Таблица 87

	Контурность местности
	Сложность рельефа местности

	
	простой 
	средней сложности
	сложный 
	очень 

сложный

	Незначительная
	I
	II
	III
	IV

	Средняя
	II
	III
	IV
	V

	Большая
	III
	IV
	V
	-

	Очень большая
	IV
	V
	-
	-


Характеристика контурности местности

Незначительная контурность:

а) слабая гидрографическая и дорожная сеть;

б) контуры полевых сельскохозяйственных угодий, благоустроенных лесов, болот и пр. в лесостепных районах.

Средняя контурность:

а) контуры огородов, садов, виноградников, плантаций технических культур в лесостепных районах;

б) контуры полей и лесов в горных и таежных районах;

в) контуры перелесков;

г) поймы рек с наличием стариц, проток и рукавов, заболоченных и заросших участков;

д) контуры озер и болот в озерной или лесной местности и в тундре;

е) сельские населенные пункты с правильной планировкой;

ж) небольшие железнодорожные станции и пристани;

з) небольшие промышленные и строительные площадки с редкой застройкой или редкими подъездными путями и другими коммуникациями или с малым количеством карьеров, котлованов, отвалов и др.

Большая контурность:

а) контуры садов, огородов, плантаций технических и других культур в горных районах;

б) поймы рек с большим количеством проток, стариц, рукавов, озер, заросших и заболоченных участков;

в) контуры мелких озер и болот в озерной местности и заболоченной тундре;

г) крупные сельские населенные пункты, небольшие города, пригородные зоны больших городов;

д) железнодорожные станции, порты и пристани с развитой сетью подъездных путей;

е) промышленные и строительные площадки с большой застройкой или с развитой сетью подъездных путей или других коммуникаций или с большим количеством карьеров, котлованов, отвалов и др.

Очень большая контурность:

а) мелкие контуры садов, огородов, плантаций технических и других культур в горных районах и в районах поливного земледелия;

б) заросшие и заболоченные поймы рек с большим количеством озер, проток, стариц и рукавов;

в) большие города с пригородными зонами;

г) крупные узловые железнодорожные станции, крупные порты;

д) населенные пункты с бессистемной рассредоточенной застройкой среди садов, огородов, виноградников и других насаждений;

е) крупные промышленные и строительные площадки со сложной застройкой, с весьма развитой сетью подъездных путей и других коммуникаций или с большими многоуступными карьерами, котлованами, отвалами сложной конфигурации.

Характеристика сложности рельефа местности

Простой рельеф

Равнинный рельеф с небольшим количеством мелких лощин, западин, бугров.

Рельеф средней сложности:

а) равнинный рельеф с наличием глубоких балок и оврагов или с микрорельефом;

б) всхолмленный и сопочный рельеф;

в) несложный пойменный рельеф;

г) грядовой микрорельеф.

Сложный рельеф:
а) равнинный рельеф с большим количеством глубоких балок и оврагов;

б) сильновсхолмленный и горный рельеф;

в) мелкосопочный рельеф;

г) сложный пойменный рельеф;

д) рельеф бугристых песков;

е) рельеф изрытых строительных площадок;

ж) карьеры и котлованы, отвалы;

з) поверхность с нарушенным рельефом под влиянием подземных выработок.

Очень сложный рельеф:

а) высокогорный рельеф с изрезанными склонами и обрывами;

б) сложный рельеф бугристых песков;

в) очень сложный пойменный рельеф;

г) рельеф значительно изрытых строительных площадок;

д) сложные многоуступные карьеры, котлованы, отвалы и др.;

е) сложный микрорельеф поверхности, нарушенный под влиянием подземных выработок.

Составление планов и карт фотомеханическим способом

Состав работ

Подготовка к фотографированию. Фотографирование с соблюдением заданного масштаба плана (карты). Техническая ретушь и контроль негативов. Изготовление синих фотокопий позитивов. Подготовка основ. Монтаж плана (карты) на жесткой основе по пунктам и сетке. Генерализация контуров и рельефа. Вычерчивание (составительское) плана (карты) в туши. Сводки по рамкам. Корректура (составительская) и редакция плана (карты). Изготовление синей фотокопии на жесткой основе.

Таблица 88

Измеритель – 1 дм2 получаемого плана

	§
	Масштаб плана
	Высота сечения рельефа, м
	Категория сложности

	
	исходного
	получаемого
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	
	
	0,25
	3,4
	3,9
	4,7
	5,9
	9,6

	2
	1:500
	1:1000
	0,5
	3,4
	3,8
	4,6
	5,6
	8,9

	3
	
	
	1
	3,3
	3,7
	4,4
	5,3
	7,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	0,25
	4,5
	5,2
	6,5
	10
	14

	5
	1:500
	1:2000
	0,5
	4,4
	5,0
	6,2
	9,5
	13

	6
	
	
	1
	4,3
	4,9
	6,0
	8,9
	12

	7
	
	
	2
	4,3
	4,8
	5,7
	8,3
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	0,25
	3,7
	4,4
	5,7
	9,4
	13

	9
	1:1000
	1:2000
	0,5
	3,6
	4,3
	5,4
	8,7
	12


Продолжение таблицы  88

	§
	Масштаб плана
	Высота сечения рельефа, м
	Категория сложности

	
	исходного
	получаемого
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	10
	
	
	1
	3,5
	4,2
	5,2
	8,1
	11

	11
	
	
	2
	3,5
	4,0
	5,0
	7,5
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	0,5
	4,8
	5,4
	7,4
	11
	15

	13
	1:1000
	1:5000
	1
	4,7
	5,3
	7,1
	10
	13

	14
	
	
	2
	4,6
	5,1
	6,7
	9,8
	12

	15
	
	
	5
	4,5
	5,0
	6,4
	9,1
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	0,5
	4,0
	4,6
	6,6
	10
	14

	17
	1:2000
	1:5000
	1
	3,9
	4,5
	6,3
	9,8
	13

	18
	
	
	2
	3,8
	4,4
	6,0
	9,0
	12

	19
	
	
	5
	3,7
	4,2
	5,7
	8,3
	11

	20
	
	
	0,5
	5,6
	6,5
	9,1
	14
	23

	21
	1:2000
	1:10000
	1
	5,4
	6,2
	8,6
	13
	20

	22
	
	
	2
	5,2
	6,0
	8,2
	12
	19

	23
	
	
	5
	5,1
	5,8
	7,7
	11
	17

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	
	
	0,5
	4,8
	5,7
	8,4
	14
	22

	25
	1:5000
	1:10000
	1
	4,6
	5,4
	7,8
	13
	20

	26
	
	
	2
	4,4
	5,2
	7,4
	12
	18

	27
	
	
	5
	4,4
	5,0
	6,9
	11
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	
	
	2
	6,2
	8,6
	14
	19
	34

	29
	1:10000
	1:25000
	2,5
	6,1
	8,4
	13
	19
	33

	30
	
	
	5
	5,9
	7,9
	12
	17
	30

	31
	
	
	10
	5,6
	7,4
	11
	15
	26


Составление планов и карт графическим способом 

(с помощью пантографа, по сетке квадратов и т. п.)

Состав работ

Подготовка основы или подрамника. Пантографирование планов (карт) или составление по сетке квадратов. Генерализация контуров и рельефа. Выправление вычерчиваемого рисунка в карандаше. Сводка по рамкам. Корректура плана (карты). Оформление плана (карты) без вычерчивания в туши.

Таблица 89

Измеритель – 1 дм2 получаемого плана

	§
	Масштаб плана
	Высота сечения рельефа, м
	Категория сложности

	
	исходного
	получаемого
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	1:500
	1:1000
	0,5
	0,42
	0,54
	0,8
	1,2
	1,7

	2
	1:500
	1:2000
	1
	1,3
	1,8
	2,7
	3,9
	5,9

	3
	1:1000
	1:2000
	1
	0,76
	1,2
	1,7
	2,7
	3,9

	4
	1:1000
	1:5000
	1
	4,1
	6,5
	9,4
	15
	22

	5
	1:2000
	1:5000
	1
	1,5
	2,4
	3,5
	5,6
	8,2

	6
	1:2000
	1:10000
	2
	5,2
	8,6
	12
	19
	28

	7
	1:5000
	1:10000
	2
	1,4
	2,1
	3,2
	4,9
	7,2

	8
	1:10000
	1:25000
	2,5
	3,1
	4,8
	7,3
	11
	17


Примечания: 1. В случае составления планов на подрамниках с размером одной из сторон свыше 1 м к ценам § 1-8 применяются коэффициенты:

1,1 – при размерах сторон от 1 до 1,5 м;

1,2 – то же, свыше 1,5 м.

2. При высоте сечения рельефа, не предусмотренной настоящей таблицей, к ценам применяются коэффициенты:

1,1 – при меньшей высоте сечения рельефа;

0,9 – при большей высоте сечения рельефа;

Составление сборных планов и карт фотомеханическим способом

Состав работ

Подготовка к фотографированию. Фотографирование в заданном масштабе. Техническая ретушь и контроль негативов. Изготовление конкретных отпечатков. Контроль позитивов. Подготовка основ. Монтаж отпечатков по пунктам и сетке. Сводка по рамкам. Корректура монтажа. Оформление плана или карты (построение, вычерчивание рамок и сеток и зарамочные надписи). Заполнение формуляра.

Таблица 90

Измеритель – 1 дм2 полученного плана

	§
	Наименование работ
	Масштаб плана
	Цена

	
	
	исходного 
	получаемого 
	

	1
	Составление сборных планов и карт фо-
	1:500
	1:1000
	0,91

	2
	тометрическим способом с уменьшени-
	1:1000
	1:2000
	1,1

	3
	ем масштаба оригинала
	1:2000
	1:5000
	1,4

	4
	
	1:5000
	1:10000
	1,6

	5
	
	1:10000
	1:25000
	1,7

	6
	То же, с сохранением масштаба ориги-
	1:500
	1:500
	0,6

	7
	нала
	1:1000
	1:1000
	0,68

	8
	
	1:2000
	1:2000
	0,86

	9
	
	1:5000
	1:5000
	1,1

	10
	
	1:10000
	1:10000
	1,3

	11
	То же, с увеличением масштаба ориги-
	1:500
	1:200
	0,52

	12
	нала
	1:1000
	1:500
	0,57

	13
	
	1:2000
	1:1000
	0,65

	14
	
	1:5000
	1:2000
	0,79

	15
	
	1:10000
	1:5000
	1

	16
	
	1:25000
	1:10000
	1,2


Примечание. Стоимость изготовления репродукции с планов определяется по ценам табл. 61.

Вычерчивание топографических планов и карт

Состав работ

Вычерчивание тушью по условным знакам всех элементов оригинала плана или карты.  Вычерчивание надписей картографическими шрифтами. Сводка по рамкам. Вычерчивание рамки, зарамочных надписей и схем расположения планшетов. Корректура вычерчивания. Заполнение формуляров планшетов.

Таблица 91

Измеритель – 1 дм2 плана

	§
	Наименование работы
	Высота сечения рельефа, м
	Категория сложности

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	Картографическое вычерчивание топографических планов и карт с зарамочным оформлением в масштабе:
	
	
	
	
	
	

	1
	1:500
	0,25
	1,2
	1,5
	1,8
	2,5
	4,2

	2
	1:500
	0,5
	1,2
	1,4
	1,8
	2,3
	3,9

	3
	1:500
	1
	1,1
	1,4
	1,7
	2,2
	3,5

	4
	1:1000
	0,25
	1,3
	1,6
	2,3
	3,1
	5,8

	5
	1:1000
	0,5
	1,2
	1,6
	2,2
	2,9
	5,2

	6
	1:1000
	1
	1,2
	1,5
	2
	2,7
	4,7

	7
	1:2000
	0,5
	1,4
	1,9
	2,7
	5
	7,5

	8
	1:2000
	1
	1,4
	1,8
	2,5
	4,6
	6,8

	9
	1:2000
	2
	1,3
	1,7
	2,3
	4,1
	6,1

	10
	1:5000
	0,5
	1,6
	2
	3,4
	6,1
	8,2

	11
	1:5000
	1
	1,6
	1,9
	3,2
	5,5
	7,4

	12
	1:5000
	2
	1,5
	1,8
	2,9
	5
	6,7

	13
	1:5000
	5
	1,4
	1,7
	2,7
	4,5
	6

	14
	1:10000
	0,5
	2,1
	2,8
	4,7
	8,5
	14

	15
	1:10000
	1
	2
	2,7
	4,4
	7,7
	13

	16
	1:10000
	2
	1,9
	2,5
	4
	7
	12

	17
	1:10000
	5
	1,8
	2,3
	3,7
	6,3
	10

	18
	1:25000
	2 (2,5)
	2,6
	4,3
	7,7
	12
	22

	19
	1:25000
	5
	2,4
	3,9
	7
	10
	19

	20
	1:25000
	10
	2,2
	3,5
	6,2
	9,1
	16


Примечания: 1. При полевом и составительском вычерчивании планов с заполнением контуров условными знаками разреженно и без разграфки, не выдерживая точно размеров условных знаков, или с заменой знаков пояснительными надписями, с надписями названий без разграфки, без соблюдения картографических шрифтов, с упрощенным зарамочным оформлением планшетов и т. п. к ценам § 1-20 применяется коэффициент 0,5.

2. Стоимость изготовления копий на бумажной кальке с оригинала, вычерченного в туши, определяется по ценам § 1-20 с применением коэффициента 0,4, а при изготовлении копий с карандашного оригинала – коэффициента 0,5.

Стоимость изготовления копий на полотняной кальке определяется по ценам § 1-20 с применением коэффициента 0,6.

(пункт 2 примечания в редакции Дополнений)

3. При вычерчивании планов (карт) и изготовлении копий с подрамников с размером одной из сторон более 1 м или при изготовлении сборных калек с четырех планшетов и более к ценам § 1-20 применяются коэффициенты, приведенные в примеч. 1 к табл. 89.

4. При издательском вычерчивании топографических планов к ценам § 1-20 применяется коэффициент 1,2.

5. Стоимость картографического вычерчивания топографических планов и карт на пленке типа Лавсан определяется по ценам § 1-20 с применением коэффициента 1,2.

(примечание дополнено в соответствии с Дополнениями)

Составление топографических профилей

Характеристика категорий сложности

I категория: количество ординат на 1 дм профиля до 7.

II категория: количество ординат на 1 дм профиля свыше 7 до 20.

III категория: количество ординат на 1 дм профиля свыше 20 до 40.

Состав работ

Составление ведомости писаного профиля с проверкой. Составление профиля в карандаше с проверкой. Оформление профиля.

Таблица 92

Измеритель – 1 дм профиля

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	1
	Составление профилей всех масштабов
	0,52
	0,97
	1,8


Примечания: 1. При готовой ведомости писаного профиля к ценам таблицы применяется коэффициент 0,6.

2. При составлении профилей с вычерчиванием к ценам таблицы применяется коэффициент 1,2.

3. Стоимость изготовления копии профиля на кальке определяется по ценам таблицы с применением коэффициента 0,2.

ЧАСТЬ II. ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Цены на инженерно-гидрографические изыскания предусмотрены для типовых комплексов работ и на отдельные виды гидрографических изысканий, выполняемых на реках, морях, озерах и водохранилищах.

Работы по построению плановых геодезических сетей (триангуляция, трилатерация, полигонометрия) IV класса, I-го и 2-го разрядов, изготовлению и закладке постоянных реперов, проложению ходов нивелирования II и III классов и привязочных теодолитных и нивелирных ходов к исходным геодезическим знакам (расположенным на расстоянии свыше 0,5 км от берега), а также по картографическому вычерчиванию планов в туши, не учтены в ценах на инженерно-гидрографические изыскания. Стоимость этих работ определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

Стоимость работ по сбору и систематизации материалов инженерно-гидрографических изысканий прошлых лет, составлению программ и смет, а также технических отчетов определяется дополнительно по ценам табл. 85 и 86 настоящего Сборника.

ГЛАВА 6. КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ 

ИЗЫСКАНИЯ НА СУДОХОДНЫХ 

И ЛЕСОСПЛАВНЫХ РЕКАХ

В состав комплекса инженерно-гидрографических изысканий на реках входят:

а) создание планово-высотной сети;

б) мензуальная русловая съемка;

в) промеры глубин;

г) нивелирование реки с однодневной связкой горизонтов воды.

Ширина полосы мензуальной русловой съемки определяется по табл. 93 в зависимости от масштаба съемки.

Таблица 93

	§
	Масштаб съемки
	Ширина полосы съемки, м, по каждому берегу рек

	
	
	судоходных
	лесосплавных

	1
	1:2000
	100
	100

	2
	1:5000
	150
	100

	3
	1:10000
	200
	100


Кроме основной прибрежной полосы съемкой охватываются расположенные в русле реки песчаные косы, осередки, побочни и открытые песчаные острова.

За единицу измерений принят комплекс работ на 1 км свободного от льда однорукавного русла реки по линии фарватера. 

При наличии в русле заросших островов, крупных песчаных осередков (ширина которых превышает двойную полосу съемки) или крупных коренных островов русло в их пределах считается многорукавным и объем всего комплекса работ определяется по каждому рукаву в отдельности.

Инженерно-гидрографические изыскания на реках, покрытых льдом, не учтены в ценах комплекса работ. Стоимость таких изысканий определяется по ценам соответствующих таблиц.

Нивелирование реки с однодневной связкой горизонтов воды для рек шириной до  800 м предусмотрено по одному берегу реки. Для рек шириной свыше 800 м нивелирование реки производится по обоим берегам. 

Характеристика категорий сложности

I категория:

а) русло реки чистое с берегами, слабоизрезанными, заросшими или заболоченными до 25 %;

б) русло реки с незначительным количеством осередков и песчаных кос, занимающих до 25 % площади между меженными бровками, при ровных, открытых и незаболоченных берегах;

в) скорость течения до 0,7 м/с;

г) порты и затоны со слабым движением или скоплением судов или плотов на акватории (занято до 25 % площади).

II категория:

а) русло реки с отмелями, осередками и косами, занимающими свыше 25  до 50 % площади между меженными бровками, c берегами со средней изрезанностью, заросшими или заболоченными свыше 25 до 50 %;

б) русло реки с отмелями, осередками и косами, занимающими свыше 50  до 75 % площади между меженными бровками, при ровных, открытых и незаболоченных берегах;

в) скорость течения свыше 0,7 до 1,5 м/с;

г) порты и затоны со средней интенсивностью движения или средним скоплением судов или плотов на акватории (занято свыше 25 до 50 % площади).

III категория:

а) русло реки с отмелями, осередками и косами, занимающими свыше 50  до 75 % площади между меженными бровками, c берегами, изрезанными, заросшими или заболоченными свыше 50 %;

б) скорость течения свыше 1,5 до 2 м/с;

г) порты и затоны с весьма интенсивным движением или большим скоплением судов или плотов на акватории (занято свыше 50 до 70 % площади).

Состав работ

Полевые работы. Создание планово-высотной съемочной сети проложением теодолитных ходов и ходов технического нивелирования вдоль реки с закреплением точек деревянными или бетонными столбами (по три знака на 1 км хода).

Установка точек однодневной связи (ТОС) горизонтов воды – в среднем по одной ТОС на 1 км реки.

Нивелирование IV класса по реперам, ТОС и горизонтам воды. 

Мензуальная русловая съемка с сечением рельефа через 0,5 (1:2000) и 1 м (1:5000 и 1:10000).

Устройство временных водомерных постов и наблюдения на них.

Разбивка промерных профилей. Промеры глубин эхолотом с инструментальными засечками с берега. Высотная привязка рабочих горизонтов воды.

Нивелирование реки с однодневной связкой горизонтов воды (нивелирование ТОС). Продольный промер глубин по фарватеру эхолотом.

Проверка и оформление полевых журналов. Вычисление координат и высот точек планово-высотной сети. Обработка материалов нивелирования реки и однодневной связки горизонтов воды. Обработка промеров глубин с вычислением срезки. Нанесение промеров на планы мензуально-русловой съемки с проведением изобат или горизонталей в карандаше. Корректура планов. Составление калек высот и контуров.

Камеральные работы. Уравнивание теодолитных и нивелирных ходов. Составление каталога. Составление и вычерчивание схемы планово-высотной сети. Составление писаного и графического продольного профиля реки.

Изготовление копий на кальке с планов мензуально-русловой съемки, вычерченных в карандаше, и продольного профиля реки. Заполнение формуляров.

Таблица 94

Измеритель – 1 км реки

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	
	Комплексные инженерно-гидрографические изыскания на судоходных реках:
	
	
	

	
	с составлением плана в масштабе 1:2000, с промерами глубин эхолотом профилями через 20-40 м при ширине реки, м:
	279
	374
	596

	1
	от 100 до 200
	52
	64
	100

	
	
	
	
	

	2
	св. 200 до 400
	357
	458
	696

	
	
	71
	83
	119

	3
	св. 400 до 800
	485
	599
	858

	
	
	106
	118
	154

	
	то же, в масштабе 1:5000, с промерами глубин эхолотом профилями через 50-100 м при ширине реки, м:
	
	
	

	4
	от 100 до 200
	169
	225
	348

	
	
	17
	20
	28

	
	
	
	
	

	5
	св. 200 до 400
	194
	254
	382

	
	
	22
	25
	33

	
	
	
	
	

	6
	св. 400 до 800
	235
	298
	436

	
	
	31
	34
	42

	
	
	
	
	

	7
	св. 800 до 1200
	296
	370
	530

	
	
	42
	45
	53

	
	то же, в масштабе 1:10000, с промерами глубин эхолотом профилями через 100-200 м при ширине реки, м:
	
	
	

	8
	от 200 до 400
	157
	207
	305

	
	
	13
	15
	20

	
	
	
	
	


Продолжение таблицы 94

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	9
	св. 400 до 800
	174
	227
	331

	
	
	16
	18
	23

	
	
	
	
	

	10
	св. 800 до 1200
	203
	261
	375

	
	
	21
	25
	28


Примечания: 1. Стоимость комплексных инженерно-гидрографических изысканий на лесосплавных реках определяется по ценам таблицы с применением следующих коэффициентов:



0,5 – при составлении плана в масштабе 1:2000;



0,7 –
«

«

«
      1:5000;



0,9 –
«

«

«
      1:10000.

2. При мензуальной русловой съемке на фотопланах с дешифрированием контуров или съемке береговой полосы и островов тахеометрическим методом к ценам на полевые работы применяется коэффициент 0,9.

Инженерно-гидрографические изыскания 

для лесосплавных сооружений на реках

В ценах на инженерно-гидрографические изыскания для лесосплавных сооружений на реках учтено использование материалов аэросъемки в масштабах 1:5000 и 1:10000 или топографических карт, используемых вместо фотосхем для составления схематического плана русла реки.

Характеристика категорий сложности

I категория

Равнинные реки с однообразным устойчивым руслом и незначительной застроенностью. Передвижение на моторной лодке и проход по берегам реки не затруднены.

II категория:

а) равнинные реки, частично засоренные, с мелководными участками;

б) полугорные реки с чередованием плесовых и значительных по протяженности порожистых участков.

Берега, заросшие кустарником, захламленные, труднопроходимые. Передвижение на моторной лодке затруднено как естественными, так и искусственными препятствиями (гидротехническими сооружениями, рыбными заколами, молевым сплавом и т. п.).

III категория:

а) равнинные реки с весьма засоренным руслом и большим количеством естественных и искусственных препятствий в русле. Передвижение вдоль берега затруднено из-за густой растительности, стариц, рукавов, заболоченных мест;

б) полугорные и горные реки с преобладанием порожистых участков. Прилегающая к реке местность труднопроходима. Передвижение на моторной лодке на большом протяжении реки невозможно.

Состав работ

Полевые работы. Сбор сведений по лесосплаву и гидрологическому режиму реки.

Рекогносцировка сплавного пути, а также участков для плотбищ, затонов, рейдов и других лесосплавных сооружений. Тахеометрическая съемка участков в масштабе 1:5000.

Выявление на местности участков, лимитирующих сплавопропускную способность реки, с разбивкой и нивелированием поперечников. Установка и наблюдение временных водомерных постов. Нивелирование горизонтов воды, промеры глубин и измерение расходов вертушкой на лимитирующих створах. Промеры глубин по фарватеру с промерными вертикалями через 40-80 м. Описание сплавного пути. Полевая обработка материалов.

Камеральные работы. Окончательная обработка материалов изысканий. Составление планов участков для плотбищ и планов лимитирующих планов реки. Составление схемы реки. Изготовление копий.

Таблица 95

Измеритель – 1 км однорукавного русла реки

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	
	Инженерно-гидрографические изыскания для лесосплавных сооружений на реках при ширине русла, м:
	
	
	

	1
	до 100
	18
	25
	32

	
	
	1,6
	2
	2,4

	2
	св. 100 до 200
	21
	27
	34

	
	
	1,7
	2,1
	2,6

	3
	св. 200
	24
	29
	36

	
	
	2
	2,2
	2,8


ГЛАВА 7. ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 

НА РЕКАХ, МОРЯХ, ОЗЕРАХ И ВОДОХРАНИЛИЩАХ

В настоящей главе приведены цены на отдельные виды инженерно-гидрографических изысканий: промеры глубин на реках, морях, озерах и водохранилищах, нивелирование рек, а также на изыскания и съемки судоходных трасс на проектируемых водохранилищах и др.

Работы по установке и наблюдению временных водомерных постов в ценах на отдельные виды инженерно-гидрографических работ не учтены. Стоимость этих работ определяется по ценам соответствующих таблиц настоящего Сборника.

ПРОМЕРЫ ГЛУБИН

1. В разделе приведены цены промеров глубин на реках, морях, озерах, водохранилищах, закрытых акваториях, а также со льда.

2. Детальность промеров глубин определяется частотой промерных профилей и промерных точек на них. Масштабы составления планов предусмотрены в основном в зависимости от ширины реки.

Для промеров глубин на реках приняты масштабы планов и детальность промеров, приведенные в табл. 96

Таблица  96

	§
	Масштаб плана
	Ширина реки, м
	Расстояние, м, между

	
	
	
	промерными профилями
	промерными точками

	1
	1:500
	50–200
	5–10
	2–5

	2
	1:1000
	50–400
	10–20
	5–10

	3
	1:2000
	100–600
	20–40
	10–20

	4
	1:2000
	200–600
	40–80
	10–20

	5
	1:5000
	100–1000
	50–100
	20–30

	6
	1:5000
	200–1200
	100–200
	20–30

	7
	1:10000
	200–1200
	100–200
	30–40

	8
	1:10000
	400–1200
	200–400
	30–40


Для промеров глубин на морях, озерах, водохранилищах, закрытых акваториях и в устьевых участках рек приняты следующие масштабы планов и детальность промеров, приведенные в табл. 97

Таблица  97

	§
	Масштаб плана
	Расстояние, м, между

	
	
	промерными профилями
	промерными точками

	1
	1:500
	10
	5

	2
	1:1000
	20
	10

	3
	1:2000
	40
	20

	4
	1:5000
	100
	50

	5
	1:10000
	200
	100

	6
	1:25000
	500
	200


Для промеров глубин на акваториях со льда расстояния между профилями при различных масштабах промерных планов принимаются по данным табл. 97. Предельные расстояния между промерными точками (лунками) принимаются равными половине расстояний между промерными профилями.

3. Положение промерных точек определяются следующими способами:

а) при промерах глубин с составлением планов в масштабах 1:500 и 1:1000 и промерах глубин со льда с составление планов всех масштабов – способом непосредственной разбивки промерных точек по тросу и лентой;

б) при всех видах промеров глубин с составлением планов в масштабах 1:2000 – 1:10000 – способом прямых засечек с берега двумя теодолитами. При облегченном промере по створу с засечками промерных точек одним теодолитом к ценам на промеры глубин применяется коэффициент 0,7;

в) при промерах глубин на море с составлением планов в масштабах 1:10000 и 1:25000 – способом обратных засечек с судна двумя секстантами или прямых засечек с берега двумя теодолитами.

4. Цены на промерные работы даны для измерения глубин эхолотом, за исключением промеров по тросу и всех видов промеров глубин со льда, где предусмотрен промер наметкой, механическим или ручным лотом.

5. Цены на промеры глубин на реках даны для рек шириной до 1200 м. Стоимость промеров глубин на реках шириной свыше 1200 м определяется по ценам таблиц на промеры  глубин на морях, озерах, водохранилищах, закрытых акваториях и в устьевых участках рек. 

6. Цены на промеры глубин на реках предусмотрены для скорости течения до 2 м/с, а для всех видов промеров со льда – при максимальной толщине ледяного покрова до     1,5 м.

Стоимость промеров глубин на реках со скоростью течения свыше 2 м/с или при толщине льда свыше 1,5 м определяется специальным расчетом.

7. Цены на промеры глубин со льда рассчитаны для бурения лунок ледорубом при наличии на льду снегового покрова толщиной до 25 см.

В случае пробивки лунок пешней к ценам на полевые промерные работы со льда применяется коэффициент 1,4.

При наличии снегового покрова толщиной свыше 25 см к ценам на полевые работы по промерам глубин со льда применяются коэффициенты, приведенные в табл. 98.

Таблица  98

	§
	Толщина снегового покрова, см
	Коэффициенты к ценам за толщину 

снегового покрова

	
	
	при бурении лунок 

ледорубом
	при пробивке лунок пешней

	1
	Св. 25 до 50
	1,2
	1,1

	2
	Св. 50 до 100
	-
	1,3


При толщине снегового покрова свыше 100 м (для пробивок лунок пешней) или свыше 50 см (для бурения ледорубом) стоимость подготовки площадок для промеров глубин со льда (очистки от снега) определяется специальным расчетом.

8. При наличии торосистости льда к ценам на полевые работы по промерам глубин применяются коэффициенты, приведенные в табл. 99.

Таблица  99

	§
	Торосистость льда
	Коэффициенты к ценам за торосистость льда

	
	
	при бурении лунок 

ледорубом
	при пробивке лунок пешней

	1
	Средняя (площадь покрытия торосами до 50 %)
	1,2
	1,1

	2
	Большая (площадь покрытия торосами св. 50 %)
	1,4
	1,3


9. При промерах глубин на основе готовой планово-высотной съемочной сети стоимость привязки к ней промерных профилей определяется по ценам на создание этой сети с применением коэффициента 0,5.

10. В случае необходимости установки дополнительных геодезических знаков, сверх предусмотренных в составе работ при промерах глубин, стоимость установки этих знаков определяется по ценам соответствующих таблиц.

Характеристика категорий сложности

для промеров глубин на реках

I категория:

а) скорость течения до 0,7 м/с;

б) порты и затоны со слабым движением или незначительным скоплением судов и плотов на акватории (занято до 25 % площади).

II категория:

а) скорость течения свыше 0,7  до 1,5 м/с;

б) порты и затоны со средней интенсивностью движения или средним скоплением судов и плотов на акватории (занято свыше 25  до 50 % площади).

III категория:

а) скорость течения свыше 1,5  до 2 м/с;

б) порты и затоны с весьма интенсивным движением или большим скоплением судов и плотов на акватории (занято свыше 50  до 70 % площади).

Характеристика категорий сложности для промеров глубин 

на морях, озерах,водохранилищах, закрытых акваториях 

и в устьевых участках рек

I категория:

а) неприливное море (озеро, водохранилище);

б) приливное море или река со скоростью течения до 0,7 м/с;

в) портовые районы со слабым движением или незначительными скоплениями судов у причалов.

II категория:

а) приливное море или река со скоростью течения свыше 0,7 до 1,5 м/с;

б) портовые районы со средней интенсивностью движения или со средним скоплением судов у причалов.

III категория:

а) приливное море или река со скоростью течения свыше 1,5 м/с;

б) портовые районы и каналы с весьма интенсивным движением или большим скоплением судов у причалов или  плотов на акватории.

Характеристика категорий сложности

для промеров глубин со льда
I категория: толщина льда до 50 см. 

II категория: толщина льда свыше 50 до 100 см. 

III категория: толщина льда свыше 100 до 150 см. 

Характеристика категорий сложности

для создания на берегах планово-высотной съемочной сети
I категория: берега ровные, открытые, слабоизрезанные, заросшие или заболоченные до 25 %;
II категория: берега со средней изрезанностью, заросшие или заболоченные свыше 25 до 50 %;
III категория: берега весьма изрезанные, заросшие или заболоченные свыше 50 %.

Промеры глубин на реках

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка участка. Проложение теодолитных ходов с относительной ошибкой 1:2000–1:1000 при ширине реки до 800 м – по одному берегу, при ширине свыше 800 м – по двум берегам, с закреплением точек деревянными или бетонными столбами (по три знака на 1 км хода). Нивелирование IV класса по реперам, ТОС и горизонтам воды.

Вычисление координат и высот точек планово-высотной съемочной сети. Составление каталога.

Разбивка промерных профилей. Промеры глубин с определением проложения промерных точек прямыми засечками с берега. Высотная привязка рабочих горизонтов воды.

Проверка и оформление полевых журналов. Обработка материалов промеров глубин с вычислением срезки. Составление плана акватории с проведением горизонталей или изобат в карандаше. Корректура плана.

Камеральные работы. Уравнивание нивелирования. Составление окончательного каталога. Составление и вычисление схемы планово-высотной сети. Изготовление и корректура копии плана акватории.

Таблица 100

Измеритель – 1 км реки

	§
	Наименование работ
	Ширина реки или полосы промеров, м

	
	
	50–100
	101–200
	201–400
	401–600
	601–800
	801–1000
	1001–1200

	
	
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	
	Промеры глубин по тросу профилями через 5-10 м, с промерными точками через 2-5 м, с составлением плана в масштабе 1:500:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	создание планово- высотной сети
	36

1,2
	49

1,3
	69

1,4
	36

1,2
	49

1,3
	69

1,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	промеры глубин
	599
	661
	755
	799
	864
	983
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	146
	146
	146
	292
	292
	292
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	То же, профилями через 10-20 м, с промерными точками через 5-10 м, с составлением плана в масштабе 1:1000:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	создание планово- высотной сети
	36

1,2
	49

1,3
	69

1,4
	36

1,2
	49

1,3
	69

1,4
	36

1,2
	49

1,3
	69

1,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	промеры глубин
	243
	272
	326
	337
	373
	445
	530
	579
	689
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	38
	38
	38
	73
	73
	73
	145
	145
	145
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение таблицы  100

	§
	Наименование работ
	Ширина реки или полосы промеров, м

	
	
	50–100
	101–200
	201–400
	401–600
	601–800
	801–1000
	1001–1200

	
	
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	
	Промеры глубин эхолотом с инструментальными засечками с берега, профилями через 20-40 м, с составлением плана в масштабе 1:2000:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	создание планово- высотной сети
	-
	-
	-
	36

1,2
	49

1,3
	69

1,4
	36

1,2
	49

1,3
	69

1,4
	36

1,2
	49

1,3
	69

1,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	промеры глубин
	-
	-
	-
	122
	134
	162
	200
	218
	262
	288
	314
	371
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	20
	20
	20
	39
	39
	39
	66
	66
	66
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	То же, профилями через 40-80 м, с составлением плана в масштабе 1:2000:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	создание планово- высотной сети
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	36

1,2
	49

1,3
	69

1,4
	36

1,2
	49

1,3
	69

1,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	промеры глубин
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	119
	129
	151
	175
	188
	217
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	23
	23
	23
	39
	39
	39
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	То же, профилями через 50-100 м, с составлением плана в масштабе 1:5000:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	создание планово- высотной сети
	-
	-
	-
	36

1,2
	49

1,3
	69

1,4
	36

1,2
	49

1,3
	69

1,4
	36

1,2
	49

1,3
	69

1,4
	36

1,2
	49

1,3
	69

1,4
	72

2,4
	98

2,6
	138

2,8
	72

2,4
	98

2,6
	138

2,8


Продолжение таблицы 100

	§
	Наименование работ
	Ширина реки или полосы промеров, м

	
	
	50–100
	101–200
	201–400
	401–600
	601–800
	801–1000
	1001–1200

	
	
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	10
	промеры глубин
	-
	-
	-
	40
	45
	57
	65
	74
	91
	90
	109
	124
	121
	135
	166
	155
	175
	222
	179
	204
	256

	
	
	
	
	
	4,9
	4,9
	4,9
	9,6
	9,6
	9,6
	16
	16
	16
	22
	22
	22
	28
	28
	28
	36
	36
	36

	
	То же, профилями через 100-200 м, с составлением плана в масштабе 1:5000:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	создание планово- высотной сети
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	36

1,2
	49

1,3
	69

1,4
	36

1,2
	49

1,3
	69

1,4
	36

1,2
	49

1,3
	69

1,4
	72

2,4
	98

2,6
	138

2,8
	72

2,4
	98

2,6
	138

2,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	промеры глубин
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	38
	42
	52
	53
	58
	72
	72
	78
	95
	89
	99
	121
	106
	119
	147

	
	
	
	
	
	
	
	
	5,8
	5,8
	5,8
	9,6
	9,9
	9,6
	13
	13
	13
	17
	17
	17
	24
	24
	24

	
	То же, профилями через 100-200 м, с составлением плана в масштабе 1:10000:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	создание планово- высотной сети
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	36

1,2
	49

1,3
	69

1,4
	36

1,2
	49

1,3
	69

1,4
	36

1,2
	49

1,3
	69

1,4
	72

2,4
	98

2,6
	138

2,8
	72

2,4
	98

2,6
	138

2,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	промеры глубин
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	33
	36
	45
	43
	49
	62
	57
	64
	80
	72
	82
	104
	86
	98
	126

	
	
	
	
	
	
	
	
	3,6
	3,6
	3,6
	5,9
	5,9
	5,9
	8,1
	8,1
	8,1
	10
	10
	10
	13
	13
	13

	
	То же, профилями через 200-400 м, с составлением плана в масштабе 1:10000:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Продолжение табл. 100

	§
	Наименование работ
	Ширина реки или полосы промеров, м

	
	
	50–100
	101–200
	201–400
	401–600
	601–800
	801–1000
	1001–1200

	
	
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III
	I
	II
	III

	15
	создание планово- высотной сети
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	36

1,2
	49

1,3
	69

1,4
	36

1,2
	49

1,3
	69

1,4
	72

2,4
	98

2,6
	138

2,8
	72

2,4
	98

2,6
	138

2,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	промеры глубин
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	26
	29
	35
	33
	37
	44
	40
	45
	56
	47
	53
	67

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3,6
	3,6
	3,6
	5
	5
	5
	6,4
	6,4
	6,4
	7,8
	7,8
	7,8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Промеры глубин на морях, озерах, водохранилищах, 

закрытых акваториях и в устьевых участках рек

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка участка. Проложение теодолитных ходов с относительной ошибкой 1:2000–1:1000 и закреплением точек деревянными или бетонными столбами (по три знака на 1 км хода). Нивелирование IV класса по реперам, точкам плановой геодезической сети и рабочим горизонтам воды.

Разбивка промерных профилей. Промеры глубин с определением проложения промерных точек прямыми засечками с берега. 

Проверка и оформление полевых журналов. Вычисление координат и высот реперов  и точек планово-высотной сети. Вычисление высот рабочих горизонтов воды на профилях. Обработка материалов промеров глубин с вычислением срезки. Составление плана акватории с проведением горизонталей или изобат в карандаше. Корректура плана.

Камеральные работы. Уравнивание нивелирования. Составление окончательного каталога. Составление и вычисление схемы планово-высотной сети. Изготовление и корректура копии плана акватории.

Таблица 101

Измеритель – 1 км2 акватории

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	
	Промеры глубин по тросу профилями  через 10 м, с промерными точками через 5 м, с составлением плана в масштабе 1:500:
	
	
	

	1
	создание планово-высотной сети
	403
	546
	760

	
	
	11
	12
	13

	
	
	
	
	

	2
	промеры глубин
	5450
	6390
	7770

	
	
	1126
	1126
	1126

	
	То же, профилями через 20 м, с промерными точками через 10 м, с составлением плана в масштабе 1:1000:
	
	
	

	3
	создание планово-высотной сети
	190
	260
	320

	
	
	6
	6
	7

	
	
	
	
	

	4
	промеры глубин
	1360
	1610
	1920

	
	
	306
	306
	306


Продолжение таблицы 101

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	
	Промеры глубин эхолотом с инструментальными засечками с берега, профилями через 40 м, с составлением плана в масштабе 1:2000:
	
	
	

	5
	создание планово-высотной сети
	80
	110
	150

	
	
	2,2
	2,2
	3

	
	
	
	
	

	6
	промеры глубин
	420
	465
	580

	
	
	102
	102
	102

	
	То же, профилями через 100 м, с составлением плана в масштабе 1:5000:
	
	
	

	7
	создание планово-высотной сети
	40
	55
	75

	
	
	1,2
	1,3
	1,4

	
	
	
	
	

	8
	промеры глубин
	98
	115
	156

	
	
	16
	16
	16

	
	Промеры глубин эхолотом с инструментальными засечками с берега, профилями через 200 м или с инструментальными засечками с судна двумя секстантами, с составлением плана в масштабе 1:10000:
	
	
	

	9
	создание планово-высотной сети
	20
	28
	38

	
	
	1
	1
	1

	
	
	
	
	

	10
	промеры глубин
	33
	41
	55

	
	
	5
	5
	5

	
	То же, профилями через 500 м, с составлением плана в масштабе 1:25000
	
	
	

	11
	создание планово-высотной сети
	6
	10
	14

	
	
	0,5
	0,5
	0,5

	
	
	
	
	

	12
	промеры глубин
	9
	10
	14

	
	
	1,4
	1,4
	1,4


Промеры глубин со льда

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка участка. Проложение теодолитных ходов с относительной ошибкой 1:2000–1:1000 и закреплением точек деревянными или бетонными столбами (по три знака на 1 км хода). Нивелирование IV класса по реперам, точкам плановой сети и рабочим горизонтам воды. Разбивка промерных профилей и лунок. Бурение лунок ледорубом. Измерение глубин. Проверка и оформление полевых журналов. 

Вычисление координат и высот реперов  и точек планово-высотной сети. Вычисление высот рабочих горизонтов воды по профилям. Обработка материалов промеров глубин с вычислением срезки. Составление плана акватории с проведением горизонталей или изобат в карандаше. Корректура плана.

Камеральные работы. Уравнивание нивелирования. Составление каталога. Составление и вычисление схемы планово-высотной сети. Изготовление и корректура копии плана акватории.

Таблица 102

Измеритель – 1 км2 акватории

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	
	Промеры глубин со льда профилями через 10 м, с промерными точками через 2-5 м, с составлением плана в масштабе 1:500:
	
	
	

	1
	создание планово-высотной сети
	440
	600
	835

	
	
	12
	13
	14

	
	
	
	
	

	2
	промеры глубин
	7260
	9625
	12750

	
	
	1524
	1524
	1524

	
	То же, профилями через 20 м, с промерными точками через 5-10 м, с составлением плана в масштабе 1:1000:
	
	
	

	3
	создание планово-высотной сети
	210
	285
	350

	
	
	6
	6
	7

	
	
	
	
	

	4
	промеры глубин
	2400
	2912
	3645

	
	
	370
	370
	370

	
	То же, профилями через 40 м, с промерными точками через 10-20 м, с составлением плана в масштабе 1:2000:
	
	
	


Продолжение таблицы 102

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	5
	создание планово-высотной сети
	90
	120
	165

	
	
	2,2
	2,2
	3

	
	
	
	
	

	6
	промеры глубин
	670
	816
	1016

	
	
	102
	102
	102

	
	То же, профилями через 100 м, с промерными точками через 50 м, с составлением плана в масштабе 1:5000:
	
	
	

	7
	создание планово-высотной сети
	45
	60
	80

	
	
	1,2
	1,3
	1,4

	
	
	
	
	

	8
	промеры глубин
	167
	197
	235

	
	
	16
	16
	16

	
	То же, профилями через 200 м, с промерными точками через 100 м, с составлением плана в масштабе 1:10000:
	
	
	

	9
	создание планово-высотной сети
	20
	28
	38

	
	
	1
	1
	1

	
	
	
	
	

	10
	промеры глубин
	55
	63
	78

	
	
	4,7
	4,7
	4,7


СЪЕМКА И ПРОМЕРЫ ГЛУБИН МАЛЫХ РЕК 
И КАНАЛОВ-ВОДОПРИЕМНИКОВ

Теодолитно-нивелирная съемка мелых рек 

и каналов-водоприемников шириной до 50 м

Характеристика категорий сложности

I категория:

а) равнинные реки с малоизвилистым руслом без рукавов и староречий; поймы рек незаболоченные с редкой порослью древесной растительности, с несложным рельефом;

б) каналы-водоприемники с чистыми берегами.

II категория:

а) равнинные реки с извилистым руслом при наличии проток и староречий; поймы рек, заросшие и заболоченные до 50 %, с микрорельефом, выраженным в основном полугоризонталями;

б) каналы-водоприемники с берегами, заросшими до 50 %.

III категория:

а) равнинные реки с очень извилистым руслом; поймы рек, заросшие свыше 50 % древесной растительностью, с вязкими труднопроходимыми болотами, прорезанные старицпми, протоками и озерами;

б) каналы-водоприемники с берегами, заросшими свыше 50 %.

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка местности. Проложение магистрального теодолитного хода с закреплением деревянными столбами и разбивкой пикетажа. Горизонтальная съемка русла реки (канала) и поймы с промерами от магистрального хода и ведением абриса. Нивелирование IV класса по магистральному ходу с нивелированием горизонтов воды по урезовым кольям на каждом поперечнике. Разбивка и нивелирование поперечников с промером глубины воды по профилям. Вычисление теодолитного и нивелирного ходов и высот промерных точек.

Камеральные работы. Уравнивание магистрального нивелирного хода. Составление каталога. Составление плана русла реки или канала и прибрежной полосы в горизонталях. Построение продольного и поперечных профилей. Корректура плана и профилей. Изготовление копий плана и профилей.

Таблица 103

Измеритель – 1 км реки

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	
	Съемка малых рек и каналов:
	
	
	

	1
	в масштабе 1:10000 с промером глубин профилями через 200 м и съемкой русла и полосы шириной 150-200 м в каждую сторону от реки (канала) с сечением рельефа через 1 м
	84

0,8
	103

1
	116

1,3


Продолжение таблицы 103

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	2
	в масштабе 1:10000 с промером глубин профилями через 100 м и съемкой русла и полосы шириной 150-200 м в каждую сторону от реки (канала) с сечением рельефа через 1 м
	142

1,5
	160

1,6
	204

1,9

	3
	в масштабе 1:5000 с промером глубин профилями через 50 м и съемкой русла и полосы шириной 100 м в каждую сторону от реки (канала) с сечением рельефа через     0,5 м
	177

2,5
	221

2,7
	273

2,9

	4
	в масштабе 1:2000 с промером глубин профилями через 25 м и съемкой русла и полосы шириной 50 м в каждую сторону от реки (канала) с сечением рельефа через 0,25-0,5 м
	248

5,4
	295

5,8
	325

6,6


Примечание. При съемке на фотопланах и фотосхемах к ценам применяется коэффициент 0,7.

Промеры глубин малых рек 

и каналов-водоприемников шириной до 50 м

Характеристика категорий сложности

I категория: берега и русло реки чистые, ширина русла до 5 м. Скорость течения до 0,75 м/с. Толщина льда до 0,5 м (для промеров со льда).

II категория: берега, заросшие до 50 %; русло, частично заросшее, шириной 6-10 м. Скорость течения свыше 0,75 до 1,5 м/с. Толщина льда свыше 0,5 до 1 м (для промеров со льда).

III категория: берега, заросшие свыше 50 %; русло, заросшее свыше 50 %, шириной 11-25 м. Скорость течения свыше 1,5 до 2 м/с. Толщина льда свыше 1 м (для промеров со льда).

Состав работ

Полевые работы. Нивелирование IV класса по горизонтам воды через 100 м. Разбивка поперечников длиной до 20 м и промерных профилей при готовой съемочной сети. Измерение глубин воды по тросу или со льда. Бурение лунок во льду ледорубом (при промерах со льда). Описание береговой полосы (по 20 м в каждую сторону) по промерным створам.

Камеральные работы. Обработка материалов нивелирования и промерных работ. Нанесение профилей на план реки или канала. Составление и вычерчивание поперечных и промерных профилей. Изготовление копий. Корректура материалов.

Таблица 104

Измеритель – 1 профиль

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	
	Промеры глубин:
	
	
	

	
	по тросу через 0,5 м при ширине реки (канала) до 5 м и через 1 м при ширине реки свыше 5 м при расстоянии между промерными профилями, м:
	
	
	

	1
	50
	2,4
	2,8
	3,5

	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	
	
	
	
	

	2
	100
	2,8
	3,4
	4,3

	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	
	
	
	
	

	3
	200
	3,8
	4,5
	5,6

	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	
	со льда при расстоянии между промерными профилями, м:
	
	
	

	4
	50
	3,2
	4,1
	5,8

	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	
	
	
	
	

	5
	100
	3,8
	4,8
	7,1

	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	
	
	
	
	

	6
	200
	5,6
	6,7
	8,8

	
	
	0,9
	0,9
	0,9


Примечание. Цены табл. 104 применяются для определения стоимости только выборочных промерных работ на отдельных участках реки или канала вне комплекса работ, предусмотренного табл. 103.

НИВЕЛИРОВАНИЕ РЕК

Характеристика категорий сложности

I категория

Берега реки пологие, легкодоступные, незаросшие; определение высоты горизонта воды с магистрального нивелирного хода возможно двумя стоянками нивелира.

II категория:

а) берега реки пересеченные, заросшие; определение высоты горизонта воды с магистрального хода возможно четырьмя стоянками нивелира;

б) берега реки заболоченные, заросшие.

III категория:

а) берега реки обрывистые, заросшие, без бечевника; для определения высоты горизонта воды с магистрального хода требуются специальные приспособления или нивелирование возможно пятью-шестью стоянками нивелира;

б) берега реки заболоченные (труднопроходимое болото), сплошь заросшие.

Нивелирование реки с однодневной связкой 

горизонтов воды и промером глубин по фарватеру

Состав работ

Полевые работы.  Рекогносцировка реки с отысканием старых реперов нивелирования. Изготовление и установка точек однодневной связки (ТОС) горизонтов воды в среднем через 1 км.

Нивелирование IV класса по реперам и ТОС.

Однодневная связка горизонтов воды нивелированием от реперов и ТОС шлейфами. Продольный промер глубин эхолотом по фарватеру с плановой привязкой к опознакам или контурам местности.

Обработка материалов нивелирования с вычислением высот и составлением каталога.

Составление ведомости срезки. Нанесение продольного промера на план с подсчетом и выпиской глубин.

Камеральные работы. Уравнивание нивелирования и составление окончательного каталога.

Составление писаного профиля. Построение продольного профиля на миллиметровке. Вычерчивание профиля и его корректура. Изготовление копии профиля.

Таблица 105

Измеритель – 1 профиль

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	1
	Нивелирование реки проложением нивелирного хода IV класса с установкой и нивелированием ТОС (в среднем через 1 км)
	17

0,4
	20

0,4
	25

0,4

	2
	Нивелирование точек однодневной связки горизонтов воды по одному берегу реки шлейфами от ТОС, с продольным промером глубин по фарватеру и составлением продольного профиля в масштабах 1:10000–1:100000
	5,9

4
	7

4
	8,7

4


Примечания: 1. При  уклонах горизонтов воды менее 5 см на 1 км реки взамен нивелирования IV класса выполняется нивелирование  III класса и к ценам § 1 применяется коэффициент 1,2.

2. Стоимость однодневной связки горизонтов воды без промеров глубин по фарватеру определяется по цене § 2 с применением коэффициента 0,5.

3. Стоимость однодневной связки горизонтов воды без составления продольного профиля реки определяеися по ценам на полевые работы § 2.

Нивелирование реки по горизонтам воды

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка реки. Одиночное нивелирование IV класса по постоянным и временным реперам. Изготовление и забивка урезовых кольев. Двойное нивелирование урезов воды или кольев на перегибах профиля реки шлейфами от реперов продольного хода. Привязка урезовых точек и реперов по карте. Нивелирование и привязка по карте горизонтов высоких вод через 4-5 км.

Вычисление высот. Составление ведомости высот горизонтов воды.

Камеральные работы. Уравнивание нивелирования. Составление окончательного каталога высот и схемы нивелирных ходов. Вычерчивание схемы. Составление и вычерчивание сокращенного продольного профиля свободной поверхности реки в масштабах 1:10000–1:100000. Корректура прифиля. Изготовление копии продольного профиля.

Таблица 106

Измеритель – 1 км реки

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	
	Нивелирование реки по горизонтам воды при расстояниях между урезовыми точками, км:
	
	
	

	1
	от 0,3 до 0,5
	22
	27
	36

	
	
	1,5
	1,5
	1,5

	
	
	
	
	

	2
	св. 0,5 до 1,5
	15
	19
	26

	
	
	1,2
	1,2
	1,2

	
	
	
	
	

	3
	св. 1,5 до 2,5
	11
	14
	20

	
	
	0,9
	0,9
	0,9

	
	
	
	
	

	4
	св. 2,5 до 3
	10
	12
	17

	
	
	0,8
	0,8
	0,8


Составление продольного профиля реки 

в масштабах 1:10000–1:100000 

по готовым материалам

Состав работ 

Составление писаного профиля. Построение на миллиметровке продольного профиля реки выпиской данных. Вычерчивание продольного профиля. Изготовление копии. Корректура материалов.

Таблица 107

Измеритель – 1 км реки

	§
	Наименование работы
	Цена 

	
	Составление продольного профиля реки в масштабе:
	

	1
	1:10000
	2,9

	2
	1:25000
	1,3

	3
	1:50000–1:100000
	0,62


ИЗЫСКАНИЯ И СЪЕМКА СУДОХОДНЫХ ТРАСС 

НА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ВОДОХРАНИЛИЩАХ

Характеристика категорий сложности

I категория:

а) равнинная местность открытая, расчлененная неглубокими лощинами и оврагами, с выраженными формами рельефа, со средним количеством крупных контуров;

б)
 равнинная   местность  со  спокойным   рельефом, залесенная редким благоустроенным лесом без подлеска;
в)
 открытая  речная  пойма, местами заболоченная, с небольшим количеством проток, стариц и рукавов;
г) открытое легкопроходимое болото.

// категория:
а)
всхолмленная местность открытая, весьма пересеченная бал​ками  и оврагами, или  с мелкими фестончатыми  формами  рельефа, с большой контурностыо;
б)
равнинная местность, пересеченная  балками  и оврагами, за​росшая  лесом,  местами  с  подлеском  или густым  кустарником;
в)
равнинная местность с выраженными крупными   формами рельефа,  пересеченная  балками  и  оврагами, залесенная  редким  ле​сом без подлеска пли негустым кустарником;
г)
открытая речная пойма с большим количеством стариц, про​ток и рукавов, заболоченная;
д)
полузакрытая   речная   пойма   с   небольшим   количеством   ста​риц, проток и рукавов, местами заболоченная;
е)
открытое труднопроходимое или полузакрытое легкопроходи​мое болото;
ж)
тундра  с  крупным   несложным   рельефом,  местами  заболо​ченная.
/// категория:
а) равнинная  местность, весьма  пересеченная балками и овра​гами, заросшая густым лесом, с подлеском;
б) всхолмленная  местность, пересеченная  балками  и  оврагами, заросшая густым лесом, местами с подлеском или густым кустарни​ком;
 в) таежная местность;
г) речная  пойма,  полностью заросшая, с  большим  количеством проток, рукавов и стариц, заболоченная;
 д) труднопроходимое болото, полностью заросшее;
е) заболоченная   или  озерная  тундра   с  мелкохолмистым   рель​ефом;
 ж) бугристые  пески,  покрытые  кустарниковой  растительностью или частично залесенные.

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировочное обследование намечен​ной по карте трассы и  уточнение ее в натуре.
Вычисление координат точек поворота и элементов кривых трасс Проложение теодолитных ходов с относительной ошибкой 1:2000–1:1000, с разбивкой пикетажа по оси трассы через 100 м, с закреплением точек оси и съемочной сети деревянными или бетон​ными столбами (от 3 до 8 знаков на 1 км трассы).
Техническое нивелирование по оси трассы и точкам съемочной сети. Проверка и оформление полевых журналов. Вычисление ко​ординат и высот точек планово-высотной сети.
Топографическая съемка в масштабе 1:5000 или 1:10000 с сечением рельефа через   1 м полосы шириной 500 м по выбранной трассе судового хода. Корректура плана.
Глазомерная таксация леса по трассе судового хода с ведением журнала таксации и нанесением на плане границ выделов.

Камеральные работы. Составление писаного и графического продольного профилей по оси судового хода. Разбивка на плане километража по оси судового хода. Изготовление копий плана и продольного профиля. Составление каталога и схемы планово-вы-сотнон сети. Вычерчивание схемы.

Таблица 108

Измеритель – 1 км трассы

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	1
	Изыскания для выбора трассы судового хода
	70
	120
	220

	
	
	3,8
	4,4
	5

	
	
	
	
	

	2
	Топографическая съемка полосы шириной 500 м по выбран-
	74
	126
	254

	
	ной трассе судового хода в масштабе 1:5000
	4,5
	6
	9,8

	
	
	
	
	

	3
	То же, в масштабе 1:10000
	60
	94
	168

	
	
	2,5
	3,3
	5,1


Примечание. При изысканиях местных судоходных трасс со съемкой полосы шириной 200-300 м к ценам таблицы применя​ется коэффициент 0,75.

Изыскания и съемка площадок для створных знаков

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка участка. Определение место​положения створной площадки в натуре. Проложение теодолитных ходов с относительной ошибкой 1:2000–1:1000 от угла поворо​та трассы судового хода до площадки для створных знаков с за​креплением оси створа на площадке деревянными пли бетонными столбами (по три-пять знаков на 1 км хода), с разбивкой пикетажа через 100 м. Техническое нивелирование по оси створа на пло​щадке.
Проверка и оформление полевых журналов. Вычисление коор​динат и высот точек планово-высотной сети.
Топографическая съемка площадки для створных знаков с се​чением рельефа через   1 м в масштабе 1:2000 в полосе шириной 150 м или в масштабе 1:5000 в полосе шириной 300 м. Корректура плана. Глазомерная таксация леса.
Камеральные работы. Составление писаного и графического продольного профилей от переднего створного знака до высоты нор​мального подпорного уровня. Изготовление копни плана и продоль​ного профиля. Составление каталога и схемы планово-высотной се​ти. Вычерчивание схемы.
Таблица 109

Измеритель – 1 км оси створа на площадке

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	1
	Изыскания и съемка площадок для створных знаков в мас-
	103
	152
	264

	
	штабе 1:2000 с построением продольного профиля и харак-
	16
	22
	41

	
	теристикой препятствий при ширине полосы съемки 150 м
	
	
	

	2
	То же, в масштабе 1:5000 при ширине полосы съемки 
	90
	138
	260

	
	300 м
	9,8
	12
	19


РАЗНЫЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Гидрографическое траление подводных препятствий
Цены  на  гидрографическое траление предусмотрены с  подраз​делением их в зависимости от выполнения тральных работ в следующих условиях:
на безливных морях, озерах, водохранилищах по трассам су​довых ходов;
 на ливных морях;
на реках равнинного типа с наличием плесовых участков и пе​рекатов.
Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка участка. Подготовка и обо​рудование плавучих средств. Установка на моторной лодке гото​вого трала (мягкого или жесткого). Заготовка створных знаков, вех, буйков и погрузка их на суда. Установка буйков и створных знаков по границам подлежащей тралению акватории. Траление с инструментальным определением тралевых ходов и обнаруженных препятствий. Установка буйков (или обозначение створными знака​ми обнаруженных препятствий. Проверка и оформление полевых журналов. Обработка материалов траления и накладка результатов на существующие планы в масштабе 1 :2000. Корректура планов.
Камеральные работы. Изготовление копии планов. Корректура материалов.
Таблица 110

Измеритель – 1 га акватории

	§
	Наименование работы
	Цена 

	
	Гидрографическое траление:
	

	1
	на безливных морях, озерах, водохранилищах по трассам 
	42

	
	су​довых ходов
	2,3

	
	
	

	2
	на ливных морях
	58

	
	
	2,3

	
	
	

	3
	на реках
	55

	
	
	2,3


Примечания: 1. Стоимость создания планово-высотной се​ти и детального промера глубин в местах препятствий, обнаружен​ных при тралении, определяется дополнительно по ценам соответ​ствующих таблиц.
2. Стоимость изготовления тралов, водолазного обследования подводных препятствий и гидрографического траления на шиверах и порогах определяется специальным расчетом.
Планово-высотная привязка отдельных точек обследования 

и одиночных буровых скважин на акватории
Характеристика категорий сложности та же, что и при ниве​лировании рек.
Состав работ

Полевые работы. Планово-высотная привязка точек обследова​ния к готовой планово-высотной сети. Установка готовых створных знаков на берегу, определяющих местоположение точек обследова​ния или буровых скважин на акватории.
Камеральные работы. Обработка полевых журналов. Вычисле​ние координат и высот точек обследования. Составление и вычер​чивание схемы расположения точек привязки. Нанесение и закреп​ление отдельных точек привязки на существующие планы. Коррек​тура планов.
Таблица 111

Измеритель – 1 точка

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	
	Планово-высотная привязка отдельных точек обследования  и одиночных буровых скавжин на акватории при расстоянии от берега, км:
	
	
	

	1
	от 0,2 до 0,5
	8,8
	12
	16

	
	
	0,4
	0,4
	0,4

	
	
	
	
	

	2
	св. 0,5 до 1
	12
	14
	18

	
	
	0,4
	0,4
	0,4

	
	
	
	
	

	3
	св. 1 до 3
	16
	19
	22

	
	
	0,4
	0,4
	0,4

	
	
	
	
	

	4
	св. 3 до 5
	21
	24
	28

	
	
	0,4
	0,4
	0,4


Примечания: 1. Стоимость повторной планово-высотной привязки точек определяется по ценам таблицы с применением коэф​фициента 0,4.
2. Стоимость создания планово-высотной сети определяется до​полнительно по ценам соответствующих таблиц.

3. Стоимость изготовления плавучих буйков, вех и их установ​ки на акватории определяется специальным расчетом.

ЧАСТЬ III. 

ИЗЫСКАНИЯ ТРАСС ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ

ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

1.
В настоящем  разделе предусмотрены  цены  на  трассировоч​ные работы и специальные съемки, выполняемые для строительст​ва новых, реконструкции и расширения действующих линейных со​оружений:

  а)
железных и автомобильных дорог;
б)
магистральных  каналов,  коллекторов,   водопроводов,   дамб обвалования, подземных сетей теплофикации и канализации;
в)
магистральных трубопроводов  (нефтепроводов, газопроводов и др.);
г)
линий электропередачи и связи.
2.
При определении стоимости трассирования учитывается сум​марная протяженность трасс по строительной длине основного (оп​тимального)   направления   и   конкурирующих   вариантов,   трассиро​вочные работы по которым выполнены в полном объеме.
Стоимость камерального трассирования определяется по сум​марной длине всех намеченных вариантов трассы.   
3.
При длине трассы до 10 км к ценам на полевые трассировочные работы при​меняются следующие коэффициенты:
1,1 – при длине трассы свыше 5  до    10 км;

1,25 – то же,
»      1    »      5    »;

1,5 –     »
    »      1    ».

(пункт 3 в редакции Дополнений)

4.
При одновременном  выполнении  предварительных  и оконча​тельных  изысканий к их суммарной  стоимости  применяется  коэф​фициент 0,8.
5.
В ценах на трассировочные    работы не учтена и определя​ется дополнительно по ценам   соответствующих таблиц   стоимость:
а)
инженерно-геологических, геофизических, гидрогеологических, гидрографических,  гидрологических,  метеорологических и  морфоло​гических изысканий;
б)
изысканий для проектирования противоэрозионных меропри​ятий;
в)
геодезической  привязки  трасс  к  пунктам  геодезических  се​тей и определения истинных азимутов;
г)
 аэрофотосъемочных и фотограмметрических работ, за исклю​чением  отдельных  работ,  предусмотренных  в  составе  работ к со​ответствующим таблицам;
д) 
топографических   съемок   трасс   в   масштабах   1 :25 000   и 1:10000;
е)
 крупномасштабных   топографических   съемок   в   масштабах 1 :5000–1 : 500:
сложных участков трасс  (переходов через водные препятст​вия, пересечений крупных коммуникаций, участков со слож​ными физико-геологическими явлениями и т. п.); 

площадок под станции, производственные здания и сооруже​ния (депо, элекроподстанции, строительные  и    ремонтные базы и т. п.); 

жилых поселков и др.;
ж)
таксации лесонасаждений.

Таблица 112

Характеристика категорий сложности трассировочных работ 

(в зависимости от сложности территории)

	§
	Признаки сложности территории, пересекаемой трассой
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Орфографическая характеристика местности
	Равнинная местность, расчлененная неглубокими лощинами и оврагами. Поймы рек с редкими старицами или протоками
	Равнинная местность, весьма пересеченная балками и оврагами. Всхолмленная местность с отдельными сопками. Поймы рек со старицами и протоками
	Холмистая и предгорная местность. Горные плато. Поймы рек с большим количеством стариц и проток. Долины горных рек
	Горная местность с крутизной склонов до 150. Местность с холмисто-морен-ным рельефом. Узкие долины горных рек
	Горная и высокогорная местность с сильно расчлененными склонами крутизной более 150. Узкие ущелья

	
	
	
	
	
	
	

	2
	Заболоченные территории и вязкие солончаки
	Легкопроходимые болота открытые
	Легкопроходимые болота, заросшие до 50 %. Болота средней проходимости открытые
	Легкопроходимые болота заросшие. Болота средней проходимости, заросшие до 50 %. Труднопроходимые болота открытые. Плавни
	Болота средней проходимости заросшие. Труднопроходимые болота, заросшие до 50 %
	Труднопроходимые заросшие болота. Мари

	
	
	
	
	
	
	


Продолжение таблицы 112

	§
	Признаки сложности территории, пересекаемой трассой
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	3
	Тундра и лесотундра
	–
	–
	Тундра незаболоченная
	Заболоченная тундра. Лесотундра
	Озерная тундра или лесотундра, прорезанная большим количеством проток

	4
	Полупустынные и пустынные районы
	Ровные и мелкобугристые закрепленные пески
	Ровные и мелкобугристые незакрепленные пески. Бугристые и грядовые закрепленные пески
	Бугристые и грядовые незакрепленные пески
	Барханы. Дюны
	–

	
	
	
	
	
	
	

	5
	Дорожная сеть 

(см. прим. 4)
	Дорожная сеть хорошо развита
	Передвижение колесного транспорта в районе трассы местами затруднено
	Передвижение колесного транспорта возможно только по отдельным направлениям. На ряде участков необходимо применять гусеничный транспорт
	Передвижение колесного транспорта невозможно. Необходимо применять гусеничный или вьючный транспорт. Возможно передвижение по рекам
	Передвижение в районе трассы возможно только вьючным транспортом


Продолжение таблицы 112

	§
	Признаки сложности территории, пересекаемой трассой
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	6
	Застроенные территории
	–
	Сельские населенные пункты с правильной планировкой и редкой застройкой. Территории с застройкой хуторского типа. Небольшие промышленные и строительные площадки
	Сельские населенные пункты со сложной планировкой и густой или бессистемной рассредоточенной застройкой (в том числе с густой застройкой хуторского типа). Небольшие города или пригородные поселки. Промышленные и строительные   площадки с густой застройкой или с большим количеством котлованов и отвалов или с интенсивным движением транспорта
	Большие города с пригородными зонами. Крупные промышленные районы и строительные площадки со сложной застройкой, большим количеством коммуникаций, весьма интенсивным движением транспорта. Санитарно-курортные зоны
	Территории крупных курортов

	
	
	
	
	
	
	

	7
	Территории сельскохозяйственного назначения
	Пахотные земли. Луга. Выгоны
	Сады, ягодники, виноградники и плантации спецкультур (чайные, хлопковые, технических культур), агропромышленные комплексы в равнинной местности
	Сады, ягодники, виноградники и плантации спецкультур, агропромышленные комплексы в пересеченной местности
	Сады, ягодники, виноградники и плантации спецкультур в горной местности
	–


Продолжение таблицы 112

	§
	Признаки сложности территории, пересекаемой трассой
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	8
	Районы мелиорации (см. прим. 6)
	–
	Территории со слаборазвитой мелиоративной сетью
	Территории с развитой мелиоративной сетью
	Территории с весьма развитой мелиоративной сетью, с большим количеством магистральных и разводящих каналов
	–

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Примечания: 1. Категория сложности определяется для отдельных участков трассы по основному признаку, характеризую​щему сложность трассировочных работ (орография, заболоченность, пустынность, застроенность).
2.
На залесенных участках трассы  категория  сложности, уста​новленная по орографической характеристике местности, повышает​ся на одну ступень, а для V категории к ценам применяются сле​дующие коэффициенты:
1,4 – для дорожных и мелиоративных изысканий; 

1,3 – для  изысканий линий  электропередачи, связи и магист​ральных трубопроводов.
3. При трассировании  каналов  в  районах  бугристых песков и барханов категория сложности повышается на одну ступень.

4. Признак  «Дорожная  сеть»  является  вспомогательным.   Если категория сложности по характеристике дорожной сети и трудности передвижения в районе трассы превышает категорию, установленную по основному признаку с учетом поправки на залесенность, то при​меняется средняя категория.

5.
При пересечении трассами  проектируемой  железной  или  ав​томобильной   дороги,   или   высоковольтной   липни   электропередачи (ВЛ)   действующих   железных   или   автомобильных   дорог,   магист​ральных  трубопроводов   и  ВЛ   к  ценам   на   изыскания   отдельных участков трасс применяются следующие коэффициенты:
1,1 – при 1-2 пересечениях на   1  км трассы;

1,2 – »     3-4             »
           »    1    »        »  ;
1,4 – »    5 и более   »
 »    1    »        » .
При этом принимаются во внимание автомобильные дороги только союзного, республиканского и областного значения, а так​же постоянные подъездные пути к крупным предприятиям.
6. При   определении   категории   сложности   в   районах   мелиора​ции  существующая   временная  оросительная  сеть   (арыки)   не  учи​тывается.

7. При линейных изысканиях в особо сложных условиях:  в уз​ких скалистых ущельях, на прижимных участках с отвесными склонами, в зоне оползней, осыпей или на селеопасных участках, а так​же в высокогорной местности на участках перевалов – стоимость полевого трассирования может определяться специальным расчетом.

8. Применяемый  термин  «нивелирование»  без   указания  класса относится к техническому нивелированию.

9. Категории   сложности   трассировочных   работ   принимаются в   основном   едиными   для   всех   видов   линейных   сооружений.   От​дельные   исключения   для   некоторых   видов   сооружений  оговорены в примечаниях к характеристикам категорий сложности.

ГЛАВА 8. ИЗЫСКАНИЯ ТРАСС ЖЕЛЕЗНЫХ 

И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ТРАССИРОВАНИЕ НОВЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Камеральное трассирование железных и автомобильных дорог
Состав работ
Анализ собранных картографических материалов. Изучение осо​бенностей рельефа, ситуации и других условий района трассирова​ния. Нанесение на карты местоположений строящихся или вновь построенных объектов, влияющих на направление и положение трассы.
Предварительное нанесение трассы на карты и планы с учетом технических условий, природных и экономических факторов. Трасси​рование линии по картам и планам. Составление продольного про​филя. Нанесение на профиль инженерно-геологических данных.
Подсчет основных показателей трассы (характеристика плана линии, протяжение неблагоприятных мест, количество пересечений с водотоками, коммуникациями, пересекаемые угодья).
Вычерчивание трассы на картах (планах). Вычерчивание про​дольного профиля. Изготовление копий.

Таблица 113

Измеритель – 1 км трассы

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	Камеральное трассирование железной или автомобильной дороги по картам (планам) в масштабе:
	
	
	
	
	

	1
	1:100000
	4
	4,4
	5,1
	5,6
	6,2

	2
	1:50000
	5
	5,5
	6
	6,8
	7,4

	3
	1:25000
	6,1
	6,6
	7,2
	7,9
	8,6

	4
	1:10000
	7,1
	7,8
	9,9
	12
	15

	5
	1:5000
	8,8
	10
	12
	15
	16

	6
	1:2000
	15
	16
	17
	18
	19


Полевое трассирование железных 

и автомобильных дорог
Состав работ

Рекогносцировочные изыскания вариантов трассы

Полевые работы. Рекогносцировочное обследование намеченных камеральным трассированием вариантов трассы. Проложение по выбранным вариантам трассы магистральных тахеометрических хо​дов с измерением горизонтальных и вертикальных углов. Закрепле​ние точек ходов кольями и столбами. Набор пикетов в характерных точках рельефа и ситуации. Зарисовка ситуации в полосе шириной по 150 м в каждую сторону от оси трассы. Разбивка и нивелирова​ние поперечников па косогорных участках.
Первичная обработка полевых материалов (проверка журналов, вычисление координат и высот точек, составление ведомостей). Со​ставление плана трассы. Составление продольного профиля трассы и профилей поперечников. Нанесение на профили инженерно-геоло​гических данных.
Камеральные работы. Вычерчивание плана трассы н профи​лей. Изготовление копии плана и профилей. Проверка и корректу​ра материалов. Оформление полевой документации.
Полевое трассирование

Полевые работы. Рекогносцировка трассы. Трассирование до​роги на местности. Проложенне теодолитного хода по оси трассы. Закрепление углов поворота « промежуточных точек столбами. Ус​тановка временных реперов. Разбивка пикетажа с расчетом элемен​тов плана и кривых. Вынос характерных точек и пикетов на кри​вую. Зарисовка ситуации в полосе шириной по 100 м в каждую сторону от оси трассы. Установление границ и характеристика уго​дий. Краткое описание строений, подлежащих сносу (тип строения, владелец).
Нивелирование по оси трассы. Разбивка и нивелирование попе​речников.
Первичная обработка полевых материалов (проверка журналов, вычисление координат и высот точек, составление ведомостей). Со​ставление плана трассы с нанесением ситуации и выпиской элемен​тов кривых. Составление продольного профиля трассы и профилей поперечников.
Нанесение на профиль и план инженерно-геологических данных (разрезы, результаты зондировки болот, наименование грунтов и т. п.). Подсчет рабочих высот.
Камеральные работы. Вычерчивание тушью плана трассы и про​дольного профиля. Изготовление копий. Проверка и корректура материалов. Оформление документации.
Таблица 114

Измеритель – 1 км трассы

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Рекогносцировочные изыскания вариантов трассы железных и автомобильных дорог
	26

1,5
	38

2,2
	54

2,9
	77

3,6
	110

4,3

	
	Полевое трассирование:
	
	
	
	
	

	2
	железных и автомобильных дорог I и II технических категорий
	60

4,6
	87

5,8
	133

7
	214

8,3
	360

9,7

	3
	то же, III и IV технических категорий; подъездных и лесовозных железных дорог
	51

4,6
	74

5,8
	113

7
	182

8,3
	306

9,7


Примечания: 1. Стоимость полевого трассирования автомо​бильных дорог V технической категории определяется по ценам § 3 с применением коэффициента 0,85, временных дорог – 0,5.
2. При полевом трассировании автомобильных дорог на кривых длиной свыше 500 м или клотоидных кривых, а также при количе​стве углов поворота на 1 км трассы в горной местности свыше 10 к ценам применяется коэффициент 1,1.

Трассирование водоотводных канав

Состав работ

Полевые работы. Детальное обследование условий водоотвода на местности и сбор данных для назначения основных проектных мероприятий по водоотводу. Трассирование водоотводных канав: выбор и закрепление углов поворота канавы кольями, измерение уг​лов поворота; разбивка пикетажа и закрепление пикетов и плюсов кольями со сторожками. Нивелирование по оси канавы.
Съемка поперечников по 20 м в обе стороны от оси канавы с набором высот характерных точек. Ведение полевых журналов. Обработка полевых материалов. Составление плана, продольного профиля водоотводной канавы и профилей поперечников.
Камеральные работы. Вычерчивание тушью плана, продольного профиля канавы и профилей поперечников.

СЪЕМКА И НИВЕЛИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Ценами на съемку и нивелирование железных и автомобиль​ных дорог предусмотрено выполнение работ на действующих доро​гах с интенсивностью движения до 12 пар поездов в сутки или до 20 автомобилей и 1 ч м дневное время суток.
При большей интенсивности движения поездов к автомобилей к ценам табл. 117-125, 132-137, 139-147 и 5-7 (прил. 3) применяются коэффициенты табл. 116.
(таблица 116. Условия применения в редакции Дополнений)

При работе на полотне железных или автомобильных дорог ценами предусмотрено содержание сигнальщиков.
При съемках железнодорожных станций и узлов коэффициен​ты к ценам за интенсивность движения поездов распространяются на работы, выполняемые в пределах полосы отвода станций.
Таблица 116

	§
	Железные дороги

	Автомобильные дороги

	
	число пар поездов 

в сутки
	коэффициент
	число автомобилей в 1 ч (в дневное время суток)
	коэффициент

	1
	От 13 до 25
	1,1
	От 21 до 50
	1,1

	2
	Св. 25 до 50
	1,2
	Св. 50 до 100
	1,3

	3
	Св. 50 до 75
	1,4
	Св. 100 до 200
	1,5

	4
	Св. 75 до 100
	1,7
	Св. 200 до 300
	1,7

	5
	Св. 100 до 120
	2
	Св. 300
	2


Примечания: 1. При интенсивности движения свыше 120 пар поездов в сутки стоимость изыскательских работ определяется специальным расчетом.
2. При работе на станционных путях коэффициенты таблицы следует применять дифференцированно в зависимости от факти​ческой интенсивности движения транспорта (с учетом маневровых работ), на снимаемых станционных путях.
(пункт 2 приложения в редакции Дополнений)

Съемка плана, профиля и элементов земляного полотна 
железных дорог на перегонах
Характеристика    категорий    сложности
/ категория: местность равнинная, слабо пересеченная. Протя​жение кривых менее 30 %. Количество поперечников на 1 км до 12. Протяжение насыпей и выемок более 6 м не превышает 10 %.
// категория: местность равнинная, сильно пересеченная или холмистая. Протяжение кривых от 30 до 60 %. Количество попереч​ников па 1 км от 13 до 20. Протяжение насыпей и выемок более 6 м составляет свыше 10 до 20 %.
/// категория: местность горная. Протяжение кривых более 60 %. Количество поперечников на 1 км более 20. Протяжение на​сыпей и выемок более 6 м превышает 20 %.
Состав работ
Полевые работы. Промер лентой по оси пути и разбивка пике​тажа на шейке рельса одного пути с разметкой кривых через 20 м. Ведение пикетажного журнала с зарисовкой ситуации в полосе от​вода. Контрольный промер лентой. Инструментальная съемка плана линии с закреплением базиса съемки в пределах кривых металли​ческими штырями. Замер междупутий и ширины земляного полот​на на кривых через 20 м. Нивелирование по пикетам и плюсам всех путей с привязкой к реперам. Контрольное нивелирование по связу​ющим точкам. Инструментальная разбивка и нивелирование поперечных профилей земляного полотна по пикетам и плюсам длиной до 50 м в каждую сторону.
Составление продольного профиля линии и поперечных профилей земляного полотна без проектных данных и данных о грунтах и балласте. Составление ведомостей съемки плана линии. Построение угловых диаграмм и графический подбор радиусов кривых. Составление ведомости реперов.
Камеральные работы. Вычерчивание продольного профиля и профилей поперечников. Изготовление копий.
Таблица 117

Измеритель – 1 км полотна дороги

	§
	Количество главных путей, расположенных на общем земляном полотне
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	1
	1
	84
	140
	234

	
	
	5,7
	8
	11

	2
	2
	112
	174
	272

	
	
	5,8
	8,6
	12


Продолжение таблицы 117

	§
	Количество главных путей, расположенных на общем земляном полотне
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	3
	3
	121
	192
	304

	
	
	6,1
	8,7
	13

	4
	4
	131
	208
	331

	
	
	6,3
	9,2
	14


Примечания: 1. Стоимость съемки и нивелирования участ​ков с главными путями, расположенными на раздельном земляном полотне, определяется отдельно для каждого участка.
2. Ценами таблицы не учтена плановая съемка путевых уст​ройств автоблокировки и контактной сети.
Съемка и нивелирование поперечных профилей 
земляного полотна на перегонах
Характеристика    категорий    сложности
/ категория: насыпи и выемки до 4 м.
// категория: насыпи и выемки свыше 4 до 12 м.
III категория: насыпи и выемки свыше 12 м.
Состав работ
Инструментальная разбивка поперечников. Одиночное измере​ние расстояний лентой. Закрепление точек кольями (со сторожка​ми) на концах поперечников. Нивелирование поперечников. Полная обработка журналов нивелирования.
Составление и вычерчивание профилей поперечников без проект​ных данных и данных о грунтах и балласте. Изготовление копий.
Таблица 118
Измеритель – 1 поперечник

	§
	Общая длина поперечного профиля, м
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	1
	До 60
	3,7
	5,2
	7,2

	
	
	0,21
	0,23
	0,26

	2
	Св. 60 до 100
	4,4
	6,2
	8,6

	
	
	0,24
	0,27
	0,32


Продолжение таблицы 118
	§
	Общая длина поперечного профиля, м
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	3
	Св. 100 до 200
	5,7
	7,9
	11

	
	
	0,32
	0,38
	0,45

	4
	Св. 200 до 300
	6,6
	9,3
	13

	
	
	0,37
	0,42
	0,5


Примечание. Цены данной таблицы применяются при вы​полнении работ вне комплекса съемки существующих железных до​рог, а также при существенной разнице в количестве или. длине поперечных профилей, принятых в составе работ табл. 117.

Съемка участков индивидуального проектирования 

земляного полотна существующих железных дорог

Характеристика    категорий    сложности

I категория

Насыпи и выемки менее 6 м. Верховые пучины высотой до 50 мм. Поверхностные сплывы откосов насыпей и выемок. Мелкие осыпи с откосов скальных выемок.
// категория

Насыпи и выемки свыше 6 м. Пойменные насыпи. Насыпи на болотах с наклонным минеральным дном. Насыпи на слабых осно​ваниях. Значительные просадки полотна, связанные с неустойчивым основанием или избыточной влагой в теле земляного полотна. Косо​горы с крупными раздробленными скальными массивами. Косогоры с мелкими подвижными осыпями и оползнями. Вывалы отдельных глыб. Периодические незначительные обвалы.
/// категория

Насыпи на косогорах круче 1:3. Пойменные насыпи в сложных инженерно-геологических и гидрогеологических условиях. Глубокие сплывы откосов выемок и насыпей, связанные с наличием грунто​вых вод или избыточной влагой. Сдвиги и расползание насыпей. Коренные пучины. Очень крутые косогоры с крупными скальными выходами (обнажениями) раздробленных пород с большим количе​ством неустойчивых блоков и глыб. Крупные обвалы и оползни. Мощные подвижные осыпи щебня и глыб.
Состав работ

Полевые работы. Натурный осмотр водоотводов с зарисовкой водоотводных сооружений. Определение поперечных сечений канав с привязкой к пикетажу линии. Разбивка пикетажа по оси водоот​водных канав с определением продольных уклонов нивелированием. Съемка дополнительных поперечных профилей земляного полотна.
Тахеометрическая съемка прилегающей территории в полосе шириной по 100 м в каждую сторону от оси пути. Составление плана участка в масштабе 1:500 или 1:1000, поперечных профи​лей земляного полотна и сечений водоотводов в масштабе 1:100, продольных профилей водоотводов.
Камеральные работы. Вычерчивание плана участка, поперечных профилей земляного полотна и сечений водоотводов, продольных профилей водоотводов. Изготовление копий. Составление ведомос​тей водоотводов и пояснительной записки.
Таблица 119

Измеритель – 100 м полотна дороги

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	1
	Съемка участков индивидуального проектирования земля-
	18
	29
	46

	
	ного полотна существующих железных дорог
	0,72
	1,9
	3,1


Примечание. Для отдельных участков съемки протяжени​ем свыше 800 м к ценам применяется коэффициент 0,9, свыше 2000 м – коэффициент 0,8.
Съемка железнодорожных станций и узлов

Характеристика    категорий    сложности

/ категория: промежуточные станции с небольшим путевым развитием (до 5 путей), разъезды, обгонные и остановочные пас​сажирские пункты.
II категория: промежуточные станции с количеством путей бо​лее 5, участковые и пассажирские зонные станции.
/// категория: технические, сортировочные станции, специализи​рованные грузовые, крупные пассажирские и узловые станции и станции, имеющие сортировочные горки.

Состав работ

Полевые работы. Приложение полигонометрических (1:5000) и теодолитных ходов: отыскание исходных знаков полигонометрии, изготовление и закладка знаков, измерение углов и длин ли​ний.
Проложение нивелирных ходов: отыскание исходных знаков нивелирования, закладка временных реперов, передача высот на вре​менные реперы и точки съемочной сети.
Съемка продольных профилей по главным и станционным путям и ветвям: разбивка пикетажа, закладка марок, измерение длин ли​ний, съемка плана линии, двойное нивелирование пикетов. Съемка поперечных профилей: инструментальная разбивка створов, измере​ние углов направления створа, разбивка пикетажа.
Съемка путевого развития станции и обустройств: съемка стре​лочных переводов, путей, сортировочных систем, зданий, колодцев, колонок светофоров, муфт, шкафов, мачт контактной сети, воздуш​ных сетей. Промер габаритов до сооружений. Определение коорди​нат центров стрелочных переводов и близлежащих сооружений к путям. Съемка выходов подземных сетей (колодцев).
Тахеометрическая съемка в масштабе 1:1000 с сечением рель​ефа через 1 м ситуации и рельефа в пределах полосы отвода стан​ции.
Обработка материалов плановой сети. Полная обработка жур​налов измерений углов и длин линий полигонометрии и теодолит​ных ходов. Составление схем ходов, вычисление координат.
Обработка материалов высотной съемочной сети и съемки вы​ходов подземных сетей (колодцев). Обработка журналов нивелиро​вания и съемочной сети, вычисление высот.
Подбор радиусов кривых существующего плана главных и стан​ционных путей н ветвей. Выписка данных измерений. Вычисление рихтовок и координат вершин кривых.
Полная  обработка журналов тахеометрической  съемки.
Составление плана станции в масштабе 1:1000. Накладка на план элементов путевого развития и обустройств станции. Состав​ление ведомости стрелочных переводов. Составление продольных и поперечных профилей. Определение попикетных уклонов. Нанесение на профиль искусственных сооружений, путевых зданий и сооруже​ний. Вычисление координат центров стрелочных переводов, углов сооружений.
Камеральные работы. Вычерчивание планшетов. Вычерчивание продольных н поперечных профилей. Изготовление копий. Коррек​тура материалов.

Таблица 120

Измеритель – 1 точка

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	
	Съемка железнодорожных станций и узлов:
	
	
	

	1
	на прямой
	30
	48
	78

	
	
	4,2
	6,5
	9,7

	2
	на кривой
	41
	65
	104

	
	
	5,8
	8,6
	13


Примечания: 1. Съемка подходов к станции и примыкаю​щей к полосе отвода территории ценами не предусмотрена.
2. Стоимость работ по съемке станций электрифицированных железных дорог или дорог, оборудованных автоблокировкой или электрической   централизацией,  определяется   по   ценам   таблицы  с с применением коэффициента 1,1.
3. Стоимость съемки внутризаводских грузовых железнодорож​ных станций определяется по ценам таблицы с применением коэф​фициента 0,8.

4. Стоимость  съемки  двухниточного  путевого   развития  сорти​ровочной горки при устройствах ГАЦ и АРС определяется отдельно по табл. 145.

5. При съемке небольших участков или узких полос к ценам на полевые работы применяются коэффициенты § 2 табл. 30 в зависимости от условий съемки.

(примечание дополнено в соответствии с Дополнениями)

Съемка железнодорожных станций 

с использованием материалов аэрофотосъемки

Характеристика категорий сложности та же, что и к табл. 120.
Состав работ

Полевые работы:

а) съемка в масштабе 1:1000 или 1:2000 с изображением рельефа

Разбивка, закрепление и измерение базиса съемки. Разбивка пи​кетажа по оси главных путей. Съемка стрелочных переводов. Опре​деление координат центров стрелочных переводов. Нивелирование по головкам рельсов главных путей и отдельных парков. Разбивка и нивелирование поперечных профилей. Привязка плановых и высот​ных опознаков. Инженерное дешифрирование путевого развития и прилегающей территории в полосе отвода. Съемка кривых на глав​ных путях и вычисление основных элементов кривых. Составление продольного и поперечных профилей.

б) съемка в масштабе 1:2000 без изображения рельефа

Работы те же, что и при съемке с изображением рельефа, за исключением высотной привязки аэроснимков.

Камеральные работы:

а) съемка в масштабе 1:1000 или 1:2000 с изображением рельефа 

Подготовка основы. Накладка по координатам точек наземной геодезической сети, плана главного пути и поперечных профилей. Составление графического оригинала плана на стерсоприборах, ри​совка рельефа. Корректура карандашного оригинала плана. Состав​ление ведомостей путей, стрелочных переводов, зданий и сооруже​ний. Измерение полезной и полной длин путей. Проверка плана и профилей. Вычерчивание плана и профилей. Изготовление копий. Корректура всех материалов.
б) съемка в масштабе 1:2000 без изображения рельефа
Работы те же, что и при стереофотограмметрнческой обработке и составлении планов с изображением рельефа, за исключением стереорисовки и высотного стереофотограмметрического сгущения то​чек.
Таблица 121

Измеритель – 1 га

	§
	Масштаб
	Категория сложности

	
	аэросъемки
	плана
	I
	II
	III

	1
	1:3500–1:5000
	1:1000
	15
	21
	35

	
	
	
	10
	12
	16

	2
	1:5000–1:6000
	1:2000
	13
	18
	30

	
	
	
	7
	8,5
	11

	3
	1:5000–1:6000
	1:2000
	10
	14
	24

	
	
	(без рельефа)
	6
	7
	9


Примечания: 1. Съемка подходов к станции и территории, примыкающей к полосе отвода, ценами таблицы не предусмотрена.
2. Стоимость полевых работ по съемке станций электрифициро​ванных железных дорог или дорог, оборудованных автоблокировкой или электрической централизацией, а также станций, расположен​ных на кривой, определяется по соответствующим ценам  § 1-3 с применением коэффициента 1,2.

Съемка полотна железных дорог на перегонах для расстановки опор 

контактной сети при электрификации железных дорог

Характеристика   категорий    сложности

/ категория: железнодорожная линия проходит в равнинной местности. Протяжение кривых участков до 30 %. Высота насыпей или глубина выемок до 3 м.
// категория: железнодорожная линия проходит по пересеченной местности. Протяжение кривых участков свыше 30 до 50 %. Высота насыпей или выемок свыше 3 до 7 м.
/// категория: железнодорожная линия проходит в горной мест​ности или по застроенной территории. Протяжение кривых участков пути свыше 50 %. Высота насыпей или выемок свыше 7 м.
Состав работ

Разбивка пикетажа по оси существующего пути с привязкой всех путевых знаков и сооружений в пределах земляного полотна, а также пересекаемых ВЛ, ЛС (с определением габаритов подвески проводов), автомобильных дорог и пр. Разбивка и нивелирование поперечников длиной до 30 м в каждую сторону. Съемка террито​рии, прилегающей к полотну железной дороги, для выявления мест, открытых и защищенных от ветра, с определением высоты насажде​ний. Ведение абриса. Составление ведомостей.
Таблица 122

Измеритель – 1 км полотна дороги

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	1
	Съемка полотна железной дороги для расстановки опор контактной сети при электрификации железных дорог
	19
	27
	40


Съемка контактных сетей электрифицированных железных дорог

Характеристика категорий сложности та же, что и к табл. 122.
Состав работ

Разбивка пикетажа по оси существующего пути с ведением аб​риса, привязкой опор контактной сети, анкерных устройств и дру​гих сооружений в пределах земляного полотна, а также пересекае​мых и параллельных ВЛ и ЛС (с определением габаритов подвески проводов), автомобильных дорог и т.п. Составление эскизов опор. Измерение пролетов и зигзагов контактной сети. Составление ведо​мостей.
Примечание. Стоимость съемки контактной сети участков с главными путями, расположенными на раздельном полотне, опре​деляется для каждого участка отдельно.
Съемка земляного полотна существующих автомобильных дорог
для их реконструкции

Характеристика   категорий   сложности

/ категория:

а) дорога проходит в открытой равнинной местности вне насе​ленных пунктов, имеет прямолинейный план, ровный профиль и хо​роший водоотвод;
б)
дорога проходит в насыпи или выемке с высотой откоса до 1м с открытой придорожной полосой;
в)
местность открытая с крутизной склонов 1:10.

// категория:

а)
дорога проходит в слабопересеченной местности вне населен​ных пунктов. План и продольный профиль дороги нуждаются в час​тичном улучшении;
б)
дорога проходит через населенные пункты сельского и посел​кового типов. Для части кривых требуется увеличить радиусы;
в)
дорога проходит в насыпи или выемке с высотой откосов до 1 м с заросшей придорожной полосой или с высотой откосов свыше 1 до 3 м с открытой придорожной полосой;
г)
залесенная местность (с негустым лесом или редким кустар​ником)  с крутизной склонов  1:10 или открытая местность с кру​тизной склонов от 1:10 до 1:3.
/// категория:

а)
дорога проходит в пересеченной    местности вне населенных пунктов. На значительном протяжении дороги предполагается уширение земляного  полотна  и  покрытия  дороги.  Максимальный  про​дольный уклон существующей дороги на ряде участков выше задан​ного. На  большинстве кривых требуется увеличить радиусы;
б)
дорога проходит через населенные  пункты сельского и по​селкового типов; план и продольный профиль ряда участков дороги нуждаются в частичном улучшении;
в)
дорога проходит в насыпи или выемке с    высотой откосов свыше 1  до 3 м с заросшей придорожной    полосой или с высотой откосов свыше 3 до 7 м с открытой придорожной полосой;
в) залесенная местность (местами с подлеском или густым кус​тарником) с крутизной склонов до 1:10; залесенная местность (без подлеска или с редким кустарником) с крутизной склонов от 1:10 до 1:3 или открытая пересеченная местность с крутизной склонов свыше 1:3.
IV категория:

а)
дорога проходит через населенные пункты городского типа;
б)
дорога проходит в горной местности вне населенных пунктов;

Технические показатели дороги соответствуют заданным техническим условиям   на  ее  реконструкцию  только   в   отдельных   случаях;
в)
дорога проходит в насыпи или  выемке   с высотой откосов свыше 3 до 7 м с заросшей придорожной полосой;
г)
местность, заросшая густым лесом (с подлеском) или густым кустарником, с крутизной склонов от 1:10 до  1:3 или местность, заросшая лесом (с редким подлеском) или негустым кустарником, с крутизной склонов свыше 1:3.
V категория:

а)
 дорога проходит через населенные пункты в горной местнос​ти;   технические показатели дороги существенно отличаются от за​данных технических условий на ее реконструкцию;
б) 
дорога проходит в насыпи или выемке с высотой откосов свыше 7 м и протяжением их более 20 %;
в) горная - местность, залесенная густым лесом с подлеском (тайга), с крутизной  склонов свыше 1 :3.

Примечание. В случае, если на реконструируемой дороге имеются участки с различными категориями сложности, категории сложности изысканий для каждого участка дороги устанавливаются отдельно.

Состав работ

Полевые работы. Вешение линии. Определение положения вершин углов. Измерение углов поворота теодолитом. Определение радиусов кривых дороги и назначение новых радиусов с вычислени​ем элементов кривой. Закрепление углов поворота дороги столбами и характерных точек кольями. Разбивка пикетажа с контрольным промером линий н зарисовкой ситуации. Разбивка кривых. Вынос пикетов и плюсов на кривую. Нивелирование по оси дороги. Раз​бивка поперечников в обе стороны от оси дороги. Нивелирование по​перечников.
Обработка полевой документации. Составление плана дороги. Составление продольного профиля с нанесением линии земли. Сос​тавление поперечных профилей. Проверка выполненной работы.
Камеральные работы. Вычерчивание плана дороги, продольного профиля и профилей поперечников. Изготовление копий

Таблица 124

Измеритель – 1 км дороги

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	Съемка земляного полотна автомобильных дорог II и III технических категорий при количестве поперечников на  1 км дороги:
	
	
	
	
	

	1
	10
	71

1
	96

1,2
	132

1,4
	194

1,7
	270

2,1

	2
	20
	94

1
	118

12
	155

1,4
	220

1,7
	318

2,1

	3
	50
	160

1
	186

1,2
	230

1,4
	320

1,7
	460

2,1


Примечания: 1. При изысканиях на автомобильных доро​гах I технической категории к ценам применяется коэффициент 1,2, IV и V категорий – 0,85; на временных дорогах –  0,5.
2. При длине кривых более 500 м или клотоидных кривых, а также при количестве углов поворота на 1 км дороги в горной мест​ности более 10 к ценам применяется коэффициент 1,1.
Съемка пересечений железных дорог с автодорогами

Состав работ

Съемка и нивелирование продольного профиля и поперечных профилей дороги на протяжении 100 м в каждую сторону от оси пе​ресечения. Тахеометрическая съемка в масштабе 1:500 территории, прилегающей к пересечению, при ширине снимаемой полосы 100 м. Съемка профилей трасс линий связи и электропередачи па участках пересечения. Составление продольного профиля и профилей попереч​ников пересекаемой дороги. Составление плана пересечения и про​филей линии связи и электропередачи. Изготовление копий плана и профилей.

Таблица 125

Измеритель – 1 пересечение

	§
	Наименование работы
	Цена

	1
	Съемка пересечений железных дорог с автодорогами
	33


Примечание: При съемке охраняемого действующего пере​езда к цене применяется коэффициент 1,2.

Съемка пересечений проектируемых железных и автомобильных дорог 

с существующими воздушными и подземными кабельными линиями электропередачи и связи, газопроводами и нефтепродуктопроводами

Характеристика категорий сложности та же, что и для трасси​рования новых железных и автомобильных дорог.

Состав работ

Полевые работы. Измерение угла пересечения и углов поворо​та линии коммуникаций. Измерение линий с разбивкой пикетажа по пересекаемым коммуникациям. Описание опор и колодцев. Нивелиро​вание профиля по осям линий пересекаемых коммуникаций.
Инструментальное определение высот подвески нижнего и верх​него проводов в точке пересечения и у опор. Измерение темпера​туры воздуха. Составление эскизов опор и подвески. Составление плана и профиля по линии коммуникаций с указанием места поло​жения опор, оси пересечения и высот подвески проводов. Нанесение на профиль характеристик грунтов.
Примечание. При съемке пересечения подземных коммуникаций в состав работ дополнительно входят отыскание подзем​ных прокладок трубокабелеискателем и обследование прокладок, вскрытых шурфами или канавами.
Камеральные работы. Вычерчивание тушью плана пересечения в масштабе 1:2000, продольного и поперечных профилей. Изготов​ление копий.
Таблица 126

Измеритель – 1 пересечение

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	Съемка пересечений проектируемых железных и автомобильных дорог с существующими воздушными линиями:
	
	
	
	
	

	1
	ВЛ 0,4–20 кВ, линиями связи и контактными сетями
	15

0,5
	18

0,6
	21

0,7
	25

0,9
	31

1

	2
	ВЛ 35–330 кВ
	27

2,4
	31

2,5
	41

2,6
	51

2,8
	71

3

	3
	ВЛ 500–1150 кВ
	35

2,4
	46

2,8
	57

3,3
	75

3,9
	103

4,6


Продолжение таблицы 126

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	4
	То же, с подземными коммуникациями (кабельными силовыми линиями, линиями связи, газопроводами и нефтепродуктопроводами)
	19

0,5
	22

0,7
	25

0,9
	29

1,1
	34

1,4


Примечания: 1. Ценами § 1-3 предусматривается съемка пересечений с ВЛ и ЛС в пределах пяти пролетов. При съемке в пределах трех пролетов к ценам § 1-3 применяется коэффициент 0,8.
2. Стоимость вскрытия подземных коммуникаций проходкой шурфов или канав определяется по ценам соответствующих таблиц Сборника.
Съемка внутризаводских железных и автомобильных дорог
Железные дороги широкой и узкой колеи
Характеристика  категорий   сложности
/ категория: протяжение кривых до 20 %, число стрелочных переводов на 1 км до 3.
// категория: протяжение кривых свыше 20 до 40 %, число стрелочных переводов на 1 км 4-5.
III категория: протяжение кривых свыше 40%, число стрелоч​ных переводов на 1 км свыше 5.
Состав работ
Полевые работы. Проложение теодолитного хода по оси пути с закреплением углов поворота. Разбивка пикетажа с привязкой путевых знаков. Определение типов и марок стрелочных переводов и пикетажного значения их центров. Съемка плана путей и кривых с определением радиусов и элементов кривых. Зарисовка ситуации. Двойное нивелирование путей по головке рельсов. Привязка путей и стрелочных переводов к геодезическим знакам на территории предприятия. Съемка и привязка к осям железнодорожных путей надземных коммуникаций и выходов подземных коммуникаций (ко​лодцев), находящихся в полосе шириной по 10 м в каждую сторо​ну от пути. Съемка поперечников в характерных местах.
Камеральные работы. Составление плана, продольного профиля основного пути и поперечных профилей. Определение элементов пла​на. Составление ведомостей координат, экспликации путей и стре​лочных переводов. Изготовление копий.
Автомобильные дороги
Характеристика категорий сложности
/ категория
Прямолинейные сквозные дороги при прямоугольной планиров​ке площадки. Число углов и пересечений с существующими и вновь проектируемыми автомобильными и железными дорогами на 1 км до 3. Плоская планировка площадки.
// категория
Прямолинейные дороги при прямоугольной планировке площад​ки. Число углов и пересечений с проектируемыми и существующими автомобильными и железными дорогами на 1 км до 5. Частично террасная планировка площадки.
/// категория
Дороги непрямолинейные и непараллельные. Число углов и пе​ресечений с проектируемыми и существующими автомобильными и железными дорогами на 1 км свыше 5. Террасная планировка с резким падением высот между террасами.
Состав работ

Полевые работы. Инструментальное вешение линии по оси существующей дороги. Определение и закрепление вершин углов пово​рота. Двойное измерение линий по оси дороги с разбивкой пикета​жа и привязкой к геодезическим знакам на территории предприятия. Закрепление пикетов и плюсов кольями и сторожками. Измере​ние углов поворота теодолитом. Определение радиусов и элемен​тов кривых. Закрепление концов кривых металлическими трубками или кольями. Съемка ситуации в полосе шириной до 50 м в каж​дую сторону от оси дороги. Съемка поперечников в характерных местах. Привязка сооружений наземных и подземных коммуникации (колодцев). Двойное нивелирование по оси автодорог и одиночное нивелирование поперечников.
Камеральные работы. Составление плана дорог в масштабе 1:2000, продольного профиля, профилей поперечников и ведомостей. Изготовление копий.
Таблица 127
Измеритель – 1 км дороги

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	1
	Съемка внутризаводских железных дорог
	64
	94
	133

	
	
	6
	7,4
	9,2

	
	
	
	
	

	2
	То же, автомобильных дорог
	47
	80
	130

	
	
	6,1
	8,6
	12


Примечания:  1. Съемка надземных и подземных коммуни. наций (за исключением их выходов) ценами таблицы не учтена.
2. При необходимости приложения привязочных ходов к пунк​там геодезических сетей, расположенным вне территории предприя​тия, стоимость проложения этих ходов определяется по ценам соот​ветствующих таблиц.

3. В зависимости от интенсивности движения к ценам на поле​вые работы применяются следующие коэффициенты:

а)
для железнодорожных путей с числом   маневровых   подач в сутки:



от 7 до 18 ………………………………1,1;




свыше 18 до 36 ……………………….1,3;




свыше 36 ……………………………….1,5.

б)
для автомобильных дорог при движении по дороге:
              от 20 до 40 автомобилей в 1 ч……….1,1;
              свыше 40 автомобилей в 1 ч…………1,2.
4.
При выполнении работ на территории, занятой   складами, различными материалами, мусором, отходами (в границах производ​ства съемки), к ценам таблицы применяется коэффициент 1,2.
5.
Съемка и обследование состояния искусственных сооружений и детальное обследование верхнего строения железнодорожных пу​тей или проезжей части автодороги ценами таблицы не предусмот​рены.
ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ
Разбивка и нивелирование морфометрического створа 
на пойменных участках рек
Характеристика категорий сложности
/ категория:   поймы рек открытые, незаболоченные, с редкими протоками, старицами и озерами, с несложным рельефом.
// категория:  поймы рек, заросшие или заболоченные на 50%, с большим количеством проток, стариц, озер, с рельефом средней сложности.
/// категория: поймы рек со сложным рельефом, сплошь зарос​шие пли заболоченные, с многочисленными старицами и протоками.
Состав работ
Рекогносцировка местности и выбор направления створа. За​крепление створа столбами. Вешение линий. Измерение линии с раз​бивкой пикетов и плюсов, с закреплением их кольями со сторожка​ми. Привязка створа к пунктам геодезической сети. Ведение пике​тажного журнала с зарисовкой ситуации в полосе шириной по 100 м в каждую сторону от оси морфоствора. Описание морфологи​ческой характеристики створа по участкам. Нивелирование створа по реперам, пикетам и плюсовым точкам с привязкой к исходному реперу и к пунктам геодезической сети.
Обработка полевых материалов. Составление продольного про​филя морфометрического створа. Вычерчивание продольного про​филя.
Таблица 128
Измеритель – 1 км дороги

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	1
	Разбивка и нивелирование морфометрического створа на пойменных участках рек
	41
	62
	105


Примечание. Стоимость промеров русла реки, определения неприступных расстояний геодезическим методом и установки по​стоянных реперов определяется по ценам соответствующих таблиц.

Установление высот высоких исторических и других характерных 

уровней воды в районе моста

Характеристика категорий сложности та же, что и к табл. 128.
Состав работ

Опрос старожилов прибрежного поселка о прохождении высо​ких исторических уровней воды, а также о других характерных уровнях с показанием их следов на местности.
Разыскивание на местности следов стояния уровней воды на деревьях и сооружениях. Оформление актами результатов опроса старожилов и осмотра местности.
Двойное нивелирование найденных точек уровней воды от по​стоянных реперов.
Обработка полевых журналов. Вычисление высот высоких и ха​рактерных уровней воды. Нанесение на имеющийся план найденных точек высоких и других характерных уровней.
Таблица 129
Измеритель – 1 комплекс показаний в одном поселке

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	
	Установление высот высоких и других характерных уровней воды прошлых лет при удалении найденных точек от оси морфоствора, км:
	
	
	

	1
	до  1
	46
	48
	51

	2
	3 
	62
	69
	77

	3
	5
	82
	94
	108

	4
	10
	134
	157
	185


Примечание. Стоимость прокладки магистрального теодо​литного хода для привязки точек высоких и других характерных уровней воды определяется дополнительно по ценам соответствую​щих таблиц.
Определение мгновенных уклонов зеркала реки по урезным кольям

Характеристика категорий сложности
/ категория: берега реки  пологие, легкодоступные,  незаросшие.
// категория: берега реки пересеченные, заросшие и частично за​болоченные.
/// категория: берега реки обрывистые, сплошь заросшие, труд​нопроходимые.
Состав работ

Одновременная забивка кольев по урезу воды в реке. Двойное нивелирование кольев от временных реперов. Плановая и высотная привязки временных реперов к магистральному теодолитно-нивелир​ному ходу.
Обработка полевых журналов нивелирования урезных кольев. Определение уклонов реки.
Таблица 130

Измеритель – 1 определение на 1 км длины реки

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	
	Определение мгновенных уклонов зеркала воды при количестве кольев на 1 км длины реки:
	
	
	

	1
	3
	46
	63
	85

	2
	2
	36
	50
	67

	3
	1
	26
	37
	49

	4
	менее 1
	22
	30
	41


Примечания: 1. Для определения стоимости наблюдения мгновенных уклонов на поймах рек каждый 1 км ширины поймы приравнивается к 1 км длины участка реки.
2. Стоимость прокладки магистрального теодолитно-нивелирно​го хода и установки временных реперов определяется дополнитель​но по ценам соответствующих таблиц.

Гидроморфологические изыскания на участке мостового перехода

Характеристика категорий сложности

/ категория
Берега рек пологие, легкодоступные, незаросшие. Русла рек ши​риной до 200 м, чистые. Поймы рек неширокие, открытые, незаболо​ченные с редкими протоками, старицами и озерами, с несложным рельефом.
// категория
Берега рек пересеченные, заросшие и частично заболоченные. Русла рек шириной до 400 м с побочнями, пляжами и плавными ме​андрами. Поймы рек, заросшие или заболоченные на 50 %, с боль​шим количеством проток, стариц, озер, с рельефом средней слож​ности.
III категория
Берега рек обрывистые, сплошь заросшие, труднопроходимые. Русла рек шириной свыше 400 м, свободно меандрирующие или с многочисленными осередками и островами. Поймы рек со сложным рельефом, сплошь заросшие или заболоченные, с многочисленными старицами и протоками.
Состав работ

Морфологическое обследование элементов поймы и русла, рус​ловых образовании, растительности и поверхностных грунтов. Уста​новление мест образования заторов, зажоров, заломов сплавляемой древесины и карчей, навалов льда на берега, характера и интенсив​ности русловых деформаций, зоны блуждания, мест возможных де​формаций берегов и поймы.
Морфологическая съемка поймы, долины реки на подходах. Ха​рактеристика рельефа, грунтов поймы, прирусловых валов, расти​тельности. Подбор коэффициентов шероховатости по участкам.
Составление плана течений по пойме, границ ее затопления. Об​следование возраста береговых и пойменных валов. Обследование воронок местного размыва в русле и у пойменных препятствий, на​несение на абрис.
Установление высот высоких вод, весеннего ледохода, мест его прохождения. Составление детального гидроморфологического опи​сания участка мостового перехода с ведением абриса.
Составление ситуационной схемы по имеющимся картам, пла​нам и результатам полевого обследования.
Таблица 131
Измеритель – 1 км долины реки

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	
	Гидроморфологические изыскания при ширине зоны пересечения долины реки, км:
	
	
	

	1
	до 1
	83
	118
	154

	2
	св. 1 до 3
	120
	181
	245

	3
	св. 3 до 5
	156
	243
	336

	4
	св. 5 до 10
	242
	396
	560

	5
	св. 10
	325
	546
	781


Примечания: 1. Для мостовых переходов с шириной поймы свыше 1 км категория сложности определяется только по характе​ристике поймы.
2. Дополнительно по ценам соответствующих таблиц определяется стоимость:
а)
инструментальной съемки по уточнению ситуационных изме​нений и привязке установленных знаков;
б)
гидрометрических работ;
в)
сбора и обработки гидрологических материалов;
г)
составления гидрологического очерка.
Съемка и нивелирование существующих подходов 

к мостам и регуляционных сооружений

Характеристика категорий сложности

/ категория: насыпи подходов и регуляционных сооружений вы​сотой до 6 м.
// категория: насыпи подходов и регуляционных сооружений высотой свыше 6 до     12 м.
/// категория: насыпи Подходов и регуляционных сооружений высотой свыше 12 м.
Состав работ

Рекогносцировка участка. Съемка и нивелирование продольного профиля земляного полотна и регуляционных сооружений (струенаправляющих дамб, траверс, заградительных дамб).
Разбивка и съемка поперечных профилей. Обработка полевых материалов. Составление продольных и поперечных профилен. Со​ставление ведомостей.
Таблица 132
Измеритель – 1 км подхода или регуляционного сооружения

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	1
	Съемка и нивелирование земляного полотна существующих подходов и регуляционных сооружений
	134
	185
	245


Съемка и нивелирование существующих речных 

выправительных сооружений и береговых укреплений
Состав работ

Рекогносцировка участка. Проложение теодолитного хода для плановой привязки сооружений к оси моста. Разбивка пикетажа по оси сооружения. Съемка и нивелирование продольного профиля сооружения. Разбивка поперечных профилей через 50 м, съемка и нивелирование их.
Обработка полевых материалов. Составление продольных и по​перечных профилей и схемы их расположения на плане сооружения.

Таблица 133

Измеритель – 1 км сооружения или берегового укрепления

	§
	Наименование работ 
	Цена

	1
	Съемка и нивелирование существующих речных выправительных сооружений и береговых укреплений
	240


ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВ АВТОМАТИКИ, ТЕЛЕМЕХАНИКИ И СВЯЗИ 

НА СТАНЦИЯХ И ПЕРЕГОНАХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Изыскания для устройств автоблокировки, диспетчерской централизации
и полуавтоматической блокировки на станциях и перегонах

Состав работ

Анализ исходных материалов по существующим устройствам автоблокировки и диспетчерской централизации. Инструментальная съемка мест существующих установок напольного оборудования и трасс кабелей устройств СЦБ. Рекогносцировка мест для новых установок напольного оборудования и съемка площадок. Изыскания новых кабельных трасс. Составление по материалам съемок эскизов планов и ведомостей.
Таблица 134

Измеритель – 1 км участка

	§
	Наименование работ 
	Цена

	1
	Изыскания для устройств автоблокировки и диспетчерской централизации на станциях и перегонах
	46


Примечания: 1. В цене учтена трудоемкость работ при на​сыщенности участка в среднем одной станцией на каждые 15 км дороги с числом стрелок до 10. Стоимость изысканий для участков, имеющих более одной станции на каждые 15 км дороги, определя​ется с применением к цене коэффициента 1,5.
2. Стоимость изысканий для полуавтоматической блокировки определяется с применением к цене коэффициента 0,4.
Изыскания для устройств электрической централизации 

или ключевой зависимости на станциях

Состав работ

Анализ исходных материалов. Сверка плана станции с натурой. Рекогносцировка и инструментальная съемка мест установки наполь​ного оборудования. Изыскания трасс кабелей устройств СЦБ. Со​ставление по материалам съемки эскизов плана и ведомостей.

Таблица 135

Измеритель – 1 район централизации

	§
	Наименование работ 
	Цена

	
	Изыскания для устройств электрической централизации на станциях с числом стрелок:
	

	1
	до 10
	363

	2
	св. 10 до 30
	553

	3
	св. 30 до 100
	843

	4
	св. 100 до 120
	1032

	5
	св. 120 до 180
	1478


Примечания: 1. Районом централизации считается группа стрелок на станциях, находящихся на прямом управлении из одного пункта.
2. При числе стрелок в районе централизации свыше  180 цена § 5 увеличивается на 9,6 руб. за каждую дополнительную стрелку сверх 180.

3. При  изысканиях   для   устройств   ключевой   зависимости   на станциях к ценам применяется коэффициент 0,8.

Изыскания для устройств автоматической или оповестительной
переездной сигнализации и автошлагбаумов на станциях и перегонах

Состав работ
Анализ исходных материалов. Инструментальная съемка сущест​вующих и намечаемых мест установки переездных светофоров, ре​лейных шкафов и другого путевого оборудования, а также трасс кабелей устройств СЦБ. Составление по материалам съемки эскиза путевого плана с указанием переездных устройств и ведомости.
Таблица 136

Измеритель – 1 комплект устройств

	§
	Наименование работ 
	Цена

	1
	Изыскания для устройств автоматической или оповестительной переездной сигнализации и автошлагбаумов на станциях и перегонах
	64


Примечания: 1. Одним комплектом устройств считается комплект, состоящий из двух переездных светофоров или двух авто​шлагбаумов, или двух электрошлагбаумов, двух заградительных светофоров и одного щитка управления, которыми оборудуют дан​ный переезд.
2. При управлении со щитка переезда поездными или маневро​выми передвижениями к цене применяется коэффициент 1,8.

3. По цене табл. 136 определяется стоимость изысканий только отдельных устройств, не входящих в объекты диспетчерской центра​лизации, автоматической или полуавтоматической блокировки.

Изыскания для устройств оповестительной тоннельной
или мостовой сигнализации или сигнализации перегретых букс

Состав работ

Анализ исходных материалов. Инструментальная съемка мест установки заградительных светофоров, релейных шкафов и другого оборудования. Составление эскиза путевого плана и ведомости.

Таблица 137

Измеритель – 1 объект

	§
	Наименование работ 
	Цена

	
	Изыскания для устройств:
	

	1
	оповестительной тоннельной сигнализации
	128

	2
	оповестительной мостовой сигнализации или устройства ограждения разводных мостов
	152

	3
	сигнализации наличия перегретых букс в движущемся составе
	123


Примечания: 1. Цена § 3 применяется при определении стоимости изысканий для отдельных устройств, не входящих в объ​екты диспетчерской централизации, электрической централизации, ключевой зависимости, автоматической или полуавтоматической бло​кировки.
2. Стоимость изысканий в тоннелях и на мостах длиной свыше 1000 м определяется по ценам § 1 и 2 с применением коэффици​ента 1,2.

Изыскания 

для железнодорожной радиорелейной линии связи

Состав работ

Анализ исходных данных. Камеральное трассирование вариан​тов радиорелейной линии связи (РРЛ). Рекогносцировка площадок и мест установки оборудования, антенн и трасс антенно-фидерных устройств. Составление описания трассы, эскизов и ведомостей.

Таблица 138

Измеритель – 1 км трассы

	§
	Наименование работ 
	Цена

	1
	Изыскания для железнодорожной радиорелейной линии связи
	6,1


Примечание. Стоимость инженерно-геодезических и инже​нерно-геологических изысканий для строительства новых, пристрой​ки или надстройки существующих технических зданий и башен РРЛ определяется по ценам соответствующих таблиц.
Изыскания для устройств индуктивной парковой радиосвязи
типа «Шлейф-1» на железнодорожных станциях 

и сортировочных горках

Состав работ

Анализ исходных данных. Инструментальная съемка трасс кабелей индуктивной связи. Составление эскизов и ведомостей.

Изыскания для устройств связи при электрической централизации

Состав работ

Анализ исходных данных по существующим устройствам связи дежурного по станции (ДСП), маневрового диспетчера (ДСЦ), оператора пункта технического осмотра вагонов (ПТО), двусторонней парковой связи (СДПС) и др. Инструментальная съемка существу​ющих кабельных трасс устройств связи. Рекогносцировка мест для устройств телефонной связи и установки антенных устройств трехканальных радиостанций. Изыскания новых кабельных трасс в увязке их с подземными коммуникациями. Составление графических приложений и ведомостей.

Таблица 140

Измеритель – 1 район централизации

	§
	Наименование работ 
	Цена

	
	Изыскания для устройств связи при электрической централизации с числом стрелок::
	

	1
	до 10
	40

	2
	св. 10 до 30
	76

	3
	св. 30 до 100
	229


Продолжение таблицы 140

	§
	Наименование работ 
	Цена

	4
	св. 100 до 120
	340

	5
	св. 120 до 180
	500


Примечания: 1. При числе стрелок в районе централизации свыше 180 цена § 5 увеличивается на 3,4 руб. за каждую дополни​тельную стрелку сверх 180.
2. При изысканиях для устройств громкоговорящей парковой связи типа ПСГО к ценам применяется коэффициент 0,9.

Изыскания для устройств связи при автоблокировке
и диспетчерской централизации на станциях и перегонах

Состав работ

Анализ исходных данных по существующим устройствам связи. Инструментальная съемка существующих кабельных трасс и мест установки дополнительных и вводных опор воздушных линий связи. Изыскания новых кабельных трасс в увязке их с подземными ком​муникациями. Составление графических приложений и ведомостей.

Таблица 141

Измеритель – 1 км участка

	§
	Наименование работ 
	Цена

	1
	Изыскания устройств связи при автоблокировке и диспетчерской централизации на станциях и перегонах
	7,4


Примечания: 1. В цене учтена трудоемкость изысканий для устройств связи на станциях электрической централизации с числом стрелок до 10. Стоимость изысканий для устройств связи на станциях электрической централизации с числом стрелок свыше 10 опре​деляется по цене табл. 140.
2. Ценой не учтена трудоемкость изысканий для строительства новых или реконструкции существующих домов связи.

Изыскания для устройств железнодорожной связи при механизации 

и автоматизации сортировочной горки, внутристанционного командования 

и при оборудовании участков прибором ПОНАБ
Состав работ

Анализ исходных материалов. Инструментальная съемка кабель​ных трасс существующих устройств связи дежурных и диспетчер​ских служб, внутристанционного командования, информационной связи сортировочных горок и др. Рекогносцировка мест установки напольного оборудования двусторонней парковой связи (СДПС), телефонной связи, приборов автоматического бесконтактного выяв​ления перегретых букс в поездах (ПОНАБ), антенных устройств трехканальных радиостанций и др. Изыскания новых кабельных трасс в увязке их с подземными коммуникациями. Составление эскизов, профилей, графических приложений, актов и ведомостей.

Таблица 142

Измеритель – 1 км кабельной трассы

	§
	Наименование работ 
	Цена

	1
	Трассирование новых и съемка существующих кабельных трасс устройств связи при механизации и автоматизации сортировочных горок и оборудовании участков прибором ПОНАБ
	35

	2
	То же, при изысканиях для устройств связи внутристанционного командования
	14


Примечание. Стоимость горизонтальной съемки участков (или определения координат) мест установки напольного оборудо​вания устройств связи с СДПС, приборов ПОНАБ, телефонной свя​зи, антенных устройств и др. определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

Изыскания для устройств поездной радиосвязи 

Состав работ

Анализ исходных материалов по существующим устройствам связи. Рекогносцировка и горизонтальная съемка площадок для установки мачт и мест ввода антенн. Описание направляющих ли​ний (ВЛС, ВЛ-6/10 кВ, ДПР, волноводов), предназначенных для повышения устойчивости связи между станционными и локомотивными радиостанциями. Изыскание мест высокочастотной обработки направляющих линий и трасс воздушных полноводных линий на участках. Составление графических приложений и ведомостей.

Таблица 143

Измеритель – 1 км линии

	§
	Наименование работ 
	Цена

	1
	Изыскания для устройств поездной радиосвязи с установкой антенн
	2,1

	2
	То же, с направляющими линиями и высокочастотной обработкой
	6,2


Изыскания для устройств горочной автоматической централизации (ГАЦ),
автоматизации торможения вагонными замедлителями (АРС),
устройства контроля заполнения путей (КЗП),
фотоэлектрических защитных устройств стрелок
и вагонных замедлителей, горочных программно-задающих устройств (ГПЗУ)

Состав работ

Анализ исходных материалов. Инструментальная съемка мест установки напольного оборудования и трасс кабелей устройств СЦБ. Составление по материалам изысканий эскиза схематическою плана и ведомости.
Таблица 144

Измеритель – 1 объект

	§
	Наименование работ 
	Цена

	
	Изыскания для устройств:
	

	1
	горочной автоматической централизации (ГАЦ) и горочного программно-задающего устройства (ГПЗУ)
	176

	2
	автоматизации торможения вагонными замедлителями (АРС)
	60

	3
	контроля заполнения путей (КЗП) сортировочного парка
	41

	4
	фотоэлектрической защиты стрелок и вагонных замедлителей
	62


Примечание. Цены рассчитаны для выполнения работ в условиях переработки на сортировочной горке до 500 вагонов в сут​ки. При переработке свыше 500 вагонов в сутки к ценам применя​ются коэффициенты, приведенные в табл. 116, из расчета, что пере-работка 1000 вагонов в сутки соответствует условиям выполнения изысканий при движении 22 пар поездов в сутки.

Съемка двухниточного путевого развития 

сортировочной горки при устройствах ГАЦ и АРС

Состав работ

Разбивка и закрепление базиса съемки. Проложение теодолит​ных ходов с разбивкой поперечников. Съемка путевого развития и поперечников, центров стрелочных переводов, светофоров, предель​ных столбиков и т. п. Определение рельсовых рубок по путям сор​тировочной горки и подгорочного парка с указанием изолирующих стыков и другого напольного оборудования.
Составление схемы съемочной сети. Вычисление координат цент​ров стрелочных переводов, светофоров, предельных столбиков и т. п. Составление плана в масштабе 1:200 с выпиской размеров рельсо​вых рубок, указанием изолирующих стыков и другого напольного оборудования.

Таблица 145

Измеритель – 1 га

	§
	Наименование работ 
	Цена

	1
	Съемка двухниточного путевого развития сортировочной горки при устройствах ГАЦ и АРС для горок малой мощности
	82


Примечания: 1. Стоимость работ по съемке сортировоч​ных станций определяется по ценам соответствующих таблиц.
2. Цены рассчитаны для выполнения работ в условиях перера​ботки на сортировочной горке до 500 вагонов в сутки. При перера​ботке свыше 500 вагонов в сутки к цене применяются коэффициен​ты, приведенные в табл. 116, из расчета, что переработка 1000 ваго​нов в сутки соответствует условиям   выполнения   изысканий   при движении 22 пар поездов в сутки.

3. При съемке электрифицированных систем или систем, обору​дованных электрической централизацией, к цене применяется коэф​фициент 1,15. 

Изыскания для устройств водоотводов при электрической централизации 

стрелок на станциях и механизации сортировочных горок
Состав работ

Анализ исходных материалов. Сверка плана станции с натурой. Изыскания и съемка водоотводных устройств. Изыскания трасс и мест сбросов ливневых и талых вод от централизуемых стрелочныхпереводов и котлованов вагонных замедлителей. Составление по материалам изысканий эскизов, планов трасс, устройств водоотво​дов и ведомостей.

Таблица 146

Измеритель – 1 станция

	§
	Наименование работ 
	Цена

	
	Изыскания для устройств водоотводов от централизуемых стрелок при числе стрелок:
	

	1
	до 10
	92

	2
	св. 10 до 30
	172

	3
	св. 30 до 100
	733

	4
	св. 100 до 120
	862

	5
	св. 120 до 180
	1000


Примечания: 1. Стоимость изысканий по устройству водо​отводов от вагонных замедлителей определяется по ценам таблицы из расчета, что один вагонный замедлитель эквивалентен одной стрелке. При этом к ценам применяются коэффициенты в соответ​ствии с условиями, изложенными в примечании к табл. 144.
2. При числе стрелок на станции свыше 180 цена § 5 увеличи​вается на 6,7 руб. за каждую дополнительную стрелку сверх 180.

Изыскания трасс воздухопроводов вагонных замедлителей, 

автоматической очистки стрелок и пневматической почты

Состав работ

Анализ исходных материалов. Инструментальная съемка мест установки электропневматнческих клапанов, воздухосборников и другого напольного оборудования. Съемка и нанесение на планы наземных и подземных коммуникаций. Составление графических приложений и ведомостей.
Таблица 137

Измеритель – 1 объект

	§
	Наименование работ 
	Измеритель
	Цена

	
	Изыскания трасс воздухоотводов:
	
	

	1
	вагонных замедлителей
	Сортировочная горка или парк
	277

	2
	автоматической очистки стрелок с электрической централизацией (ЭЦ)
	Район станции с числом стрелок до 60
	277

	3
	пневматической почты для пересылки грузовых документов
	Одна линия пневматической почты
	151


Примечание. При числе стрелок в районе станции свыше 60 цена § 2 увеличивается на 4,6 руб. за каждую дополнительную стрелку сверх 60.

РАЗНЫЕ РАБОТЫ 
Изыскания для расчета стока с малых бассейнов
Состав работ

Определение границ бассейнов по карте, плану. Полевая кор​ректура карт на участках с неясно выраженными границами бас​сейнов и определение переливов. Определение площади бассейна. Определение на местности или по стереомодели коэффициентов гид​равлической шероховатости русла и склонов. Отбор проб почвы и лабораторные анализы для определения категории впитывания. Изготовление копии плана бассейна. Составление ведомости исходных данных для расчета стока.
Таблица 148

Измеритель – 1 бассейн

	§
	Наименование работ
	Масштабы карт, планов

	
	
	1:10000 и крупнее
	1:25000 и 1:50000
	1:100000

	
	Изыскания для расчета стока с бассейна при площади, км2:
	
	
	

	1
	до 0,5
	3,8
	3,7
	-

	2
	св. 0,5  до   2
	8,8
	8,3
	-


	3
	св. 2     до   5
	11
	9,7
	9

	4
	св. 5     до  10
	15
	13
	11

	5
	св. 10   до  20
	22
	17
	15

	6
	св. 20   до  50
	-
	21
	19

	7
	св. 50   до  100
	-
	27
	23


Съемка бассейнов для расчета стока

Характеристика категорий сложности

/ категория: местность равнинная открытая, залесенная или за​строенная до 10 %, незаболоченная.
// категория: местность пересеченная или равнинная застроен​ная, залесенная или заболоченная свыше 10 до 50 %.
/// категория: местность горная или равнинная застроенная, за​лесенная или заболоченная свыше 50 %.
Состав работ

Проложение тахеометрического хода по водоразделу и тальвегу для определения границ бассейна и уклона главного лога. Инстру​ментальное определение уклонов склонов. Составление ситуационно​го описания бассейна. Обработка материалов определений границ бассейна, уклонов склонов и логов.
Таблица 149
Измеритель – 1 бассейн

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	
	Съемка бассейна при площади, км2:
	
	
	

	1
	до 0,5
	26
	34
	48

	2
	св. 0,5 до 2
	58
	76
	106

	3
	св. 2 до 5
	96
	125
	174

	4
	св. 5 до 10
	157
	204
	285


Примечание. Ценами предусмотрена съемка отдельных бас​сейнов. При съемке свыше трех смежных бассейнов к ценам приме​няется коэффициент 0,9.

Расчет расходов и объемов стока с малых бассейнов

Состав работ

Расчет максимального расхода и объема ливневого стока при готовых исходных данных и кривых интенсивности водоотдачи. Рас​чет максимального расхода от снеготаяния. Составление ведомости расчета стока.

Таблица 150

Измеритель – 1 бассейн

	§
	Наименование работ 
	Цена

	1
	Расчет стока
	3,8



Примечания: 1. Стоимость составления кривых интенсив​ности водоотдачи определяется специальным расчетом.
2. При определении стока для бассейнов с разными категория​ми впитывания к цене применяется коэффициент 1,2.

Наблюдения за траекториями движения одиночных судов, караванов и плотов

Состав работ

Засечки траекторий движения носа или кормы судна, начала и конца каравана судов, плота теодолитом одноточечным способом через 30 или 60 с с готовой вышки на длине участка реки, рапной трех – пятикратной ее ширине.
Таблица 151

Измеритель – 1 день наблюдений

	§
	Наименование работ 
	Цена

	1
	Засечки траекторий движения судов, караванов и плотов
	38


Примечание. Стоимость изготовления и установки вышек определяется по ценам соответствующих таблиц.
При комплексном наблюдении траектории хода поплавков, льдин, судов, караванов и плотов стоимость сооружния вышки учи​тывается в смете один раз.

Составление и вычерчивание профилей железных и автомобильных дорог

Категория сложности определяется в зависимости от показате​ля, приведенного в табл. 152.

Таблица 152

	Наименование работы
	Категория сложности

	
	I
	II
	III
	IV
	V

	Количество ординат на 1 дм профиля
	До 10
	Св. 10

до 20
	Св. 20

до 30
	Св. 30

до 40
	Св. 40

до 50


Состав работ

Составление писаного профиля. Составление профиля на мил​лиметровке в карандаше с выпиской высот. Нанесение элементов кривых, реперов, километража, ситуации, искусственных сооруже​ний, геологических данных, раздельных пунктов и линейно-путевых зданий. Вычерчивание профиля. Корректура составления и вычер​чивания профиля.

Таблица 153

Измеритель – 1 дм профиля

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Составление и вычерчивание профилей железных и автомобильных дорог
	3
	3,7
	4,5
	5,5
	6,6


Примечания: 1. При составлении профиля в карандаше без вычерчивания в туши к ценам применяется коэффициент 0,8.
2. При готовой ведомости писаного профиля к ценам применя​ется коэффициент 0,8.
3.
Стоимость изготовления копий профилей определяется с при​менением к ценам следующих коэффициентов:
0,7 – при копировании с оригиналов, вычерченных к карандаше; 

0,5 – то же, в туши.
4.
Цены таблицы используются для определения, стоимости со​ставления,   вычерчивания и  копирования профилей, выполняемых вне комплекса трассировочных работ.
ГЛАВА 9. ИЗЫСКАНИЯ ТРАСС МАГИСТРАЛЬНЫХ КАНАЛОВ, 

КОЛЛЕКТОРОВ, ВОДОПРОВОДОВ 

И ПОДЗЕМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

ТРАССИРОВАНИЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ И МЕЖХОЗЯИСТВЕННЫХ

КАНАЛОВ И КОЛЛЕКТОРОВ ПО ЗАДАННОМУ УКЛОНУ
Состав работ

Рекогносцировка трассы с установкой в необходимых местах опознавательных знаков. Приложение магистрального нивелирного хода IV класса вдоль трассы канала.
Определение на местности предварительного положения трас​сы нивелированием по заданному уклону с закреплением оси коль​ями. Спрямление оси трассы с учетом предельных величин насыпи, выемки и уклона трассы.
Закрепление углов поворота трассы деревянными или бетонны​ми столбами с их маркировкой и окопкой канавами (в среднем на 1 км трассы устанавливается 3-5 столбов на местности I и II ка​тегорий, 6-8 столбов на местности III и IV категорий и 9-10 столбов на местности V категории).
Проложение теодолитного хода по закрепленной оси трассы. Разбивка пикетажа через 100 м и элементов кривых с выносом пикетов на кривую. Техническое нивелирование по трассе. Разбивка и нивелирование поперечников на пикетах и в характерных местах длиной до 50 м в каждую сторону от оси.
Оформление полевых журналов. Вычисление координат и вы​сот закрепленных точек трассы с составлением каталога. Составле​ние писаного и графического продольного профилей трассы и по​перечных профилей. Составление схем теодолитных и нивелирных ходов. Составление плана трассы с указанием пикетажа и элемен​тов кривых. Корректура всех материалов. Изготовление копий пла​на трассы и профилей.
Таблица 154

Измеритель – 1 км трассы

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Трассирование каналов и коллекторов по заданному уклону
	81
	111
	153
	210
	289


Примечания: 1. При трассировании без нивелирования IV класса к ценам применяется коэффициент 0,9.
2. При трассировании  без  разбивки и нивелирования  попереч​ников к ценам применяется коэффициент 0,8.

3. Стоимость  изготовления   и  закладки  грунтовых  реперов  оп​ределяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

Трассирование магистральных и межхозяйственных каналов 

и коллекторов по заданному направлению

Состав работ

Рекогносцировка местности с установкой в необходимых мес​тах опознавательных знаков. Опередление графических координат главных точек трассы по картам. Решение обратных геодезических задач. Составление проекта для определения оси трассы в натуре.
Трассирование оси канала на местности по заданному направ​лению. Закрепление углов поворота трассы деревянными или бетон​ными столбами с их маркировкой и окопкой канавами (в среднем на 1 км трассы устанавливается 2-3 столба на местности I и II ка​тегорий, 4-5 столбов на местности III и IV категорий и свыше 5 столбов на местности V категории).
Проложение теодолитного хода по закрепленной оси трассы. Разбивка пикетажа через 100 м и элементов кривых с выносом на кривую пикетов и характерных плюсовых точек. Техническое ни​велирование по трассе. Разбивка и нивелирование поперечников на пикетах и в характерных местах длиной до 50 м в каждую сторону.
Оформление полевых журналов. Вычисление координат и вы​сот закрепленных точек с составлением каталога. Составление пи​санного и графического продольного профилей трассы и поперечных профилей. Составление схем теодолитных и нивелирных ходов. Со​ставление плана трассы с указанием пикетажа и элементов кривых. Корректура всех материалов. Изготовление копий плана трассы и профилей.

Таблица 155

Измеритель – 1 км трассы

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Трассирование каналов и коллекторов по заданному направлению
	58
	80
	110
	155
	213


Примечания: 1. При трассировании без разбивки и нивели​рования поперечников к ценам применяется коэффициент 0,7.
2. Стоимость изготовления и закладки грунтовых реперов оп​ределяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.
Трассирование водопроводов и дамб обвалования

Состав работ

Рекогносцировочные изыскания

Изучение проекта трассы по картам и планам. Рекогносциро​вочное обследование в натуре намечаемых вариантов. Выбор на​ивыгоднейшего направления трассы и мест перехода через препят​ствия. Установка в необходимых местах опознавательных деревян​ных столбов н вех. Нанесение уточненной трассы на карты и планы.

Трассирование водопроводов и дамб обвалования.

Рекогностнровочное обследование трасс с установкой в необ​ходимых местах опознавательных знаков. Определение графичес​ких координат главных точек трассы по картам и планам. Решение обратных геодезических задач. Составление геодезического проекта для определения оси трассы в натуре. Трассирование оси водопро. вода или дамбы на местности по заданному направлению. Закреп​ление углов поворота трассы деревянными столбами (в среднем на 1 км трассы: 1-2 столба для местности I и II категорий, 3-4 столба для местности III и IV категорий и 5 столбов для мест​ности V категории).
Проложение теодолитного хода по закрепленной оси трассы. Разбивка пикетажа через 100 м и в характерных местах и элемен​тов кривых. Техническое нивелирование по трассе.
Оформление полевых журналов. Вычисление координат и вы​сот закрепленных точек трассы с составлением каталога. Состав​ление писаного и графического продольного профилен трассы. Составление плана трассы с указанием пикетажа. Изготовление копий с плана и профиля трассы. Корректура всех материалов.

Таблица 156

Измеритель – 1 км трассы

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Рекогносцировочные изыскания
	8
	12
	17
	25
	38

	2
	Трассирование водопроводов и дамб обвалования
	42
	59
	82
	116
	163


Примечание. Изготовление и закладка грунтовых реперов, а также разбивка и нивелирование поперечников на косогорных участках в ценах не учтены.

Трассирование внутрихозяйственной сети каналов

Состав работ

Рекогносцировка трассы внутрихозяйственной сети. Подготовка геодезических данных для определения положения оси трассы па местности. Трассирование каналов по заданным направлениям. За​крепление углов поворота трассы деревянными или бетонными столбами. Проложение теодолитного хода по трассе с разбивкой пикетажа и элементов   кривых.   Техническое    нивелирование   по трассе.
Оформление полевых журналов. Вычисление координат и вы​сот точек трассы с составлением каталога. Составление писаного и графического продольного профилен трассы. Составление схем теодолитных и нивелирных ходов. Составление плана трассы. Из​готовление копий плана трассы и профиля.

Таблица 157

Измеритель – 1км трассы

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Трассирование внутрихозяйственной сети каналов
	47
	55
	69
	88
	106


Примечания: 1. При трассировании без технического ни​велирования к ценам применяется коэффициент 0,7.
2. При трассировании без разбивки пикетажа и элементов кривых к ценам применяется коэффициент 0,9.
Изыскания трасс подземных инженерных сетей (водоснабжения, теплофикации, 

канализации и др.) на застроенных территориях

Характеристика  категорий   сложности

/ категория:

а)
застроенные  территории  современной   планировки   со  строе​ниями простой конфигурации;
б)
застроенные   территории   старой   планировки  с  плотностью застройки до 30 %;
в)
улицы и проезды с небольшим движением транспорта;
г)
городские скверы, сады и парки;
д) 
небольшие  промышленные  и  строительные  площадки;

с) пригородные зоны с редкой застройкой.
// категория:

а)
застроенные  территории  современной   планировки  со строе​ниями   сложной   конфигурации   и   большим   количеством   элементов благоустройства и ситуации;
б)
застроенные  территории  старой  планировки   и   пригородные зоны с плотностью застройки свыше 30 до 60 %;
в)
улицы и проезды с интенсивным движением транспорта;
г) 
большие промышленные и строительные  площадки с разви​той сетью коммуникаций   и   интенсивным   движением   транспорта.

/// категория:

а)
застроенные   территории   старой   планировки   с   плотностью застройки свыше 60 %;
б)
городские   магистрали   с   весьма   интенсивным   движением транспорта;
в)
крупные   промышленные   районы   и   строительные   площад​ки со сложной сетью коммуникаций и весьма интенсивным движе​нием транспорта.
Состав работ

Рекогносцировочные изыскания

Полевые работы. Ознакомление со схемой подземных и надзем-ных инженерных сетей на участке приложения трассы или и райо​не изыскании. Анализ картографических материалов н данных по подземным и надземным сетям, собранных и различных организа​циях. Рекогносцировка и обследование в натуре намеченных ва​риантов трасс. Детальное обследование мест вводов и выходов трасс. Отыскание на местности исходных пунктов геодезической сети. Обследование и съемка в масштабе 1:2000 текущих измене​ний в полосе шириной 50 м вдоль трассы. Горизонтальная съемка в масштабе 1:2000 сложных пересечений трассы.
Камеральные работы. Изготовление копий планов в масштабе 1:2000. Нанесение на имеющиеся планы недостающих контуров застройки и планировки, а также положения подземных и надзем​ных сооружений по результатам обследования и съемки текущих изменений. Нанесение на планы намеченного положения трассы. Копировочные и оформительские работы.
Окончательные изыскания

Полевые работы. Уточнение направления трассы на планах и в натуре. Отыскание на местности знаков плановой и высотной гео​дезических сетей. Трассирование оси подземного сооружения. За​крепление углов поворота и створных точек металлическими труб​ками. Линейные привязки углов поворота трассы к постоянным предметам местности. Разбивка пикетажа по оси трассы через 20 м с определением всех пересекаемых сооружений. Контрольное изме​рение линий. Техническое нивелирование трассы по пикетажу с оп​ределением высот всех пересекаемых сооружений. Уточнение в эксплуатирующих организациях полноты изображения подземных сооружений на топографических планах с нанесенной трассой. Сда​ча трассы в натуре заказчику.
Камеральные работы. Изготовление копий планов в масштабе 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м. Оформление полевых жур​налов. Вычисление координат углов поворота трассы и створных знаков. Составление каталога координат и высот. Нанесение поло​жения трассы на планы. Составление продольного профиля по оси трассы в масштабах: горизонтальном 1: 500 и вертикальном 1:50. Изготовление копий плана и профиля трассы.
Таблица 158

Измеритель – 1 км трассы

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	1
	Рекогносцировочные изыскания трасс под-
	38
	48
	69

	
	земных инженерных сетей
	10
	13
	18

	
	
	
	
	

	2
	Окончательные изыскания трасс подзем-
	69
	84
	106

	
	ных инженерных сетей
	28
	33
	42


Примечания: 1. При длине трассы до 3 км, а также при изысканиях в одном городе нескольких отдельных участков трасс: не снизанных между собой, при числе участков не менее трех и общей их длине не свыше 5 км к ценам на полевые работы при​меняется коэффициент 1,2.
2. При изысканиях трасс,   проходящих   внутри   кварталов   за​строенной территории старой  планировки,  к  ценам на  полевые ра​боты применяется коэффициент 1,2.

3. Стоимость изысканий трасс вне застроенной территории оп​ределяется   по  ценам  для   I категории сложности с применением коэффициента 0,7.

4. Стоимость   съемки,   составления   описаний   и   нивелирования подземных и надземных сооружений, а также корректуры планов и съемки   текущих   изменений   в   масштабе   1:500 застроенной   тер​ритории на отдельных участках трассы определяется дополнительно по ценам соответствующих таблиц.

ГЛАВА 10. ИЗЫСКАНИЯ ТРАСС МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящей главе предусмотрены цены на отдельные виды инженерно-геодезических изысканий трасс магистральных газопро​водов и нефтепродуктопроводов.
Стоимость изысканий трасс трубопроводов газовых и нефтяных месторождений, ответвлений от магистральных трубопроводов до компрессорных/ насосных, газораспределительных, наливных и слив​ных станций и до попутных нефтебаз определяется также по це​нам данной главы.
Стоимость изысканий трасс трубопроводов, прокладываемых через морские акватории и крупные реки, определяется специаль​ным расчетом.
Камеральное трассирование трубопроводов 

по картам, планам и  материалам аэрофотосъемки.

Состав работ

Изучение по картам, планам и материалам аэрофотосъемки то​пографических и других природных условий местности по направ​лениям всех вариантов трассы трубопровода. Выявление и нанесение на плановые материалы строящихся зданий и сооружений, карьеров и других элементов ситуации, влияющих на положение трассы.
Камеральное трассирование основных вариантов трубопрово​да по картам, планам и материалам аэрофотосъемки в масштабах 1:100000–1:10000 с предварительной проработкой трассы па картах в масштабах 1:1000000–1:300000.
Уточнение мест переходов трассы через естественные и искус​ственные препятствия с ориентировочным определением их вели​чины, а также участков обхода населенных пунктов, промышлен​ных предприятий, отдельных сооружений и др.
Составление сопоставительной ведомости и описания основных показателей вариантов трассы (характеристика плана трассы, про​тяжение неблагоприятных участков, виды пересечений, их количест​во и др.).
Таблица 159

Измеритель – 1 км трассы

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	Камеральное трассирование магистральных трубопроводов по картам (планам) и материалам аэрофотосъемки в масштабах:
	
	
	
	
	

	1
	1:100000
	1,3
	1,5
	1,8
	2,3
	2,7

	2
	1:50000
	1,5
	1,8
	2,1
	2,7
	3,2

	3
	1:25000
	2,2
	2,7
	3,2
	3,9
	4,7

	4
	1:10000
	3,4
	4
	4,7
	5,6
	6,8


Рекогносцировочные изыскания (полевое обследование) 

вариантов трасс трубопроводов

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка и уточнение в натуре вари​антов трассы, намеченных по картам и планам. Обследование пе​реходов трассы через препятствия.
Камеральные работы. Нанесение уточненных вариантов трас​сы на карты (планы) с разбивкой километража. Составление уточ​ненной сравнительной ведомости и укрупненных характеристик пе​реходов трассы через препятствия.
Таблица 160

Измеритель – 1 км трассы

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Рекогносцировочные изыскания (полевое обследование) намеченных вариантов трассы трубопровода
	4,7

0,73
	6,9

1,1
	10

1,5
	13

2
	15

2,3


Предварительные   изыскания   (полевое   трассирование) 

магистральных трубопроводов

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка трассы с закреплением стол​бами основных углов поворота, переходов через препятствия и створных точек. Полевая корректура карт в масштабе 1:25000 вдоль полосы трассы шириной до 1 км с нанесением на них границ землепользовании, сельскохозяйственных угодий к охранных зон объектов. Определение расстояний от оси трассы до существующих зданий и сооружений в стесненных местах. Составление эскизов переходов трассы через различные препятствия и участки со слож​ным рельефом.
Камеральные работы. Нанесение вариантов трассы на топогра​фические карты (фотопланы, фотосхемы) и землеустроительные планы. Составление ситуационного плана в масштабе 1:25 000 в пределах охранной зоны трубопровода. Составление сокращенного профиля трассы по картам н профилей переходов по крупномасштаб​ным картам. Составление ведомостей: переходов трассы через раз​личные препятствия, пересекаемых сельскохозяйственных угодий, ценных насаждений, лесосводки, эрозионных участков, автодорог, железных дорог, линий электропередачи и связи, водоводов и т. п. Изготовление копий плана, профилей трассы и эскизов переходов через препятствия. Составление описания трассы.
Таблица 161

Измеритель – 1 км трассы

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Предварительные изыскания (полевое трассирование) трубопровода
	22

5,3
	32

5,9
	42

8,3
	61

11
	77

16


Примечание. При одновременных изысканиях вторых и по​следующих ниток трубопроводов стоимость их определяется с при​менением к ценам коэффициента 0,2 за каждую дополнительную нитку. 

(примечание к таблице 161 в редакции Дополнений)

Окончательные изыскания (полевое трассирование) 

магистральных трубопроводов

Состав работ

Полевые работы. Детальная рекогносцировка трассы. Инстру​ментальное трассирование окончательного направления трассы. За​крепление столбами углов поворота и створных точек. Проложенис теодолитного хода по трассе. Разбивка пикетажа. Нивелирование по пикетажу трассы па всем протяжении. Контрольные измерение линий и нивелирование по трассе. Горизонтальная съемка полосы трассы в пределах охранной зоны трубопровода в масштабе 1:10000.
Камеральные работы. Вычисление координат и высот точек трассы. Составление плана и продольного профиля трассы с коррек​турой. Изготовление копий плана и профилей. Составление описа​ния трассы.
Таблица 162

Измеритель – 1 км трассы

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Окончательные изыскания (полевое трассирование) трубопровода
	71

6,2
	94

8,7
	130

12
	193

17
	257

22


Примечания: 1. При наличии карт в масштабе 1:10000 к ценам на полевые работы применяется коэффициент 0,9.
2. При одновременных изысканиях вторых и последующих ни​ток трубопроводов стоимость их определяется с применением к це​нам коэффициента 0,2 за каждую дополнительную нитку.
(примечание к таблице 162 в редакции Дополнений)

Съемка пересечений
Состав работ
Полевые работы. Выявление владельцев пересекаемых линий. Измерение углов пересечения расстояний от оси трассы трубопро​вода до ближайших опор воздушных линий электропередачи и ли​ний связи или пикетных и километровых столбов же​лезных и автомобильных дорог. Описание опор и колод​цев. Определение высот основания опор, точек пересечений и под​вески нижнего и верхнего проводов, головок рельсов, полотна до​роги и т. п. Составление эскизов опор. Определение направления и глубины заложения подземных коммуникаций трубокабелеискателем.
Камеральные работы. Составление плана, профиля, экскизов и ведомости пересечений. Изготовление копий.
Таблица 163
Измеритель – 1 км трассы

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	Съемка пересечений трубопровода:
	
	
	
	
	

	1
	с ВЛ до 35 кВ и линиями связи
	5,1
	5,4
	6,7
	7,9
	9,5

	
	
	2,6
	2,6
	2,8
	3,5
	3,7

	
	
	
	
	
	
	

	2
	с ВЛ 110–220 кВ
	6,1
	7,3
	9,1
	10
	13

	
	
	3,2
	3,3
	3,5
	4,6
	4,7

	
	
	
	
	
	
	

	3
	с ВЛ 350 кВ и выше
	7,2
	8,8
	11
	14
	20

	
	
	3,3
	3,5
	4,5
	4,8
	5

	
	
	
	
	
	
	

	4
	с электрокабелями и магистральными 
	13
	16
	18
	21
	24

	
	трубопроводами
	1,1
	1,5
	2
	2,5
	3

	
	
	
	
	
	
	

	5
	с железными и автомобильными дорогами
	7,1
	8,8
	10
	11
	14

	
	
	1,9
	2,3
	2,8
	3,7
	5,4


Рекогносцировка и обозначение на местности трассы 

существующего магистрального трубопровода 

(при трассировании вторых и последующих ниток) 

с применением трубокабелеискателя

Состав работ

Рекогносцировка в полосе существующего трубопровода. Отыс​кание в натуре выходов трубопровода. Устройство заземления, под​ключение генератора и настройка приемника трубокабелеискателя. Определение на местности трубокабелеискателем местоположения трубопровода с обозначением углов поворота и промежуточных то​чек трассы кольями (с окопкой) и вехами. Демонтаж приборов. Со​ставление отчетной схемы.

Таблица 164
Измеритель – 1 км трубопровода

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Рекогносцировка и обозначение на местности трассы существующего трубопровода
	8,7
	11
	14
	18
	23


Примечание. Стоимость проходки шурфов для отыскания начальных и контрольных точек трубопровода определяется дополни​тельно по ценам соответствующих таблиц.

Рекогносцировочное обследование дорог 

в районе проложения трасс трубопроводов

Состав работ

Рекогносцировочное обследование грейдерных, проселочных и лесных дорог в районе проложения трассы трубопровода. Выявле​ние возможности проезда непосредственно по трассе, наличия объ​ездов и съездов на существующие дороги. Обследование сложных участков дорог и мостов. Описание состояния мостов, полотна и покрытия дорог. Корректура существующих карт и нанесение на них непоказаниых дорог. Составление схемы и описания дорожной сети.
Таблица 165
Измеритель – 1 км дороги

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Рекогносцировочное обследование дорог
	0,77
	1,2
	1,8
	3
	4,8


Примечание. Стоимость рекогносцировочного обследования подъездных дорог при трассировании воздушных линий электропередачи напряжением свыше 6 кВ определяется по ценам настоящей таблицы. 

(таблица дополнена примечанием в соответствии с Дополнением)

ГЛАВА 11. ИЗЫСКАНИЯ ТРАСС ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ И СВЯЗИ

Камеральное трассирование воздушных и подземных кабельных линий 

электропередачи 0,4—1150 кВ и магистральных линий связи

Состав работ

Анализ катографических и аэросъемочных материалов. Сбор сведений о природных условиях района трассирования.
Топографическое, геологическое и гидрологическое дешифриро​вание аэрофотоматериалов. Изучение особенностей рельефа, ситуа​ции, гидрологических и инженерно-геологических условии, сельско​хозяйственных угодий и лесов.
Выявление и нанесение на карты охранных зон, территорий с залежами полезных ископаемых, зон с загрязненной атмосферой, границ поселков и городов с перспективой их расширения, место​положений проектируемых, строящихся и существующих объектов, влияющих на направление трассы. Выявление участков цепных сель​скохозяйственных угодий и лесов, орошаемых и осушаемых площа​дей.
Оценка местных природных условий и подготовка данных для технико-экономического сравнения вариантов и выбора основного варианта направления трассы.
Трассирование всех вариантов линий на топографических картах (планах) в масштабах 1:100000–1:10000 (на застроенных тер​риториях – 1:5000 и 1:2000) по аэроснимкам и планам землеуст​ройства (лесоустройства) с определением переходов через основные естественные и искусственные препятствия.
Составление профиля трассы по картам. Изготовление копий.
Таблица 166
Измеритель – 1 км трассы

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	
	Камеральное трассирование воздушных и подземных кабельных линий электропередачи и связи:
	
	
	
	
	

	
	по картам (планам) в масштабе:
	
	
	
	
	

	1
	1:100000–1:50000
	1
	1,5
	2,2
	3,2
	4,8

	2
	1:25000–1:10000
	1,2
	1,8
	2,7
	3,9
	5,9

	3
	1:5000–1:2000
	1,8
	2,7
	4
	6
	9

	
	с использованием фотопланов в масштабе:
	
	
	
	
	

	4
	1:25000
	2,3
	3
	4
	5,3
	7,1

	5
	1:10000–1:5000
	2,4
	3,4
	4,7
	6,6
	9,2


Примечание. При необходимости одновременного трассирования по картам (планам) различных масштабов (для уточнения положения трассы в стесненных местах и сложных природных ус​ловиях) стоимость трассирования на сложных участках определя​ется по сумме цен, указанных в таблице, при этом цена карты мел​кого масштаба принимается полностью, а к цепам карт (планов) бо​лее крупного масштаба применяется коэффициент 0,7.
Рекогносцировочные изыскания трасс воздушных и подземных 

кабельных линий электропередачи и магистральных линий связи

Состав работ

Рекогносцировочные изыскания трасс  воздушных линий электропередачи 

3–1150 кВ и линий связи

Полевые работы. Рекогносцировочное обследование намеченных при камеральном трассировании вариантов трассы с уточнением по​ложения углов поворота. Уточнение переходов через реки и другие препятствия. Ведение полевого журнала с фиксацией пересекаемых угодий и существующих инженерных сооружений, с их описанием. Составление эскизов стесненных мест. Сбор и уточнение сведений по сносимым строениям, пересекаемым угодьям и коммуникациям. Уточнение на местности подходов к электростанциям, подстанциям и узлам связи.
Подготовка изыскательских материалов для согласований трас​сы с заинтересованными организациями.
Камеральные работы. Нанесение трассы на планы в масштабах 1:25000-1:10000 с привязкой к местным предметам. Составле​ние профиля по топографическим картам в масштабах 1:10000–1:25000. Изготовление копии. Подготовка изыскательских мате​риалов для технико-экономического обоснования вариантов трассы. Составление описания вариантов трассы. Составление ведомостей, таблиц и графических приложений.

Рекогносцировочные изыскания трасс подземных кабельных линий 

электропередачи 0,4–220 кВ и кабельных линий связи, прокладываемых 

на незастроенных территориях

Полевые работы. Рекогносцировка намеченных камеральным трассированием вариантов трассы. Уточнение в натуре переходов через реки и другие препятствия. Привязка вариантов трассы к мест​ным предметам. Сбор и уточнение сведений о подземных коммуни​кациях, о сносимых строениях, пересекаемых сооружениях и угодьях. Нанесение на планы вариантов трассы и подземных коммуника​ций. Составление эскизов стесненных мест. Подготовка изыскатель​ских материалов для согласований трассы с заинтересованными ор​ганизациями.
Камеральные работы. Нанесение трассы на планы в масштабах 1:10000–1:2000. Подготовка изыскательских материалов для технико-экономического обоснования вариантов трассы. Составление описания вариантов трассы. Составление ведомостей, таблиц и гра​фических приложений. Изготовление копий.

Рекогносцировочные изыскания подземных кабельных линий электропередачи 

0,4–220 кВ и кабельных линий связи, прокладываемых на застроенных территориях

Полевые работы. Анализ картографических материалов и дан​ных по подземным сетям. Изучение схемы подземных сетей.
Изготовление копии существующих планов в масштабах 1:10000–1:2000.
Рекогносцировка в натуре вариантов трассы. Нанесение на план вариантов трассы и подземных коммуникаций. Сбор и уточнение сведений о сносимых строениях и пересекаемых сооружениях.
Подготовка изыскательских материалов для согласования трас​сы с заинтересованными организациями.
Камеральные работы. Нанесение трассы на план и оформление плана. Изготовление копии. Составление описания вариантов трас​сы. Составление графических приложений, таблиц, ведомостей пе​ресекаемых сооружений, покрытий и т. п.

Таблица 167
Измеритель – 1 км трассы

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Рекогносцировочные изыскания трассы воздушных линий ВЛ 3–20 кВ и воздушных линий связи
	4

3,1
	5,2

3,7
	6,6

4,3
	10

5,2
	14
6

	2
	То же, ВЛ 35–500 кВ
	5,4

3,4
	7,5

4,6
	9,6

5,8
	16

6,8
	21

7,7




Таблица 167
	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	3
	То же, ВЛ 750–1150 кВ
	6,8

4,1
	9,8

5,9
	13

7,8
	22

13
	32

19

	4
	Рекогносцировочные изыскания трасс подземных кабельных линий электропередачи 0,4–220 кВ и кабельных линий связи, прокладываемых на незастроенных территориях
	5,9

3
	8,6

5,2
	12

8,7
	17

14
	24

22

	5
	То же, на застроенных территориях
	-
	-
	19
	24
	30

	
	
	
	
	13
	19
	28


Примечание. При одновременном изыскании вторых и по​следующих параллельных трасс ВЛ и линий связи стоимость этих изысканий определяется по ценам § 1–5 с применением коэффици​ента 0,5 за каждую дополнительную линию.
(примечание в редакции  Дополнений)

Предварительные  изыскания  трасс  ВЛ  35—1150  кВ,
подземных кабельных линий электропередачи 3—220 кВ
и кабельных линий связи на сложных участках

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка трассы. Определение направ​ления трассы. Инструментальное вешенне. Проложение на отдель​ных участках тахеометрического хода по оси трассы с закреплением точек кольями и ведением абриса. Съемка ситуации.
Камеральные работы. Составление плана и профиля трассы. Изготовление копий. Описание трассы.
Таблица 168
Измеритель – 1 км трассы

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Предварительные изыскания трассы ВЛ 35–1150 кВ, подземных кабельных линий электропередачи  3–220 кВ и кабельных линий связи на сложных участках
	-
	-
	10

3
	19

4,3
	30

6,9


Окончательные изыскания (полевое трассирование) ВЛ 0,4—1150 кВ,
подземных кабельных линий электропередачи 0,4—220 кВ и линий связи

Состав работ

1. Визуальное трассирование ВЛ 0,4 кВ и местных линий связи

Полевые работы. Рекогносцировка трассы. Вешение и измере​ние длин линий. Нанесение на план текущих изменений в полосе трассы шириной 20 м. Привязка к местным предметам угловых, створных и концевых точек трассы и точек пересечения трассой ин​женерных сооружений.
Камеральные работы. Составление плана и описания трассы. Изготовление копии.
2.  Инструментальное трассирование ВЛ 0,4—20 кВ
Полевые работы. . Рекогносцировка трассы. Приложение тахео​метрического хода по оси трассы. Закрепление оси трассы столба​ми или металлическими знаками. Привязка трассы к местным предметам. Нанесение на план текущих изменений. Нивелирование на сложных участках для составления продольного профиля трассы (в местности IV и V категорий сложности – нивелирование по всей трассе). Съемка ситуации в полосе трассы шириной 20 м.
Камеральные работы. Составление плана трассы и профиля на сложных участках. Изготовление копий. Составление ведомостей, таблиц и описания трассы.

3. Трассирование ВЛ 35—1150 кВ
Полевые работы. Определение на местности положения трассы с закреплением углов поворота и створных точек столбами или металлическими знаками. Измерение горизонтальных углов на всех угловых и створных точках трассы с засечками на видимые знаки геодезической сети и ориентиры. Однократное измерение длин ли​ний мерной лентой или дальномером между всеми закрепленными точками трассы.
Разбивка поперечников длиной до 50 м на косогорных участ​ках при трассировании ВЛ 35—500 кВ и на всех пикетах и проме​жуточных (плюсовых) точках продольного профиля при трассиро​вании ВЛ 750—1150 кВ.
Определение высот всех закрепленных и промежуточных точек приложением высотного хода (или технического нивелирования по пикетажу) по оси трассы и поперечникам.
Инструментальная съемка ситуации в полосе трассы шириной 40, 100 и 120 м с составлением абриса в полосе трассы шириной до 100, 120 и 150 м при трассировании соответственно ВЛ 35–110, 220–500 и 750–1150 кВ. Ведение и оформление полевых журналов.
Камеральные работы. Составление плана и профиля трассы ч поперечников. Изготовление копий. Составление схем, ведомостей, таблиц и описания трассы.

4. Трассирование воздушных магистральных линий связи
Полевые работы. Приложение тахеометрического хода по оси трассы. Закрепление трассы столбами или металлическими знаками. Разбивка поперечников на косогорных участках. Нивелирование по оси трассы на сложных участках и поперечникам. Съемка ситуации в масштабе 1 :2000 в полосе трассы шириной 40 м.
Камеральные работы. Составление плана к профиля трассы и поперечников на сложных участках. Изготовление копий. Составле​ние ведомостей, таблиц, схем и описания трассы.

5.  Трассирование подземных кабельных линий электропередача 0,4—20 кВ 

и кабельных линий связи
Полевые работы. Изготовление копий планов в масштабах 1:1000–1:2000 (для трасс, прокладываемых на незастроенных территориях) н в масштабах 1:1000–1:500 (для трасс, проклады​ваемых па застроенных территориях). Нанесение осп трассы на ко​пии планов. Проложенне теодолитного хода по оси трассы. При​вязка трассы к местным предметам на застроенных территориях н закрепление осп трассы столбами или металлическими знаками на незастроенных территориях. Горизонтальная съемка полосы трассы шириной 100 м в масштабе 1:2000 на незастроенных территориях.
Нивелирование участков трассы па переходах через естественные и искусственные   препятствия.
Камеральные работы. Составление плана трассы в масштабе 1:2000. Составление профилей переходов через естественные и ис​кусственные препятствия и масштабах 1:2000–1:1000. Изготовле​ние копий плана н профилей. Составление описания трассы, ведо​мостей и графических приложений.

6. Трассирование подземных кабельных линий электропередачи 3–220  кВ.

Полевые работы. Изготовление копий планов в масштабах 1:1000–1:2000 (для трасс, прокладываемых на незастроенных территориях) и в масштабах 1:1000–1:500 (для трасс, проклады​ваемых на застроенных территориях). Нанесение оси трассы на копни планов. Проложенне теодолитного хода по оси трассы с разбивкой пикетажа. Привязка трассы к местным предметам на застроен​ных территориях и закрепление оси трассы столбами или металли​ческими знаками на незастроенных территориях. Нивелирование по оси трассы. Горизонтальная съемка полосы трассы шириной 100 м в масштабе 1:2000 на незастроенных территориях.
Камеральные работы. Составление плана трассы в масштабе 1:2000 и продольного профиля. Изготовление копий. Составление описания трассы, ведомостей и графических приложений.

7. Трассирование ВЛ 35—1150 кВ с использованием топографических карт 

в масштабах 1:10000—1: 5000
Полевые работы. Определение на местности с использованием карт в масштабах 1:10000–1:5000 местоположения углов поворота и направления трассы. Закрепление оси трассы столбами или метал​лическими знаками. Проложение теодолитного хода по оси трассы. Уточнение положения пересекаемых инженерных сооружении и уго​дий. Привязка трассы к местным предметам.
Камеральные работы. Нанесение на карты текущих изменений. Составление писаного и графического профилей трассы, ведомостей и таблиц. Вычерчивание профиля трассы и других графических ма​териалов. Изготовление копий. Составление описания трассы.
Таблица 169
Измеритель – 1 км трассы

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Визуальное трассирование ВЛ 0,4 кВ и местных линий связи
	5,1
	7,4
	9,6
	12
	14

	2
	Инструментальное трассирование ВЛ 0,4–20 кВ
	17
	26
	35
	43
	52

	
	
	0,7
	0,9
	1,2
	2
	5,3

	
	
	
	
	
	
	

	3
	То же, ВЛ 35–110 кВ
	30
	51
	73
	94
	116

	
	
	3,5
	5,7
	7,8
	10
	12

	
	
	
	
	
	
	

	4 
	То же, ВЛ 220–500 кВ
	33
	66
	99
	132
	165

	
	
	4,8
	5,8
	7,4
	10
	16

	
	
	
	
	
	
	

	5
	То же, ВЛ 750–1150 кВ
	35
	80
	124
	169
	213

	
	
	5
	6,2
	8,1
	12
	21

	
	
	
	
	
	
	

	6
	То же, воздушных магистральных линий связи
	25
	33
	43
	55
	70

	
	
	1,9
	2,3
	2,8
	3,7
	5

	
	
	
	
	
	
	


Продолжение таблицы 169
	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	7
	То же, подземных кабельных линий электро-
	37
	43
	52
	66
	88

	
	передачи 0,4–20 кВ и кабельных линий связи
	2,1
	2,8
	4
	6,8
	12

	
	
	
	
	
	
	

	8
	То же, подземных кабельных линий электро-
	53
	73
	93
	113
	133

	
	передачи 35–220 кВ
	4,5
	6
	9
	13
	20

	
	
	
	
	
	
	

	9
	Трассирование ВЛ 35–1150 кВ с использова
	20
	36
	52
	69
	85

	
	нием топографических карт в масштабах 
	5
	6
	7,5
	10
	15

	
	1:10000–1:5000
	
	
	
	
	


Примечание. По ценам соответствующих таблиц может оп​ределяться дополнительно стоимость следующих работ:
а) 
съемки текущих изменении застроенных территорий в мас​штабах 1:1000–1:500;
б) съемки, нивелирования и составления описании подземных и надземных сооружений.
Съемка ВЛ 0,4—1150 кВ, воздушных линий связи и радио,
подземных кабельных линий электропередачи и кабельных линий связи
Состав работ

Визуальная  съемка линий

Визуальная съемка линии с привязкой к местным предметам. Установление направления, класса линии и адреса организации, экс​плуатирующей линию. Составление эскизов опор с указанием коли​чества проводов, материала опор и мест, где линия убирается в ка​бель. Описание линии. Оформление материалов. Нанесение линии на карты и планы. Составление плана зоны влияния ВЛ. Изготовление копии. Составление ведомостей.

Инструментальная съемка линии

Приложение тахеометрического хода вдоль линии с закреплени​ем точек кольями. Инструментальная съемка линии. Установление направления, класса линии и адреса организации, эксплуатирующей линию. Составление эскизов опор с указанием количества проводов, материала опор и мест, где линия убирается в кабель. Оформление материалов. Нанесение линии на карты и планы в масштабах 1:25000–1:1000. Составление плана зоны влияния ВЛ. Изготовле​ние копии. Составление описания линии и ведомостей.

Описание линии, указанной на топографической карте (плане)

Объезд линии в натуре. Установление направления и класса линии. Составление эскизов опор с указанием количества проводов, материала опор и мест, где линии убираются в кабель. Изготовление копий. Составление описания линии и ведомостей.

Таблица 170
Измеритель – 1 км линии

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Визуальная съемка линии
	2
	2,9
	4
	5,1
	6,2

	2
	Инструментальная съемка линии
	9,1
	10
	12
	15
	18

	3
	Описание линии
	0,5
	0,6
	0,8
	1,1
	1,8


Примечания: 1. При параллельном следовании нескольких рядов ВЛ или линий связи в полосе шириной до 100 м к ценам для каждой второй и последующей линий применяется коэффициент 0,7.
2.Цены § 3 применяются только для определения стоимости опи​сания линий, указанных на топографических картах (планах).
3. Стоимость отыскания подземных кабельных линий с примене​нием трубокабелеискателя или вскрытием шурфами определяется по ценам соответствующих таблиц.

Детальная съемка ВЛ 35—500 кВ (для переустройства линии)

Состав работ

Полевые работы. Рекогносцировка линии. Положение тахеомет​рического хода вдоль линии. Определение положения центров опор. Тригонометрическое нивелирование для составления продольного профиля линии. Разбивка и съемка поперечников.
Инструментальная съемка ситуации в масштабе 1:5000 в полосе шириной 40 м с составлением абриса в полосе шириной до 100 м. Определение высоты опор и точек подвески верхнего и нижнего про​водов в каждом пролете. Составление эскизов всех типов опор.
Камеральные работы. Вычисление координат и высот точек та​хеометрического хода, высот центров опор и промежуточных точек. Составление плана, писаного и графического профилей. Изготовле​ние копий. Составление ведомостей прямых и углов, пересекаемых угодий и сооружений. Составление описания линии.

Таблица 171
Измеритель – 1 км линии

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Детальная съемка ВЛ 35–500 кВ для переустройства линии
	14

5,5
	22

6,6
	31

7,8
	40

9,2
	50

11


Съемка воздушных и наземных пересечений 

Состав работ
Съемка воздушных пересечений

Полевые работы. Установление владельца пересекаемой линии н ее технических показателей. Горизонтальная съемка пересечения в масштабе 1:2000. Измерение угла пересечения и расстояний от оси трассы до опор. Зарисовка типов опор, подвески проводов и троса. Определение высот верхнего и нижнего проводов и троса в точках подвеса и в точках пересечения на пересекаемом пролете. Определе​ние высот земли у опор, в точке пересечения и в характерных точ​ках рельефа. Измерение температуры воздуха. Составление плана пересечений, профилей трассы и пересекаемой линии на участке пере​сечения. Составление ведомости пересечения.
Камеральные работы. Проверка составления плана, профиля и ведомости пересечения. Изготовление копий.
Съемка наземных пересечений

Полевые работы. Горизонтальная съемка пересечения в масшта​бе 1:2000 в полосе шириной 100 м. Измерение угла пересечения. Оп​ределение высот полотна и бровок дороги, головки рельсов или верха дорожного покрытия. Определение пикетажа по пересекаемой дороге в точке пересечения. Установление адреса организации, в ве​дении которой находится пересекаемая дорога. Составление плана пересечения, профиля трассы и пересекаемой дороги на участке пере​сечения Составление ведомости пересечения.
Камеральные работы. Проверка составления плана, профиля и ведомости пересечения. Изготовление копий.

Съемка пересекаемых подземных коммуникаций

Полевые работы. Определение вида подземных коммуникаций и глубины их заложения. Измерение угла пересечения. Съемка колод​цев в полосе шириной 100 м. Определение высот пересекаемых ком​муникаций. Установление адресов организаций, эксплуатирующих пересекаемые коммуникации. Составление плана и ведомости пере​сечения.
Камеральные работы. Проверка составления плана и ведомости пересечения. Изготовление копий.

Таблица 172
Измерители к § 1–3 – один пролет; к § 4 и 5 – одно пересечение
	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Съемка пересечений с воздушными линиями 
	9,6
	11
	12
	13
	15

	
	связи, ВЛ 0,4–20 кВ, контактными сетями и т.п.
	0,9
	1
	1,1
	1,3
	1,5

	2
	То же, ВЛ 35–330 кВ
	12
	14
	16
	18
	21

	
	
	1,2
	1,3
	1,4
	1,6
	1,8

	3
	То же, ВЛ 500–1150 кВ
	14
	17
	20
	24
	28

	
	
	1,2
	1,4
	1,6
	1,9
	2,2

	4
	Съемка наземных пересечений (железных и 
	8,3
	11
	14
	17
	20

	
	автомобильных дорог и др.)
	0,5
	0,7
	0,9
	1,1
	1,3

	5
	Съемка пересекаемых подземных сооружений 
	13
	14
	15
	16
	18

	
	(кабельных линий электропередачи, кабелей
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8

	
	связи, магистральных и местных трубопрово 
	
	
	
	
	

	
	дов и др.)
	
	
	
	
	


Примечания: 1. Стоимость съемки пролетов, примыкающих к пересекаемому, определяется по ценам § 1–3 с применением ко​эффициента 0,7.
2.
При пересечении многоколейной железной дороги к ценам § 4 применяются следующие коэффициенты:
1,1 – при наличии двух путей;
1,2 – при наличии трех путей и более.
3.
При определении стоимости съемки пересекаемых ВЛ 110–1150 кВ с горизонтальным расположением проводов к ценам § 2 и 3 применяется коэффициент 1,3.
Гидролого-морфологические изыскания на участках переходов ВЛ 

и кабельных линий электропередачи при пересечении водных препятствий

Характеристика   категорий   сложности

/ категория:

а)
поймы рек ровные, открытые или с редким кустарником;
б)
пойменные болота открытые легкопроходимые;
в) 
русла рек шириной до 100 м с побочнсвым или лентогрядовым типом руслового процесса;
г)
берега рек высотой до 2 м с редкими кустами и деревьями.
// категория:

а)
поймы рек открытые с отдельными старицами или  редкими прирусловыми валами;
б)
поймы рек, заросшие до 50 %, с легкопроходимыми болотами или открытые поммы с болотами средней проходимости;
в)
открытые русла рек шириной до 200 м с небольшими меан​драми или многорукавные открытые русла горных рек;
г) 
берега рек высотой свыше 2 до 3 м, заросшие до 25 %.

/// категория:

а)
поймы рек открытые с большим количеством стариц, прирус​ловых валов или ровные, заросшие свыше 50 до 75 %;
б)
поймы рек с легкопроходимыми, полностью заросшими боло​тами или с болотами средней   проходимости,   заросшими   до 50 %;
в)
открытые русла рек шириной до 300 м, ограниченные плав​ными излучинами, или многорукавные русла, заросшие свыше 25 до 50 %. Узкие долины горных рек;
г) 
берега рек высотой свыше 3 до 4 м, заросшие свыше 25 до 50 %.
IV категория:

а)
поймы рек, заросшие свыше 75 %, с многочисленными стари​цами;
б)
поймы рек с болотами средней проходимости, полностью за​росшие, или с труднопроходимыми  болотами, заросшими свыше 50 до 75 %; плавни;
в) 
открытые русла рек шириной до 500 м, свободно меандрирующие, с петлеобразными    излучинами или многорукавные русла, заросшие свыше 50 до 75 %; широкие долины горных рек;
г)
берега рек высотой свыше 4 до 5 м, заросшие свыше 50 до 75 %.
V категория:

а)
поймы таежных рек, заросшие   густым   лесом с буреломом;
б)
поймы рек, полностью заросшие, с большим количеством проток, рукавов, стариц и труднопроходимых болот; мари;
в) 
открытые русла рек шириной свыше 500 м, свободно меандрирующие, или полностью заросшие многорукавные русла в широ​ких долинах;
г)
берега рек крутые, обрывистые или осыпные, полностью за​росшие.
Состав работ

Гидролого-морфологические изыскания на участке выбора створа перехода

Полевые работы. Определение характера интенсивности русло​вых и пойменных деформаций и мест возможных деформаций бере​гов и поймы. Описание русловых образований.
Определение мест прохождения высоких вод и льда по пойме, уточнение схем течений, зон затопления и местоположения аккуму​лирующих емкостей. Сбор опросных сведений о режиме реки, ледо​ходе и русловых деформациях.
Ландшафтное дешифрирование аэроснимков. Визуальное опре​деление крупности грунтов наносов и отложений в пойме.

Описание сооружении в русле и пойме. Измерение глубин и ско​ростей течения в отдельных точках. Составление гидролого-морфоло​гического описания участка выбора перехода.
Камеральные работы. Изучение материалов по гидрографин рай​она трассы и режиму реки. Составление по аэроснимкам или круп​номасштабным картам (планам) описаний морфологических элемен​тов поймы и русла, проток, стариц, озер и т. п. Составление гидро​лого-морфологической схемы участка перехода в масштабе 1:5000 (1:10000) с нанесением участков деформации поймы и берегов и схем течений в разные фазы половодья. Нанесение на карты (планы) или аэрофотоснимки намечаемых маршрутов изысканий по характер​ным участкам поймы и русла. Выделение участков однородной расти​тельности. Изготовление копий.

Гидролого-морфологические изыскания по трассе выбранного 

перехода для определения местоположения пойменных опор

Полевые работы. Детальное описание морфологических элемен​тов поймы в местах, рекомендуемых для расстановки опор. Установ​ление зон деформаций русла и проток, направления и размеров про​моин и ложбин для выбора местоположения береговых опор. На​несение на гидролого-морфологическую схему направлений течения и ледохода по отношению к участкам, выбранным для установки опор. Описание участков однородной растительности. Определение коэффициентов шероховатости. Ведение журнала полевого обследо​вания. Составление схем и гидролого-морфологического описания пойменного участка трассы.
Камеральные работы – те же, что и на участке выбора створа перехода.
При отсутствии аэроснимков и крупномасштабных карт (планов) в полевых условиях дополнительно выполняются следующие работы: гидрографо-морфологическая съемка долины реки (русла, поймы и т. п.) с обследованием грунтов и участков однородной раститель​ности; определение возраста береговых и пойменных валов, воронок местного размыва; установление мест образования заторов и заломов древесины; составление гидролого – морфологического описания и схемы участка выбора створа перехода.

Таблица 173
Измеритель – 1 км маршрута изысканий по пойме

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	Гидролого-морфологические изыскания по характерным участкам поймы и русла для выбора створа перехода при ширине зоны обследования до 0,5 км
	17

4,3
	22

5,4
	27

6,5
	32

7,6
	37

8,8

	2
	То же, при отсутствии материалов аэрофотосъемки
	24
	32
	40
	48
	56

	
	
	2,2
	2,7
	3,2
	3,8
	4,4

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Гидролого-морфологические изыскания по трассе выбранного перехода для определения местоположения пойменных и переходных опор при ширине зоны обследования от 0,5 до 1 км
	29

4,8
	37

5,9
	46

7
	55

8,1
	64

9,2

	4
	То же, св. 1 до 3 км
	37
	48
	59
	71
	83

	
	
	5,2
	6
	7,3
	8,8
	11

	5
	То же, при отсутствии материалов аэрофотосъемки при ширине зоны обследования от 0,5 до 1 км
	81

2,6
	111

3
	142

3,6
	174

4,4
	206

4,6

	
	
	
	
	
	
	

	6
	То же, св. 1 до 3 км
	81
	111
	142
	174
	206

	
	
	2,6
	3
	3,6
	4,4
	5,5


ЧАСТЬ IV. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ
ГЛАВА 12. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

РЕКОГНОСЦИРОВКА И СЪЕМКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящей главе приведены цены на инженерно-геологичес​кую и инженерно-гидрогеологическую рекогносцировку, комплекс​ную инженерно-геологическую и инженерно-гидрогеологическую съемки в масштабах 1:200000–1:10000 и комплексную инженер​но-геологическую съемку в масштабах 1:5000–1:1000.

2. Цены табл. 175 и 176 на комплексные инженерно-геологичес​кие и инженерно-гидрогеологические    съемки    и    масштабах    1:200000–1:10000 рассчитаны исходя из того,  что они проводятся при отсутствии геологических карт заданных масштабов. Указанные в примечаниях к этим таблицам коэффициенты учитывают наличие геологических карт заданных масштабов при выполнении инженерно-геологической и инженерно-гидрогеологической съемок.

3. Стоимость специальных геологических   исследований   (струк​турно-тектонических,   трещинно-тектонических, мерзлотных, петро​графических, литологических, геоморфологических и т. п.), которые могут обеспечить специализированные    виды съемок в сочетании с инженерно-геологическими, ценами не учтена и определяется по спе​циальному расчету.

4. Стоимость  инженерно-геологической съемки,  выполняемой  в пределах узких полос вдоль трасс линейных сооружений, определяется по ценам для соответствующих видов съемок с применением коэффициента 0,5.

5.
При использовании  материалов аэрофотосъемки к ценам на комплексную инженерно-геологическую и инженерно-гидрогеологи​ческую съемки следует применять коэффициенты:
0,85 – при съемке в маштабах 1:200000–1:100000;
    0,9   –    »
  »
   »   
         1:50000–1:25000;

    1,1   –  использовании материалов космических съемок.

(пункт 5 в редакции Дополнений)

6. При выполнении всех видов съемок в условиях очень плохой проходимости  (доступности)  и высокой категории сложности геоло​гического строения цены определяются по специальному расчету.

7. В том случае, когда предусмотрено уменьшенное   количество точек обоснования съемки, следует принимать цены для того масш​таба, которому соответствует данное количество точек наблюдении, согласно табл. 178. При невозможности сопоставления  предусмот​ренного количества точек обоснования  с приводимым в табл. 178 следует принимать цены на съемки в масштабе на одну ступень ни​же заданного.

8. Производство всех видов съемок состоит из подготовительно​го, полевого и камерального периодов.

Виды и объемы работ подготовительного периода устанавлива​ются в зависимости от степени имеющейся геологической и геофизи​ческой изученности снимаемого объекта и обосновываются в проек​те геологосъемочных работ. Стоимость работ подготовительного периода и составления проекта геологосъемочных работ определяет​ся специальным расчетом.
Характеристика   категорий   сложности инженерно-геологических   и   гидрогеологических условий
/ категория:

Однообразные огаяочные породы. Стратиграфия простая. Маркирующие горизонты выражены ясно. Залегание пластов горизон​тальное или очень пологое, моноклинальное. Формы рельефа неслож​ные, хорошо прослеживаемые. Подземные воды однородного хими​ческого состава приурочены к пластам однородных пород. Резкие проявления физико-геологических процессов отсутствуют.

// категория:

а)
однообразные осадочные породы со слабовыражснными мар​кирующими горизонтами. Эффузивные и интрузивные породы огра​ниченного распространения. Взаимоотношения между осадочными и изверженными породами простые. Залегание пластов горизонтальное, моноклинальное или в виде простых пологих складчатых структур. Формы рельефа эрозионно-аккумулятивные с многочисленными или с неясно выраженными террасами. Резкие проявления физико-геоло​гических процессов отсутствуют. Преобладают пластовые водонос​ные горизонты, не выдержанные по простиранию и по мощности, с неоднородным химическим составом;
б)
районы I категории со значительным развитием физико-геоло​гических явлений,  влияющих на инженерно-геологические условия местности, или со значительным развитием    пород, отличающихся низкой несущей способностью, или с не выдержанными ни по про​стиранию, ни по мощности водоносными горизонтами с неоднород​ным химическим составом воды.
/// категория:

а)
комплекс разнообразных   пород   сложного   литологического состава.  Метаморфические, эффузивные,  интрузивные  породы.  Раз​виты складчатые и разрывные нарушения. Преобладают горные или предгорные формы рельефа. Различные типы подземных вод со слож​ными условиями залегания. Все породы, находящиеся в многолетнемерзлом состоянии;

(подпункт “а” в редакции Дополнений)

б)
районы II категории со сложной   труднокартируемой тектоникой или со значительным развитием физико-геологических явлений, влияющих на инженерно-геологические: условии местности;
в)
застроенные территории    подтопленные и потенциально под​тапливаемые.
Характеристика   условий   проходимости

Хорошая проходимость. Степные и лесостепные районы. Долины равнинных рек. Дорожная сеть хорошо развита. Передвижение авто​мобильного транспорта возможно повсюду.
Удовлетворительная проходимость. Всхолмленные и горные рай​оны с относительным превышением до 500 м, с крутизной склонов до 20". Залесенные равнинные районы. Дорожная сеть развита сла​бо. Передвижение автомобильного транспорта возможно местами. Основной вид транспорта – гужевой.
Плохая проходимость. Горные районы с относительным превы​шением более 500 м, с крутизной склонов свыше 20°, без ледников и труднодоступных скалистых гребней. Труднопроходимые таежные, тундровые или заболоченные районы. Пустыни с полузакрепленными сыпучими песками. Основной вид транспорта для передвижения по району – вьючный с частичным использованием автомобильного и гужевого транспорта или специальные виды транспорта.
Инженерно-геологическая и инженерно-гидрогеологическая 

рекогносцировка (маршрутные наблюдения)

Состав работ

Полевые работы. Производство комплекса геологических, геомор​фологических, гидрогеологических и других наблюдений по намечен​ному маршруту (по долине реки или вдоль трасс проектируемых сооружений). Ведение полевых записей. Боковые маршруты для вы​яснения отдельных вопросов геологического строения. Выбор в на​туре районов (участков) возможного расположения сооружений. Выяснение условий производства изысканий для обоснования про​екта сооружений.
Камеральные работы. Обработка и систематизация записей в полевых дневниках. Составление каталога точек наблюдений и схе​матической инженерно-геологической (гидрогеологической) карты обследованной территории (с выделением участков возможного рас​положения сооружений) в наиболее оптимальном масштабе. Оформ​ление материалов. Составление пояснительной записки.

Таблица 174

Измеритель – 1 км маршрута

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	
	Инженерно-геологическая (гидрогеологическая) рекогносцировка (маршрутные наблюдения) при проходимости:
	
	
	

	1
	хорошей
	7,5
	9
	12

	
	
	5
	7
	9

	
	
	
	
	

	2
	удовлетворительной
	8,5
	10
	15

	
	
	5
	7
	9

	
	
	
	
	

	3
	плохой
	12
	14
	20

	
	
	5
	7
	9


Комплексная инженерно-геологическая съемка в масштабах 1: 200 000—1:10 000
Состав работ

Полевые работы. Предварительное ознакомление с районом съемки, описание опорных разрезов, разбивка маршрутов. Производ​ство наблюдений и ведение записей по маршрутам, описание точек наблюдений (естественных и искусственных обнажений горных по​род, геоморфологических элементов, физико-геологических явлений, естественных и искусственных выходов подземных вод) в объеме, необходимом для составления инженерно-геологической карты при отсутствии геологической основы того же масштаба. Изучение раз​резов по инженерно-геологическим комплексам пород. Производство замеров буссолью, микробаронивелиром, анероидом, эклиметром и составление предварительных геологических профилей. Замеры дебитов, уровней (в колодцах и скважинах) и температуры естествен​ных и искусственных выходов подземных вод. Сбор опросных све​дений. Размещение точек картировочных горно-буровых работ в соответствии с табл. 178. Полевое дешифрирование материалов аэро​фотосъемки. Выбор и маркировка точек по ходу фототеодолитной съемки, если она производится. Фотографирование объектов наблю​дения. Отбор образцов и проб для лабораторных испытаний (грунтов, подземных и поверхностных вод) и определений (палеофаунистических, спорово-пыльцевых и др.). Выявление перспективных участков для поисков месторождений естественных строительных материалов. Изучение опорных разрезов на смежных участках за пределами гра​ниц съемки. Составление полевых карт: фактического материала, геологической четвертичных отложений, геологической коренных от​ложений, геоморфологической, гидрогеологической, инженерно-геоло​гической, перспективных участков строительных материалов на гото​вой топографической основе.
Текущая полевая камеральная обработка полевых материалов, просмотр и сопоставление описаний разрезов и образцов пород, составление ведомостей образцов на различные виды анализов. Увязка полевых наблюдений съемки с материалами других изыска​ний и исследований (геофизической разведки, разведочного бурения и горных работ, фототеодолнтной съемки, топографических работ и др.).
Составление предварительного полевого отчета с полевой инже​нерно-геологической картой.
Камеральные работы. Обработка и систематизация записей в полевых дневниках. Просмотр образцов горных пород, оценка участ​ков, перспективных для поисков строительных материалов. Дополни​тельный отбор и сдача различных проб на анализы. Изучение и опи​сание шлифов и аншлифов и связанные с ними определения. Допол​нительное изучение изданной и фондовой литературы. Обработка и анализ результатов лабораторных исследований. Геологическая ин​терпретация геофизических данных. Окончательное геолого-геомор​фологическое дешифрирование аэрофотоснимков и окончательное оформление материалов дешифрирования. Выполнение промежуточ​ных построений для выявления деталей структурных особенностей отдельных участков. Систематизация всего собранного фактического материала. Детализация и уточнение карт и разрезов по мере обра​ботки материала и поступления результатов анализов. Составление отчетных журналов и каталогов. Составление графических приложе​ний и карт: фактического материала, геологической коренных отло​жений, геологической четвертичных отложений, геоморфологической, гидрогеологической, инженерно-геологической, перспективных участ​ков строительных материалов, а также разрезов к ним. Составление окончательного отчета с текстовыми, табличными и графическими приложениями.
Примечание. При наличии геологических карт в масштабе выполняемой съемки к отчету прилагаются карта фактического мате​риала, инженерно-геологическая карта и карта перспективных участ​ков строительных материалов.
Таблица 175

Измеритель – 1 км2

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III


	
	Комплексная инженерно-геологическая съемка в масштабе 1:200000 при проходимости:
	
	
	

	1
	хорошей
	2,6
	3,2
	4,8

	
	
	2,1
	2,6
	4


Продолжение таблицы 175

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	2
	удовлетворительной
	3,4
	4,3
	6,3

	
	
	2,1
	2,6
	4

	3
	плохой
	4,5
	5,7
	8,7

	
	
	2,1
	2,6
	4

	
	То же, в масштабе 1:100000 при проходимости:
	
	
	

	4
	хорошей
	6,5
	8,5
	12

	
	
	5
	6,5
	9

	5
	удовлетворительной
	8,5
	11
	16

	
	
	5
	6,5
	9

	6
	плохой
	10
	13
	18

	
	
	5
	6,5
	9

	
	То же, в масштабе 1:50000 при проходимости:
	
	
	

	7
	хорошей
	15
	18
	25

	
	
	11
	13
	17

	8
	удовлетворительной
	17
	20
	29

	
	
	11
	13
	17

	9
	плохой
	21
	26
	36

	
	
	11
	13
	17

	
	То же, в масштабе 1:25000 при проходимости:
	
	
	

	10
	хорошей
	53
	67
	99

	
	
	36
	46
	68

	
	
	
	
	

	11
	удовлетворительной
	59
	75
	111

	
	
	36
	46
	68

	12
	плохой
	69
	88
	130

	
	
	36
	46
	68

	
	То же, в масштабе 1:10000 при проходимости:
	
	
	

	13
	хорошей
	102
	150
	225

	
	
	70
	100
	160

	14
	удовлетворительной
	115
	165
	260

	
	
	70
	100
	160

	15
	плохой
	139
	190
	310

	
	
	70
	100
	160


Примечание. При наличии на снимаемую территорию гео​логических карт требуемого масштаба к цене на полевые работы при​меняется коэффициент 0,5, к цене на камеральные работы ― 0,6.

Комплексная инженерно-гидрогеологическая съемка 

в масштабах 1 : 200 000 ― 1 : 10 000

Состав работ

Полевые работы. Проведение комплекса гидрогеологических, геоморфологических и геологических наблюдении но время передви​жения по маршруту в объеме и содержании, соответствующих мас​штабу съемки, действующим инструкциям и руководствам по съем​кам и достаточных для составления гидрогеологической карты, при отсутствии геологической основы того же масштаба. Изучение геоло​гических и гидрогеологических разрезов. Описание и картирование естественных и искусственных выходов подземных вод, замеры де-битов источников, уровней и расходов в колодцах, а также темпера​туры воды в них. Изучение поверхностных водоемов и водотоков, замеры температуры воды и расходов небольших водотоков. Сбор опросных сведений. Отбор проб поверхностных и подземных вод и производство полевых химических анализов вод. Отбор проб газа, отбор образцов горных пород. Описание и картирование физико-гео​логических явлений, связанных с подземными водами (карста, про​садок, суффозии, засоления, заболачивания, оползней и т. п.). Раз​мещение точек картировочных горно-буровых работ в соответствии с табл. 178. Полевое дешифрирование аэрофотоснимков. Опробова​ние необходимого количества точек водопроявлений и увязочные мар​шруты на площади съемки и за ее рамками. Текущая полевая каме​ральная обработка материалов. Составление полевых карт фактичес​кого материала, геологической коренных отложений, геологической четвертичных отложений, геоморфологической, гидрогеологической, инженерно-геологической в масштабе на одну ступень мельче задан​ного
Составление предварительного отчета с полевой гидрогеологичес​кой картой (или картой водопроявлений).
Камеральные работы те же, что и при комплексной инженерно-геологической съемке, с добавлением детальной обработки гидрогео​логических и гидрохимических материалов для получения подробной гидрогеологической характеристики заснятой территории. Составля​ются и прилагаются к отчету следующие карты: фактического мате​риала, геологическая коренных отложений, геологическая четвертич​ных отложений, геоморфологическая, гидрогеологическая, инженерно-геологическая в масштабе на одну ступень мельче заданного, а так​же разрезы к ним.
Примечание. При наличии геологических карт в масштабе выполняемой съемки к отчету прилагаются следующие карты: факти​ческого материала, гидрогеологическая и инженерно-геологическая (в масштабе на одну ступень мельче заданного).
Таблица 176

Измеритель – 1 км2

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	
	Комплексная инженерно-гидрогеологическая съемка в масштабе 1:200000 при проходимости:
	
	
	

	1
	хорошей
	2,4
	3,2
	4,8

	
	
	2
	2,6
	4

	
	
	
	
	

	2
	удовлетворительной
	3,2
	4,2
	6,2

	
	
	2
	2,6
	4

	
	
	
	
	

	3
	плохой
	4,4
	5,5
	8,6

	
	
	2
	2,6
	4

	
	То же, в масштабе 1:100000 при проходимости:
	
	
	

	4
	хорошей
	6,2
	8
	12

	
	
	5
	6,2
	9

	
	
	
	
	

	5
	удовлетворительной
	8
	10
	15

	
	
	5
	6,2
	9

	
	
	
	
	

	6
	плохой
	9,7
	12
	18

	
	
	5
	6,2
	9

	
	То же, в масштабе 1:50000 при проходимости:
	
	
	

	7
	хорошей
	14
	17
	25

	
	
	10
	12
	18

	
	
	
	
	

	8
	удовлетворительной
	16
	19
	28

	
	
	10
	12
	18

	9
	плохой
	20
	25
	36

	
	
	10
	12
	18

	
	То же, в масштабе 1:25000 при проходимости:
	
	
	

	10
	хорошей
	50
	64
	95

	
	
	35
	45
	65


Продолжение таблицы 176

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	11
	удовлетворительной
	55
	71
	105

	
	
	35
	45
	65

	
	
	
	
	

	12
	плохой
	64
	82
	120

	
	
	35
	45
	65

	
	То же, в масштабе 1:10000 при проходимости:
	
	
	

	13
	хорошей
	100
	150
	230

	
	
	70
	100
	165

	
	
	
	
	

	14
	удовлетворительной
	110
	165
	260

	
	
	70
	100
	165

	
	
	
	
	

	15
	плохой
	130
	190
	300

	
	
	70
	100
	165


Примечания: 1. При наличии на снимаемую территорию геологических карт требуемого масштаба к цене на полевые работы применяется коэффициент 0,5, к цене на камеральные работы ― 0,6.
2. Стоимость выполнения комплексной инженерно-гидрогеологи​ческой съемки и рекогносцировки для целей водоснабжения (с изу​чением санитарного состояния участка и подземных вод, установле​нием возможных границ зон санитарной охраны и т. п.) определяется по ценам табл. 174 и 176 с применением коэффициента 1,3.

Комплексная инженерно-геологическая
и инженерно-гидрогеологическая съемка
в масштабах 1 : 5000—1 : 1000
Характеристика категорий глубин заложения инженерных сооружений    (зоны взаимодействия  проектируемых зданий и сооружений
с  геологической   средой)
Небольшая: инженерные сооружения неглубокого заложения в пределах первого яруса геологического разреза (дорожное, промыш​ленное и гражданское строительство, линии электропередачи, водно-мелиоративные сооружения неглубокого заложения, гидроэлектро​станции с высотой плотины до 10 м и т. п.).
Средняя: инженерные сооружения среднего заложения в преде​лах первого, а также второго яруса геологического разреза (подзем​ные промышленные сооружения, водно-мелиоративные сооружения глубокого заложения, гидроэлектростанции с высотой плотины от 10 до 50 м и т. п.).
Большая: инженерные сооружения глубокого заложения в пре​делах первого и второго, а также третьего яруса геологического разреза (гидроэлектростанции с высотой плотин свыше 50 м, транс​портные, строительные и напорные тоннели, подземные станции ГЭС и ГАЭС  и т. п.).
Состав работ
Состав полевых работ тот же, что и для комплексной инженер​но-геологической съемки средних масштабов, с добавлением произ​водства детального изучения и опробования всех горных выработок (пройденных для обоснования съемки) и составления рабочих, кор​реляционных и комплексных геолого-геофизических разрезов, колонок, планов и карт на основе полученных данных. Составляются по​левые карты: фактического материала, геологическая коренных отложений, геологическая четвертичных отложений с элементами геоморфологии, гидрогеологическая, инженерно-геологическая.
Состав камеральных работ тот же, что и для комплексной инженерно-геологической съемки средних масштабов, с добавлением составления материалов по детальному изучению и опробованию всех геологических выработок. Составляются и прилагаются к отчету следующие карты: фактического материала, геологическая коренных отложений, геологическая четвертичных отложений с элементами гео​морфологии, гидрогеологическая, инженерно-геологическая по каж​дому из ярусов геологического разреза, а также материалы геологи​ческих разрезов.
Таблица 177

Измерители: § 1-3 – 1 км2; § 4-9 – 1 га
	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	
	Комплексная инженерно-гидрогеологическая съемка в масштабе 1:5000 при категории глубины заложения сооружения:
	
	
	

	1
	небольшой
	420
	630
	910

	
	
	260
	390
	560

	
	
	
	
	

	2
	средней
	620
	920
	1300

	
	
	380
	580
	830


Продолжение таблицы 177

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	3
	большой
	820
	1200
	1800

	
	
	520
	770
	1100

	
	То же, в масштабе 1:2000 при категории глубины заложения сооружения:
	
	
	

	4
	небольшой
	15
	20
	30

	
	
	9
	12
	18

	
	
	
	
	

	5
	средней
	22
	29
	44

	
	
	14
	18
	27

	
	
	
	
	

	6
	большой
	29
	39
	58

	
	
	18
	25
	36

	
	То же, в масштабе 1:1000 при категории глубины заложения сооружения:
	
	
	

	7
	небольшой
	36
	63
	115

	
	
	22
	39
	71

	
	
	
	
	

	8
	средней
	53
	93
	170

	
	
	33
	58
	106

	
	
	
	
	

	9
	большой
	71
	124
	225

	
	
	45
	78
	142


Примечание.   При производстве    специальных    инженерно-гидрогеологических съемок подтопленных и потенциально подтопляе​мых промплощадок (на застроенной территории) к ценам табл. 177 применяется коэффициент 1,5.

Таблица 178

Количество точек наблюдений на 1 км2 съемки в зависимости от вида съемки и ее масштаба

	Масштаб съемки
	Категория сложности геологического строения
	Вид съемки

	
	
	При наличии геологической карты требуемого масштаба
	При отсутствии геологической карты требуемого масштаба

	
	
	инженерно-геологическая
	инженерно-гидрогеологическая
	комплексная инженерно-геологическая
	комплексная инженерно-гидрогеологическая

	
	
	общее количество  точек
	из них разведочных 

выработок
	общее количество  точек
	из них разведочных 

выработок
	общее количество  точек
	из них разведочных 

выработок
	общее количество  точек
	из них разведочных 

выработок

	
	
	
	обнаженность
	
	обнаженность
	
	обнаженность
	
	обнаженность

	
	
	
	хорошая
	удовлет-воритель-ная
	плохая
	
	хорошая
	удовлет-воритель-ная
	плохая
	
	хорошая
	удовлет-воритель-ная
	плохая
	
	хорошая
	удовлет-воритель-ная
	плохая

	1:200000
	I
	0,2
	0,002
	0,02
	0,07
	0,13
	0,0015
	0,015
	0,04
	0,5
	0,005
	0,05
	0,15
	0,45
	0,0045
	0,045
	0,13

	
	II
	0,3
	0,003
	0,03
	0,09
	0,16
	0,0015
	0,015
	0,05
	0,6
	0,006
	0,06
	0,18
	0,56
	0,0056
	0,056
	0,16

	
	III
	0,56
	0,005
	0,05
	0,15
	0,29
	0,003
	0,03
	0,1
	1,1
	0,011
	0,11
	0,33
	1
	0,01
	0,1
	0,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1:100000
	I
	0,6
	0,01
	0,05
	0,15
	0,28
	0,006
	0,026
	0,08
	1,0
	0,02
	0,1
	0,35
	0,88
	0,017
	0,08
	0,24

	
	II
	0,84
	0,015
	0,07
	0,22
	0,42
	0,009
	0,04
	0,13
	1,5
	0,03
	0,15
	0,5
	1,32
	0,026
	0,13
	0,39

	
	III
	0,96
	0,022
	0,11
	0,33
	0,63
	0,013
	0,06
	0,16
	2,2
	0,05
	0,22
	0,7
	1,98
	0,039
	0,19
	0,57

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1:50000
	I
	1,27
	0,023
	0,06
	0,35
	0,6
	0,011
	0,06
	0,17
	2,3
	0,05
	0,3
	0,9
	1,72
	0,034
	0,17
	0,52

	
	II
	1,94
	0,03
	0,09
	0,45
	0,94
	0,017
	0,09
	0,26
	3
	0,06
	0,4
	1
	2,69
	0,053
	0,26
	0,78

	
	III
	3,49
	0,05
	0,15
	0,75
	1,65
	0,032
	0,16
	0,5
	5,3
	0,1
	0,5
	1,6
	4,84
	0,096
	0,48
	1,44

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1:25000
	I
	2,95
	–
	0,059
	–
	1,44
	–
	0,95
	–
	6
	0,3
	1,2
	2,4
	3,84
	0,19
	0,76
	1,52

	
	II
	5,45
	–
	0,218
	–
	2,75
	–
	1,75
	–
	9
	0,4
	1,6
	3
	7
	0,35
	1,4
	2,8

	
	III
	7,2
	–
	0,432
	–
	3,75
	–
	2,3
	–
	12
	0,5
	2
	4
	9,3
	0,44
	1,86
	3,7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1:10000
	I
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	25
	0,7
	3
	9
	9
	0,5
	1,9
	4

	
	II
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	30
	1,3
	5,5
	11
	23
	1,1
	4,8
	10

	
	III
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	40
	1,7
	6,8
	16
	32
	1,6
	6,3
	13


Продолжение таблицы 178

	Масштаб съемки
	Категория сложности геологического строения
	Вид съемки

	
	
	При наличии геологической карты требуемого масштаба
	При отсутствии геологической карты требуемого масштаба

	
	
	инженерно-геологическая
	инженерно-гидрогеологическая
	комплексная инженерно-геологическая
	комплексная инженерно-гидрогеологическая

	
	
	общее количество  точек
	из них разведочных 

выработок
	общее количество  точек
	из них разведочных 

выработок
	общее количество  точек
	из них разведочных 

выработок
	общее количество  точек
	из них разведочных 

выработок

	
	
	
	обнаженность
	
	обнаженность
	
	обнаженность
	
	обнаженность

	
	
	
	хорошая
	удовлет-воритель-ная
	плохая
	
	хорошая
	удовлет-воритель-ная
	плохая
	
	хорошая
	удовлет-воритель-ная
	плохая
	
	хорошая
	удовлет-воритель-ная
	плохая

	1:5000
	I
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	50
	10
	15
	25
	–
	–
	–
	–

	
	II
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	70
	17
	26
	35
	–
	–
	–
	–

	
	III
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	100
	25
	37
	50
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1:2000
	I
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	200
	50
	75
	100
	–
	–
	–
	–

	
	II
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	350
	87
	128
	175
	–
	–
	–
	–

	
	III
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	500
	125
	187
	250
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1:1000
	I
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	600
	150
	225
	300
	–
	–
	–
	–

	
	II
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1150
	287
	430
	575
	–
	–
	–
	–

	
	III
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	1500
	375
	560
	750
	–
	–
	–
	–

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Примечание. Деление местности на категории по обнаженности:


районы с хорошей обнаженностью – обнажения встречаются часто в пределах речных долин и на водораздельных пространствах;


то же, с удовлетворительной обнаженностью – обнажения ограничены и приурочены к отдельным формам рельефа (склоны долин     или водоразделы);


то же, с плохой обнаженностью – обнажения встречаются очень редко.

ГЛАВА 13. БУРОВЫЕ РАБОТЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
В  настоящей главе приведены  цены  на следующие способы бурения скважин:
колонковое бурение; 

бурение с обратной промывкой; 

ударно-канатное бурение; 

вибрациое бурение; 

шнековое бурение; 

ручное бурение.
2.
Цены даны в зависимости от начального диаметра и конечной глубины скважины. Если фактическая глубина скважины находится в интервале между двумя смежными  табличными  значениями глу​бин, цену следует принимать по  ближайшему  большему показате​лю глубины.
При механическом вращательном бурении начальный диаметр скважины определяется по диаметру породоразрушающего инстру​мента, которым пробурен первый интервал скважины глубиной свы​ше 10 м.
При ударно-канатном бурении за начальный диаметр принима​ется диаметр первой колонны обсадных труб длиной свыше 10 м.
При механическом вращательном бурении с обратной промывкой диаметрами 426-720 мм за начальный диаметр принимается диа​метр первой колонны обсадных труб длиной свыше 10 м при конеч​ной глубине скважины до 50 м и свыше 20 м – при глубине скважи​ны более 50 м.
При вибрационном и шнековом бурении начальный диаметр оп​ределяется по максимальному диаметру применяемого породоразрушающего инструмента (виброзонда, шнека).
При ручном бурении за начальный диаметр принимается диа​метр первой рабочей колонны обсадных труб.
3.
В ценах не учтены затраты на следующие работы, стоимость которых допускается определять по специальному расчету:
тампонирование фонтанирующих скважин;
тампонирование отдельных интервалов скважины цементным или глинистым раствором, когда потребное количество раствора превы​шает двойной объем интервала (по пробуренному диаметру);
искусственное искривление скважины;
бурение скважины с применением новых технических средств (технологии), значительно повышающих качество работ.
4. При сооружении скважины  на  крутых склонах (свыше 35°) стоимость земляных работ следует  определять  дополнительно по соответствующим ценам гл. 27.

5. При бурении валунов их следует относить к тем категориям горных пород, из которых они образованы.

При бурении в горных породах, набухающих и суживающих ствол скважины, их следует относить на одну категорию выше.
6.
Ликвидация осложнений после обвала стенок скважины по геологическим причинам  (вывалы перемятых, раздробленных и сильновыветрелых пород)  и после проведения  в скважине опытных ра​бот следует определять по пенам как стоимость бурения вновь. Объем  работ по ликвидации осложнении в скважине должен быть обоснован и оформлен актом в установленном порядке.
7. При буренни скважин из подземных выработок к ценам применяется коэффициент 1,2, а в подвальных помещениях, цехах и потернах, а также вблизи стен зданий и сооружений (на застроен​ной территории) коэффициент до 1,3 по согласованию с заказчиком. 

При выполнении полевых работ в пределах земляного полотна действующих железных и автомобильных дорог, а также на территориях (акваториях) портов, судоремонтных заводов, затонов, аэропортов и магистральных улиц (проспектов) городов с интенсивным движением транспорта к ценам на эти работы применяется по согласованию с заказчиком коэффициент до 1,25.

(пункт 7 в редакции Дополнений)

8. При производстве буровых, опытно-фильтрационных и других работ с плавучих установок или со льда к ценам применяются ко​эффициенты, приведенные в табл. 179

9. Стоимость бурения скважин на трассах магистральных линейных сооружений (линии электропередачи, трубопроводы, автомобильные и железные дороги, каналы и др.) при расстояниях между скважинами 300 и более определяется по соответствующим табличным ценам главы 13 с применением коэффициента 1,1.

(общие положения дополнены пунктом 9 в соответствии с Дополнениями)

Таблица 179

	§
	Характеристика бассейна
	Коэффициент

	1
	Водоемы, водотоки и акватории портов, покрытые льдом
	1,05

	2
	Водоемы и акватории портов с суточными колебаниями уровня воды или средней высотой волны до 1 м и водотоки при скорости течения до 1 м/с
	1,1


Продолжение таблицы 179

	§
	Характеристика бассейна
	Коэффициент

	3
	То же, до 2 м или при скорости течения до 2 м/с
	1,2

	4
	То же, более 2 м или при скорости течения св. 2 м/с
	1,3


Примечания: 1. Одновременное применение двух коэффи​циентов по данной  таблице не допускается.
2. При бурении на акватории интервалы глубин скважин прини​маются от среднего уровня воды, а конечная глубина скважин при​нимается от дна акватории.

3. Количество необходимых плавучих средств (в том числе мор​ских шлюпок, моторных лодок и катеров)  обосновывается програм​мой или проектом организации и производства изыскательских ра​бот, а стоимость содержания их определяется по настоящему Сбор​нику. Стоимость арендованных плавучих средств принимается по ценам организаций, предоставляющих их для аренды.

4. При бурении с плавучих установок в открытом море, проливах или на крупных реках и водохранилищах при удаленности от берега свыше 500 м стоимость работ определяется по специальному расчету.

Колонковое бурение
1. При бискерновом бурении скважин или расширении их по технологическим причинам к ценам применяются коэффициенты:

0,45 – для
 пород I, II
 категорий;
0,55 –   »
       »      III, IV          »   ;
0,05 –   »       
»     V, VI            »   ;
0,75 –   »       
»     VII–X           »   ;
0,85 –   »       »       XI               »  .
2. При направленном бурении скважин к ценам применяются ко​эффициенты, приведенные в табл. 180.

Таблица 180
	§
	Конечная глубина скважин, м
	Угол наклона к горизонту, град

	
	
	от 70 до 50
	50 и менее

	1
	До 50
	1,05
	1,1

	2
	Св. 50 до 300
	1,08
	1,15


3. Классификация    горных  пород    по  буримости    приведена  в табл. 181.
Таблица   181
	Категория породы
	Наименование горных пород

	I
	Торф и растительный слой. Рыхлые породы: лесс, пески (не плывуны), супеси без гальки и щебня. Трепел. Ил влажный и иловатые породы.   Суглинки   лессовидные. Глины и суглинки текучие и пластичные. Мел слабый. Шлак котельный рыхлый

	
	

	II
	Торф и растительный слой с небольшой примесью мелкой   (до 3 см)   гальки и   щебня.  Супеси и суглинки с примесью до 20 % мелкой (до 3 см) гальки и щебня. Суглинок твердый. Мергель рыхлый. Плывун. Лед. Глины тугопластичные. Мел. Диатомит. Сажи. Каменная соль (галит). Нацело каолинизированные продукты выветривания изверженных и метаморфизированных пород. Железная руда охристая

	
	

	III
	Песчано-глинистые породы с примесью св. 20 % мелкой (до 3 см) гальки  или   щебня. Лесс плотный. Пески плотные. Дресва. Плывун напорный. Глины с частыми прослоями  (до 5 см) слабосцементированных песчаников и мергелей, полутвердые, мергелистые, загипсованные, песчанистые. Алевролиты глинистые, слабосцементированные. Песчаники, сцементированные глинистым и известковым  цементом. Мергель. Известняк-ракушечник. Мел плотный. Магнезит. Гипс тонкокристаллический, выветрелый. Каменный уголь слабый. Бурый уголь. Сланцы  тальковые  разрушенные  всех   разновидностей. Марганцевая руда. Железная руда окисленная, рыхлая. Бокситы глинистые

	
	

	IV
	Мерзлые водоносные пески, ил, торф. Алевролиты плотные глинистые. Глины твердые. Песчаники глинистые. Мергель плотный. Неплотные известняки,    доломиты. Магнезит плотный. Пористые известняки, туфы. Опоки глинистые.  Гипс кристаллический.  Ангидрит.  Калийные соли. Каменный уголь средней твердости.  Бурый уголь крепкий. Каолин (первичный). Сланцы глинистые, песчано-глинистые, горючие, углистые, алевролитовые. Серпентиниты   (змеевики)  сильновыветрелые и оталькованные. 

Неплотные скарны хлоритовые и амфибол-слюдистого состава. Апатит    кристаллический. Сильновыветрелые дуниты, перидотиты. Кимберлиты, затронутые выветриванием. Мартитовые и им подобные руды сильновывет- релые. Железная руда мягкая вязкая. Бокситы

	
	


Продолжение таблицы 181

	Категория породы
	Наименование горных пород

	V
	Галечник мелкий из осадочных пород, галечно-щебенистые и дресвяные породы. Галечник мерзлый, связанный глинистым или  песчано-глинистым  материалом  с ледяными прослойками. Мерзлые породы:  песок крупнозернистый, дресва, ил плотный, глины песчанистые. Песчаники на известковистом и железистом цементе. Алевролиты. Аргиллиты. Глины аргиллитоподобные    твердые. Конгломерат  осадочных  пород на песчано-глинистом или другом   пористом   цементе.  Известняки. Мрамор. Доломиты мергелистые. Ангидрит весьма плотный. Опоки пористые выветрелые. Сланцы глинисто-слюдяные, талько-хлоритовые, хлоритовые,  хлорито-глинистые, серицитовые. Серпентиниты   (змеевики).  Выветрелые альбитофиры, кератофиры. Туфы серпентизированные вулканические. Дуниты,  затронутые выветриванием. Кимберлиты брекчиевидные. Мартитовые и им подобные руды, неплотные. Цементный камень

	
	

	VI
	Глины твердые мерзлые. Конгломерат осадочных пород на известковистом цементе. Песчаники полевошпатовые, кварцево-известковистые. Алевролиты с включением кварца. Известняки плотные доломитизированные, скарнированные. Доломиты плотные. Опоки. Сланцы глинистые, кварцево-хлоритовые, кварцево-хлорито-серицитовые, кровельные. Хлоритизированные и рассланцованные  альбитофиры, кератофиры,  порфириты, габбро. Хромиты, дуниты, не затронутые выветриванием. Перидотиты, затронутые выветриванием. Амфиболиты. Пироксиниты крупнокристаллические. Тальково-карбонатовые породы. Апатиты. Скарны эпидото-кальцитовые.  Колчедан сыпучий.  Бурые железняки ноздреватые. Гематито- мартитовые руды. Сидериты

	
	

	VII
	Галечник изверженных и метаморфических пород  (речник).  Щебень мелкий   без валунов. Конгломераты  с галькой (до 50 %)  изверженных пород на песчано-глинистом цементе.  Конгломераты осадочных пород на кремнистом цементе.  Песчаники кварцевые.  Доломиты очень плотные.  Окварцованные  полевошпатовые песчаники, известняки.  Каолин агальматолитовый.  Опоки крепкие плотные.  Фосфоритовая  плита.  Сланцы слабо-окремненные:     амфибол-магнетитовые, куммингтонитовые, роговообманковые, хлоритовые.    Слаборассланцованные  альбитофиры, кератофиры, порфиры, порфириты,    диабазовые туфы. Затронутые выветриванием порфиры, порфириты. Крупно-  и  среднезернистые, затронутые выветриванием граниты, сиениты,    диориты, габбро и другие изверженные породы. Пироксениты, пироксениты  рудные. Кимберлиты  базальтовидные. Скарны кальцитосодержащие авгитогранатовые. Кварцы пористые (трещиноватые, ноздреватые, охристые).  Бурые железняки ноздреватые пористые. Хромиты. Сульфидные руды. Мартито-сидеритовые и гематитовые руды. Амфибол-магнетитовые руды

	
	


Продолжение таблицы 181

	Категория породы
	Наименование горных пород

	VIII
	Конгломераты  изверженных  пород   на   известковистом цементе.   Доломиты окварцованные. Окремненные известняки, доломиты. Фосфориты плотные пластовые. Сланцы окремненные: кварцево-хлоритовые, кварцево-серицитовые,   кварцево-хлорито-эпидотовые,    слюдяные. Гнейсы. Среднезернистые   альбитофиры   и   кератофиры. Базальты выветрелые. Диабазы. Порфиры  и   порфириты. Андезиты. Диориты, не затронутые выветриванием. Лабрадориты.  Перидотиты. Мелкозернистые, затронутые выветриванием:  граниты,  габбро. Затронутые выветриванием гранито-гнейсы, пегматиты,  кварцево-турмалиновые породы. Скарны крупно- и среднезернистые кристаллические: авгито-гранатовые,  авгито-эпидотовые. Эпидозиты. Кварцево-карбонатные и кварцево-баритовые породы. Бурые  железняки  пористые.  Гидрогематитовые  руды плотные. Кварциты гематитовые,  магнетитовые. Колчедан плотный. Бокситы диаспоровые. Бетон из гальки и щебня осадочных пород неармированный

	
	

	IX
	Конгломераты  изверженных  пород на  кремнистом   цементе. Известняки    карстовые.  Сланцы кремнистые. Кварциты магнетитовые и гематитовые   тонкополосчатые,   плотные   мартито-магнетитовые.    Роговики    амфибол-магнетитовые  и  серицитизированные.  Альбитофиры и кератофиры. Трахиты. Порфиры окварцованные. Диабазы  тонкокристаллические. Туфы окромненные,  ороговикованные. Затронутые выветриванием: липариты, микрограниты.   Крупно-  и   среднезернистые   граниты,   гранито-гнейсы, гранодиориты.   Сиениты.    Габбро-нориты. Пегматиты.   Березиты.   Скарны    мелкокристаллические авгито-эпидото-гранатовые, датолито-гранато-геденбергитовые.

	
	Скарны крупнозернистые гранатовые. Окварцованные   амфиболит,   колчедан. Кварцево-турмалиновие породы, не затронутые выветриванием. Бурые железняки плотные. Кварцы со значительным количеством колчедана. Бариты плотные

	
	

	X
	Валунно-галечные отложения   изверженных  и  метаморфизированных   пород. Песчаники кварцевые сливные. Джеспилиты, затронутые выветриванием. Фосфатокремнистые породы. Кварциты неравномернозернистые. Роговики с вкрапленностью сульфидов. Кварцевые альбитофиры, кератофиры.    Липариты. Мелкозернистые граниты,  гранито-гнейсы,  гранодиориты. Микрограниты. Пегматиты  плотные   сильнокварцевые.   Скарны   мелкозернистые гранатовые,  датолитогранатовые.  Магнетитовые и мартнтовые руды плотные с прослойками  роговиков. Бурые железняки окремненные. Кварц жильный. Бетон из гальки  и щебня  изверженных  пород неармированный

	
	


Продолжение таблицы 181

	Категория породы
	Наименование горных пород

	XI
	Джеспилиты, не затронутые выветриванием. Сланцы яшмовидные  кремнистые.  Кварциты.  Роговики  железистые очень твердые. Кварц плотный. Корундовые породы. Джеспилиты  гематито-мартитовые  и  гематито-магнетитовые. Армированный бетон из гальки и щебня осадочных пород


	
	

	XII
	Не затронутые выветриванием монолито-сливные породы: кварциты, яшмы, роговики, кремень, джеспилиты, эгириновые и корундовые породы. Армированный бетон из гальки изверженных пород


Состав работ

Подготовка площадки. Монтаж буровой установки или стайка. Для стационарных станков постройка вышки, буровых и вспомога​тельных помещений. Устройство циркуляционной системы. Обеспече​ние скважины промывочной жидкостью. Бурение скважины со все​ми сопутствующими операциями. Отбор образцов пород. Проведение гидрогеологических наблюдений. Измерение искривления скважины. Ведение полевой документации. Тампонирование скважины и уста​новка знака (репера). Разборка помещений, циркуляционной систе​мы и вышки. Демонтаж оборудования.
Таблица 182

Измеритель – 1 м

	§
	Категория породы
	Конечная глубина скважины, м
	Начальный диаметр бурения, мм

	
	
	
	до 160
	св. 160 до 250
	св. 250 до 345

	1
	І
	До 15
	16
	27
	28

	2
	
	25
	14
	24
	25

	3
	
	50
	13
	21
	22

	4
	
	100
	11
	18
	19

	5
	
	200
	12
	20
	21

	6
	
	300
	13
	21
	22

	7
	ІІ
	До 15
	17
	29
	30

	8
	
	25
	15
	26
	27

	9
	
	50
	14
	24
	25

	10
	
	100
	12
	20
	21

	11
	
	200
	13
	21
	22

	12
	
	300
	14
	24
	25

	13
	ІІІ
	До 15
	19
	32
	33

	14
	
	25
	16
	27
	28


Продолжение таблицы 182

	§
	Категория породы
	Конечная глубина скважины, м
	Начальный диаметр бурения, мм

	
	
	
	до 160
	св. 160 до 250
	св. 250 до 345

	15
	
	50
	15
	26
	27

	16
	
	100
	13
	21
	22

	17
	
	200
	15
	26
	27

	18
	
	300
	16
	27
	28

	19
	IV
	До 15
	20
	34
	34

	20
	
	25
	18
	31
	32

	21
	
	50
	17
	29
	30

	22
	
	100
	15
	26
	27

	23
	
	200
	17
	29
	30

	24
	
	300
	18
	31
	32

	25
	V
	До 15
	21
	36
	37

	26
	
	25
	19
	32
	33

	27
	
	50
	18
	31
	32

	28
	
	100
	18
	30
	31

	29
	
	200
	18
	31
	32

	30
	
	300
	19
	32
	33

	31
	VI
	До 15
	24
	41
	42

	32
	
	25
	22
	37
	38

	33
	
	50
	21
	36
	37

	34
	
	100
	20
	34
	35

	35
	
	200
	22
	37
	38

	36
	
	300
	23
	39
	40

	37
	VII
	До 15
	26
	44
	45

	38
	
	25
	24
	39
	42

	39
	
	50
	23
	38
	40

	40
	
	100
	22
	37
	38

	41
	
	200
	25
	42
	43

	42
	
	300
	26
	44
	45

	43
	VIII
	До 15
	32
	54
	55

	44
	
	25
	30
	51
	52

	45
	
	50
	29
	49
	50

	46
	
	100
	30
	48
	49

	47
	
	200
	34
	58
	59


Продолжение таблицы 182

	§
	Категория породы
	Конечная глубина скважины, м
	Начальный диаметр бурения, мм

	
	
	
	до 160
	св. 160 до 250
	св. 250 до 345

	48
	
	300
	35
	60
	61

	49
	IX
	До 15
	42
	71
	72

	50
	
	25
	41
	70
	71

	51
	
	50
	39
	66
	67

	52
	
	100
	36
	61
	62

	53
	
	200
	42
	71
	72

	54
	
	300
	43
	73
	74

	55
	X
	До 15
	61
	104
	105

	56
	
	25
	60
	102
	104

	57
	
	50
	58
	99
	100

	58
	
	100
	57
	97
	99

	59
	
	200
	62
	105
	107

	60
	
	300
	65
	110
	112

	61
	XI
	До 15
	92
	156
	159

	62
	
	25
	90
	153
	156

	63
	
	50
	89
	151
	154

	64
	
	100
	88
	150
	152

	65
	
	200
	96
	163
	166

	66
	
	300
	100
	170
	173

	67
	XII
	До 15
	198
	337
	342

	68
	
	25
	196
	333
	339

	69
	
	50
	195
	331
	337

	70
	
	100
	193
	328
	334

	71
	
	200
	211
	359
	365

	72
	
	300
	219
	372
	379


Примечание. Стоимость бурения скважин глубиной до 15 м самоходными установками типа БУЛИЗ-15 и аналогичными малога​баритными установками на мелиоративных, агролесомелиоративных, лесотехнических изысканиях и торфоисследовательских работах определяется по ценам табл. 182 с коэффициентом 0,7.

Бурение с обратной промывкой

1. Цены приведены на механическое вращательное бурение с об​ратной  промывкой  скважины   начальным   диаметром   630–720  мм при установке  роторной приставки на  поверхности земли    (первое положение).

2. При бурении скважин диаметрами 426—529 мм к ценам сле​дует применять коэффициент 0,9.

3. При передаче скважин заказчику для дальнейшей эксплуата​ции к ценам следует применять коэффициент 0,8.

Классификация горных пород по буримости приведена в табл. 183.
Таблица 183

	Категория погоды
	Наименование горных пород

	I
	Торф  и  растительный  слон  без  корней,  рыхлые  пески и лессовидные  грунты текучей консистенции, супеси текучей и пластичной консистенции. Ил влажный и иловатые грунты

	
	

	II
	Пески плотные, глины, суглинки и лессовидные грунты текучепластичной  и    мягкопластичной     консистенции. Гравийные отложения и дресва

	
	

	III
	Глины, суглинки и лессовидные грунты тугопластичной и полутвердой консистенции. Мергель мягкий.  Гравийно-галечные отложения с размером частиц до   40 мм, глина с гравием

	
	

	IV
	Глина твердой консистенции. Мергель. Гравийно-галечные отложения с размером частиц 40–60 мм 

	
	

	V
	Глина твердая вязкая аргилитоподобная. Мергель плотный.  Конгломерат  осадочных  пород на  песчано-глинистом или другом пористом цементе. Гравийно-галечные отложения без валунов

	
	

	VI
	Глина твердая с прослоями известняков и песчаников. Песчаники средней плотности. Валунно-галечные  отложения


Состав работ

Подготовка площадки. Монтаж буровой установки, энергосило​вого и насосного оборудования. Устройство циркуляционной систе​мы. Постройка и установка помещений для энергосилового и насос​ного оборудования. Обеспечение скважины промывочной жидкостью и сжатым воздухом. Бурение скважины. Установка направляющей трубы (кондуктора). Отбор образцов горных пород. Извлечение обсадных. труб. Ведение полевой документации. Разборка помеще​ний и циркуляционной системы. Демонтаж оборудования. Тампони​рование скважины и установка знака (репера).

Таблица 184
Измеритель – 1 м

	§
	Глубина скважины, м


	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	1
	50
	49
	52
	57
	66
	85
	105

	2
	100
	37
	40
	45
	54
	73
	92

	3
	150
	32
	35
	40
	48
	67
	87

	4
	200
	29
	32
	37
	46
	65
	84


Примечания: 1. При невыполнении работ по постройке, уста​новке и разборке зданий для энергосилового и насосного оборудо​вания к ценам применяется коэффициент 0,95.

2. При бурении скважин глубиной до 30 м к ценам § 1  приме​няется коэффициент 1,2.

3. При бурении скважин с установкой приставки выше поверх​ности земли применяются коэффициенты:


1,1 – при втором положении;


1,2 – при третьем положении.

Ударно-канатное бурение

Классификация горных пород по буримости  приведена в табл. 185.
Таблица 185

	Категория породы
	Наименование горных пород

	I
	Торф, растительный слой без древесных корней. Рыхлые чернозем, супеси, лесс, пески. Иловатые породы. Болотные отложения. Трепел

	II
	Торф и растительный слой с древесными корнями или с мелкой галькой и гравием  (до 10 %). Песчано-глинистые породы с небольшой примесью мелкой гальки   и гравия   (до   10 %).   Пески   средней   плотности.    Глины ленточные, пластичные и  песчаные. Диатомит.   Увлажненный слабый мел. Лессовидные суспеси пластичные и суглинки мягкопластичные


Продолжение таблицы 185

	Категория породы
	Наименование горных пород

	III
	Песчано-глинистые породы с примесью гальки, гравия от 10 до 20 %. Плотные пески. Полутвердые глины, суглинки  и супеси. Рыхлые  мергели. Мел. Слежавшийся лесс. Плывуны и водонасыщенные пески, дающие при бурении «пробку» до 2 м

	IV
	Песчано-глинистые породы   со   значительным   содержанием щебня, гальки и гравия  (от 20 до 35 %). Твердые глины,  суглинки,  супеси.   Плотный   каолин.   Плывуны, дающие при бурении «пробку» более 2 м.  Мягкие глинистые, углистые и талько-хлоритовые сланцы. Мергель.   Глинистый  песчаник,   известняк-ракушечник,  гипс.  Твердый  мел.   Ангидрит.   Опока.   Каменная соль.  Слабые   аргиллиты. Мягкий  (бурый) каменный уголь.  Бокситы,  фосфориты. Мерзлые глины, суглинки, супеси, пески, ил, торф.
Лед. Строительный мусор с битым кирпичом, без железного лома

	V
	Мелкие галечник и щебень с валунами. Песчано-глинистые породы с  большим   содержанием   гальки,   щебня (более   35%). Плотные  мергели.    Песчано-глинистые сланцы. Слабосцементированные песчаники и известняки.  Аргиллиты.   Крепкий  каменный  уголь.  Слабые  конгломераты осадочных пород на известковистом цементе. Ноздреватые  бурые  железняки.   Выветрелые  изверженные породы: граниты, сиениты, диориты, габбро. Мерзлые   гравинно-галечные    породы   с   песчано-глинистым заполнителем.  Плотно слежавшийся   строительный   мусор с битым кирпичом и железным ломом

	VI
	Крупный галечник и щебень с валунами.  Окварцованные крепкие сланцы, известняки и песчаники. Мрамор, доломиты. Конгломераты  осадочных  пород на  кремнистом   цементе.   Крупнозернистые  породы:   граниты, сиениты, диориты, габбро, гнейсы, порфиры. Бетон из гальки и щебня осадочных пород неармированный



	VII
	Галечник   и   щебень   с   большим   количеством    (более 35%)   крупных валунов кристаллических  пород.  Кремнистые сланцы, известняки, песчаники. Мелкозернистые изверженные породы:  граниты, сиениты, диориты, габбро.  Конгломераты кристаллических  пород на  кремнистом  цементе.  Бетон из гальки и щебня  изверженных пород неармированный


(таблица 185 в редакции Дополнений)

Состав работ

Подготовка площадки. Монтаж буровой установки и энергосилового оборудования. Изготовление и установка вспомогательных помещений. Бурение скважины со всеми сопутствующими операция​ми. Отбор образцов пород и проб воды. Гидрогеологические наблю​дения в процессе бурения. Ведение полевой документации. Тампони​рование скважины и установка знака (репера). Разборка помеще​ний. Демонтаж оборудования.
Таблица 186

Измеритель – 1 м

	§
	Категория породы
	Конечная глубина скважины, м
	Начальный диаметр бурения, мм

	
	
	
	до 127
	168
	219-273
	325-426
	529
	630
	720

	1
	I
	До 20
	8
	11
	19
	27
	38
	46
	55

	2
	
	40
	–
	10
	17
	22
	35
	44
	52

	3
	
	100
	–
	–
	20
	20
	33
	41
	50

	4
	
	160
	–
	–
	–
	19
	32
	39
	47

	5
	
	200
	–
	–
	–
	–
	–
	36
	45

	6
	II
	До 20
	9
	12
	21
	29
	42
	51
	60

	7
	
	40
	–
	11
	19
	24
	39
	48
	56

	8
	
	100
	–
	–
	22
	22
	37
	45
	53

	9
	
	160
	–
	–
	–
	21
	35
	44
	51

	10
	
	200
	–
	–
	–
	–
	–
	41
	49

	11
	III
	До 20
	11
	16
	24
	33
	49
	62
	74

	12
	
	40
	–
	14
	22
	28
	44
	58
	69

	13
	
	100
	–
	–
	25
	26
	39
	55
	65

	14
	
	160
	–
	–
	–
	27
	41
	48
	58

	15
	
	200
	–
	–
	–
	–
	–
	52
	62

	16
	IV
	До 20
	16
	19
	33
	42
	64
	77
	89

	17
	
	40
	–
	18
	29
	36
	59
	72
	84

	18
	
	100
	–
	–
	33
	34
	53
	69
	80

	19
	
	160
	–
	–
	–
	35
	55
	60
	73

	20
	
	200
	–
	–
	–
	–
	–
	64
	76

	21
	V
	До 20
	26
	30
	55
	66
	103
	124
	142

	22
	
	40
	–
	28
	50
	54
	96
	120
	137

	23
	
	100
	–
	–
	52
	53
	90
	114
	133

	24
	
	160
	–
	–
	–
	57
	92
	105
	125

	25
	
	200
	–
	–
	–
	–
	–
	108
	128

	26
	VI
	До 20
	41
	58
	61
	73
	156
	184
	212

	27
	
	40
	–
	40
	59
	70
	145
	175
	203


Продолжение таблицы 186

	§
	Категория породы
	Конечная глубина скважины, м
	Начальный диаметр бурения, мм

	
	
	
	до 127
	168
	219-273
	325-426
	529
	630
	720

	28
	
	100
	–
	–
	63
	67
	134
	165
	193

	29
	
	160
	–
	–
	–
	68
	136
	152
	178

	30
	
	200
	–
	–
	–
	–
	–
	156
	184

	31
	VII
	До 20
	101
	120
	142
	170
	378
	440
	498

	32
	
	40
	–
	100
	133
	166
	359
	422
	486

	33
	
	100
	–
	–
	154
	156
	338
	396
	470

	34
	
	160
	–
	–
	–
	162
	346
	355
	408

	35
	
	200
	–
	–
	–
	–
	–
	367
	440


(таблица 186 в редакции Дополнений)

Примечания: 1. При производстве мелиоративных, агроле​сомелиоративных и лесотехнических изыскании и торфоисследовательских работ, а также при бурении скважин глубиной до 5 м при изысканиях для промышленно-гражданского и сельского строитель​ства стоимость бурения скважин определяется по ценам табл. 186 с применением коэффициента 0,8.
2. При производстве механического ударно-канатного бурения без отбора образцов и геологической документации к ценам приме​няется коэффициент 0,8.
Вибрационное бурение

Классификация   горных   пород   по   буримости    приведена    в табл. 187.
Таблица 187

	Категория породы
	Наименование горных пород

	I
	Рыхлые: почвенный слон, чернозем, песчано-глинистые породы, лесс, хорошо   разложившийся торф,   сильновлажные иловатые породы

	II
	Почвенно-растительный слой  (дерн)  с редкими включениями гальки  и гравия до   10 %, торф. Средней плотности пески, пластичные глины, суглинки   и   супеси   с примесью  мелкой гальки, гравия, дресвы  и щебня до 10 %. Диатомит, слабый мел, рыхлый трепел, лесс средней  плотности. Мусор  преимущественно  из   органических отходов


Продолжение таблицы 187

	Категория породы
	Наименование горных пород

	III
	Полутвердые глины,  суглинки,  супеси,  плотные пески, лесс с примесью мелкой гальки, гравия, дресвы и щебня от 10 до 20 %. Рыхлые мергели, мел средней плотности, каолины

	IV
	Песчано-глинистые породы с содержанием мелкой гальки, гравия и щебня от 20 до 35 %. Твердые глины, суглинки, супеси, каолины. Слабые аргиллиты,   пористый известняк-ракушечник,    гипс,    ангидрит,   твердый   мел. Мягкий  каменный  уголь,  фосфориты,  опока.  Плывуны. Мерзлые: глины,    суглинки,    супеси,   пески, ил,   торф. Строительный мусор с битым кирпичом, без железного лома


Состав работ

Подготовка площадки. Монтаж буровой установки. Бурение скважины. Отбор образцов. Ведение полевой документации. Тампо​нирование скважины и установка знака (репера). Демонтаж буро​вой установки.

Таблица 188

Измеритель – 1 м

	§
	Условия работ
	Категория породы

	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Бурение скважин диаметром до 146 мм, глубиной, м, до:
	
	
	
	

	1
	10
	4,8
	5
	5,2
	5,7

	2
	20
	5,9
	6,1
	6,9
	8,4


Примечание.   При креплении  скважин обсадными трубами и их извлечении к ценам применяется коэффициент 1,25.
Шнековое бурение

1.
Цены приведены на шнековое бурение скважин диаметром до 160 мм самоходной  буровой   установкой   и   скважин   диаметрами 60–89 мм переносной буровой установкой.
При бурении скважин диаметром свыше 160 мм к ценам при​меняется коэффициент  1,15.
2. Цены на шнековое бурение скважины учитывают ограничен​ную углубку с подъемом колонны шнеков для интервального отбора образцов горных пород.

3. При бурении скважины сплошным забоем с непрерывной   углубкой инструмента и выдачей горной породы «на выброс» без от​бора образцов пород к ценам применяются коэффициенты:

0,3 – при бурении в породах I–V категорий;

0,4 –  »         »
          »        VI
             ».
4.
При бурении скважины сплошным забоем с отбором   образ​цов пород через     1–1,5 м с вращением колонны шнеков «вхолостую», без углубки к ценам применяются коэффициенты:
0,5 – при бурении в породах I–III категорий;

0,55 –  »        »
      »        IV, V       »       ;
0,65 –  »        »
      »           VI
    »       .
5.
При бурении скважин колонковым шнеком к ценам применя​ется коэффициент 1,5.
Классификация    горных    пород    по    буримости    приведена    в табл. 189.
Таблица   189
	Категория породы
	Наименование горных пород

	I
	Растительный   слой    с   небольшой    примесью    гальки и гравия до 10 %. Иловатые породы. Рыхлые лесс, песок, супесь. Трепел

	II
	Песчано-глинистые породы с примесью  (до  10 %)   мелкой гальки и гравия. Глины пластичные. Диатомит, сажи. Пески средней плотности

	III
	Песчано-глинистые породы с примесью (от 10 до 30 %) мелкой гальки,  гравия  и   щебня.   Полутвердые   глины и суглинки.  Слежавшийся  лесс.   Рыхлые  мергели.  Мел слабый. Сухие пески. Уголь бурый

	IV
	Песчано-глинистые    породы   со   значительной    (свыше 30 %) примесью гальки, гравия и щебня. Твердые глины  и суглинки.  Каолин.  Гипс.   Ангидрит.   Фосфориты. Опоки.   Каменая  соль, каменный  уголь. Мел плотный. Пористый   известняк-ракушечник.  Мерзлые  грунты: песок, ил, торф, суглинки

	V
	Мерзлые глины. Песчаник   глинистый плотный.   Плотный ил и дресва с ледяными прослойками. Лед 

	VI
	Мерзлые галечники с  глинистым  или  песчанистым   заполнителем. Твердые глины с включением сидеритов и доломитов


Состав работ

Подготовка площадки. Монтаж буровой установки. Бурение скважины. Ведение полевой документации. Отбор образцов горных пород. Тампонирование скважины и установка знака (репера). Де​монтаж буровой установки.
Ручное бурение

Ручное бурение скважин допускается применять в трудно​доступных местностях, где использование других видов бурения не​возможно.
Классификация горных пород по буримости приведена в табл. 191.

Таблица   191
	Категория породы
	Наименование горных пород

	I
	Разложившийся торф и рыхлый почвенный слой: чернозем, рыхлые влажные пески; сильновлажные иловатые, болотные и рыхлые песчано-глинистые породы; рыхлый лесс

	II
	Торф и  почвенно-раститсльий слой с корнями растений (дерн) и редкими  включениями гальки  и гравия. Песчано-глиниетые породы с  примесью   до   10 %   мелкой гальки, щебня и гравия. Пески средней плотности, пла стичные глины, суглинки, супеси. Диатомит. Увлажненный слабый мел. Рыхлый трепел. Лесс полутвердый

	III
	Песчано-глинистые породы с примесью щебня и гравия от 10 до 20 %. Полутвердые глины, суглинки и супеси. Лесс твердый. Рыхлые мергели. Мел, каолин. Плывуны и водонасыщенные пески. Мусор   преимущественно   из органических отходов 

	IV
	Сухие плотные пески. Песчано-глинистые породы с содержанием гравия, гальки и  щебня  от 20 до 35 %. Твердые  глины, суглинки и супеси. Плотный   каолин. Слабые   аргиллиты.  Пористый  известняк-ракушечник. Гипс.  Твердый  мел. Ангидрит. Мягкий  каменный (бурый) уголь. Бокситы. Фосфориты. Опока, за исключением  окремненных разновидностей. Мерзлые   глины,   суглинки, супеси,  ил,   торф. Лед. Строительный мусор с битым кирпичом без железного лома

	V
	Мелкий галечник (речник) и щебень. Дресва   и гравии. Песчано-глинистые   породы   с   содержанием    гальки    и щебня  более 35 %.  Плотные   мергели.   Песчано-глинистые сланцы и другие разновидности   мягких   сланцев. Слабосцементированные песчаники и известняки. Аргиллиты.  Каменный  уголь.  Слабые  конгломераты   осадочных  пород  на  известковом  цементе.  Льдонасыщенные пески.  Плотно слежавшийся строительный мусор с битым кирпичом и железным ломом

	VI
	Крупный галечник и щебень с валунами. Мерзлые гравнйно-галечниковые   породы с песчано-глннистым заполнителем. Разновидность крепких   сланцев,  песчаников  и  известняков. Мраморы.  Доломиты.  Слабые  конгломераты на кремнистом цементе 


Примечание. Как правило, ручное бурение в породах V и VI категорий не производится. Как исключение оно допускается при бурении мерзлых пород и отдельных прослоек пород этих кате​горий.
Состав работ

Подготовка площадки. Постройка буровой вышки. Бурение скважины. Крепление скважины обсадными трубами. Отбор образ​цов пород и проб воды. Ведение полевой документации. Извлечение обсадных труб. Тампонирование скважины и установка знака (ре​пера). Разборка буровой вышки.
Таблица 192
Измеритель – 1 м

	§
	Начальный диаметр скважины, мм
	Конечная глубина скважины, м
	Категория сложности

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI

	1
	До 89
	10
	4,2
	4,6
	 5,4
	7
	10
	16

	2
	127
	10
	6
	6,7
	 8,5
	14
	32
	77

	3
	127
	20
	5,3
	5,9
	 7,9
	13
	30
	71

	4
	168
	10
	8,8
	9,7
	12
	19
	44
	104

	5
	168
	20
	7,7
	8,4
	11
	18
	41
	99

	6
	168
	30
	7,4
	8,2
	10
	17
	39
	93


(таблица 192, § 1 в редакции Дополнений)

Примечание.   При бурении  без  крепления скважин обсад​ными трубами к ценам применяется коэффициент 0,6.

ГЛАВА 14. ГОРНОПРОХОДЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
В главе приведены цены на следующие виды горнопроходче​ских работ:
проходку  копуш, канав, траншей,  врезов  и расчисток; проходку шурфов вручную и шурфов-дудок механическим спо​собом;
проходку шахт;
проходку восстающих выработок;
проходку камер;
проходку штолен, штреков, квершлагов, рассечек;
крепление горных выработок;
проходческий и стационарный водоотлив;
бурение шпуров пневматическими  бурильными молотками.
2.
В ценах учтена проходка шурфов вручную в рыхлых и связ​ных породах I–IV категорий и с применением буровзрывных работ в скальных породах V–XI категорий.

Цены даны в зависимости от размера сечения и конечной глубины шурфа. Если фактическая глубина шурфа находится в интервале между двумя смежными табличными значениями глубин, то цену следует принимать по ближайшему большему показателю глубины.

(пункт 2 дополнен в соответствии с Дополнениями)

3. При проходке шурфов с глубины свыше 2,5 м подъем породы предусмотрен ручным воротком или механическим способом.

4. При проходке шурфов предусмотрены следующие виды креп​ления:

сплошное венцовое – в породах I–IV категорий; венцовое на  стойках  и   вразбежку – в породах   V–XI   кате​горий.
5. В ценах учтены затраты на следующие работы:

подготовку н устройство площадки для  заложения  выработок,
разметку контура выработки, приемку и сдачу смены;
доставку оборудования, материалов, инструмента и снаряжения от площадки до забоя выработки;
бурение шпуров, заряжание, взрывание,  оцепление, оповещение и проветривание выработок не более 30 мин;
монтаж, демонтаж, техническое обслуживание насоса, вентиля​тора, компрессорной установки, электростанции, водопроводных, воздухопроводных и вентиляционных труб, кабелей осветительной и силовой сетей; устройство отвального хозяйства;
ремонт оборудования, инструмента,  инвентаря  и коммуникаций;
подготовку выработок и проведение в них инженерно-геологи​ческой документации;
профилактические работы при эксплуатации пройденных выра​боток со сроком их службы до пяти лет;
водоотлив из вертикальных выработок при притоке воды до 6 м3/ч;
ведение и первичную обработку полевой документации;
ликвидацию выработок, изготовление и установку репера (знака);
выполнение мероприятий по обеспечению производства работ в соответствии с требованиями правил техники безопасности, про​мышленной санитарии и противопожарной безопасности.
6.
В ценах не учтены и следует определять по соответствующим таблицам Сборника или по индивидуальным расчетам:
крепление шурфов-дудок каркасно-кольцевой крепью;
водоотлив из выработок с притоком воды свыше 6 м3/ч;
перекрепление и профилактические работы по эксплуатации пройденных выработок со сроком их службы свыше пяти лет, остав​ленных для следующих целей:
а) 
в качестве   вентиляционных,   подходных   или   транспортных коммуникаций;
б)
 для   выполнений   многолетних  наблюдений и исследований деформаций, напряжения, давления горных пород и  химического, бактериологического состояния подземных вод;
в) 
для  последующего развития  сети  подземных  выработок  из шахт и штолен и др.;
эксплуатацию и обслуживание электровозов, а также связь и сигнализацию, когда протяженность подземных горных выработок превышает 500—1000 м;
замену временных проходческих трубопроводов и кабельных се​тей постоянными эксплуатационными коммуникациями;
строительство наземных сооружений шахт (за исключением коп​ров) и штолен: компрессорные, насосные, электрические станции и подстанции, санитарно-бытовые и административные здания, рабочие помещения подъемных машин и лебедок, поверхностные трубопро​воды и коммуникации, эстакады отвалов, рельсовые пути на них, порталы и др.;
содержание складов взрывчатых материалов;
устройство специальных проходов и приспособлений для проход​ки горных выработок в труднодоступных районах (тропы, дороги, мосты, ограждения, трапы, маршевые или подвесные лестницы и т. п.);
маркшейдерское обслуживание работ, вынос и привязку выра​боток на местности и установку маркшейдерских знаков.
7. При  ведении сокращенной  документации к ценам следует применять коэффициент 0,9.

8. При использовании электроэнергии от сети общего пользова​ния к ценам следует   применять   коэффициент  0,9.

Классификация горных пород приведена в табл. 193.
Таблица 193

	Категория породы
	Наименование горных пород

	I
	Торф и растительный слои без корней деревьев. Песок влажный рыхлого сложения. Лесс, лессовидные суглинки и алевролиты рыхлые естественной влажности. Глины,  суглинки   и  супесь  пластичных  консистенций. Ил. Неуплотненные насыпные песчаные и глинистые грунты. Супесь  и  песок с включением гальки, гравия и щебня до 10 %

	II
	Торф и растительный слой с корнями деревьев. Песок плотный  или сыпучий.  Песчаные и глинистые породы с включением  гравия,  гальки и щебня    более    10 %. Гравий, дресва, галечник, щебень. Насыпные уплотненные песчаные и глинистые грунты. Лед

	III
	Песчаники,   алевролиты,   аргиллиты   и   мергели   слабые. Угли  мягкие.  Соль.   Глины   и   суглинки   полутвердые. Песок,  насыщенный водой.  Песчаные  и  глинистые   породы  с  включением  гравия,  гальки,  щебня   и  валунов до  10 %. Лесс отвердевший сухой.  Гравий, дресва, галечник, щебень с включением валунов. Мерзлые породы I категории.  Строительный  мусор, шлак  угольный слежавшийся

	IV
	Конгломераты   осадочных    пород слабосцементированные. Алевролиты и песчаники, сцементированные песчано-глинистым цементом. Сланцы, известняки и доломиты выветрелые. Гипс. Мел. Опока. Трепел. Глина твер- 

дая. Угли средней крепости. Моренные и гравийно-галечные  отложения  с содержанием   валунов  от 10 до 30 %. Мерзлые грунты  II  и  III категорий

	V
	Выпетрелые крупнозернистые изверженные  породы: граниты, гнейсы, диориты  и  др.  Песчаник выветрелый, сланцы, антрациты  и другие крепкие  угли.  Туфы, затронутые выветриванием. Мел плотный. Калийная соль. Гравийно-галечные. отложения  с  содержанием   валунов до 50 %. Мерзлые грунты  IV категории

	VI
	Выветрелые среднезернистые изверженные породы: граниты, диориты, сиениты и др. Песчаник на известковом цементе.  Сланцы  крепкие.  Алевролиты   с   включением кварца. Мергель  крепкий.  Ангидрит.  Аргиллиты   плотные. Бокситы плотные. Фосфориты слабосцементнрованные желваковые. Бокситы. Кварциты выветрелые. Туфы альбитофировые. Гравийно-галечные  отложения   с   содержанием валунов до 70 %


Продолжение таблицы 193

	Категория породы
	Наименование горных пород


	 
	Выветрелые мелкозернистые изверженные породы: граниты, гнейсы, диориты, сиениты, габбро и др. Выветрелые излившиеся  породы:   андезиты,  базальты, трахиты и др. Известняки   мергелистые   и   доломитнзнрованные. Песчаники    мелкозернистые    на    кремнистом    цементе. Сланцы  окварцованные  и  слюдяные.   Конгломераты   с галькой из изверженных пород на известковом цементе. Мрамор.  Гравийно-галечные отложения  с содержанием валунов более 70 %. Скарны


	VIII
	Крупнозернистые изверженные породы: граниты, гнейсы, диориты, сиениты и др. Песчаники кремнистые. Конгломераты из галек изверженных пород на кремнистом цементе.  Известняки окварцованные крепкие. Скарны выветрелые. Сланцы кремнистые

	IX
	Среднезернистые   изверженные  породы:   граниты,   гнейсы, диориты и др. Излившиеся породы:  андезиты,   базальты, трахиты и др.

	X
	Мелкозернистые изверженные породы: граниты, гнейсы, диориты, сиениты, порфиры и др. Скарны окремненные. Яшмы

	XI
	Неизмененные сливные андезиты, джеспилиты,  базальты, кварц. Кремень.    Микрограниты.    Яшмы    сливные плотные


Примечание. Породы, не указанные в настоящей классифи​кации, следует относить к той категории, которая соответствует их фактической буримости или способу проходки.

Организационно-технические условия, принятые в ценах, приве​дены в табл. 194.
Таблица 194

	№

п.п.
	Наименование выработок и форма по    ГОСТ 22940–78
	Сечение выработок, м2
	Глубина 

проходки, м
	Способ
	Вид крепления

	
	
	в свету
	в проходке
	
	транспортировки породы в отвал
	уборки породы
	

	1
	Расчистка
	–
	До 100
	До 1
	Бульдозером
	Бульдозером
	Без крепления

	2
	Канава
	Ширина по низу 1 м
	До 3
	Ручной
	Ручной
	То же

	3
	Траншея
	Ширина по низу 3 м
	До 6
	Краном-укосиной
	Ручной
	«

	4
	Врез
	–
	–
	–
	Взрывом «на выброс» и ручной
	Взрывом «на выброс» и ручной
	«

	5
	Копуша
	–
	До 0,24
	До 0,8
	То же
	То же
	«

	6
	Дудка, ВВ-18
	0,9
	1,25
	До 20
	Воротком и бадьей
	Ручной
	Металлическая инвентарная крепь кольцевая

	7
	Шурф, ВВ-18
	0,9
	1,25
	10
	Воротком и бадьей
	Ручной
	Венцовая из дерева

	8
	Шурф, ВВ-19
	0,9
	1,5
	20
	То же
	«
	То же

	9
	Шурф, ВВ-20
	1,25
	2
	20
	«
	«
	«

	10
	Шурф, ВВ-21
	2,8
	4
	40
	Краном типа «Пионер», подъемной грузовой лебедкой и бадьей
	«
	«

	11
	Шахта, ВВ-1 и ВВ-2
	4
	6
	80
	Подъемной машиной БЛ-1200/1030, бадьей и вагонеткой
	«
	«

	12
	Восстающий, ВВ-14
	2
	2
	30
	Самотеком и скреперной лебедкой
	Скрепером
	Без крепления

	13
	Восстающий, ВВ-15 и ВВ-16
	2,7–3,8
	4,2
	60
	То же
	«
	Без крепления или с креплением неполными окладами из дерева или металлической сеткой

	14
	Восстающий (с КПВ-1А), ВВ-17. Горизонтальные выработки с уклоном до 120
	3,8–5
	5
	100
	«
	«
	То же

	15
	ПС-2
	2–2,3
	2–2,3
	60
	Втачках или лебедкой 17ЛС-2СМ
	Ручной или скрепером
	Без крепления

	16
	Т-2
	2
	2,9
	100
	Скреперной лебедкой  30ЛС-2СМ
	Скрепером
	Неполные оклады из дерева


Продолжение таблицы 194

	№

п.п.
	Наименование выработок и форма по ГОСТ 22940–78
	Сечение выработок, м2
	Глубина 

проходки, м
	Способ
	Вид крепления

	
	
	в свету
	в проходке
	
	транспортировки породы в отвал
	уборки породы
	

	17
	ПС-2,7
	2,7
	2,9
	100
	Скреперной лебедкой  30ЛС-2СМ
	Скрепером
	Без крепления, торкрет или анкеры

	18
	Т-2,8
	2,8
	4,1
	100
	То же
	Вагонеткой, скрепером
	Неполные оклады из дерева

	19
	ПС-3,5; ПС-4,2
	3,5–4,2
	3,5–4,4
	500
	Скреперной лебедкой до перегрузки в вагонетках, электровозом АК-2У
	Ручной или скрепером
	Без крепления, торкрет или анкеры

	20
	Т-3,7; Т-4,4
	3,7–4,4
	5,5–6,3
	500
	Скреперной лебедкой до перегрузки в вагонетках, электровозом АК-2У
	Ручной или скрепером
	Неполные оклады из дерева

	21
	Т-5
	5
	7
	500
	То же
	Ручной, скрепером или ППН-1с
	Неполные оклады из дерева или металла

	22
	ПС-5,4
	5,4
	6
	500
	Скреперной лебедкой до перегрузки в вагонетках, электровозом АК-2У
	Ручной, скрепером или ППН-1с
	Без крепления, торкрет или анкеры

	23
	ПС-8,2; ПС-8,8
	8,2–8,8
	8,2–9
	1000
	В вагонетках, электровозом АРП-4,5
	Погрузочной машиной ППН-2с
	Без крепления, торкрет, анкеры по сетке и без нее

	24
	Т-8,3; Т-9,2
	8,3–9,2
	9–11,6
	1000
	То же
	Погрузочной машиной ППН-2с
	Неполные оклады из дерева или металла

	25
	Камера для вертикальных или наклонных скважин, направленных вниз
	Объем 

150–200 м3
	–
	11
	Скреперной лебедкой, ручной в вагонетках или электровозом
	Скрепером, погрузочной машиной ППН-1с или ППН-2с
	По проекту

	26
	Камера для исследований
	По стандартам ПС и Т
	По проекту
	–
	Скреперной лебедкой, ручной в вагонетках, электровозом
	Скрепером, погрузочной машиной, ручной
	По проекту


ПРОХОДКА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Проходка копуш
Состав работ. Проходка копуши на глубину 0,8 м с ручной раз​работкой породы и выкладкой ее в кучки.
Таблица 177

Измеритель – 1 копуша

	§
	Наименование работы
	Категория породы

	
	
	I, II
	III
	IV

	1
	Проходка копуш
	0,6
	0,9
	1,3


Проходка канав, траншей, врезов и расчисток

Состав работ

Устройство подмостей и ограждений на крутых склонах. Про​ходка выработок вручную с применением буровзрывных работ или бульдозера. Уборка породы. Устройство рабочих полков для выра​боток на глубину свыше 2 м. Содержание и техническое обслужи​вание бульдозера. Монтаж, демонтаж и обслуживание трубопрово​дов в пределах контура выработки.

Таблица 196

Измерители: § 1-3 – 1 м3; § 4 – 100 м3

	§
	Наименование 

работ
	Категория породы

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI

	1
	Проходка канав глубиной до 3 м
	2,8
	4,3
	6,4
	9,4
	9,7
	10
	11
	13
	14
	17
	24

	2
	проходка траншей глубиной до 6 м
	6,4
	8,0
	10
	14
	16
	16
	17
	18
	21
	24
	29

	3
	Проходка врезов на склонах крутизной свыше 300
	3,9
	5,5
	7,7
	11
	11
	12
	13
	15
	17
	20
	26

	4
	Проходка расчисток бульдозером
	23
	30
	40
	51
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–


Примечание.   При проходке расчисток без обратной засып​ки бульдозером к ценам § 4 применяется коэффициент 0,85.
ПРОХОДКА ПОДЗЕМНЫХ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК

Проходка шурфов вручную 

Состав работ

Монтаж и демонтаж проходческого и энергосилового оборудо​вания. Устройство ограждения устья шурфа. Проходка шурфа. Проветривание шурфа (до глубины 5м – естественное, с глубины свыше 5 м – искусственное с помощью вентилятора). Заготовка, спуск крепи в шурф, крепление. Монтаж, демонтаж насоса и водо​отливных труб (до глубины     5 м – на поверхности, с глубины свыше 5 м – в шурфе). Устройство водоотливной канавки, водоотлив (до глубины 2,5 м – бадьями, с глубины свыше 2,5 м – насосом).

Проходка шурфов без крепления

Таблица 197

Измеритель – 1 м

	§
	Глубина          шурфа, м
	Категория породы

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI

	Сечение шурфа 1,25 м2

	1
	          2,5
	6,4
	7,9
	10
	15
	29
	31
	33
	34
	37
	39
	42

	2
	          5
	–
	–
	19
	24
	38
	40
	41
	43
	47
	51
	55

	3
	        10
	–
	–
	38
	43
	61
	64
	66
	68
	71
	73
	77

	Сечение шурфа 2 м2

	4
	          2,5
	8,4
	11
	14
	18
	36
	39
	40
	43
	46
	49
	53

	5
	          5
	–
	–
	22
	27
	46
	48
	50
	53
	56
	57
	62

	6
	        10
	–
	–
	44
	49
	71
	76
	80
	83
	85
	89
	94

	7
	       20
	–
	–
	48
	53
	72
	78
	84
	89
	91
	93
	99

	Сечение шурфа 2,5 м2

	8
	          2,5
	10
	13
	16
	20
	39
	43
	45
	48
	52
	55
	60

	9
	          5
	–
	–
	26
	31
	51
	54
	57
	61
	65
	69
	73

	10
	        10
	–
	–
	47
	53
	76
	82
	86
	88
	92
	97
	100

	11
	       20
	–
	–
	53
	59
	77
	82
	87
	94
	98
	101
	104

	Сечение шурфа 4 м2

	12
	          2,5
	20
	24
	26
	33
	63
	65
	68
	73
	78
	82
	85

	13
	          5
	–
	–
	41
	49
	79
	82
	87
	91
	95
	100
	107

	14
	        10
	–
	–
	69
	77
	116
	118
	122
	125
	129
	132
	135

	15
	       20
	–
	–
	76
	84
	118
	124
	129
	133
	137
	140
	144


(таблица 197,  § 14 в редакции Дополнений)

Примечание. При проходке почвенных  шурфов глубиной до 2,5 м к ценам § 1 следует применять коэффициент 0,5.
Проходка шурфов с креплением

Таблица 198

Измеритель – 1 м

	§
	Глубина          шурфа, м
	Категория породы

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI

	Сечение шурфа 1,25 м2

	1
	          2,5
	36
	38
	40
	45
	49
	51
	53
	54
	57
	59
	62


	2
	          5
	47
	49
	53
	58
	60
	62
	64
	66
	69
	74
	78

	3
	        10
	72
	74
	78
	83
	88
	92
	94
	95
	98
	101
	104

	Сечение шурфа 2 м2

	4
	          2,5
	43
	46
	48
	52
	60
	63
	64
	67
	71
	73
	77

	5
	          5
	56
	59
	62
	67
	73
	75
	78
	80
	83
	85
	89

	6
	        10
	84
	88
	91
	95
	104
	109
	113
	116
	118
	121
	127

	7
	       20
	89
	92
	96
	100
	106
	112
	118
	123
	125
	127
	133

	Сечение шурфа 2,5 м2

	8
	          2,5
	45
	48
	51
	55
	63
	67
	69
	73
	76
	79
	84

	9
	          5
	59
	62
	65
	70
	77
	81
	84
	87
	92
	96
	100

	10
	        10
	87
	90
	94
	99
	109
	115
	119
	121
	125
	129
	133

	11
	       20
	93
	96
	100
	106
	111
	117
	121
	129
	132
	135
	138

	Сечение шурфа 4 м2

	12
	          2,5
	84
	88
	91
	97
	112
	114
	117
	122
	127
	130
	134

	13
	          5
	105
	108
	112
	119
	133
	136
	141
	145
	149
	154
	161

	14
	        10
	141
	146
	150
	158
	177
	180
	183
	187
	191
	194
	197

	15
	       20
	151
	156
	161
	169
	183
	188
	193
	198
	201
	205
	209


Примечание. Стоимость проходки шурфов глубиной до 5 м без крепления в породах I и  II категорий определяется по соответствующим ценам § 2, 5, 9 и 13 с применением коэффициента 0,35.

(таблица 198 дополнена примечанием в соответствии с Дополнениями)

Проходка шурфов с креплением и водоотливом

Таблица 199

Измеритель – 1 м

	§
	Глубина          шурфа, м
	Категория породы

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI

	Сечение шурфа 1,25 м2

	1
	          5
	60
	61
	65
	71
	80
	82
	84
	86
	90
	94
	98

	2
	        10
	87
	89
	93
	98
	110
	113
	116
	117
	120
	123
	126

	Сечение шурфа 2 м2

	3
	          5
	70
	73
	76
	81
	95
	98
	100
	103
	105
	107
	112

	4
	        10
	101
	105
	107
	112
	129
	134
	138
	141
	143
	146
	152

	5
	       20
	103
	107
	111
	115
	130
	135
	140
	145
	147
	150
	155

	Сечение шурфа 2,5 м2

	6
	          5
	74
	77
	80
	85
	101
	104
	107
	111
	115
	119
	123

	7
	        10
	105
	108
	112
	117
	134
	139
	143
	145
	149
	153
	157

	8
	       20
	109
	112
	117
	122
	134
	140
	145
	149
	153
	156
	159

	Сечение шурфа 4 м2

	9
	          5
	120
	123
	127
	135
	162
	165
	170
	174
	178
	183
	190

	10
	        10
	164
	169
	173
	181
	215
	218
	221
	224
	228
	232
	234

	11
	       20
	168
	172
	177
	185
	216
	219
	225
	229
	232
	236
	240


Проходка шурфов-дудок диаметром 700—900 мм механическим способом

Классификация горных пород та же, что и для шнекового бу​рения.
Состав работ

Монтаж и демонтаж проходческого   оборудования.   Проходка шурфа-дудки. Отбор образцов горных пород.

Таблица 200
Измеритель – 1 м

	§
	Глубина шурфа, м
	Категория породы

	
	
	I
	II
	III
	IV

	1
	5
	17
	18
	19
	22

	2
	10
	19
	20
	21
	23

	3
	15
	20
	22
	23
	24


Проходка шахт

Состав работ

Монтаж и демонтаж копра, подъемной установки и помещения для подъемной установки. Проходка шахты вручную и с примене​нием буровзрывных работ. Проветривание, осмотр и ремонт крепле​ния после отладки. Подъем и откатка породы в отвал. Осмотр, рих​товка и чистка откаточных путей. Монтаж и демонтаж трубопрово​дов воды, сжатого воздуха, вентиляции и кабельных сетей в пределах шахтного ствола. Эксплуатация шахтного подъема, обслу​живание верхней и нижней приемных площадок шахтного ствола и коммуникаций. Оповещение и оцепление при взрывных работах. Ликвидация шахты.

Таблица 201

Измеритель – 1 м

	§
	Наименование 

работы
	Категория породы

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI

	
	Проходка шахты сечением 6 м2 и глубиной, м:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	до 80 с механизированным подъемом
	123
	154
	198
	263
	283
	295
	320
	351
	405
	445
	522

	2
	до 40 с ручным подъемом
	55
	80
	116
	168
	174
	183
	202
	227
	269
	304
	371


Проходка восстающих выработок

Состав работ

Монтаж, демонтаж, обслуживание комплекса для проходку) вы​работок (КПВ), вентилятора, трубопроводов воды, сжатого возду​ха, вентиляции, монорельса и кабельных сетей. Подготовка забоя к бурению. Устройство переходных, предохранительных рабочих полков и временных лестниц. Буровзрывные работы. Приведение забоя в безопасное состояние. Проверка направления восстающего по маркшейдерским реперам. Разборка полков и лестниц перед отпалкой. Уборка и транспортировка породы в отвал.

Таблица 202

Измеритель – 1 м

	§
	Наименование 

работы
	Сечение, м2
	Категория породы

	
	
	
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI

	
	Проходка восстающего, м, до:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	30
	2
	177
	183
	193
	204
	218
	238
	276

	2
	60
	4,2
	189
	204
	217
	231
	253
	284
	331

	3
	100 (с применением КПВ)
	5
	–
	172
	192
	224
	257
	318
	427


Примечание. Стоимость устройства подходных и монтаж​ных камер для КПВ следует определять по ценам для горизонталь​ных выработок соответствующего сечения.
Проходка камер для бурения скважин 

станками типа ЗИФ-650, СКБ-4, СБА-500

Состав работ

Монтаж, демонтаж и обслуживание трубопроводов, кабельных сетей, вентиляторов и другого проходческого оборудования. Устрой​ство полков, подмостей и лестниц. Бурение, заряжание, взрывание и проветривание. Приведение забоя в безопасное состояние. Разра​ботка породы. Уборка и транспортировка породы в отвал.

Таблица 203

Измеритель – 1 м3
	§
	Наименование 

работы
	Категория породы

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI

	1
	Проходка камеры
	13
	16
	19
	22
	40
	42
	45
	49
	54
	62
	71


Примечание. Камеры для бурения скважин станками типа БСК, ГП, НКР и для исследовательских работ следует определять по ценам на проходку горизонтальных выработок соответствующего сечения.

Ручная разработка пород в исследовательских камерах

Состав работ

Разработка нарушенной взрывом породы. Уборка и транспорти​ровка породы в отвал.

Таблица 204

Измеритель – 1 м

	§
	Наименование работы
	Сечение, м2
	Категория породы

	
	
	
	V,VI
	VII
	VIII

	1
	Ручная разработка породы, нарушенной взрывом
	6–11
	33
	61
	112


Примечания: 1. При использовании отбойного молотка к ценам следует применять коэффициент 0,9.
2. В породах выше VIII категории предусматривается взрыва​ние гладким отколом, стоимость которого следует определять по расчету.
Проходка штолен, штреков, квершлагов и рассечек

Состав работ

Монтаж, демонтаж воздушных, водяных и вентиляционных труб, вентиляторов, рельсов, кабельных сетей и другого проходчес​кого оборудования. Проходка выработок вручную и с применением буровзрывных работ. Проветривание. Приведение забоя в безопас​ное состояние. Погрузка породы вручную, с применением скрепер​ных установок или погрузочных машин. Транспортировка и разгруз​ка породы в отвал. Устройство и расчистка водосточной канавки. Бурение подбурков под коммуникации. Ремонт крепления. Провер​ка направления выработки по маркшейдерским реперам и отвесам.
Цены проходки штолен, штреков, квершлагов и рассечек трапе​циевидной (Т) формы в рыхлых грунтах приведены в табл. 205.

Таблица 205

Измеритель – 1 м

	§
	Наименование работы
	Сечение, м2
	Категория породы

	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	1
	2/2,9
	До 60
	28
	38
	49
	60

	2
	2/2,9
	Св. 60 до 100
	30
	42
	54
	65

	3
	2,8/4,1
	До 100
	41
	58
	77
	93

	4
	3,7–4,4/5,5–6,3
	« 500 
	58
	79
	106
	119

	5
	5/7
	« 500
	 61
	84
	114
	126

	6
	8,3–9,2/9–11,6
	« 1000
	76
	21
	173
	203


Цены проходки штолен, штреков, квершлагов и рассечек трапе​циевидной (Т) формы в скальных и полускальных породах приве​дены в табл. 206.
Таблица 205

Измеритель – 1 м

	§
	Сечение выработки 

(до черты – в свету, 

за чертой – в проходке), м2
	Глубина выработки, м, до
	Категория породы

	
	
	
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX

	1
	2/2,9
	100
	71
	79
	91
	108
	126

	2
	2,8/4,1
	100
	101
	110
	125
	144
	173

	3
	3,7–4,4/5,5–6,3
	500
	137
	150
	168
	191
	222

	4
	5/7
	500
	142
	157
	175
	204
	233

	5
	8,3–9,2/9–11,6
	1000
	203
	226
	236
	285
	319


Цены проходки штолен, штреков, квершлагов и рассечек полу​сводчатой (ПС) формы в скальных и полускальных породах при​ведены в табл. 207.

Таблица 207

Измеритель – 1 м

	§
	Сечение выработки 

(до черты – в свету, 

за чертой – в проходке), м2
	Глубина выработки, м, до
	Категория породы

	
	
	
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI

	1
	2/2–2,3
	60
	58
	62
	73
	86
	101
	114
	159

	2
	2,7/2,9
	100
	72
	80
	92
	109
	126
	153
	191

	3
	3,5–4,2/3,5–4,4
	500
	118
	127
	145
	170
	188
	237
	298

	4
	5,4/6
	500
	137
	150
	168
	194
	222
	260
	332

	5
	8,2–8,8/8,2–9
	1000
	169
	186
	204
	235
	266
	315
	394


Примечание. При обильном выделении воды из кровли и с боков выработки (сильный капеж, непрерывные струи) к ценам следует применять коэффициент 1,1.

Крепление горных выработок 

Состав работ

Заготовка и доставка деталей крепления. Сборка и разборка их на поверхности. Крепление выработки, включая выравнивание сте​нок, разделку лунок и установку основных венцов по уровню и от​весу. Установка промежуточных венцов и их расклинка. Забутовка пустот за крепью. Армировка выработки. Установка, разборка и пе​реноска рабочих полков. Бурение шпуров для крепления металли​ческих и железобетонных штанг. Приготовление и подача раствора. Установка и закрепление комплекта штанг. Торкретирование поверх​ности горных выработок цемент-пушкой. Крепление выработок же​лезобетоном.
Крепление стенок камер, траншей и других горных выработок одиночными расстрелами и крепление капитальных выработок желе​зобетоном.
Таблица 208

	§
	Способ крепления
	Измеритель
	Цена 

	1
	Одиночными расстрелами по лежням с расклинкой длиной до 3 м
	1 расстрел
	7,5

	2
	Капитальных выработок, порталов и устьев стволов шахт железобетоном
	1 м3 бетона
	60


Крепление шахт

Таблица 209

Измеритель – 1 м

	§
	Сечение выработки, м2
	Способ крепления

	
	
	на стойках с затяжкой бортов 

(стенок)
	сплошное 

венцовое из круглого леса
	сплошное венцовое с частичной забутовкой, маскировкой и проклинкой
	сплошное венцовое подводное с забутовкой, маскировкой, пучковкой и проклинкой

	1
	6
	267
	332
	367
	565




Крепление восстающих

Таблица 210

Измеритель – 1 м

	§
	Наименование работ
	Сечение в проходке, м2

	
	
	2–4,2
	5

	1
	Сплошное венцовое крепление восстающего с забутовкой пустот и расклинкой
	83
	146

	2
	Венцовое крепление восстающего вразбежку
	63
	120


Примечание. При креплении восстающего расстрелами к ценам § 2 следует применять коэффициент 0,7.

Крепление горных выработок неполными рамами 

(окладами) из дерева и металла

Таблица 211

Измеритель – 1 рама

	§
	Способ крепления
	Сечение выработки, м2

	
	
	до 4
	св. 4 

до 6
	св. 6 

до 8
	св. 8 

до 10
	св. 10 

до 12

	1
	Сплошное неполными рамами с забутовкой пустот
	11
	15
	17
	24
	27

	2
	Вразбежку неполными рамами без затяжки и забутовки
	9
	14
	19
	25
	28

	3
	Вразбежку металлическими трапецевидными рамами без затяжки и забутовки
	–
	28
	34
	65
	68


Примечания: 1. При креплении выработки вразбежку неполными рамами стоимость затяжки и забутовки боков и кровли определяется по цене 3 руб. за 1 м2 затяжки.

(пункт 1 примечания в редакции Дополнений)

2.
При креплении наклонных выработок к  ценам следует при​менять коэффициенты:
1,15 – при уклоне от 13 до 30°; 

1,3 – то же, свыше 30 до 45°; 

1,55 – то же, свыше 45°.
3.
При обильном выделении воды из кровли и с боков выработки (сильный капеж, непрерывные струи) к ценам на крепление вос​стающих  и горизонтальных выработок следует применять   коэффи​циент 1,1.

Крепление горных выработок металлическими и железобетонными штангами
Таблица 212

Измеритель – 1 штанга

	§
	Способ крепления
	Категория породы

	
	
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI

	1
	Металлическими штангами: одиночными, с металлическими подкладками
	4,8
	5,3
	5,7
	6,6
	8
	9,7
	12

	2
	То же, с металлическими подкладками под сетку или под деревянный подхват
	6,3
	6,6
	7,5
	8
	9,5
	11
	14


Продолжение таблицы 212

	§
	Способ крепления
	Категория породы

	
	
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI

	3
	Железобетонными штангами: одиночными, с металлическими подкладками
	5,6
	6
	6,7
	7,3
	8,7
	10
	14

	4
	То же, с металлическимим подкладками под сетку или под деревянный подхват
	7,3
	7,7
	8,5
	9
	10
	12
	15


Торкретирование поверхности горных выработок цемент-пушкой по породе, сетке или другой металлической арматуре

Таблица 213
Измеритель – 1 м2
	§
	Торкретирование
	Толщина слоя торкрета, мм

	
	
	20
	30
	40
	50

	1
	По поверхности пород и штангами
	4
	4,6
	5
	5,4

	2
	По поверхности металлической сетки
	–
	10
	11
	12


Водоотлив при проходке шахт сечением 6 м2  механизированным способом

Состав работ

Водоотлив подвесными проходческими насосами. Спуск насосов с электрическим или пневматическим двигателем к месту работы. Монтаж водоотливной установки, трубопровода и электрооборудо​вания. Предварительный водоотлив. Демонтаж проходческого водо​отлива. Переход на стационарный водоотлив. Стационарный водоот​лив. Монтаж и демонтаж насосов.

Проходческий водоотлив

Таблица 214

Измеритель – 1 м

	§
	Приток воды, м3/ч
	Категория породы

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI

	1
	От 6 до 10
	13
	22
	35
	50
	53
	55
	59
	65
	78
	82
	91

	2
	Св. 10 до 30
	17
	29
	45
	65
	69
	71
	76
	84
	101
	106
	118


Стационарный водоотлив
Таблица 215


Измеритель – 1 смена водоотлива


	§
	Торкретирование
	Приток воды, м3/ч

	
	
	15
	25
	35
	50

	1
	Стационарный водоотлив
	22
	29
	36
	45


Бурение шпуров пневматическим бурильным молотком типа ПР и ПТ

Состав работ

Организация освещения, вентиляции и пылеподавления. Бурение шпура. Чистка и замер шпура. Изготовление пробки и закрытие ею шпура.

Таблица 216

Измеритель – 10 м шпуров

	§
	Наименование работы
	Категория породы

	
	
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI

	1
	Бурение шпуров диаметром 42 мм на глубину до 3 м
	8,3
	10
	13
	19
	25
	34
	42
	54


ГЛАВА 15. ОПЫТНО-ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ 

И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ

ОПЫТНО-ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ И СТАЦИОНАРНЫЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ

1.
В таблицах на полевые опытно-фильтрационные работы и стационарные гидрогеологические  наблюдения  приведены  цены на следующие виды работ:
откачку воды из куста скважин на фильтрационном участке с оборудованием одной центральной (откачиваемой) скважины фильтром диаметром до 325 мм и длиной до 10 м, а также семи на​блюдаемых скважин с фильтрами диаметром до 89 мм и длиной до 5 м при высоте подъема воды до 120 м;
откачку воды из одиночной скважины, оборудованной фильтром диаметром до 325 мм и длиной до 10 м, при высоте подъема воды до 120 м;
нагнетание или налив воды в отдельный интервал скважины;
налив воды в шурф;
стационарные наблюдения за режимом подземных вод в скважи​нах, шурфах, колодцах и на источниках;
термические наблюдения в выработках;
изготовление фильтра длиной до 10 м и установку его в сква​жину;
установку тампона в скважину на глубину до 300 м.
2.
В цены на  опытно-фильтрационные работы и стационарные гидрогеологические наблюдения не входит стоимость бурения сква​жин, проходки  шурфов, тампонирования скважин при их ликвида​ции, а также стоимость труб и фильтров, оставляемых в скважинах стационарной сети для наблюдения за режимом подземных вод на срок более одного года.

3. Цены предусматривают производство опытно-фильтрационных
 работ на суше. При производстве работ на акватории с плавучих установок или со льда к ценам следует применять   коэффициенты, приведенные в табл. 179.

4. В ценах на опытно-фильтрационные работы  и  стационарные гидрогеологические наблюдения не учтены   затраты   на   следующие работы, стоимость   которых   следует   определять   по   специальному расчету:


откачку воды из скважин с подъемом воды свыше 120 м;

откачку на фильтрационном участке одновременно из двух или более центральных откачиваемых скважин;
длительную откачку воды из куста скважин на фильтрационном участке продолжительностью свыше 54 смен и откачку воды из оди​ночной скважины продолжительностью свыше 36 смен;
наблюдения за дебитом и напором воды фонтанирующих скважин;
специальные опыты в скважинах и шурфах по определению раз​мыва, кольматажа и суффозии горных пород;
определение водопроницаемости горных пород предварительно оттаянного массива;
оборудование скважин и источников для стационарных наблю​дений за режимом подземных вод в районах распространения многолетнемерзлых пород;
определение фильтрационных свойств горных пород путем на​гнетания воздуха в скважины и шурфы;
воздушное опробование трещиноватости пород;
опытные нагнетания воды в скважины в интервалы на глубинах свыше 120 м;
совмещенные опытные откачки и нагнетания воды в одних и тех же интервалах скважин;
откачки водоструйным насосом;
изготовление и установку фильтров в скважины диаметром свы​ше 325 мм.
5. Ценами учтены затраты на ведение и первичную обработку полевой технической документации.
Откачка воды из куста скважин на фильтрационном участке

Состав работ

истка и промывка скважин. Установка фильтров без гравийной обсыпки в центральной (откачиваемой) и наблюдательных скважи​нах и их извлечение. Оборудование устьев скважин. Устройство от​вода откачиваемой воды длиной до 20 м от центральной скважины. Монтаж и демонтаж откачечного оборудования и измерительных приборов. Измерение статического уровня воды в скважинах. Про​качка скважин для проверки работы фильтров. Производство от​качки со всеми сопутствующими операциями: замерами расхода уровней, температуры воды, наблюдениями за восстановлением уровня веды между понижениями и после окончания откачки. От​бор проб воды.
Таблица 217
Измеритель – 1 откачка

	§
	Откачка 
	Продолжительность собственно 

откачки, смен

	
	
	12
	18
	27
	36
	54

	1
	Поверхностным насосом
	1339
	1630
	2067
	2503
	3374

	2
	Штанговым насосом
	1550
	1877
	2369
	2859
	3843

	3
	Центробежным погружным электронасосом
	1368
	1664
	2108
	2552
	3442

	4
	Эрлифтом
	1463
	1786
	2272
	2756
	3727

	5
	Коэффициент к ценам при установке фильтров с гравийной обсыпкой
	1,13
	1,10
	1,08
	1,07
	1,05


Откачка воды из одиночной скважины 

Состав работ

Чистка и промывка скважины. Установка фильтра без гравий​ной обсыпки в откачиваемой скважине и его извлечение. Устройство отвода воды от скважины. Монтаж и демонтаж откачечного обору​дования и измерительных приборов. Измерение статического уровня воды в скважине. Прокачка скважины. Производство откачки со всеми сопутствующими операциями: замерами дебита, уровней, температуры воды, восстановлением уровня воды между понижения​ми и после окончания откачки. Отбор проб воды.

Таблица 218
Измеритель – 1 откачка

	§
	Откачка 
	Продолжительность собственно откачки, смен

	
	
	3
	6
	12
	18
	24
	36

	1
	Поверхностным насосом
	431
	538
	752
	983
	1179
	1605


	2
	Штанговым насосом
	501
	623
	870
	1116
	1363
	1853

	3
	Центробежным погружным электронасосом
	451
	560
	778
	1101
	1214
	1649

	4
	Эрлифтом
	479
	600
	843
	1086
	1349
	1812

	5
	Коэффициент к ценам при установке фильтров с гравийной обсыпкой
	1,35
	1,3
	1,22
	1,16
	1,14
	1,1


Примечания к табл. 217 и 218: 1. При высоте подъема во​ды от 0 до 60 м к ценам следует применять коэффициент 0,95.
2. Изготовление фильтров ценами не учтено и следует принимать по ценам табл. 224.
3. Стоимость наблюдений   за   восстановлением   уровней   воды в скважинах при продолжительности наблюдений свыше одной сме​ны следует принимать по цене 25 руб. за смену.

4. При откачках без установки фильтра к ценам   применяются следующие коэффициенты:

0,65 – при откачке продолжительностью   3 смены;

0,7  –   »         »
       »
                  6       »  ;
0,75 –  »         »
       »
                 12       »  ;
0,8  –   »         »
       »
                 18       »  ;
0,85 –  »         »
       »
                 24       »  ;
0,9  –   »         »
               »
                 36       »  .
5.
При откачках с использованием ручного насоса к ценам на откачку поверхностным   насосом   продолжительностью   до   3 смен применяется коэффициент 0,85.
Нагнетание или налив воды в отдельный интервал скважины

Состав работ

Очистка опробуемого интервала скважины от шлама и ее про​мывка до осветления воды. Восстановление статического уровня в скважине. Монтаж и демонтаж нагнетательного оборудования и измерительных приборов. Спуск и установка тампона в скважину. Проверка изоляции. Проведение нагнетания или налива со всеми сопутствующими операциями: замерами расхода воды, поступающей в опытный интервал, поддержанием постоянного напора (уровня) в опытном интервале, контролем за изоляцией интервала.

Таблица 219

Измеритель – 1 интервал

	§
	Нагнетание или налив
	Цена

	1
	Насосом
	277

	2
	Без применения насоса
	188


Примечание. При установке тампона в сильно разрушенных породах к ценам применяется коэффициент 1,1.

Налив воды в шурф

Состав работ

Монтаж и демонтаж системы водоснабжения и оборудования для налива воды. Устройство зумпфа и дренажного слоя в нем, установка инфильтрометра и поплавкового приспособления. Достав​ка воды. Налив воды в шурф со всеми сопутствующими операция​ми: поддержанием заданного урооня или расхода, замерами расхо​да и уровня.
Таблица 220

Измеритель – 1 налив

	§
	Налив
	Цена

	1
	С применением насосного агрегата
	187

	2
	Без применения насосного агрегата
	79


Примечания: 1. Цены на опытные наливы воды в шурф рассчитаны для проведения опыта продолжительностью до одной смены. При продолжительности опыта свыше одной смены стоимость каждой последующей смены определяется по ценам с коэффициен​том 0,4.
2. При проведении налива воды в шурф с последующим опре​делением глубины промачивания стоимость бурения контрольных скважин, отбора образцов из них и лабораторных определений свойств пород определяется по ценам соответствующих таблиц.

Стационарные наблюдения за режимом подземных вод 

в скважинах, шурфах, колодцах и на источниках

Состав работ

Чистка и промывка выработок после проходки. Устройство на​земного оборудования. Проверка положения постоянной точки. На​блюдения за уровнем и температурой воды. Контрольные промеры глубин выработок. Периодическая чистка выработок для проверки пропускной способности фильтра. Отбор проб воды. Установка са​мопишущих приборов. Установка переносного водослива, определе​ние дебита источника.
Таблица 221

Измеритель – 1 точка/мес

	§
	Наименование работ
	Наблюдение

	
	
	в скважинах
	в шурфах и 

колодцах
	на источниках

	
	Стационарные наблюдения:
	
	
	

	1
	ежедневные 
	58
	36
	14

	2
	1 раз в 3 дня
	22
	13
	5

	3
	1 раз в 5 дней
	14
	9
	4

	4
	1 раз в 10 дней
	9
	6
	2


Термические наблюдения в выработках 

Состав работ

Подготовка площадок для наблюдений. Термоизоляция и гидро​изоляция выработок. Устройство наземного оборудования. Установ​ка и периодическая проверка положения измерительных приборов (датчиков) в выработках. Термические наблюдения в выработках.
Таблица 222

	§
	Наименование работ
	Наблюдение

	
	
	в скважинах
	в шурфах

	
	Стационарные наблюдения:
	
	

	1
	1 раз в 10 дней
	44
	28

	2
	1 раз в 1 мес
	19
	16


Установка фильтра в скважину для стационарных наблюдений

Состав работ

Монтаж и демонтаж подъемного устройства. Установка филь​тра. Оборудование устья скважины оголовком.

Таблица 223

Измеритель – 1 фильтр

	§
	Наименование работ
	Диаметр фильтра, мм

	
	
	89–108
	127–146
	168–219
	273–325

	1
	Установка и извлечение фильтра длиной до 5 м
	42
	91
	109
	162

	2
	То же, без извлечения 
	26
	68
	81
	119

	3
	Установка и извлечение фильтра длиной до 10 м
	88
	126
	156
	236

	4
	То же, без извлечения
	53
	99
	114
	153


Примечание. При установке фильтра с гравийной обсыпкой и извлечении его к ценам применяется коэффициент 1,3.

Изготовление фильтра и оголовка для оборудования устья скважин
Состав работ

Подбор необходимых материалов и подноска их к месту изго​товления. Перфорация труб, обмотка их сеткой и опайка. Изготов​ление оголовка.
Таблица 224

Измеритель:  § 1 и 2 – 1 м фильтра; § 3 – 1 оголовок

	§
	Наименование работ
	Диаметр фильтра, мм

	
	
	89–108
	127–146
	168–219
	273–325

	1
	Изготовление 1 м фильтра при трехкратном его использовании
	6
	7
	11
	14

	2
	То же, при однократном использовании
	18
	21
	31
	43

	3
	Изготовление оголовка
	1,4
	2,6
	4,5
	7,2


Установка тампона в скважину

Состав работ

Осмотр тампона и труб перед спуском в скважину. Сборка и спуск тампона в скважину. Навинчивание оголовка тампона. Подъем тампона после окончания опыта.

Таблица 225

Измеритель – 1 установка тампона

	§
	Глубина установки тампона, м
	Цена 

	1
	До 50
	30

	2
	Св. 50 до 75
	40

	3
	Св. 75 до 100
	55

	4
	Св. 100 до 150
	75

	5
	Св. 150 до 300
	123


Примечание. Установка тампонов предусматривается цена​ми табл. 225 при разделении водоносных горизонтов в скважинах для стационарных наблюдений или при производстве откачек.

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ГРУНТОВ

1. В таблицах на производство полевых исследований грунтов приведены цены на следующие виды работ:
динамическое зондирование грунтов;
статическое зондирование грунтов;
испытания грунтов методом вращательного среза;
испытания грунтов прессиометром;
испытания грунтов динамическими нагрузками на сваю;
испытания грунтов статическими вдавливающими, выдергиваю​щими и горизонтальными нагрузками на сваи;
забивку эталонных свай (моделей свай);
испытания грунтов статическими вдавливающими нагрузками на эталонные сваи;
извлечение эталонных свай из грунта;
испытания грунтов в горных выработках вертикальной статиче​ской нагрузкой штампами площадью 5000 см2;
испытания грунтов в буровых скважинах вертикальной статиче​ской нагрузкой штампами площадью 600 см2;
испытания грунтов на срез в горных выработках;
отбор монолитов грунтов для лабораторных исследований;
отбор валовых проб из массива;
отбор валовых проб несвязных грунтов из добытой горной массы;
отбор послойно-валовых проб гравийно-галечного грунта из скважин;
обработку и грохочение материала валовых проб несвязных грунтов;
грохочение гравия и песка для обсыпки фильтров;
полевые определения угла естественного откоса валунно-галечных и гравийно-галечных грунтов;
определение объемного веса в естественном залегании и коэф​фициента разрыхления несвязного грунта;
изучение трещиноватости скального массива на эталонной пло​щадке размером 4 м2.
2.
В ценах на полевые исследования грунтов учтены затраты на производство  опыта  с  сопутствующими ему подготовительными и ликвидационными работами, а также затраты на ведение и первич​ную обработку полевой технической документации.
3.
Ценами на полевые исследования грунтов не учтена и опре​деляется по соответствующим таблицам Сборника или индивидуаль​ным расчетам стоимость:
проходки скважин и горных выработок;
отбора монолитов грунтов для лабораторных работ и исследо​ваний;
защиты грунта от промерзания, оттаивания грунта в зимний пе​риод и поддержания грунта в талом состоянии до окончания испы​тания грунтов штампами или сваями;
планово-высотной привязки точек и закрепления их на мест​ности;
планировки площадок для установки оборудования и агрегатов;
монтажа и установки компрессорного и вентиляционного обору​дования;
обеспечения  производства   испытаний  электроэнергией.
Динамическое зондирование грунтов

Характеристика категорий сложности грунтов приведена по ко​личеству ударов молота, затрачиваемых на 10 см погружения зонда.
Таблица 226

	Категория сложности
	Количество ударов молота на 10 см погружения зонда

	I
	До 6

	II
	Св. 6 до 12

	III
	Св. 12 до 18

	IV
	Св. 18 до 24


Состав работ

Установка оборудования на точку. Перевод установки из транс​портного положения в рабочее. Забивка зонда в грунт, замер и за​пись количества ударов на каждый залог        10 –15 см. Извлечение зонда. Перевод установки из рабочего положения в транспортное.

Таблица 227


Измеритель – 1 испытание


	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Динамическое зондирование на глубину, м:
	
	
	
	

	1
	до 10
	19
	22
	25
	28

	2
	св. 10 до 15
	25
	29
	33
	39

	3
	св. 15 до 20
	31
	36
	42
	49


Статическое зондирование грунтов 

Состав работ

Установка оборудования на точку. Перевод установки из транс​портного положения в рабочее. Анкеровка зондировочной установ​ки. Непрерывное вдавливание зонда в грунт со скоростью не свыше 1 м/мин. Замер и запись величин сопротивления грунтов с интерва​лами по глубине не свыше 0,2 м. Извлечение зонда. Демонтаж ан​керного устройства. Перевод установки из рабочего положения в транспортное.

Таблица 228

Измеритель – 1 испытание
	§
	Наименование работы
	Цена

	
	Статическое зондирование грунтов на глубину, м:
	

	1
	до 10
	40

	2
	св. 10 до 15
	52

	3
	Св. 15 до 20
	66


Испытания грунтов методом вращательного среза

Состав работ

Смещение буровой установки от устья скважины. Зачистка за​боя. Монтаж сдвиговой установки. Спуск прибора на штангах в скважину. Вдавливание лопасти в грунт. Срез грунта ненарушен​ного сложения и повторный срез нарушенного грунта. Подъем при​бора и демонтаж сдвиговой установки.
Таблица 229

Измеритель – 1 испытание
	§
	Наименование работы
	Цена

	
	Испытание грунтов методом вращательного среза на глубине, м:
	

	1
	до 10
	18

	2
	св. 10 до 20
	21


Испытание грунта прессиометром

Состав работ

Извлечение из транспортных контейнеров прессиометра и изме​рительных приборов. Смещение буровой установки от устья сква​жины. Подключение измерительных приборов. Установление прессиометра в специальное устройство для опрессовки. Спрессовывание системы. Тарировка измерительных приборов. Спуск пресспометра в скважину и фиксирование его положения. Испытание грунта в «быстром» режиме с удельным давлением до 7 кгс/см2. Укладка в контейнеры измерительных приборов. Подъем прессиометра на поверхность. Чистка, промывка, протирка и смазка прессиометра Укладка его в контейнер.

Таблица 230

Измеритель – 1 испытание

	§
	Наименование работы
	Наименование грунтов

	
	
	глинистые
	песчаные

	1
	Испытание грунта прессиометром до давления 7 кгс/см2 в «быстром» режиме
	90
	56


Примечания: 1. При испытании грунта прессиометром в «быстром» режиме с предельным давлением меньше или больше 7 кгс/см2 к ценам применяются следующие коэффициенты:
0,7 – при давлении до   5 кгс/см2;
1,3 –  »         »         »     10     »     .
2. При испытании грунта прессиометром в «медленном» режи​ме к ценам применяются следующие коэффициенты:
3. При глубине испытания грунта прессиометром свыше 20 м к ценам применяются коэффициенты:

1,05 – при глубине испытания св. 20 до 80 м;

1,1 – то же св. 80 до 120 м.

4. При испытании грунта лопастным механическим прессиометром типаЛПМ стоимость этих испытаний определяется по ценам с применением коэффициента 0,5.

(примечание дополнено пунктами 3, 4 в соответствии с Дополнениями)

Испытание грунтов динамическими нагрузками на сваи

Состав работ

Установка на точку забивки сваи самоходной копровой установ​ки типа КО-2-8 с трубчатым дизельным молотом. Перевод копровой установки из транспортного положения в рабочее. Разметка сваи краской по длине через 1 м, а последнего метра – через 10 см. Строповка, подтягивание сваи и установка ее под стрелу копра. По​гружение сваи, подсчет и запись количества ударов молота в зало​ге. Перевод копровой установки из рабочего положения в транс​портное.

Таблица 231

Измеритель – 1 свая

	§
	Наименование работ
	Длина свай, м

	
	
	6
	8

	
	Испытания грунтов динамическими нагрузками на сваи при количестве ударов, затраченных на погружение:
	
	

	1
	до 200
	91
	101

	2
	св. 200 до 400
	96
	112

	3
	св. 400 до 600
	102
	125

	4
	св. 600 до 800
	111
	143


Примечания: 1. При испытании сваи длиной свыше   8 м к ценам применяются  коэффициенты: 

1,15 – при длине сваи   9 м; 

1,35 –  »        »         »    10 ».
2. Погружение сваи длиной свыше 10 м производится специали​зированными организациями, и стоимость определяется по специаль​ным калькуляциям.

3. При количестве ударов свыше 800 на каждые последующие 200 ударов цены § 4 увеличиваются соответственно на 9 и 18 руб.

Добивка свай

Состав работ

Установка копра на забитую сваю. Перевод копровой установки из транспортного положения в рабочее. Добивка сваи последова​тельно залогами из 3 и 5 ударов.

Таблица 232

Измеритель – 1 испытание
	§
	Наименование работы
	Цена

	1
	Пробная добивка сваи
	79


Примечание.   При   необходимости   добивки   сваи   дополни​тельно 30 ударами к цене применяется коэффициент 1,1.
Наблюдение за забивкой свай

Состав работ

Разметка сваи краской по длине через 1 м, а последнего мет​ра – через 10 см. Подсчет и запись количества ударов молота на каждый метр погружения и общего количества ударов, а на послед​нем метре — на каждые 10 см погружения. Определение отказов.

Таблица 233


Измеритель – 1 наблюдение


	§
	Наименование работы
	Количество ударов, затраченных на погружение свай, до:

	
	
	200
	400
	600
	800

	
	Наблюдение за забивкой сваи длиной, м:
	
	
	
	

	1
	до 6
	2
	3
	4
	5

	2
	св. 6 до 8
	4
	5
	7
	9


Примечание. 1. При наблюдении за забивкой сваи длиной свыше 8 м на каждый последующий метр погружения цена § 2 уве​личивается на 2 руб.


2. Стоимость одной смены наблюдений при испытании многолетнемерзлых грунтов эталонными (или другими) сваями или горячими штампами определяется соответственно по цене 20 и 24 руб.

(примечание дополнено пунктом 2 в соответствии с Дополнениями)

Испытание грунтов статическими вдавливающими,
выдергивающими и горизонтальными нагрузками на сваи

Характеристика категорий сложности испытания грунтов стати​ческими нагрузками на сваи принята по стабилизации скорости осад​ки при испытании вдавливающей нагрузкой, выходу сваи из грунта при испытании выдергивающей нагрузкой и перемещению сваи при испытании горизонтальной нагрузкой.
Таблица 234

	Категория сложности
	Грунт под нижним концом испытуемой сваи

	I
	Песчаный, глинистый от твердой до тугопластичной консистенции

	II
	Глинистый от мягкопластичной до текучей консистенции


Испытание грунтов статическими вдавливающими нагрузками

Состав работ

Подготовка испытуемой и анкерных свай к испытанию. Монтаж упорной конструкции с помощью автокрана. Опробование оборудо​вания и проверка приборов. Устройство реперной системы и уста​новка измерительных приборов. Проверка правильности монтажа. Испытание сваи статической вдавливающей нагрузкой. Демонтаж упорной конструкции и реперной системы.
Таблица 235

Измеритель – 1 испытание

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II

	
	Испытания грунтов статической вдавливающей нагрузкой на сваю, т:
	
	

	1
	от 60 до 80
	298
	369

	2
	св. 80 до 100
	409
	479

	3
	св. 100 до 150
	550
	621


(таблица 235,  § 1 в редакции Дополнений)

Примечания: 1. При испытании с предельной нагрузкой ме​нее 60 т к ценам § 1 применяется коэффициент 0,7.

(пункт 1 в редакции Дополнений)

2. При испытании с нагрузкой свыше 150 до 200 т к ценам § 3 применяется коэффициент 1,3.

3. На испытание с предельными нагрузками свыше 200 т цены определяют по специальным калькуляциям.

4. Испытание свай с помощью установок,   в   которых   упором для гидравлического домкрата служит грузовая платформа, а также установками с тарированным грузом цены определяют по специаль​ным калькуляциям.

Испытание грунтов статическими выдергивающими нагрузками

Состав работ

Подготовка сваи к испытанию. Монтаж упорной конструкции с помощью автокрана. Опробование оборудования и проверка при​боров. Проверка правильности монтажа. Испытание сваи статиче​ской выдергивающей нагрузкой. Демонтаж упорной конструкции и реперной системы.
Таблица 236

Измеритель – 1 испытание

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II

	
	Испытания грунтов статической выдергивающей нагрузкой на сваи, т:
	
	

	1
	до 20
	151
	174

	2
	св. 20 до 50
	255
	306

	3
	св. 50 до 80
	336
	406


Испытание грунтов статическими горизонтальными нагрузками

Состав работ

Монтаж упорной конструкции с помощью автокрана. Опробова​ние оборудования и проверка приборов. Устройство реперной систе​мы и установка измерительных приборов. Проверка правильности монтажа. Испытание сваи статической горизонтальной нагрузкой, наблюдение за показаниями приборов и запись данных в журнал. Демонтаж упорной конструкции и реперной системы.

Таблица 237

Измеритель – 1 испытание

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II

	
	Испытания грунтов статической горизонтальной нагрузкой на сваи, т:
	
	

	1
	до 5
	129
	155

	2
	св. 5 до 10
	179
	218


Примечания: 1. При испьгтании свыше 10 до 15 т к ценам § 2 при​меняют коэффициент 1,2.

(пункт 1 в редакции Дополнений)

2. При испытании буронабивных свай диаметром 600 мм и бо​лее цены определяют по специальным калькуляциям.

3. В случае, если испытание проводится до излома сваи, после испытания свая откапывается ниже места излома и в журнале испы​тания вычерчивается  схема   излома.   Стоимость   такого   испытания определяется по ценам §  1 и 2 с применением коэффициента  1,25.

Испытания грунтов эталонными сваями 

Забивка эталонных свай

Состав работ

Установка на точку самоходной копровой установки с механическим молотом. Перевод из транспортного положения в рабочее. Наращивание и разметка звеньев сваи через 1 м по длине, а по​следнего (верхнего) звена – через 10 см. Забивка сван в грунт с подсчетом и записью количества ударов в залоге. Перевод копра из рабочего положения в транспортное.
Таблица 238

	§
	Наименование работы
	Длина эталонной сваи,м

	
	
	8
	10
	12

	
	Забивка эталонных свай при количестве ударов, затраченных на погружение:
	
	
	

	1
	до 200
	44
	50
	56

	2
	св. 200 до 300
	48
	55
	61

	3
	св. 300 до 400
	58
	60
	66

	4
	св. 400 до 500
	58
	64
	70

	5
	св. 500 до 600
	63
	69
	75

	6
	св. 600 до 700
	68
	74
	80

	7
	св. 700 до 800
	73
	79
	85


Примечание. 1. При количестве ударои свыше 800 на каждые последующие 100 ударов цены § 7 увеличиваются на 5 руб.

2. При испытании грунтов эталонными сваями стоимость анкеровки упорной конструкции шнеками на глубину до 8 м определяется по цене, предусмотренной в § 1, с применением коэффициента 0,5.

(примечание дополнено пунктом 2 в соответствии с Дополнениями)


Забивка свай статической вдавливающей нагрузкой

Характеристика категорий сложности испытаний та же, что и при испытании грунтов сваями.
Состав работ

Установка копра на точку и перевод из транспортного положе​ния в рабочее. Монтаж упорной конструкции. Устройство реперной системы и установка измерительных приборов. Испытание эталонной сваи. Снятие измерительных приборов и демонтаж реперной систе​мы. Установка копра на точку для демонтажа. Демонтаж упорной конструкции.

Таблица 239

Измеритель – 1 испытание

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II

	
	Испытания грунтов статистической вдавливающей нагрузкой на эталонные сваи, т:
	
	

	1
	до 25
	197
	250

	2
	св. 25 до 50
	281
	382


Примечания.  1. При испытании грунтов статической вдавли​вающей нагрузкой на эталонные сваи свыше 50 т на  каждые по​следующие 5  т  цены   §  2   увеличиваются   соответственно   на    17 и 25 руб.

2. При использовании эталонных свай в качестве анкеров упорной конструкции стоимость их забивки и извлечения определяется по ценам табл. 238 и 240.

(примечание дополнено пунктом 2 в соответствии с Дополнениями)


Извлечение эталонных свай

Состав работ

Установка копра на точку и перевод из транспортного положе​ния в рабочее. Установка спаренного гидродомкрата. Извлечение сваи из грунта (шаг извлечения 0,5 м) и перекрепление лафета домкрата. Развинчивание и очистка извлеченных звеньев от налип​шего грунта. Перевод копра из рабочего положения в транспортное.
Таблица 240

Измеритель – 1 свая

	§
	Наименование работы
	Цена 

	
	Извлечение эталонных свай длиной, м:
	

	1
	до 8
	75

	2
	св. 8 до 10
	90

	3
	св. 10 до 12
	105


Испытание грунтов в горных выработках 

вертикальной статической нагрузкой 

штампами площадью 5000 см2
Характеристика категорий   сложности   испытаний   по   скорости стабилизации осадки штампа приведена в табл. 241.

Таблица 241

	Категория 

сложности
	Характеристика испытуемых грунтов

	I
	Крупнообломочные грунты и крупные пески при степени влажности G<0,5

	II
	Пески средней крупности и мелкие 0,5<G<1; пылеватые пески при G<0,5 и глинистые грунты с показателем консистенции IL<0,25

	III
	Пески пылеватые 0,5<G<1 и глинистые грунты 0,25< IL <1

	IV
	Глинистые грунты IL>1


Испытание грунтов в шурфах 
Состав работ
Снятие «защитного слоя» грунта на глубину 0,3–0,4 м. Подго​товка забоя выработки. Спуск и установка штампа. Спуск на глу​бину до 5 м и установка гидравлического домкрата по уровню и металлической стойки по отвесу. Сборка упорной конструкции с помощью автокрана. Опробование оборудования и проверка изме​рительных приборов. Проверка правильности монтажа. Испытание грунта вертикальной статической нагрузкой до заданного давления. Снятие измерительных приборов. Демонтаж реперной системы и упорной конструкции. Укладка оборудования около места испы​тания.
Таблица 227


Измеритель – 1 испытание


	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV

	
	Испытания грунтов вертикальной статической нагрузкой штампом площадью 5000 см2 удельным давлением, кгс/см2:
	
	
	
	

	1
	до 3
	215
	249
	349
	490

	2
	св. 3 до 5
	321
	388
	571
	–

	3
	св. 5 до 10
	508
	620
	–
	–


Примечания: 1. При испытании грунтов на глубине свыше 5 м к ценам применяются коэффициенты: 

1,15 – на глубине от 5 до 10 м; 

1,25 – »      »    свыше 10 до 20 м.
2. При выполнении испытаний штампом площадью 2500 см2 к ценам применяется коэффициент 0,6, штампом площадью 10000 см2 – 1,33.

3. При    выполнении    испытаний с замачиванием по ГОСТ 12374–77  к ценам применяют коэффициент   1,15,   а   по   методике институтов Фундаментпроект и НИИОСП цены определяются   спе​циальным расчетом.

4. При выполнении  испытании в котлованах, а также второго цикла испытаний без демонтажа и монтажа оборудования к ценам применяется коэффициент 0,7.

(пункт 4 в редакции Дополнений)

5. При  проведении  испытаний с помощью грузовых   платформ и тарированного  груза  цены   определяются  специальным   расчетом.

Испытание грунтов в горизонтальных выработках, пройденных из шахт
Состав работ
Снятие «защитного слоя» грунта на глубину 0,3–0,4 м. Подго​товка забоя выработки и устройство специальной песчаной «подуш​ки». Спуск и установка штампа. Спуск гидравлического домкрата и упорной конструкции с помощью подъемных механизмов. Монтаж упорной конструкции вручную. Опробование и проверка приборов. Устройство реперной системы и установка измерительных приборов. Проверка по уровню правильности монтажа. Испытание грунта вер​тикальной статической нагрузкой до заданного давления. Снятие измерительных приборов. Демонтаж реперной системы и разборка упорной конструкции. Подъем оборудования на дневную поверх​ность.
Таблица 243
Измеритель – 1 испытание

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II

	
	Испытания грунтов вертикальной статистической нагрузкой штампом площадью 5000 см2 удельным давлением до 5 кгс/см2 на глубине, м:
	
	

	1
	до 10
	302
	390

	2
	св. 10 до 20
	326
	414

	3
	св. 20 до 30
	360
	448


Примечания: 1. При испытании грунтов на глубине свыше 30 м к ценам § 3 применяются коэффициенты: 

1,15 – на глубине от 30 до 35 м; 

1,35 – »        »     свыше 35 до 40 м.
2. При испытании грунтов удельным давлением свыше 5 кгс/см2 к ценам применяется коэффициент 1,15.

3. При испытании грунтов штампами площадью 2500 см2 к це​нам применяется коэффициент 0,6.

4. При испытании в шахтах с большим водопритоком или с про​явлением газоносности пород цепы определяются специальным рас​четом.

Испытание грунтов в буровых скважинах 
вертикальной статической нагрузкой штампом
площадью 600 см2

Характеристика категорий сложности испытаний принята по скорости стабилизации осадки (та же, что и при испытании грунтов штампами в горных выработках).
Состав работ

Зачистка забоя скважины специальными наконечниками до глубины 0,1–0,2 м. Сборка колонны труб, навинчивание штампа, спуск, установка штампа с притиркой его к грунту. Проверка пра​вильности установки штампа по отвесу. Монтаж упорной конструк​ции. Опробование оборудования и проверка приборов. Устройство реперной системы и установка измерительных приборов. Испытание грунта вертикальной статической нагрузкой до заданного давления. Демонтаж реперной системы и упорной конструкции. Укладка обо​рудования около места испытания.

Таблица 244
Измеритель – 1 испытание

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	
	Испытания грунтов в буровых скважинах вертикальной статической нагрузкой штампом площадью 600 см2 на глубине до 10 м удельным давлением, кгс/см2:
	
	
	

	1
	до 3
	137
	187
	272

	2
	св. 3 до 5
	167
	227
	346


Примечания: 1. При испытании грунтов удельным давлени​ем свыше 5 кгс/см2 к ценам применяется коэффициент 1,15.
2. При испытании грунтов на глубине свыше 10 м к ценам применяется коэффициент 1,2.

3. При испытании грунтов ниже уровня грунтовых вод к ценам применяется коэффициент 1,4.

(пункты 2, 3 в редакции Дополнений)

Испытание грунтов на срез в горных выработках
Состав работ

Подготовка целика грунта к испытанию. Монтаж установки. Приложение вертикальной нагрузки. Сдвиг целика по заданной плоскости. Демонтаж установки.
Таблица 245

Измеритель – 1 опыт

	§
	Наименование работы
	Цена

	1
	Испытание грунтов на срез в горных выработках вертикальным удельным давлением от 1 до 5 кгс/см2
	154


Примечание. При испытании грунтов по срезанной поверхности к цене применяются следующие коэффициенты:

0,4 – возврат при естественной влажности;

0,5 – возврат после замачивания;

1,2 – по подготовленной поверхности;

1,3 – по подготовленной и смоченной поверхности.

(примечание в редакции Дополнений)

Отбор монолитов грунтов для лабораторных исследований 

из буровых скважин, горных выработок и котлованов

Состав работ
Чистка забоя скважины, горной выработки или котлована на участке отбора монолита. Отбор монолита из буровой скважины диаметром 127 мм и более с высотой монолита не менее 15 см. От​бор монолита размером 25x25x40 см из горных выработок или котлованов. Парафинирование и упаковка монолитов.

Таблица 246

Измеритель – 1 монолит

	§
	Глубина отбора монолита, м
	Отбор монолита

	
	
	из буровых скважин (связные грунты)
	из горных выработок и котлованов

	
	
	
	связные грунты
	несвязные грунты

	1
	До 10
	10
	7
	9

	2
	Св. 10 до 20
	14
	–
	–

	3
	Св. 20 до 30
	16
	–
	–

	4
	Свыше 30
	18
	–
	–


(таблица 246 в редакции Дополнений)

Примечание. Стоимость отбора монолитов из горных выработок связанных грунтов размером 50х50х50 см определяется по цене 28 руб. за один монолит.

(таблица 246 дополнена примечанием в соответствии с Дополнениями)

Отбор монолитов скальных пород

Категория пород та же, что и для   горнопроходческих   работ (см. табл. 193).
Состав работ

Зачистка места выемки монолита. Одноручное бурение шпуров по периметру отделяемого монолита. Разбуривание и скалывание породы за периметром монолита с помощью кувалд и клиньев для обнажения его боковых поверхностей. Подбуривание монолита в плоскости подошвы. Закладка клиньев и забивка их для отделения монолита от массива. Отваливание монолита. Удаление выветрелой породы и грубая отеска монолита. Маркировка и упаковка моноли​та, Технический надзор и контроль за выполнением работ.

Таблица 247

Измеритель – 1 монолит

	§
	Наименование работы
	Категория пород

	
	
	III-VI
	VII, VIII
	IX-XI

	
	Отбор монолитов:
	
	
	

	
	сплошных скальных пород с размером монолитов, см:
	
	
	

	1
	5х5х5 и 10х10х10
	3
	5,1
	15

	2
	20х20х20
	4,4
	7,4
	22

	3
	30х30х30
	6,6
	11
	33

	4
	40х40х40
	9,8
	16
	50

	
	скальных пород с плоскостями отдельностей с размером монолитов, см:
	
	
	

	5
	5х5х5 и 10х10х10
	2
	3,7
	12

	6
	20х20х20
	2,7
	5,3
	17

	7
	30х30х30
	3,7
	8
	24

	8
	40х40х40
	4,6
	12
	33


Отбор валовых проб из массива

Состав работ

Осмотр и расчистка забоя. Проведение горных работ. Дробле​ние и сокращение горной массы. Взвешивание, упаковка, этикетнрование проб. Геологическая документация забоя.
Таблица 248

Измеритель – 1 т

	§
	Наименование работы
	Цена

	
	Отбор валовых проб из массива:
	

	1
	в открытых горных выработках
	6,4

	2
	в подземных выработках
	13


Отбор валовых проб несвязных грунтов из добытой горной массы

Состав работ

Отбор пробы из отвалов и штабелей. Взвешивание пробы. От​бор вручную валунов и крупной гальки и взвешивание.

Таблица 249

Измеритель – 1 т

	§
	Наименование работы
	Цена

	1
	Отбор валовой пробы несвязных грунтов
	2,1


Отбор послойно-валовых проб гравийно-галечного грунта из скважины

Состав работ

Отборка валунов, их обмер и взвешивание. Осаждение и съем из отстойников пылевато-глинистой фракции. Двукратное кварто​вание гравийно-галечного материала.

Таблица 250

Измеритель – 1 т первичной пробы

	§
	Наименование работы
	Цена

	1
	Отбор послойно-валовых проб из скважины
	10




Обработка и грохочение валовых проб валунно-галечных 

и гравийно-галечных отложений

Состав работ

Ручная разборка пробы с отбором валунов; квартование, сокра​щение, грохочение, рассев пробы и взвешивание по фракциям. Опи​сание и составление таблицы гранулометрического состава грунта по фракциям.
Таблица 251

Измеритель – 1 т первичной пробы

	§
	Наименование работы
	Цена

	1
	Обработка и грохочение валовых проб валунно-галечных и гравийно-галечных отложений
	70


Подготовка гравийно-песчаной смеси для обсыпки фильтров

Состав работ

Грохочение материала. Переноска материала на расстояние до 3 м. Отсыпка материала в призмы и конусы. Перестановка грохота.

Таблица 252

Измеритель – 1 м3 материала по обмеру до грохочения

	§
	Наименование работы
	Цена

	1
	Грохочение смеси
	30

	2
	То же, с промывкой
	40

	3
	То же, с промывкой и хлорированием 
	60


Определение угла естественного откоса валунно-галечных 

и гравийно-галечных грунтов

Состав работ

Отбор 1 т пробы грунта из массива или добытой горной массы. Отсыпка полуконуса высотой до 1 м. Измерение высоты и макси​мального радиуса основания полуконуса. Двукратное определение угла естественного откоса.
Таблица 253

Измеритель – 1 опыт

	§
	Наименование работы
	Цена

	
	Определение угла естественного откоса:
	

	1
	с отбором пробы из массива
	7,9

	2
	с отбором пробы из добытой горной массы
	4


Определение объемного веса в естественном залегании  

и коэффициента разрыхления несвязного грунта

Состав работ

Подготовка оборудования и материалов для проведения опыта. Взвешивание и замер объема извлекаемого грунта мерными ящи​ками. Замер объема опытного шурфа и засыпка сортированным песком.
Таблица 254

Измеритель – 1 опыт, проба

	§
	Наименование работы
	Цена

	1
	Определение объемного веса в естественном залегании и коэффициента разрыхления несвязного грунта
	26


(таблица 254, измеритель в редакции Дополнений)

Примечания.  1. Стоимость проходки шурфа определяется по ценам гл. 14.
2. При определении влажности валовой пробы к цене применяется коэффициент 0,6.

(примечание дополнено пунктом 2 в соответствии с Дополнениями)

Изучение трещиноватости скального массива на эталонной площадке

Состав работ

Выбор и маркировка эталонной площадки. Документация тре​щин. Составление ведомостей, таблиц, полевая обработка докумен​тации.

Таблица 255

Измеритель – 1 площадка

	§
	Трещиноватость скального массива
	Условия работы

	
	
	на дневной поверхности
	в подземных горных выработках

	1
	Слабая
	44
	50

	2
	Умеренная
	73
	84

	3
	Большая
	110
	125


Примечание. Цены рассчитаны в зависимости от количест​ва документируемых трещин, приходящихся на площадку:

до 50 – трещиноватость слабая;
свыше 50 до 150 – трещиноватость умеренная;
свыше 150 – трещиноватость большая.

ГЛАВА 16. ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. В настоящей главе приведены цены на производство следу​ющих видов геофизических работ и исследований: сейсморазведку и сейсмоакустику; электроразведку; магниторазведку; гравиразведку;
геофизические исследования в скважинах;
определение коррозионной активности грунтов и интенсивности блуждающих токов;
сейсмическое микрорайонирование.
2. Ценами  учтена полевая камеральная обработка материалов.

3. Цены геофизических изысканий, выполненных со льда или в мерзлом грунте, рассчитаны для снегового покрова до 50 см. При производстве работ на участках со снеговым  покровом свыше 50 до 100 см к ценам на полевые работы применяется коэффициент 1,2, при снеговом покрове свыше 1 м – 1,4.

4. При наличии торосистости льда к ценам на полевые работы применяются следующие коэффициенты:

1,1 – при покрытии торосами до 25 % площади;

1,2 - при покрытии торосами свыше 25 до 50 %;

1,4 – »             »              »       свыше 50 %.

5. При работе в условиях механических и электрических помех (вблизи полотна железной дороги, автомагистралей, на внутренней территории  действующих  промышленных  предприятий,  на  площад​ках строительства, в строящихся тоннелях и т. п.), вызывающих длительные перерывы в работе, к ценам на полевые работы приме​няется коэффициент 1,1.

6. При переноске оборудования с профиля на профиль, от сква​жины или горной выработки к скважине или горной выработке на расстояние до 200 м к ценам на полевые работы применяется коэф​фициент 1,1, свыше 200 – 1,2.

7.
Ценами на полевые геофизические работы не учтены:

рубка  просек  по  разведочным линиям  (профилям),  бурение скважин и шпуров;
стоимость взрывчатых веществ;
разбивка и геодезическая привязка (плановая и высотная) то​чек геофизических наблюдений;
затраты на содержание спецмашин, складов взрывчатых ве​ществ.
Стоимость этих работ и затрат следует определять по ценам со​ответствующих таблиц Сборника или специальным расчетом.
Характеристика   категорий   сложности 

(для всех видов геофизических работ)

/ категория:

а)
 местность равнинная или слабовсхолмленная, открытая, кру​тизна склонов  отдельных  возвышенностей  не превышает  10°;
б) 
транспортировка  аппаратуры  и оборудования  производится на автомашинах.
II категория:

а)
 местность  равнинная   или   всхолмленная,   крутизна  склонов сныти   10  до   150,  пересеченная неглубокими оврагами, лощинами, частично покрытая кустарником или редким лесом;
б)
 местность равнинная с отдельными болотами (до 20%);
в)
 застроенные территории (в пределах застройки проходит до 20% разведочных линий);
г)
транспортировка аппаратуры и оборудования по разведоч​ным линиям на автомобиле затруднена (объезды составляют до 20 % расстояния между пунктами).

/// категория:

а)
местность пересеченная с развитой сетью оврагов;
б)
местность равнинная, значительно залесенная (до 60 %) или занятая частично незакрепленными песками и болотами;
в)
горные склоны крутизной свыше 15 до 20°;
г)
 застроенные территории (в пределах застройки проходит до 50 % разведочных линий);
д)
транспортировка оборудования и аппаратуры на автомоби​лях возможна только дальними объездами, проезд гужевым транс​портом затруднен, передвижение вьючным транспортом или на вез​деходах возможно по всем пунктам.
IV категория:

а)
местность таежная, тундровая;
б) 
массивы незакрепленных песков; труднопроходимые болота; площади сплошных поливных культур;
в) 
поймы рек со старицами, протоками, заросшие лесом и кус​тарником;
г)
горные склоны крутизной свыше 20 до 25° или склоны, по​крытые осыпями;
д) 
застроенные  территории   (все  разведочные  линии  проходят в пределах застройки);
е)
транспортировка  аппаратуры и оборудования  вдоль разве​дочных линий возможна с помощью вездеходов или вьючного транс​порта и носильщиков, частично гужевым транспортом.

V категория:

а)
горная местность со склонами круче 25°;
б)
транспортировка аппаратуры и оборудования возможна толь​ко вьюком или при помощи носильщиков.

Содержание спецмашин на геофизических работах

Ценами предусмотрено содержание специальных средств транс​порта (сейсмостанций, автовзрывпунктов, ударных установок, каро​тажных и электроразведочных станций), применяемых на геофизи​ческих работах и используемых в течение одной бригадо-смены.
Ценами не учтено содержание бортовой автомашины, необхо​димой для подвозки людей, оборудования и переносной геофизичес​кой аппаратуры. Стоимость этих затрат дополнительно определяет​ся как расходы по внутреннему транспорту.
Таблица 256

Измеритель – 1 бригадо-смена

	§
	Наименование работ
	Цена

	1
	Наземная сейсморазведка при возбуждении колебаний взрывами на местности I и II категорий сложности с одной бригадой взрывников
	50

	2
	То же, с двумя бригадами взрывников
	71

	3
	То же, на местности III категории сложности с одной бригадой взрывников
	58

	4
	То же, с двумя бригадами взрывников
	79

	5
	То же, при работе на вездеходах на местности III и IV категорий сложности с одной бригадой взрывников
	90

	6
	То же, с двумя бригадами взрывников
	135

	7
	Наземная сейсморазведка при возбуждении колебаний ударами кувалды на местности I и II категорий сложности
	21

	8
	То же, на местности III категории сложности
	29

	9
	Наземная сейсморазведка при возбуждении колебаний ударной установкой 
	50

	10
	Сейсмическое продольное профилирование в штольнях и тоннелях, просвечивание между горными выработками при возбуждении колебаний взрывами
	42

	11
	То же, при возбуждении колебаний ударами кувалды, а также ультразвуковые исследования
	21

	12
	Электроразведка методом вызванных потенциалов
	42

	13
	Геофизические исследования скважин с использованием станции
	27


СЕЙСМОРАЗВЕДКА И СЕЙСМОАКУСТИКА

1.
Цены  предусматривают  основные виды сейсмических  работ, применяемых в инженерных изысканиях:
а)
сейсморазведку  методом  преломленных волн (МПВ) на дневной поверхности при  взрывах на  поверхности, в копушах, в воздухе и водоемах; при взрывах в шурфах и скважинах глубиной до 5 м; при возбуждении колебаний с помощью ударной установки и кувалды;
б)
сейсморазведку  методом продольного  профилирования (МПП) в подземных  горных выработках   (штольнях и  тоннелях);
в)
сейсмическое просвечивание между горными выработками и скважинами, сейсмический каротаж; 

г)
сейсморазведочные и акустические наблюдения с одно-двухканальными установками.
2.
Ценами предусмотрено проведение работ с использованием 24-канальных сейсмических станций с осциллографической записью при возбуждении колебаний взрывами или ударами, при фиксированных расстояниях между сейсмоприемниками и средней величине заряда до 5 кг без группирования сейсмоприемников или при ис​пользовании не более 3 сейсмоприемников в группе.
При выполнении работ в иных условиях к ценам следует при​менять коэффициенты, приведенные в табл. 257.
3. При работе в горных выработках и возбуждении колебаний взрывами цены рассчитаны для работ с одной бригадой взрывников.

4. Физическим  наблюдением считается совокупность сейсмо​грамм или магнитограмм, полученных при одном положении пикета взрыва для данном установки сейсмоприемников.

5. Под «пикетом взрыва» следует понимать место, где должно производиться   возбуждение  колебаний   взрывом.   Под  «взрывпунктом» понимается место, с которого бригада взрывников производит взрыв.

6. Величину заряда необходимо определять как среднее арифметическое значение для  всех лент, полученных отдельно на каж​дой  расстановке, и  относить ко всем  физическим  наблюдениям на этой расстановке.

7. Расчетные расстояния между сейсмоприемниками принима​ются как среднее арифметическое из  всех расстояний между ними для данной расстановки.

8. Цены для двух сейсмограмм следует применять только при доказанной  технической  необходимости  их  получения для данного физического наблюдения, при этом повторные сейсмограммы с целью устранения дефектов наблюдения не учитываются.

Таблица 257

	§
	Условия работ
	Коэффициент

	
	Работа с сейсмостанцией:
	

	1
	6-канальной
	0,85

	2
	12-канальной
	0,9

	3
	48―60-канальной
	1,25

	4
	Наблюдения с тремя сейсмограммами (по отношению к ценам с двумя сейсмограммами)
	1,1

	5
	Работа с группированием сейсмоприемников при использовании 4―5 сейсмоприемников в группе
	1,1

	6
	То же, 6―10 сейсмоприемников
	1,15

	
	При взрывах на поверхности, в водоемах и в воздухе, в скважинах и шурфах глубиной до 5 м при средней величине зарядов, кг:
	

	7
	от 5 до 10
	1,05

	8
	св. 10 до 25
	1,1

	9
	св. 25
	1,15

	
	При взрывах в скважинах и шурфах глубиной свыше 5 м при средней величине зарядов, кг:
	

	10
	до 5
	1,05

	11
	св. 5 до 10
	1,1

	12
	св. 10 до 25
	1,15

	13
	св. 25
	1,2

	14
	Наблюдение с двумя компонентами вектора смещений (регистрация поочередная)
	1,1

	15
	При смешанном способе возбуждения колебаний (взрывами и ударами) по отношению к возбуждению колебаний взрывами
	0,9

	16
	При работе с ВВ, требующими тщательной гидроизоляции
	1,1

	17
	При работе со взрывами в горных выработках длиной св. 100 м с неблагоприятными условиями проветривания
	1,2

	18
	При бурении лунок во льду на зимних работах
	1,1

	19
	При работе с сейсморазведочной станцией с промежуточной магнитной записью
	1,1


Примечание. Коэффициент § 15 при смешанном способе возбуждения колебаний (ударами и взрывами) следует применять в случае, если не менее двух пунктов на одной установке изучается с помощью взрыва.

Сейсморазведка МПВ на дневной поверхности

Состав работ

Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения. Получение со спецсклада взрывчатых материалов и возврат их остатков на склад (при взрывном способе возбуждения колебаний).
Подготовка сейсмостанции. Разматывание проводов линий свя​зи, сейсмокос, расстановка сейсмоприемников, подключение их к ко​се, присоединение линий связи. Приготовление фотореактивов.
Устройство пунктов взрыва на безопасном расстоянии от пике​тов взрыва пли удара, проверка взрывной и моментной линий. Под​готовка заряда, производство взрыва (удара). Регистрация сейсми​ческих колебаний, фотообработка сейсмических лент или переза​пись с магнитограмм. Ведение полевой документации и заполнение журнала оператора. Смотка проводов сейсмических кос и линий связи, сбор сейсмоприемников.
Ликвидация пунктов взрыва. Перемещение аппаратуры, обору​дования и состава сейсмического отряда на следующий пункт наб​людения.
При работе с переносной сейсмостанцией дополнительно произ​водятся сборка и разборка комплектов аппаратуры.

Таблица 258

	§
	Категория
	Шаг
	Число пикетов взрыва

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Сейсморазведка МПВ при возбуждении колебаний с помощью взрывов 

на поверхности, в копушах, воздухе, водоемах и скважинах
Одна бригада взрывников. Одна сейсмограмма

	1
	I
	2
	22
	16
	13
	12
	11
	10
	9,5

	2
	
	5
	24
	17
	14
	13
	12
	11
	10

	3
	
	10
	27
	19
	16
	14
	13
	12,5
	12

	4
	
	20
	32
	23
	20
	18
	16
	15
	14

	5
	II
	2
	24
	17
	14
	13
	12
	11
	10

	6
	
	5
	27
	19
	16
	14
	13
	12
	11

	7
	
	10
	31
	22
	18
	16
	15
	14
	13,5

	8
	
	20
	39
	28
	23
	21
	19
	18
	17

	9
	III
	2
	27
	19
	16
	14
	13
	12
	11,5

	10
	
	5
	31
	22
	18
	16
	15
	14
	13

	11
	
	10
	37
	26
	22
	19
	18
	17
	16

	12
	
	20
	50
	35
	29
	26
	24
	22
	21


Продолжение таблицы 258

	§
	Категория
	Шаг
	Число пикетов взрыва

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	13
	IV
	2
	35
	26
	22
	19
	18
	17
	16

	14
	
	5
	42
	34
	29
	24
	23
	22
	21

	15
	
	10
	53
	40
	35
	32
	31
	30
	29

	16
	
	20
	76
	59
	52
	49
	48
	47
	45

	17
	V
	2
	48
	36
	30
	37
	25
	24
	23

	18
	
	5
	62
	46
	40
	37
	35
	34
	33

	19
	
	10
	83
	64
	58
	52
	50
	49
	48

	20
	
	20
	128
	100
	90
	85
	82
	81
	80

	Одна бригада взрывников. Две сейсмограммы

	21
	I
	2
	27
	20
	18
	17
	16
	15
	14

	22
	
	5
	28
	21
	19
	18
	17
	16
	15

	23
	
	10
	30
	23
	20
	19
	18
	17
	16

	24
	
	20
	35
	27
	23
	21
	20
	19
	18

	25
	II
	2
	29
	24
	19
	18
	17
	16
	15

	26
	
	5
	31
	25
	20
	19
	18
	17
	16

	27
	
	10
	35
	27
	23
	21
	20
	19
	18

	28
	
	20
	43
	32
	27
	24
	23
	22
	21

	29
	III
	2
	33
	25
	21
	20
	18
	17
	16

	30
	
	5
	36
	27
	23
	21
	20
	19
	18

	31
	
	10
	42
	31
	27
	25
	23
	22
	21

	32
	
	20
	54
	40
	34
	30
	29
	28
	27

	33
	IV
	2
	42
	34
	29
	27
	26
	25
	24

	34
	
	5
	49
	40
	35
	32
	31
	30
	29

	35
	
	10
	60
	49
	44
	42
	40
	39
	38

	36
	
	20
	82
	67
	60
	59
	58
	57
	56

	37
	V
	2
	59
	47
	40
	38
	35
	34
	32

	38
	
	5
	72
	58
	52
	48
	46
	45
	44

	39
	
	10
	94
	77
	70
	69
	65
	64
	63

	40
	
	20
	139
	114
	111
	103
	102
	101
	100

	Две бригады взрывников. Одна сейсмограмма

	41
	I
	2
	20
	13
	10
	9
	8
	7
	6

	42
	
	5
	22
	14
	11
	10
	9
	8
	7

	43
	
	10
	24
	16
	12
	11
	10
	9
	8


Продолжение таблицы 258

	§
	Категория
	Шаг
	Число пикетов взрыва

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	44
	
	20
	30
	19
	15
	13
	11
	10
	9

	45
	II
	2
	22
	14
	11
	10
	9
	8
	7

	46
	
	5
	25
	16
	12
	11
	10
	9
	8

	47
	
	10
	29
	19
	14
	12
	11
	10
	9

	48
	
	20
	36
	23
	18
	15
	14
	13
	12

	49
	III
	2
	25
	16
	13
	11
	10
	9
	8

	50
	
	5
	28
	18
	14
	12
	11
	10
	9

	51
	
	10
	34
	22
	17
	15
	13
	12
	11

	52
	
	20
	45
	42
	23
	20
	18
	16
	15

	53
	IV
	2
	29
	19
	14
	12
	11
	10
	9

	54
	
	5
	35
	23
	17
	15
	13
	12
	11

	55
	
	10
	44
	29
	22
	19
	17
	16
	15

	56
	
	20
	63
	41
	32
	27
	24
	22
	21

	57
	V
	2
	40
	26
	19
	17
	15
	14
	13

	58
	
	5
	51
	34
	26
	22
	20
	18
	17

	59
	
	10
	69
	45
	35
	30
	26
	24
	23

	60
	
	20
	106
	69
	54
	46
	41
	38
	35

	Две бригады взрывников. Две сейсмограммы

	61
	I
	2
	25
	18
	15
	14
	13
	12
	11

	62
	
	5
	26
	19
	16
	15
	14
	13
	12

	63
	
	10
	28
	20
	17
	16
	15
	14
	13

	64
	
	20
	33
	23
	19
	17
	16
	15
	14

	65
	II
	2
	28
	20
	17
	15
	14
	13
	12

	66
	
	5
	30
	21
	18
	16
	15
	14
	13

	67
	
	10
	33
	24
	20
	18
	17
	16
	15

	68
	
	20
	40
	28
	27
	20
	19
	18
	17

	69
	III
	2
	31
	23
	19
	17
	16
	15
	14

	70
	
	5
	34
	24
	21
	18
	17
	16
	15

	71
	
	10
	39
	28
	23
	21
	20
	19
	18

	72
	
	20
	51
	35
	29
	26
	24
	23
	22

	73
	IV
	2
	36
	27
	22
	20
	18
	17
	16

	74
	
	5
	42
	30
	25
	23
	21
	20
	19

	75
	
	10
	51
	36
	30
	27
	25
	24
	23


Продолжение таблицы 258

	§
	Категория
	Шаг
	Число пикетов взрыва

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	76
	
	20
	70
	49
	40
	36
	33
	32
	30

	77
	V
	2
	51
	37
	31
	28
	25
	24
	23

	78
	
	5
	62
	44
	37
	33
	31
	29
	28

	79
	
	10
	80
	57
	47
	42
	40
	38
	36

	80
	
	20
	119
	83
	68
	60
	56
	53
	51

	Сейсморазведка МПВ при возбуждении колебаний ударами кувалды
Наблюдения с одной сейсмограммой

	81
	I
	До 2 м
	19
	14
	12
	11
	10
	9
	8

	82
	II
	То же
	21
	15
	13
	12
	11
	10
	9

	83
	III
	«
	24
	17
	14
	13
	12
	11
	10

	84
	IV
	«
	28
	21
	18
	16
	15
	14
	13

	85
	V
	«
	40
	29
	25
	22
	20
	18
	15

	Наблюдения с двумя сейсмограммами

	86
	I
	До 2 м
	24
	18
	16
	14
	13
	12
	11

	87
	II
	То же
	25
	19
	17
	15
	14
	13
	12

	88
	III
	«
	28
	21
	18
	16
	15
	14
	13

	89
	IV
	«
	31
	26
	23
	21
	20
	19
	18

	90
	V
	«
	47
	38
	32
	30
	28
	27
	26

	Сейсморазведка МПВ при возбуждении колебаний 

ударной установкой, смонтированной на автомашине или автоприцепе

Одна сейсмограмма

	91
	I
	2
	21
	15
	13
	12
	11
	10
	9

	92
	
	5
	22
	17
	14
	13
	12
	11
	10

	93
	II
	2
	25
	19
	16
	15
	14
	13
	12

	94
	
	5
	26
	21
	18
	16
	15
	14
	13

	95
	III
	2
	30
	23
	19
	18
	17
	16
	15

	96
	
	5
	34
	26
	22
	20
	19
	18
	17

	Две сейсмограммы

	97
	I
	2
	26
	20
	17
	16
	15
	14
	13

	98
	
	5
	27
	21
	18
	17
	16
	15
	14

	99
	II
	2
	31
	24
	22
	21
	20
	19
	18

	100
	
	5
	33
	26
	23
	22
	21
	20
	19

	101
	III
	2
	36
	29
	26
	25
	24
	23
	22

	102
	
	5
	40
	32
	28
	27
	25
	24
	23


Примечание. При работе в местности IV и V категорий сложности с переноской разборной установкой принимаются цены § 84, 85, 89 и 90 с коэффициентом 1,25.

Сейсмическое продольное профилирование в штольнях и тоннелях

Цены рассчитаны на работу в горных выработках в местности любой категории сложности при расстоянии между сейсмоприемниками 1-2 м.
Состав работ тот же, что и к табл. 258. Дополнительно произ​водится разметка точек стояния сейсмоприемников, крепление их глиной, алебастром, в шпуры или на специальных подставках. Про​ветривание штольни или тоннеля после взрыва.
Таблица 259

Измеритель – 1 физическое наблюдение

	§
	Число пикетов ударов (взрыва)
	Одна компонента
	Две компоненты

	
	
	одна сейсмограмма
	две сейсмограммы
	одна сейсмограмма
	две сейсмограммы

	Сейсмическое профилирование в штольнях и тоннелях 

с переносной сейсмостанцией без использования автомашины

Возбуждение колебаний взрывами

	1
	1
	84
	91
	112
	118

	2
	2
	52
	59
	72
	79

	3
	3
	42
	48
	56
	64

	4
	4
	36
	43
	50
	56

	5
	5
	33
	40
	45
	52

	Возбуждение колебаний ударами

	6
	1
	68
	70
	93
	97

	7
	2
	37
	39
	53
	59

	8
	3
	27
	28
	39
	45

	9
	4
	22
	23
	34
	39

	10
	5
	19
	20
	31
	35

	Сейсмическое профилирование в тоннелях с аппаратурой, 

установленной на автомашине

Возбуждение колебаний взрывами

	11
	1
	48
	53
	70
	75

	12
	2
	29
	33
	42
	47

	13
	3
	22
	27
	34
	36

	14
	4
	19
	24
	29
	34

	15
	5
	17
	22
	26
	31


Продолжение таблицы 259

	§
	Число пикетов ударов (взрыва)
	Одна компонента
	Две компоненты

	
	
	одна сейсмограмма
	две сейсмограммы
	одна сейсмограмма
	две сейсмограммы

	Возбуждение колебаний ударами

	16
	1
	43
	45
	60
	67

	17
	2
	23
	24
	34
	36

	18
	3
	14
	18
	23
	28

	19
	4
	13
	15
	21
	24

	20
	5
	12
	14
	17
	22


Сейсмическое прозвучивание между горными выработками 

и скважинами, сейсмический каротаж

Цены рассчитаны на работы в штольнях и скважинах глубиной до 100 м в местности любой категории сложности при расстоянии между сейсмоприемниками до 10 м.
Сейсмическое прозвучивание между штольнями, тоннелями, 

скважинами и между ними и дневной поверхностью

Состав работ тот же, что и к табл. 259. При прозвучивании между скважинами и сейсмическом каротаже дополнительно выполня​ются установка гирляндной сейсмокосы с прижимом, гидроизоляция зарядов ВМ, измерение глубины погружения заряда, зарядка взрыв​ной косы, перемещение взрывной косы или заряда в скважине.

Таблица 260
Измеритель – 1 физическое наблюдение

	§
	Наименование работ
	Число прозвучиваний при одной установке

приборов

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	св. 6

	
	Сейсмическое прозвучивание
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Между штольнями, между  штольнями и земной поверхностью 
	110
	60
	44
	35
	30
	27
	25

	
	Между скважинами с водной укупоркой, пробуренными:
	
	
	
	
	
	
	

	2
	на дневной поверхности
	50
	32
	24
	20
	17
	15
	12

	3
	в горных выработках
	58
	40
	30
	25
	22
	19
	15


Продолжение  таблицы 260
	§
	Наименование работ
	Число прозвучиваний при одной установке

приборов

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	св. 6

	
	Между скважинами без воды, пробуренными:
	
	
	
	
	
	
	

	4
	на дневной поверхности
	90
	48
	35
	29
	25
	22
	19

	5
	в горных выработках
	100
	54
	40
	33
	29
	26
	23

	6
	Между скважинами с водной укупоркой и земной поверхностью (околоскважинный каротаж)
	46
	30
	22
	18
	15
	13
	11

	7
	Микросейсмический каротаж
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–


Сейсмический каротаж с гирляндной сейсмокосой

Состав работ тот же, что к табл. 260.

Таблица 261

Измеритель – 1 физическое наблюдение

	§
	Наименование работы
	Цена

	
	Сейсмический каротаж в скважинах с водой:
	

	1
	на дневной поверхности
	46

	2
	в горных выработках
	58

	
	То же, без воды, с прижимным устройством:
	

	3
	на дневной поверхности
	91

	4
	в горных выработках
	104


Сейсморазведочные и акустические наблюдения 

с одно-двухканальными установками

Цены  рассчитаны для работы методом  продольного профили​рования  на дневной поверхности и  в горных  выработках с одно-двухканальными установками при возбуждении колебаний ударами кувалды, расстоянии между сейсмографами или пикетами удара до 2 м, между отдельными установками до 200 м.

Состав работ

Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения. Установка аппаратуры, разматывание проводов, разметка пикетов удара и мест установки сейсмографов. Проверка и настройка аппаратуры. Под​готовка пунктов удара, проверка моментной линии. Производство удара (или серии ударов), регистрация времени прихода колебаний (фотографирование или визуальный отсчет), запись в журнал, при визуальной регистрации построение годографов. Перемещение сейс​мографа и установка его на новом месте или перемещение ударного устройства и подготовка нового пикета удара. Повторение указан​ных операций в необходимом количестве. Перемещение аппарату​ры на следующую стоянку. Фотообработка материалов.
Таблица 262

Измеритель – 1 точка годографа

	§
	Система наблюдений
	На дневной поверхности
	В горных

выработках

	
	
	категория сложности
	

	
	
	I-III
	IV
	V
	

	1
	Одиночные годографы
	0,95
	1
	1,2
	1,5

	2
	Два встречных или нагоняющих годографа
	0,9
	0,95
	1,1
	1,3


Ультразвуковые исследования в скважинах (шпурах) и на образцах

Работа производится в местности любой категории сложности ультразвуковой установкой с семиэлементным зондом (различных конструкций и диаметров) и разборным оборудованием.
Изучение образцов производится с той же аппаратурой в поле​вых или лабораторных условиях.
Цены рассчитаны при условии, что расстояние между датчика​ми в зонде 0,2 и 0,1 м, шаг между стоянками зонда соответственно 1 и 0,5 м.

Состав работ

Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения. Установка аппаратуры, устройство электрических соединений, проверка рабо​ты сейсмоскопа и ультразвукового зонда (или отдельных преобра​зователей). Проведение наблюдений, фоторегистрация или визуаль​ный отсчет времени, заполнение журнала наблюдений. Перемещение зонда или пьезопреобразователя для наблюдений на следующую стоянку. Разборка аппаратуры и переноска ее на следующую сква​жину (или шпур), фотообработка фотопленок, их маркировка и разметка. Фотопечать осциллограмм.
При каротаже скважин дополнительно проводятся спуск скважинного зонда и установка его с прижимом на заданной глубине.
При наблюдениях в шпурах дополнительно проводятся очистка шпура от шлама, установка зонда на необходимой глубине с при​жимом, а также измерения размеров штольни и пространственного положения шпуров.
При исследованиях образцов дополнительно отбираются и мар​кируются образцы, на них размечаются точки наблюдений и изме​ряются их размеры.

Ультразвуковые исследования в скважинах (шпурах)

Таблица 263

Измеритель – 1 м скважины

	§
	Глубина скважины, м
	Условия работ

	
	
	подземные
	Наземные

	
	
	Расстояние между датчиками, м

	
	
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1

	1
	До 5
	6
	10
	5
	8

	2
	Св. 5 до 20
	5
	7
	4
	6

	3
	Св. 20 до 100
	4
	–
	3
	–

	4
	Св. 100
	5
	–
	4
	–


Примечания. 1. При измерениях на постоянно установлен​ных зондах к ценам применяется коэффициент 0,8.
2. При работе в скважинах, в труднодоступных участках тоннелей, обнажений с применением специальных подъемных устройств и механизмов (лестниц, автоподъемников и т. п.) к ценам применя​ется коэффициент 1,15.
Ультразвуковые исследования на образцах

Таблица 264

Измеритель – 1 образец

	§
	Наименование работы
	Цена

	1
	Прозвучивание по трем взаимноперпендикулярным направлениям
	3

	2
	Прозвучивание и профилирование
	6


ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКА

1.
Цены предусмотрены на основные виды электроразведочных работ, применяемых в инженерных изысканиях:
а)
вертикальные электрические зондирования с поверхности земли, со льда и в мерзлой породе;
б)
электропрофилирование с поверхности  земли,  со льда и  в мерзлой породе;
в) 
электроразведка методом естественного электрического поля с поверхности земли и со дна водоема;
г)
электроразведка методом вызванной поляризации.
2. Цены предусматривают нормальные условия производства работ: заземление электродов в низкоомных рыхлых породах, из​меряемую разность потенциалов свыше   0,3 мВ при низком уровне помех, с учетом 5 % контрольных измерений. При работе в других условиях к ценам применяются коэффициенты, приведенные в табл. 265 и в указаниях к настоящей главе.

3. Ценами не учтены затраты по устройству и ликвидации ли​нии «бесконечность».  Стоимость этих работ следует определять по табл. 266.

4. Для  зимних   условий  производства  электроразведочных  ис​следований с поверхности земли ценами предусмотрено выполнение работ на местности I категории сложности в заболоченных грунтах при толщине мерзлой породы до 60 см. При глубине промерзания свыше 60 см стоимость работ определяется  по специальному рас​чету. При производстве работ в местности другой категории и дру​гих грунтах применяются коэффициенты табл. 265.

Таблица 265

	§
	Условия производства работ
	Коэффициент

	1
	Устройство заземлений удлиненными электродами в песках, галечниках, в мерзлых глинах, суглинках, супесях
	1,1

	2
	То же, в сухих сыпучих песках, осыпях, валунах, в мерзлых гравийно-галечных и песчаных отложениях
	1,15

	3
	Заземление электродов в сухих породах в случае подлива воды
	1,2

	4
	Разность потенциалов до 0,3 мВ, неустойчивые токи ПС
	1,1

	
	Работа в мерзлой породе на местности категории:
	

	5
	II
	1,2

	6
	III
	1,4

	7
	IV
	1,8

	8
	V
	2,4

	
	Расстояние между точками ВЭЗ в длинах АВ:
	

	9
	св. 1 до 2
	1,1

	10
	св. 2 до 5
	1,2

	11
	св. 5
	1,3

	
	Тип установки электропрофилирования:
	

	12
	симметричная AMNB; односторонняя трехэлектродная AMN (B→∞); односторонняя дипольная с одним разносом A’AMN
	0,9


Продолжение таблицы 265

	§
	Условия производства работ
	Коэффициент

	13
	симметричная на трех разносах  AA’A’’MNB”B’B; односторонняя трехэлектродная на трех разносах AA’A’’MN (B”B’B→∞); односторонняя дипольная на трех разносах A”’A’’A’AMN
	1,1

	14
	двусторонняя  дипольная на двух разносах A’’A’AMN BB’B”; комбинированная трехэлектродная (AA’MN (C’C→∞) MNB’B
	1,25

	
	Круговое вертикальное электрическое зондирование и круговое электропрофилирование при числе азимутов:
	

	15
	2
	1,8

	16
	3
	2,5

	17
	4
	3,2

	18
	6
	4,8


Примечание. При расстоянии между соседними точками по оси АВ/2 на билогарифмическом бланке менее 9 мм к ценам вертикального электрического зондирования применяется коэффициент 1,1.

(таблица дополнена примечанием в соответствии с Дополонениями)

Устройство и ликвидация одной линии «бесконечность»

Состав работ

Опознавание на местности пунктов наблюдения, разгрузка обо​рудования и снаряжения, размотка проводов линии «бесконечность», устройство заземлений. По окончании измерений демонтаж линии, погрузка оборудования и снаряжения.
Таблица 266

Измеритель – 1 линия «бесконечность»

	§
	Длина линии «бесконечность», м
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	500
	3
	4
	5
	6
	10

	2
	1000
	4
	5
	6
	10
	14

	3
	1500
	5
	6
	9
	14
	18

	4
	2000
	7
	8
	11
	18
	23


Вертикальное электрическое зондирование

Цены рассчитаны при условии, что расстояние между точками зондирования на профиле меньше или равно разносу питающих ли​ний, а количество замеров на одной точке таково, что на билогарифмическом бланке по оси АВ/2 точки располагаются через            9-12 мм.
При большем шаге наблюдений и более частых замерах на од​ной точке следует применять коэффициенты табл. 265.

Вертикальное электрическое зондирование с поверхности земли

Состав работ

Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения.
Установка аппаратуры, размотка питающей и приемной линий, устройство заземлений, подключение источников питания, проверка линий на утечку, определение чувствительности приемной линии.
Производство измерений ∆V и J, вычисление ρk, построение кри​вой ВЭЗ. Производство контрольных измерений. Сматывание про​водов, демонтаж оборудования, погрузка и перемещение всего обо​рудования и аппаратуры на следующий пункт наблюдений.
Таблица 267

Измеритель –1 физическое наблюдение

	§
	Длина установки, м
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	Симметричная установка АВ

	1
	До 50
	4
	5
	6
	7,5
	9


	2
	Св. 50 до 100
	6
	7
	8
	9,5
	11

	3
	Св. 100 до 250
	8
	9
	10,5
	12,5
	15

	4
	Св. 250 до 500
	10
	11,5
	13,5
	17
	22

	5
	Св. 500 до 1000
	14
	17
	21
	25
	34

	6
	Св. 1000 до 2000
	19
	23
	30
	39
	47

	Трехэлектродная установка АО

	7
	До 25
	3,5
	4,5
	5,5
	6,5
	7,5

	8
	Св. 25 до 50
	5
	5,5
	7
	8
	9,5

	9
	Св. 50 до 100
	7
	8
	9
	10
	12

	10
	Св. 100 до 250
	9
	10
	12
	14
	18

	11
	Св. 250 до 500
	13
	15
	19
	23
	29

	12
	Св. 500 до 1000
	18
	21
	26
	34
	42


Вертикальное электрическое зондирование со льда

Цены рассчитаны для производства работ со льда толщиной до 3 м. При толщине льда свыше 3 м стоимость работ определяется по специальному расчету.
Состав работ тот же, что и к табл. 267. Дополнительно произ​водится бурение лунок во льду для заземления электродов.
Таблица 268

Измеритель – 1 физическое наблюдение

	§
	Длина 

установки, м
	Толщина льда, см

	
	
	до 20
	св. 20 

до 40
	св. 40 

до 60
	св. 60 

до 80
	св. 80 

до 100
	св. 100 

до 120
	св. 120 

до 150
	св. 150 

до 200
	св. 200 

до 300

	Симметричная установка АВ

	1
	До 100
	7
	8
	10
	12
	14
	17
	20
	27
	35

	2
	Св. 100 до 250 
	8
	10
	12
	14
	16
	19
	25
	33
	45

	3
	Св. 250 до 500
	11
	13
	15
	17
	22
	27
	37
	48
	61

	4
	Св. 500 до 1000
	15
	18
	21
	25
	30
	40
	52
	67
	89

	5
	Св. 1000 до 2000
	32
	36
	41
	46
	52
	62
	77
	97
	121

	Трехэлектродная установка АО

	6
	До 50
	6
	7
	8
	10
	12
	14
	17
	21
	28

	7
	Св. 50 до 100
	7
	8
	10
	12
	14
	17
	21
	27
	35

	8
	Св. 100 до 250 
	10
	12
	14
	16
	20
	26
	32
	42
	54

	9
	Св. 250 до 500
	13
	16
	19
	23
	27
	32
	46
	61
	81

	10
	Св. 500 до 1000
	30
	34
	38
	42
	47
	54
	67
	87
	112


Вертикальное электрическое зондирование в мерзлой породе

Состав работ тот же, что и для вертикального электрического зондирования с поверхности земли.

Таблица 269

	§
	Длина 

установки, м
	Глубина промерзания, м

	
	
	до 20
	св. 20 до 40
	св. 40 до 60

	
	Симметричная установка АВ
	
	
	

	1
	До 100
	8
	10
	12

	2
	Св. 100 до 250
	10
	12
	15

	3
	Св. 250 до 500
	14
	17
	21

	4
	Св. 500 до 1000
	19
	23
	27

	5
	Св. 1000 до 2000
	41
	47
	53

	
	Трехэлектродная установка АО
	
	
	

	6
	До 50
	7
	9
	11

	7
	Св. 50 до 100
	9
	11
	13

	8
	Св. 100 до 250
	12
	15
	18

	9
	Св. 250 до 500
	17
	21
	25

	10
	Св. 500 до 1000
	38
	43
	49


Электропрофилирование

Цены рассчитаны для работы установками: симметричной с дву​мя разносами АА'МNВ'В; двусторонней дипольной А'АММВВ'; односторонней дипольной на двух разносах А"А'АММ; односто​ронней трехэлектродной на двух разносах АА'МN (В’В→∞).
При работе с другими установками к ценам на полевые рабо​ты применяются коэффициенты § 12—14 табл. 265.

Электропрофилирование с поверхности земли по схеме АА'МNВ'В

Состав работ

Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения.
Установка аппаратуры, размотка проводов подводящих, при​емных и питающих линий. Устройство заземлений, подключение ис​точников питания, измерение чувствительности приемной линии, про​верка питающих линий на утечку.
Производство измерений ∆V и I, необходимых повторных изме​рений, запись их в журнал. Вычисление кажущихся сопротивлений и построение графиков ρk;.
Демонтаж установки, погрузка аппаратуры, оборудования и снаряжения. Перемещение на следующий пункт наблюдения.

Таблица 270

Измеритель ― 1 физическое наблюдение

	§
	Длина 

установки, м
	Расстояние между точками, м
	Категория сложности

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	До 50
	До 5
	0,95
	1
	1,1
	1,2
	1,3

	2
	«   50
	Св. 5 до 10
	1
	1,1
	1,2
	1,3
	1,4

	3
	«   50
	«  10  до 25
	1,1
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5

	4
	«   50
	«  25 до 50
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5
	1,6

	5
	Св. 50 до 100
	До 10
	1,1
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5

	6
	«  50  до  100
	Св. 10 до 25
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5
	1,7

	7
	«  50  до  100
	«  25   «  50
	1,3
	1,4
	1,5
	2
	2,3

	8
	«  50  до  100
	«  50  «  100
	1,5
	1,8
	2,3
	2,6
	2,9

	9
	«  100 до  250
	До 10
	1,3
	1,4
	1,5
	1,9
	2,1

	10
	«  100 до  250
	Св. 10 до 25
	1,4
	1,5
	1,7
	2,1
	2,3

	11
	«  100 до  250
	«  25   «  50
	1,5
	1,6
	1,8
	2,2
	2,4

	12
	«  100 до  250
	«  50  «  100
	1,6
	1,8
	2,3
	3
	3,6

	13
	«  250 до  500
	До 10
	1,2
	1,3
	1,4
	1,5
	2

	14
	«  250 до  500
	Св. 10 до 25
	1,4
	1,5
	1,7
	1,8
	2,1

	15
	«  250 до  500
	«  25   «  50
	1,5
	1,8
	1,9
	2,5
	2,9

	16
	«  250 до  500
	«  50  «  100
	1,9
	2,3
	2,8
	3,3
	4,2

	17
	«  500 до  750
	До 25
	1,7
	1,9
	2,1
	2,4
	2,8

	18
	«  500 до  750
	Св. 25 до 50
	1,9
	2,1
	2,5
	2,8
	3,2

	19
	«  500 до  750
	«  50  «  100
	2,2
	2,6
	2,9
	3,7
	4,3

	20
	«  750 до  1000
	До 25
	1,8
	2,2
	2,5
	2,8
	3,2

	21
	«  750 до  1000
	Св. 25 до 50
	2
	2,3
	2,7
	3,2
	3,7

	22
	«  750 до  1000
	«  50 «  100
	2,4
	2,8
	3,2
	4,2
	4,8

	23
	« 1000 до 2000
	До 50
	3,3
	4,2
	5,5
	7,6
	9

	24
	« 1000 до 2000
	Св. 50 до 100
	3,5
	4,6
	5,8
	9
	11

	25
	« 1000 до 2000
	« 100   «  200
	4,2
	5,5
	7,6
	10
	12


Электропрофилирование со льда по схеме АА'МNВ'В

Состав работ тот же, что и для вертикального электрического зондирования со льда.
Таблица 271

Измеритель ― 1 физическое наблюдение

	§
	Длина установки, м
	Расстояние 

между точками, м
	Толщина льда, м

	
	
	
	до 20
	св. 20 

до 40
	св. 40 

до 60
	св. 60 

до 80
	св. 80 

до 100
	св. 100 до 120
	св. 120 до 150
	св. 150 до 200

	1
	До 50
	До 10
	1,2
	1,5
	1,8
	2,1
	2,6
	3,1
	3,7
	4,5

	2
	«  50
	Св. 10 до 25
	1,5
	1,8
	2,1
	2,6
	3,1
	3,7
	4,5
	5,5

	3
	«  50
	«  25    «  50
	1,8
	2,1
	2,6
	3,1
	3,7
	4,5
	5,3
	6,5

	4
	Св. 50 до 100
	До 10
	1,3
	1,6
	1,9
	2,3
	2,8
	3,4
	4
	4,9

	5
	«   50   «  100
	Св. 10 до 25
	1,6
	1,9
	2,3
	2,8
	3,4
	4
	4,8
	5,8

	6
	«   50   «  100
	«  25   «  50
	2
	2,3
	2,8
	3,4
	4
	4,9
	5,8
	7

	7
	«   50   «  100
	«  50  «  100
	2,3
	2,8
	3,4
	4
	4,9
	5,8
	7
	8,4

	8
	«  100  «  250
	До 10
	1,5
	1,8
	2,1
	2,5
	3
	3,6
	4,4
	5,3

	9
	«  100  «  250
	Св. 10 до 25
	1,6
	2
	2,4
	2,8
	3,5
	4,2
	5
	6

	10
	«  100  «  250
	«  25   «  50
	1,9
	2,2
	2,7
	3,2
	3,8
	4,7
	5,6
	6,8

	11
	«  100  «  250
	«  50  «  100
	2,4
	2,9
	3,5
	4,2
	5
	6
	7,3
	10

	12
	«  250  «  500
	До 10
	1,7
	2,1
	2,5
	3
	3,6
	4,4
	5,3
	6,5

	13
	«  250  «  500
	Св. 10 до 25
	2
	2,4
	2,9
	3,5
	4,3
	5,2
	6,3
	7,9


	14
	«  250  «  500
	«  25   «  50
	2,2
	2,6
	3,2
	3,8
	4,7
	5,6
	7,7
	11,8

	15
	«  250  «  500
	«  50  «  100
	2,7
	3,2
	3,8
	4,7
	5,6
	6,8
	9,1
	13,5

	16
	«  500  «  750
	До 25
	2,3
	2,8
	3,3
	4
	4,8
	5,8
	6,8
	8,7

	17
	«  500  «  750
	Св. 25 до 50
	2,8
	3,3
	4
	4,8
	5,8
	6,8
	8,7
	10,6

	18
	«  500  «  750
	«  50  «  100
	3,3
	4
	4,8
	5,8
	6,8
	8,7
	10,6
	13,3

	19
	«  750  « 1000
	До 25
	2,5
	2,9
	3,5
	4,2
	5
	6,1
	7,2
	9

	20
	«  750  « 1000
	Св. 25 до 50
	2,7
	3,2
	3,9
	4,7
	5,6
	6,7
	8,3
	11

	21
	«  750  « 1000
	«  50  «  100
	3,2
	3,9
	4,7
	5,6
	6,9
	8,7
	11,2
	16


Электропрофилирование в мерзлой породе по схеме АА'МNВ'В

Состав работ тот же, что « для электролоофилнропания с по​верхности земли.

Таблица 272

Измеритель ― 1 физическое наблюдение

	§
	Длина установки, м
	Расстояние между точками, м
	Толщина промерзшей породы, см

	
	
	
	до 20
	св. 20

до 40
	св. 40

до 60

	1
	До 50
	До 10
	1,5
	1,9
	2,3

	2
	«  50
	Св. 10 до 25
	1,9
	2,3
	2,7

	3
	«  50
	«  25    «  50
	2,3
	2,7
	3,3

	4
	Св. 50 до 100
	До 10
	1,7
	2,1
	2,5

	5
	«   50   «  100
	Св. 10 до 25
	2
	2,4
	2,9

	6
	«   50   «  100
	«  25   «  50
	2,4
	2,8
	3,3

	7
	«   50   «  100
	«  50  «  100
	2,8
	3,3
	4

	8
	«  100  «  250
	До 10
	1,9
	2,2
	2,7

	9
	«  100  «  250
	Св. 10 до 25
	2,1
	2,5
	3

	10
	«  100  «  250
	«  25   «  50
	2,4
	2,9
	3,4

	11
	«  100  «  250
	«  50  «  100
	3
	3,7
	4,4

	12
	«  250  «  500
	До 10
	2,2
	2,6
	3,2

	13
	«  250  «  500
	Св. 10 до 25
	2,6
	3,1
	3,7

	14
	«  250  «  500
	«  25   «  50
	2,8
	3,4
	4,1

	15
	«  250  «  500
	«  50  «  100
	3,4
	4,1
	5

	16
	«  500  «  750
	До 25
	2,9
	3,4
	4,1

	17
	«  500  «  750
	Св. 25 до 50
	3,2
	3,9
	4,7

	18
	«  500  «  750
	«  50  «  100
	3,9
	4,7
	5,6

	19
	«  750  « 1000
	До 50
	3,4
	4,2
	5

	20
	«  750  « 1000
	Св. 50 до 100
	4,2
	5
	6


Электропрофилирование с установкой 

срединных градиентов АВfix с поверхности земли

Состав работ
Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения. Монтаж пи​тающей линии АВ на стоянке. Установка аппаратуры, размотка приемной линии, устройство заземлений. Производство измерений на профилях, запись их в журнал, вычисление ρк, построение гра​фиков. Демонтаж питающей линии. Перемещение аппаратуры и оборудования на следующую стоянку.

Таблица 273

Измеритель – 1 физическое наблюдение

	§
	Длина установки, м
	Расстояние между профилями, м
	Расстояние между точками наблюдений, м
	Категория сложности

	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	250
	10
	5
	0,25
	0,3
	0,35
	0,4
	0,5

	2
	250
	10
	10
	0,3
	0,35
	0,4
	0,45
	0,55

	3
	250
	20
	5
	0,3
	0,35
	0,4
	0,45
	0,55

	4
	250
	20
	10
	0,35
	0,4
	0,45
	0,5
	0,6

	5
	500
	10
	5
	0,3
	0,35
	0,4
	0,45
	0,55

	6
	500
	10
	10
	0,35
	0,4
	0,45
	0,5
	0,6

	7
	500
	20
	5
	0,35
	0,4
	0,45
	0,5
	0,6

	8
	500
	20
	10
	0,4
	0,45
	0,5
	0,55
	0,65

	9
	500
	50
	5
	0,4
	0,45
	0,5
	0,55
	0,65

	10
	500
	50
	10
	0,4
	0,45
	0,5
	0,6
	0,7

	11
	1000
	20
	5
	0,4
	0,45
	0,5
	0,6
	0,7

	12
	1000
	20
	5
	0,45
	0,5
	0,55
	0,65
	0,75

	13
	1000
	50
	10
	0,45
	0,5
	0,55
	0,65
	0,75

	14
	1000
	50
	25
	0,5
	0,55
	0,6
	0,7
	0,8


Электроразведка методом естественного электрического поля

Целы предусматривают проведение исследований с поверхности земли и со дна водоема по способу потенциала.
При наблюдениях по способу градиента к ценам применяется коэффициент 1,2.

Электроразведка методом естественного 

электрического поля с поверхности земли

Состав работ

Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения. Подготовка лунок для неполяризующихся электродов. Установка аппаратуры, размотка проводов, устройство заземлений. Определение собствен​ной ЭДС электродов. Производство измерений, ведение полевой до​кументации. Смотка проводов, погрузка оборудования и снаряже​ния, перемещение па следующую стоянку.
Таблица 274

Измеритель – 1 физическое наблюдение

	§
	Расстояние между точками, м
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1
	До 2
	0,3
	0,35
	0,4
	0,5
	0,65

	2
	5
	0,35
	0,4
	0,45
	0,6
	0,9

	3
	10
	0,45
	0,5
	0,6
	0,8
	1,2

	4
	25
	0,55
	0,6
	0,8
	1
	1,4

	5
	50
	0,7
	0,8
	1
	1,4
	2,2


Электроразведка методом естественного электрического поля со дна водоема

Состав работ

Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения. Установка аппаратуры н устройство электрических цепей. Определение вели​чины собственной ЭДС электродов. Проведение наблюдений, веде​ние полевой документации. Демонтаж приемной линии. Перемеще​ние на следующую точку наблюдений.

Таблица 275

Измеритель – 1 физическое наблюдение

	§
	Расстояние между точками наблюдений, м
	Глубина водоема, м

	
	
	до 1
	св. 1 

до 2,5
	св. 2,5

до 4
	св. 4

до 6
	св. 6

до 10
	св. 10

	1
	До 5
	1,1
	1,2
	1,3
	1,4
	1,6
	1,9

	2
	Св. 5 до 10
	1,2
	1,3
	1,4
	1,6
	1,8
	2,1


	3
	Св. 10 до 25
	1,3
	1,4
	1,6
	1,8
	2,1
	2,6

	4
	Св. 25 до 50
	1,4
	1,6
	1,8
	2,1
	2,6
	3,2


Примечания: 1. Цены рассчитаны для выполнения работ при скорости течения воды до 1 м/с. При скорости течения более 1 м/с стоимость работ определяется по специальному расчету.
2. При производстве работ в сложных условиях  (неровности дна, волнение свыше трех баллов)  к цепам применяется коэффици​ент 1,2.

3. Ценами не учтены работы по изготовлению и монтажу пла​вучей или донной установки.

Электроразведка методом вызванных потенциалов

Цены предусмотрены на полевые электроразведочные работы методом вызванной поляризации (ВП) на постоянном токе с по​верхности земли для электропрофилирования и электрозондирования.
Цены приведены для длительного режима зарядки поляризую​щим током, когда продолжительность импульса поляризующего то​ка составляет 2 мин на одно физическое наблюдение.
Состав работ

Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения. Установка аппаратуры, размотка проводов подводящих, приемных и питаю​щих линий. Устройство заземлений, определение сопротивления це​пи АВ омметром, подключение источников питания, определение чувствительности прибора и приемной линии, проверка питающих линий на утечку.
Производство Ігзмерений, необходимых повторных измерений, вычисление кажущейся поляризации и кажущегося сопротивления, построение графиков. Демонтаж приемных, питающих линий н за​землений. Погрузка аппаратуры, оборудования и снаряжения. Пе​ремещение на следующий пункт наблюдения.
Таблица 276

Измеритель – 1 физическое наблюдение

	§
	Длина установки АВ, м
	Расстояние между пунктами наблюдений, м
	Категория сложности

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	Способ срединного градиента, профильная съемка

	1
	250
	5
	1,4
	1,5
	1,6
	1,7
	1,9

	2
	250
	10
	1,5
	1,6
	1,7
	1,8
	2

	3
	250
	25
	1,6
	1,7
	1,9
	2,1
	2,4

	4
	500
	5
	1,5
	1,6
	1,7
	1,9
	2


	5
	500
	10
	1,7
	1,8
	2
	2,2
	2,6

	6
	500
	25
	2,2
	2,4
	2,7
	3,2
	4,1

	7
	500
	50
	3,2
	3,4
	4,2
	5
	6,3

	8
	800
	10
	1,8
	1,9
	2,2
	2,5
	2,9

	9
	800
	25
	2,3
	2,5
	2,9
	3,4
	4,4

	10
	800
	50
	3,4
	3,7
	4,3
	5,4
	6,8

	11
	800
	100
	3,7
	4
	5,1
	6,6
	8,5

	Способ градиента

	12
	250
	5
	1,3
	1,4
	1,5
	1,6
	1,8


Продолжение таблицы 276

	§
	Длина установки АВ, м
	Расстояние между пунктами наблюдений, м
	Категория сложности

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	13
	250
	10
	1,4
	1,5
	1,6
	1,7
	2

	14
	250
	25
	1,7
	1,8
	1,9
	2,1
	2,2

	15
	500
	5
	1,4
	1,5
	1,6
	1,7
	1,9

	16
	500
	10
	1,5
	1,6
	1,8
	1,9
	2,2

	17
	500
	25
	1,9
	2
	2,3
	2,6
	3,4

	18
	500
	50
	2,4
	2,6
	3
	3,6
	4,6

	19
	800
	10
	1,5
	1,6
	1,8
	2
	2,5

	20
	800
	25
	2
	2,2
	2,5
	2,9
	3,7

	21
	800
	50
	2,5
	2,8
	3,3
	3,8
	4,8

	22
	800
	100
	3,1
	3,4
	4,2
	5,4
	6,8

	Электропрофилирование по схемам AMNB, A’AMNBB’

AMN (B→∞)

	23
	До 50
	5
	1,4
	1,5
	1,6
	1,7
	1,8

	24
	«  50
	10
	1,5
	1,6
	1,7
	1,8
	1,9

	25
	Св. 50 до 100
	5
	1,5
	1,6
	1,7
	1,8
	2

	26
	 «    50  «  100
	10
	1,7
	1,8
	1,9
	2,1
	2,5

	27
	«    50  «  100
	25
	1,9
	2
	2,3
	2,6
	3,4

	28
	«    50  «  100
	50
	2,2
	2,4
	2,7
	3,4
	4,4

	29
	«  100  «  250
	10
	1,8
	1,9
	2
	2,2
	2,7

	30
	«  100  «  250
	25
	2
	2,1
	2,4
	2,7
	3,5

	31
	«  100  «  250
	50
	2,3
	2,5
	2,8
	3,5
	4,6

	32
	«  100  «  250
	100
	2,9
	3,2
	4
	5
	6,2

	33
	«  250  «  500
	10
	1,9
	2
	2,1
	2,3
	2,9

	34
	«  250  «  500
	25
	2,1
	2,2
	2,5
	2,8
	3,6

	35
	«  250  «  500
	50
	2,4
	2,6
	3
	3,7
	5,1

	36
	«  250  «  500
	100
	3
	3,4
	4,2
	5,4
	6,8

	37
	«  500  «  750
	10
	2
	2,1
	2,2
	2,5
	3,2

	38
	«  500  «  750
	25
	2,2
	2,3
	2,6
	3
	3,9

	39
	«  500  «  750
	50
	2,5
	2,7
	3,1
	3,9
	5,5

	40
	«  500  «  750
	100
	3,2
	3,5
	4,4
	5,7
	7,3


Продолжение таблицы 276

	§
	Длина установки АВ, м
	Расстояние между пунктами наблюдений, м
	Категория сложности

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	Электропрофилирование по схемам A”A’AMN, A’AMN (B’B→∞),

AMN (C→∞)MNB

	41
	До 50
	5
	2,8
	2,9
	3
	3,1
	3,2

	42
	«  50
	10
	2,9
	3
	3,1
	3,2
	3,3

	43
	Св. 50 до 100
	5
	2,9
	3
	3,1
	3,3
	3,5

	44
	 «    50  «  100
	10
	3
	3,1
	3,2
	3,5
	3,8

	45
	«    50  «  100
	25
	3,1
	3,3
	3,6
	4
	4,6

	46
	«    50  «  100
	50
	3,5
	3,7
	4,1
	4,8
	5,8

	47
	«  100  «  250
	10
	3,1
	3,2
	3,3
	3,6
	4,2

	48
	«  100  «  250
	25
	3,2
	3,4
	3,7
	4,1
	5,1

	49
	«  100  «  250
	50
	3,5
	3,8
	4,2
	4,9
	6

	50
	«  100  «  250
	100
	4,2
	4,5
	5,2
	6,2
	8

	51
	«  250  «  500
	10
	3,2
	3,3
	3,4
	3,7
	4,5

	52
	«  250  «  500
	25
	3,4
	3,5
	3,8
	4,3
	5,7

	53
	«  250  «  500
	50
	3,7
	3,9
	4,3
	5,1
	6,6

	54
	«  250  «  500
	100
	4,3
	4,6
	5,4
	6,9
	8,3

	55
	«  500  «  750
	25
	3,5
	3,6
	4
	4,5
	5,9

	56
	«  500  «  750
	50
	3,8
	4
	4,6
	5,4
	6,7

	57
	«  500  «  750
	100
	4,4
	4,8
	5,7
	7
	8,6

	Вертикальное электрическое зондирование

	58
	До 100
	25
	11
	12
	13
	14
	16

	59
	«  100
	50
	12
	13
	14
	15
	19

	60
	«  100
	100
	14
	15
	16
	18
	23

	61
	Св. 100 до 250
	25
	18
	19
	21
	22
	25

	62
	«  100   «   250
	50
	19
	20
	22
	24
	26

	63
	«  100   «   250
	100
	20
	22
	23
	25
	28

	64
	«  250   «   500
	25
	21
	23
	24
	26
	29

	65
	«  250   «   500
	50
	22
	24
	25
	27
	30

	66
	«  250   «   500
	100
	23
	25
	26
	28
	31

	67
	«  250   «   500
	200
	24
	26
	27
	29
	33


Примечания. 1. При продолжительности импульса поляризующего тока свыше        2 мин к ценам применяется коэффициент 1,15.

2. При вертикальном электрическом зондировании методом вызванных потенциалов с односторонней трехэлектродной установкой за длину установки следует принимать 2АО.

3. При работе по методу ВЭЗ ВП с двухсторонней трехэлектродной установкой к ценам применяется коэффициент 1,2.

МАГНИТОРАЗВЕДКА

Цены рассчитаны для магниторазведочных  наблюдений  с  магнитометрами   М-23, М-27, М-27М с учетом 3 % контрольных измерений по предварительно подготовленной сети наблюдений и при пешем передвижении.

Состав работ

Подготовка и погрузка аппаратуры. Установка, ориентировка и нивелировка прибора, производство серии отсчетов. Ведение полевой документации, вычисление средних значений отсчетов. Перемещение на следующий пункт наблюдений.

Таблица 277

Измеритель – 1 физическое наблюдение

	§
	Расстояние между точками, м
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V

	1

2

3

4

5

6

7
	2

5

10

25

50

100

250
	0,5

0,5

0,55

0,6

0,7

0,8

1
	0,55

0,55

0,6

0,7

0,85

1

1,2
	0,6

0,65

0,7

0,8

1

1,2

1,5
	0,7

0,75

0,8

1

1,2

1,5

1,9
	0,8

0,85

0,95

1,2

1,5

1,9

2,5


Примечания: 1. При производстве работ с использованием автотранспорта к ценам применяется коэффициент 0,85.

2. При работе с магнитометрами М-17 и М-29 к ценам применяется коэффициент 0,85.

3. При маршрутной съемке или при съемке с одновременной полуинструментальной разбивкой сети наблюдений к ценам применяется коэффициент 1,1.

ГРАВИРАЗВЕДКА

Цены рассчитаны для гравиразведочных наблюдений с использованием стандартных узкодиапазонных кварцевых гравиметров ГР/К-1 и ГР/К-2 с учетом привязки к опорным пунктам по предварительно подготовленной сети наблюдений и пешем передвижении.

Состав работ

Подготовка и погрузка аппаратуры и снаряжения. Установка гравиметра на точке наблюдения, производство отсчетов, запись в полевом журнале. Привязка рейсов наблюдений к опорным гравиметрическим пунктам. Упаковка аппаратуры и перемещение на следующий пункт.

Таблица 278

Измеритель – 1 физическое наблюдение

	§
	Расстояние между точками, м
	Категория сложности

	
	
	I, II
	III
	IV
	V

	1

2

3

4

5

6
	5

10

25

50

100

250
	0,9

1

1,2

1,6

2,1

2,6
	1

1,2

1,5

2,1

2,6

3,6
	1,2

1,4

1,8

2,6

3,6

4,6
	1,7

1,9

2,5

3,6

4,6

5,7


Примечание: При производстве работ с использованием автотранспорта к ценам применяется коэффициент 0,85.

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СКВАЖИНАХ

1. Цены рассчитаны на основные виды каротажных работ, применяемых в инженерных изысканиях, включая исследования шпуров. Цены на электромагнитный каротаж, поляризационный каротаж, дефектоскопию, специальные геотермические наблюдения, каротажные исследования пластов, индикацию подземных потоков определяются по специальному расчету.

2. Цены рассчитаны на работы с использованием автоматических картонажных станций при непрерывной или точечной регистрации наблюдений.

3. Одновременную регистрацию нескольких параметров при одном спуске или подъеме следует считать как одну операцию. При этом стоимость определяется по цене наиболее сложного параметра.

4. При последовательной регистрации нескольких параметров в одной скважине ко всем ценам, кроме первой, применяется коэффициент 0,8.

5. В случае, когда запись производят одновременно в двух масштабах, цену следует применять только для более крупного масштаба.

6. Цены определены для нормальных условий производства работ: вертикальные скважины глубиной свыше 50 м, заполненные водой или буровым раствором, устья которых расположены на дневной поверхности, температура воздуха не ниже минус 5( С, масштаб регистрации 1 : 200.

При отклонении производственных условий от нормальных к ценам применяются коэффициенты, приведенные в табл. 279.

Таблица 279

	§
	Условия производства работ
	Коэффициент

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
	Каротаж при масштабе регистрации:

1 : 500

1 : 100

1 : 50

1 : 20

То же, с использованием фоторегистрации

Исследования скважин с углами наклона:

св. 70 до  80(
  »  50  »  70(
до   50(
Каротаж при непрерывном наливе воды в скважину

То же, в сухих и восходящих скважинах

То же, в весенне-летний и осенний периоды на скважинах, находящихся в таежно-болотистой местности, а также на скальных участках гористой местности

Каротаж скважин глубиной, м:

до 10

св. 10 до 30

  »  30  »  50

То же, с разборными установками
	0,85

1,3

1,6

2,7

1,1

1,1

1,15

1,2

1,1

1,1

1,25

1,2

1,15

1,1

1,1


Состав работ
Проверка оборудования, аппаратуры и кабеля. Получение со склада радиоактивных источников. Установка станции. Разгрузка оборудования и аппаратуры. Замер удельного сопротивления промывочной жидкости поверхностным резистивиметром.

Установка скважинных приборов и блока-баланса на устье скважины. Определение цены первой метки. Градуировка приборов, определение глубины забоя. Приготовление радиоактивной жидкости, очистка аппаратуры от радиоактивных загрязнений.

Сборка схем с первичным присоединением груза и скважинного прибора. Спуск прибора на забой. Проверка схемы кабеля на утечку и разрывы. Подготовка к измерениям. Подъем кабеля с регистрацией или наблюдением измеряемого параметра. Промывка и очистка скважинных приборов, кабеля и лебедки. Проверка коллектора лебедки и соединительных муфт на утечку. Оформление полевой документации. Отсоединение груза и прибора, разборка схем. Погрузка оборудования к переезду на другую скважину.

Таблица 280

Измеритель – 1 м скважины
	§
	Наименование работ
	Цена

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
	Регистрация непрерывная

Электрический каротаж (КС, ПС, ТК, МСК, МЭП)

Стандартный электрокаротаж (градиент-зонд, потенциал-зонд, резистивиметр)

Боковое каротажное зондирование

Боковой каротаж (БКЗ), индукционный (ИК), диэлектрический (ДК), магнитный, микрокаротаж (МК), термометрия и кавернометрия

Акустический каротаж:

без регистрации волновой картины

с регистрацией          »              »

Гамма-каротаж (ГК)
Гамма-гамма каротаж (ГГК)

Нейтронный каротаж (НК)

Импульсный нейтронный каротаж (ИННК и ИНГК)

Резистивиметрия

определение минерализации подземных вод

определение скорости фильтрации подземных вод

Электрокаротаж и радиоактивный каротаж в скважинах и шпурахподземных выработок и котлованов

Регистрация точечная

Электрокаротаж, инклинометрия, расходометрия и радиоактивный каротаж с замерами через, м:

0,1

0,2
	0,4

1,1

1,8

0,7

1,4

4,2

1

1,3

1,4

2,9

0,2

1

4,5

4,6

3,8


Таблица 280

	§
	Наименование работ
	Цена

	16

17

18

19

20
	0,5

1

2,5

5

10
	2

1

0,8

0,4

0,2


Примечание: 1. В § 13 цена определяется с учетом тарифов для работ в подземных условиях.

2. Стоимость термокаротажа в мерзлотных скважинах определяется по ценам     § 15-20 с применением коэффициентов:

0,5 ― при использовании гирлянды датчиков (термометров);

0,3 ― то же заленивленных термометров.

(примечание дополнено пунктом 2 в соответствии с Дополнениями)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОРРОЗИОННОЙ АКТИВНОСТИ ГРУНТОВ

И ИНТЕНСИВНОСТИ БЛУЖДАЮЩИХ ТОКОВ

Характеристика категорий сложности

I категория:

а) местность равнинная или всхолмленная, частично покрытая кустарником или мелким лесом;

б) сельские населенные пункты, рабочие поселки с усадебной застройкой. Движение пешеходов и транспорта неинтенсивное.

II категория:

а) местность пересеченная с развитой сетью оврагов;

б) местность равнинная, залесенная до 60 % или частично занятая незакрепленными песками и болотами;

в) небольшие города, крупные сельские населенные пункты, рабочие поселки с застройкой городского типа, пригородные зоны больших городов. Движение транспорта средней интенсивности.

III категория:

а) местность таежная тундровая;

б) массивы незакрепленных песков, труднопроходимые болота, площадки сплошных поливных культур;

в) города, крупные рабочие поселки, промышленные и строительные площадки, угольные бассейны, нефтепромыслы и т. п. Движение пешеходов и транспорта интенсивное.

Предварительные изыскания для размещения средств  электрической защиты
Состав работ

Рекогносцировка основных (оптимальных) вариантов размещения коммуникаций, средств электрической защиты, определенных при камеральном трассировании. Выбор мест установки анодных и защитных заземлений, пунктов подключения к защищаемым сооружениям и источникам блуждающих токов. Рекогносцировка линии электроснабжения установок. Детальное исследование мест сложных пересечений. Определение границ землепользований и адрес организации, эксплуатирующей подземное сооружение. Сбор сведений по пересекаемым угодьям и коммуникациям.

Таблица 281

Измерители: 10 га – для территории городов и населенных пунктов;

10 км – для трассы магистральных трубопроводов

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	1

2
	Предварительные изыскания для размещения средств защиты подземных металлических сооружений на территории городов и населенных пунктов

То же на трассах магистральных трубопроводов
	-

8
	17

14
	25

-


Измерение удельного электрического сопротивления

грунтов четырехэлектродной установкой
Состав работ

Размещение симметричной четырехэлектродной установки. Забивка электродов и устройство электрической цепи. Настройка прибора, производство измерений и запись результатов. Переход на следующую точку измерений.

Таблица 282

Измеритель – 1 измерение

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	1

2

3
	Измерение удельного электрического сопротивления грунта четырьохэлектродной установкой при расстоянии между точками, м:

до  100

св. 100 до 200

  »  200  »  500
	0,9

1,2

1,5
	1,2

1,5

2
	1,3

1,6

2,2


Примечание: При расстоянии между точками измерения  менее 25 м к ценам применяется коэффициент 0,8.

Измерение разности потенциалов между подземными сооружениями 

(рельсом) и землей или двумя точками земли

при расстоянии между точками измерений до 200 м

Состав работ

Установка ограждающих знаков, открывание крышек колодцев. Проверка на загазованность и проветривание колодцев. Подготовка измерительного прибора к работе, зачистка контактной поверхности на сооружении, устройство электрического контакта, установка электрода сравнения. Устройство и проверка электрической цепи. Измерение разности потенциалов с записью результатов. Демонтаж измерительных цепей, закрывание крышек колодцев, снятие ограждающих знаков и переход на следующую точку измерения.

Таблица 283

Измеритель – 1 измерение

	§
	Наименование работ
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	1

2

3

4

5
	Измерение показывающим прибором при длительности наблюдений 10 – 15 мин

Измерение самопишущими приборами при длительности записи, ч:

до  1

св. 1 до 2

  »  2  »  3

св. 3 (без наблюдения за регистрацией)
	1,8

14

16

18

20
	2

15

18

20

22
	2,3

17

19

22

23


Примечание: 1. При расстоянии между пунктами измерения свыше 200 м к ценам следует применять коэффициенты:

1,3 – расстояние свыше 200 до 500 м;

1,5 –          »               »     500  »  1000 м.

2. При длительности измерений показывающими приборами свыше 15 мин стоимость дополнительных наблюдений за каждые последующие 15 мин определяется в размере одного рубля.

3. При измерении самопишущими приборами свыше 3 часов (с наблюдением за регистрацией) цены § 5 увеличиваются на 2 руб. за каждый дополнительный час наблюдений.

(примечание дополнено пунктами 2, 3 в соответствии с Дополнениями)

Установка опытного усиленного дренажа (без производства 

замеров потенциалов на подземных сооружениях)
Состав работ

Установка ограждающих знаков. Разгрузка и монтаж оборудования, размотка дренажных и питающих линий, сборка электрических цепей, осуществление контакта с подземными сооружениями (рельсом). Выбор оптимального режима работы усиленного дренажа, наблюдение за его работой. Демонтаж оборудования, электрических цепей и питающих линий. Погрузка оборудования.

Таблица 284

Измеритель – 1 установка

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	1
	Установка опытного усиленного дренажа при длине дренажного кабеля до 100 м
	26
	32
	36


Примечания: 1. При длине кабеля свыше 100 м за каждые последующие 50 м к ценам добавляется сумма, руб.:

2 – в местности I категории;

2,9 –        »         II      »         ;

3,6 –        »        III      »         .

2. При установке опытного поляризованного дренажа (регулируемой электроперемычки) к ценам применяется коэффициент 0,8.

Установка опытной станции катодной защиты 

(без производства замеров потенциалов на подземных 

сооружениях и без устройства контура анодного заземления)
Состав работ

Установка ограждающих знаков. Разгрузка и монтаж оборудования, размотка дренажных и питающих линий, сборка электрических цепей, осуществление контакта с подземными сооружениями и анодным заземлением. Выбор оптимального режима работы катодной станции, регистрация тока и напряжения. Демонтаж оборудования и электрических цепей, сматывание дренажных и питающих линий. Погрузка оборудования.

Таблица 285

Измеритель – 1 установка

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	1
	Установка опытной станции катодной защиты при длине дренажного кабеля до 300 м
	22
	34
	49


Примечание: 1. При длине кабеля свыше 300 м за каждые последующие 50 м к ценам добавляется сумма, руб.:

1,2 – в местности I категории;

1,7 –          »          II      »         ;

2,8 –          »         III      »         .

2. Стоимость опытных включений на нескольких трубопроводах при одной установке опытной станции катодной защиты определяется по ценам § 1 с применением коэффициента 0,8 за каждое последующее (кроме первого) включение.

(примечание дополнено пунктом 2 в соответствии с Дополнениями)

Устройство контура заземления

Состав работ

При механическом бурении. Разгрузка оборудования, механизмов, инструмента. Подготовка площадки, ограждение места работы переносными щитами. Подготовка бурового станка, запуск двигателя. Бурение скважины, извлечение бурового инструмента. Удаление станка от устья скважины. Подготовка электрода, резка труб и нарезание резьбы, подтаскивание труб к устью скважины, подъем и свинчивание труб. Спуск электрода в скважину боем или раскачиванием вручную. Заливка глинисто-солевого раствора в скважину. Зачистка контактных поверхностей, соединение отдельных электродов в контур заземления, измерение переходного сопротивления «электрод–земля». Погрузка на транспорт оборудования, механизмов, инструмента и переходных щитов ограждения.

При забивке электродов вручную. Установка ограждающих знаков. Забивка металлического электрода, зачистка контактной поверхности, соединение отдельных электродов в контур заземления. Измерение переходного сопротивления «контур–земля». Демонтаж контура заземления.

(состав работ в редакции Дополнений)

Таблица 286

Измеритель – 1 м электрода

	§
	Наименование работы
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	1

2
	Устройство контура заземления на глубине до 10 м с применением механического бурения

То же, вручную на глубине до 2 м
	1,2

1
	1,9

1,4
	3,5

2


Примечание. Стоимость бурения скважин определяется по ценам соответствующих таблиц настоящего Сборника.

(таблица дополнена примечанием в соответствии с Дополнениями)

СЕЙСМИЧЕСКОЕ МИКРОРАЙОНИРОВАНИЕ

1. Цены приведены на производство следующих видов сейсмологических наблюдений:
обследование по уточнению тектонического строения района;

наблюдения за  колебаниями грунтов при землетрясении;

наблюдения за колебаниями грунтов при взрывах;

запись микроколебаний (микросейсм) сейсмологическими станциями.

2. В ценах не учтены расходы на производственный транспорт, хранение ВВ, устройство для обеспечения связи при производстве взрывов, топогеодезическую привязку мест взрывов в плане и по глубине и т. д. Эти затраты определяются по ценам соответствующих таблиц Сборника или специальным расчетом.

3. При производстве инструментальных наблюдений в населенных пунктах с интенсивным движением транспорта (свыше 50 автомобилей в 1 ч) к ценам применяют коэффициент 1,2.

Маршрутное обследование по уточнению тектонического строения района
Характеристика категорий местности

I категория:
а) степные и лесостепные районы; долины равнинных рек;
б) дорожная сеть развита хорошо, передвижение автотранспорта возможно по всем пунктам.

// категория:

а) всхолмленные и горные районы с относительными превышениями до 500 м, залесенные равнинные районы;
б) дорожная сеть развита слабо, передвижение автотранспорта возможно местами, в основном передвижение осуществляется  вездеходами, вьюком и пешими маршрутами.

/// категория:

а) горные районы с относительными превышениями более 500м, местами с ледниками;
б) труднопроходимые таежные или заболоченные районы;
в) пустыни с полузакрепленными и сыпучими песками;
г) передвижение пешее, с помощью вертолетов, вездеходов, местами автомашинами.

Характеристика категорий сложности геологического строения

I категория

а) Однообразные осадочные породы с простой стратиграфией, ясно прослеживаются маркирующие горизонты, залегание пластов горизонтальное или пологое моноклинальное. Подземные поды приуро​чены к пластам однородных пород. Резкие проявления физико–геологических явлений отсутствуют.

II категория

Однообразные осадочные породы со слабовыраженными маркирующими горизонтами; эффузивные и интрузивные породы имеют ограниченное распространение; залегание пластов горизонтальное, моноклинальное или в виде пологих складчатых структур. Подземные воды приурочены к различным породам и имеют разный генезис. Физико-геологические явления развиты умеренно.
III категория

Комплекс пород различного литологического состава и генезиса: осадочные, метаморфические, изверженные; развиты сложные складчатые структуры и многочисленные разрывные нарушения. Развиты различные генетические типы подземных вод в сложных условиях залегания. Широко распространены физико-геологические явления.

Состав работ

Рекогносцировка района работ. Аэровизуальные наблюдения. Разбивка маршрутов и производство наблюдений по маршруту с описанием естественных и искусственных обнажений. Изучение строения и характера трещиноватости в зонах разломов и за их пределами с прослеживанием дизъюнктивных и пликативных структур по простиранию. Выявление связи с выходами подземных вод. Описание физико-геологических явлений и современных и древних сейсмодислокаций. Сбор опросных сведений о проявлениях землетрясений на данной местности. Полевое дешифрирование фотосъемочных материалов. Отбор образцов горных пород для лабораторных испытаний. Составление полевой тектонической карты на готовой геологической основе масштабов 1:200000 или 1:500000.

Таблица 287

Измеритель – 1 км маршрута

	§
	Наименование работы
	Категория сложности геологического строения

	
	
	I
	II
	III

	1

2

3
	Маршрутное обследование местности категорий:

I

II

III
	36

53

71
	53

71

107
	71

107

142


Сейсмологические наблюдения

за колебаниями грунтов при землетрясениях
Под единицей измерения «станция/мес» понимается комплекс наблюдений, проведенных на одной сейсмологической станции за 1 мес при разном числе регистрируемых компонент записи и определенном режиме регистрации.
Состав работ
Настройка аппаратуры, снятие постоянных параметров каналов, регулировка аппаратуры на разные уровни чувствительности каналов. Установка сейсмометрической и регистрирующей аппаратуры, монтаж электрической схемы. Производство наблюдений: проверка работоспособности приемников и каналов, зарядка и снятие осциллографных и магнитных лент, ведение дневника. Проявление сейсмограмм или перезапись магнитограмм на фотобумагу. Оформление сейсмограмм. Демонтаж сейсмологической аппаратуры.
Таблица 288

Измеритель – 1 станция/мес

	§
	Наименование работы
	Число регистрируемых компонент

	
	
	1
	2
	3

	1

2

3

4

5
	Сейсмологические наблюдения:

с гальванометрической регистрацией в непрерывном режиме при развертке, мм/мин:

 60–120

121–240

то же, в ждущем режиме при развертке  1–4 см/с

с промежуточной магнитной записью в режиме:

непрерывном

ждущем
	315

520

255

610

405
	355

575

290

695

450
	395

610

340

780

490


Сейсмологические наблюдения

за колебаниями грунтов при взрывах
Под «физическим наблюдением» понимается запись сейсмических колебаний при производстве одного взрыва заданной мощности и заданном числе регистрирующих станций.
Состав работ

Рекогносцировка местности, определение пункта взрыва, мест расстановки сейсмологических станций, мест и количества пунктов охраны взрыва. Получение со склада взрывчатых веществ (ВВ), доставка их к месту взрыва, подготовка заряда. Доставка сейсмологических станций к местам расстановки, настройка станций, устройство радиосвязи с пунктом взрыва. Производство взрыва и регистрация колебаний. Проявление сейсмограмм, подготовка аппаратуры к следующему взрыву и переезду. Доставка аппаратуры на базу, сдача остатков ВВ на склад по окончании рабочего дня.
Таблица 289

Измеритель–1 физическое наблюдение
	§
	Наименование работ
	Число сейсмологических станций, регистрирующих взрыв

	
	
	до 3
	св. 3 до 5
	св.  5 до 10

	1

2

3
	Сейсмологические наблюдения за колебаниями грунтов при взрывах с использованием ВВ, кг:

до  200

св. 200 до 1000

св. 1000
	500

1004

2200
	600

1300

2500
	850

1800

3250


Примечание. Ценами учтена стоимость взрывчатых веществ.

Запись микроколебаний (микросейсм) сейсмологическими станциями
Под «физическим наблюдением» понимается регистрация заданного числа компонент колебаний (микросейсм) в одном пункте.
Состав работ

Настройка аппаратуры, доставка к месту регистрации, запись микроколебаний длительностью 1–2 мин. Проявление сейсмограмм, подготовка аппаратуры к перевозке на следующую точку. Привязка точки записи на плане (карте).
Таблица 290

Измеритель – 1 физическое наблюдение

	§
	Наименование работы
	Число регистрируемых компонент

	
	
	1
	2
	3

	
	Запись микросейсм:
	
	
	

	
	гальванометрическая при развертке см/с:
	
	
	

	1
	до  2
	15
	20
	25

	2
	св. 2
	20
	25
	30

	
	промежуточная магнитная при воспроизведении с разверткой, см/с:
	
	
	

	3
	до  2
	25
	30
	35

	4
	св. 2
	30
	35
	40


КАМЕРАЛЬНЫЕ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

В разделе приведены цены на камеральную обработку материалов полевых исследований, разработку программы изысканий, составление заключения и технического отчета.

Стоимость камеральной обработки полевых материалов электроразведки, магниторазведки, гравиразведки и геофизических исследований скважин определяется в процентах к стоимости полевых работ и составляет соответственно:

30–для электроразведки и геофизических исследований скважин;

40– для магниторазведки,и гравиразведки.

При выполнении работ по камеральной обработке полевых материалов электроразведки, магниторазведки, гравиеразведки и геофизических исследований скважин без выплаты исполнителям полевого довольствия к стоимости этих работ применяется коэффициент 0,85.

(общие положения дополнены в соответствии с Дополнениями)

Обработка материалов сейсморазведки и сейсмоакустики
Состав работ

Построение годографов, вычисление скоростей упругих волн, определение глубин горизонтов. Составление сейсмологических разрезов, таблиц, каталогов.

Таблица 291

Измеритель–1 физическое наблюдение (годограф)

	§
	Наименование работ
	Цена

	1

2

3

4

5

6
	Сейсморазведка МПВ на дневной поверхности при одном типе волн

То же, при двух типах волн

Сейсмическое продольное профилирование в штольнях и тоннелях при одном типе волн

То же, при двух типах волн

Сейсмическое прозвучивание между горными выработками и скважинами

Сейсмический каротаж
	9

13

11

16

12

7


Примечания. 1. Цены рассчитаны для камеральной обработки материалов, полученных при работе с 24-канальной сейсмостанцией. При работе с сейсмостанциями с иным числом каналов к ценам применяются следующие коэффициенты:

0,3–при работе 6-канальной сейсмостанцией;

0,6–  »       »     12        »                       »            ;

1,75–»       »     48        »                       »            .

При работе с одно-двухканальными сейсмостанциями цена определяется числом точек годографа.

2. При выполнении специальных расчетов по оценке физико-механических и динамических параметров, напряженного состояния, трещиноватости и др., а также расчетов на ЭВМ к ценам применяется коэффициент 1,15.

Обработка материалов ультразвуковых исследований

в скважинах (шпурах) и на образцах
Состав работ

Определение по осциллограммам времени прихода двух типов упругих волн, вычисление скоростей на разных базах осреднения методом скользящего среднего по нескольким точкам. Построение графиков, разрезов, таблиц.

Таблица 292

Измерители–1 м скважины, 1 образец

	§
	Наименование работ
	Цена

	
	Ультразвуковой каротаж скважин в слаботрещиноватых скальных породах при шаге между приемниками, м:
	

	
	0,2
	3,8

	
	0,1
	7,3

	
	Ультразвуковой каротаж скважин в сильнотрещиноватых скальных породах и песчано-глинистых отложениях при шаге между приемниками, м:
	

	3
	0,2
	4,4

	4
	0,1
	8,4

	
	Ультразвуковой каротаж сухих скважин при шаге между приемниками, м:
	

	5
	0,2
	4,9

	6
	0,1
	9,4

	
	Ультразвуковые исследования на образцах (кернах):
	

	7
	при прозвучивании по одному направлению
	0,4

	8
	то же, по трем направлениям
	0,8

	9
	при прозвучивании и профилировании
	2,5


Примечание. При определении скоростей по сокращенной методике к ценам применяются следующие коэффициенты:

0,5 ― по одиночным годографам, для одного типа волн или на базе длины зонда;

0,85 ― без вычисления скользящего среднего.

Обработка материалов по определению коррозионной активности грунтов 

и интенсивности блуждающих токов, сейсмическому микрорайонированию

Таблица 293

	§
	Наименование работ
	Состав работ
	Измеритель
	Цена

	1
	Определение удельного электрического сопротивления грунта
	Расчет удельного электрического сопротивления и коррозионной активности грунта, составление таблицы
	10 определений
	0,51

	2
	Обработка результатов измерений разности потенциалов показывающими приборами
	Определений значений потенциалов (средних, максимальных и минимальных) за время измерения
	1 определение
	0,27

	3
	То же, самопишущими приборами
	То же, с обработкой лент и планиметрированием площадей положительных и отрицательных значений потенциала
	1 дм ленты
	0,53

	4
	Составление исполнительной схемы опытного усиленного дренажа
	Составление исполнительной схемы усиленного дренажа с указанием пунктов подключения к сооружениям и пунктов измерения потенциала
	1 схема
	2,5


	5
	То же, для опытной станции катодной защиты
	Составление исполнительной схемы опытной станции катодной защиты и размещения анодного заземления
	То же
	3,5

	6
	Обработка материалов маршрутного обследования по уточнению тектонического строения
	Сбор материалов и описание тектонического строения района с уточнением структурных карт
	1 км маршрута
	12

	
	Обработка материалов сейсмологических наблюдений за колебаниями грунтов при землетрясениях, взрывах и микроколебаниях:
	
	
	

	7
	при ручной обработке
	Обработка лент, определение времени прихода волн, определение эпицентра, оценка энергетического класса землетрясения, построение спектров и анализ полученных данных
	1 запись
	23

	8
	при машинной обработке
	Подготовка лент и расчеты на ЭВМ, обработка и анализ полученных данных
	То же
	43


Составление программы изысканий, заключения и технического отчета

Состав работ

Составление программы
Сбор и систематизация материалов изысканий прошлых лег. Определенно и обоснование состава и объема работ. Установление методики производства работ. Расчет требуемого количества испол​нителей, транспорта, геофизического оборудования, аппаратуры и снаряжения. Составление графика выполнения работ. Составление сводной ведомости состава и объемов намечаемых работ. Состав​ление текстовой части, редактирование и оформление программы. Составление сметы. Согласование программы и сметы.

Составление заключения
Сбор и систематизация по объекту государственных и ведомст​венных материалов. Составление каталогов, аннотаций, конспекти​рование текста, изготовление копий чертежей. Оценка инженерно-геологических, гидрогеологических и геофизических условий района, а также физических свойств горных пород. Подготовка и редакти​рование текста заключения. Оформление графических приложений.

Составление технического отчета
Анализ материалов геофизических изысканий. Составление гео​лого-геофизических карт, табличных и графических приложений и текстовой части отчета. При составлении отчета по комплексным геофизическим работам выполняются дополнительно анализ данных различных методов, составление и копирование сводных геолого-геофнзпческих карт, разрезов, таблиц.
Таблица 294

Измерители ― 1 программа, 1 заключение, 1 отчет

	§
	Наименование работы
	Цена

	
	Составление программы при стоимости изысканий, тыс. руб.:
	

	1а
	до 2
	100

	1б
	св. 2 до 5
	200

	2
	св. 2 до 10
	400

	3
	«  10  «  25
	600

	4
	«  25  «  50
	700

	5
	«  50  «  100
	800

	6
	св. 100
	1000


Продолжение таблицы 294

	§
	Наименование работы
	Цена

	7
	Составление заключения по материалам изысканий прошлых лет 
	500

	8
	Составление технического отчета по определению коррозионной активности грунтов и интенсивности блуждающих токов при стоимости изысканий св. 2  тыс. руб. 
	300

	9
	Составление технического отчета по ультразвуковым исследованиям, магниторазведке, гравиеразведке
	800+5 % 

стоимости камеральной обработки

	10
	То же, по сейсморазведке, электроразведке, геофизичеким исследованиям скважин и сейсмическому микрорайонированию
	1000+10 % от стоимости камеральной обработки


(таблица 294 пункты 1а, 1б, 8 в редакции Дополнений)

Примечания: 1. При использовании топографо-геодезических материалов ограниченного пользования (кроме материалов для служебного пользования) к ценам применяется коэффициент 1,1.
2. Стоимость составления программы  изысканий,  выполняемых с использованием взрывчатых веществ и радиоактивных источников, определяется по ценам § 1—6 с применением коэффициента 1,2.

3. Стоимость составления технического отчета по комплексу ме​тодов,  примененных на одном объекте, определяется  по цене § 10 с применением коэффициента 1,2.

4. При составлении взамен программ изысканий кратких технических предписаний (без согласования их с заказчиками) к ценам § 1а и 1б применяется коэффициент 0,5.

5. Цены § 9 и 10 рассчитаны для стоимости изысканий свыше 5 тыс. рублей. При стоимости изысканий до 5 тыс. руб. к ценам § 9 и 10 применяются следующие коэффициенты:

0,2 ― при стоимости изысканий до 2 тыс. руб.;

0,4 ― при стоимости изысканий св. 2 до 5 тыс. руб.

(примечание дополнено пунктами 4, 5 в соответствии с Дополнениями)

ГЛАВА 17. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ И  ИССЛЕДОВАНИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.
В настоящей главе приведены цены на следующие виды ла​бораторных работ и исследований:
комплексные исследования и отдельные испытания глинистых и песчаных грунтов;
комплексные исследования и отдельные определения (испыта​ния) физико-механических свойств скальных и полускальных пород и естественных строительных материалов, применяемых в качестве заполнителей бетона и камня для набросных плотин;
комплексные исследования и отдельные определения химическо​го состава грунтов (почв) и воды;
петрографические исследования пород, гравийно-галечного ма​териала как заполнителя бетона, литологические исследования;
палинологические исследования, диатомовый анализ, микрофаунистические исследования;
исследования коррозионной активности грунтов и определения в аналитических пробах торфа.
2. Цены приведены  на  выполнение лабораторных  работ и  ис​следований в условиях стационара  (без выплаты полевого доволь​ствия).

3. Ценами  на  комплексные исследования  и  испытания  в табл. 295-299, а также на отдельные анализы  (определения) в табл. 295, 296, 299, 300, 307 учтены затраты на все виды работ по подготовке проб и образцов к лабораторным анализам   (приемку, регистрацию образцов, подготовку средних  и аналитических проб,  изготовление кубиков щебня по фракциям и др.).

Подготовка проб (образцов) в табл. 300-305 указана и отдель​ных параграфах как самостоятельная работа.
Затраты по составлению документации исследований н испыта​нии и выпуск результатов с соответствующим оформлением (табли​цами, геотехническими карточками, графическими приложениями и пр.) учтены ценами для всех видов работ гл. 17.
4. Комплексы исследований составлены из отдельных определе​ний, часто повторяемых при различных видах изысканий, в соответствии с требованиями нормативных документов, согласованных или утвержденных Госстроем СССР.

5. При  исключении из состава комплексных исследований  от​дельных определений цена комплекса снижается соответственно на стоимость исключенных видов работ.

КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И   ОТДЕЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  (ИСПЫТАНИЯ)

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГРУНТОВ (ПОРОД)
Комплексные исследования и отдельные определения глинистых грунтов
Таблица  295 
Измеритель — 1 образец
	§
	Наименование работ
	Состав работ
	Цена

	1
	Объемный  вес и влажность 
	Определения в двух повторностях  объемного  веса   и  влажности. Расчеты объемного веса скелета,   коэффициента   пористости и степени влажности по типовым   или   экспериментальным значениям удельного веса
	3

	
	
	
	

	2
	Консистенция при нарушенной структуре 
	Определения в двух  повгорностях  влажности,   границ   текучести  и  раскатывания.   Расчет показателя консистенции
	4,8

	
	
	
	

	3
	То  же,   при   ненарушенной структуре 
	Определения в двух повторностях   влажности   к   объемного веса, опробования конусом (пенетрация)  с нарушенной и ненарушенной структурами
	5,2

	
	
	
	

	4
	Полный комплекс определений  физических свойств для грунтов с включениями частиц диаметром бо лее 1 мм св. 10 %
	Определения в двух повторностях  объемного веса,   влажности, границ текучести и раскатывания,  удельного веса.   Расчеты  объемного   веса   скелета, коэффициента  пористости,  степени влажности   и   показателя 

консистенции.   Гранулометрический анализ ситовым   методом и методом    ареометра    (пипетки)
	13

	
	
	
	

	5
	То  же, с содержанием  частиц диаметром более 1 мм    менее 10%
	Состав работ - § 4, за исключением   ситового    метода    при гранулометрическом анализе 
	12 

	
	
	
	


Продолжение таблицы 295

	§
	Наименование работ
	Состав работ
	Цена

	6
	Комплекс     определений          оптимальной влажности 
	Определения в двух повторностях влажности образца,   границ текучести и раскатывания, 

удельного веса. Гранулометрический  анализ  ситовым   методом и ареометром   (пипеткой). Расчеты,   обеспечение   и   контроль      заданной      влажности. Уплотнение   на   копре — 6   точек.   Расчеты   объемного   веса скелета     грунта.     Построение графика  зависимости объемного веса скелета от влажности
	20 

	7
	Сокращенный комплекс физико-механических свойств   грунтов    при     медленном сдвиге   с   нагрузками до 6 кгс/см2 
	Определения в двух повторностях  объемного  веса,   влажности, границ текучести и раскатывания, удельного веса.   Гранулометрический   анализ  методом ареометра  (пипетки).   Испытания на сдвиг с нагрузками до      6 кгс/см2 — 4 точки.   Определения  объемного    веса  и влажности для каждой пробы, испытанной   на   сдвиг    (до   и после опыта).
Оформление выпускной карточки с построением графика
	37 

	8
	То   же,   с   нагрузкой 

до 25 кгс/см2 
	Состав работ — § 7 со сдвигом с  нагрузками до  25  кгс/см2 - 8 точек
	62

	9
	То же,  при   ускоренном сдвиге с нагрузками до 6 кгс/см2
	Состав работ — § 7 
	32

	10
	Сокращенный   комплекс  физико-механических свойств образца   грунта    нарушенной  структуры  с  заданными   влажностью  и   объемным     весом  скелета    грунта   при медленном  сдвиге  с нагрузками до        6 кгс/см2 
	Определения в двух повторностях   гидроскопической    влажности, границ текучести и раскатывания,     удельного     веса. Гранулометрический        анализ ситовым   методом   и   ареометром   (пипеткой).  Расчет,   определение,   обеспечение   и   контроль    заданной влажности  и объемного веса скелета. Определения сопротивления   сдвигу при    заданных    влажности и плотности    с    нагрузками до 6 кгс/см2 - 4 точки,  влажности   и объемного   веса   после опыта для  каждой  пробы,  испытанной    на    сдвиг.    Расчет объемного веса скелета, коэффициента   пористости,   степени влажности,   показателя   консистенции. Все расчеты выполняются для  
	


Продолжение таблицы 295

	§
	Наименование работ
	Состав работ
	Цена

	
	
	каждой пробы, испытанной  на  сдвиг   (до  и   после опыта). Оформление выпускной карточки с построением графиков
	42

	11
	То же, с   нагрузками 

до 25 кгс/см2 
	Состав работ - § 10 с нагрузками до             25 кгс/см2 — 8 точек 
	70

	12
	То  же,  при ускоренном сдвиге с нагрузками до 6 кгс/см2
	Состав работ — § 10 
	38 

	13
	Сокращенный  комплекс   физико-механических свойств    грунтов. Показатели сжимаемости  и сопутствующие  определения при компрессион- 

ных  испытаниях  по одной ветви с нагрузками до             6   кгс/см2 (или  определение 

просадочности) 
	Определения в двух повторностях объемного веса,   влажности, границ текучести и раскатывания, удельного веса. Гранулометрический  анализ методом   ареометра   (пипетки). Определение  показателен  сжимаемости по одной ветви с нагрузкой до 6   кгс/см2 — 6   точек, с наблюдением  за   консолидацией. Определение   объемного веса и   влажности  до   и после   опыта. Расчет   данных  для   построения    компрессионной   кривой,  включая  расчет модуля деформации  и  показателя относительной     осадки. Оформление    выпускной    карточки с построением графика
	29 

	14
	То  же, с двумя   ветвями (нагрузка-разгрузка) до 6 кгс/см2 
	Состав работ — § 13. Дополнительно определяются деформации    по    ветви    разгрузки    от 6 кгс/см2  до  нуля  с  наблюдением за консолидацией.   Всего 11 точек (нагрузка-разгрузка)
	39 

	15
	Сокращенный       комплекс   с   компрессией под    нагрузками     до 25 кгс/см2
	Состав работ — § 13 с нагрузкой сжатия до 25 кгс/см2, с наблюдением за  консолидацией - 9 точек
	37 

	16
	Сокращенный  комплекс  физико-механических свойств образца   грунта   нарушенной   структуры с заданной        влажностью и объемным     
	Определения в двух повторностях гигроскопической влажности, границ текучести и раскатывания,  удельного веса. Гранулометрический  анализ   ситовым  методом и     ареометром (пипеткой).   
	


Продолжение таблицы 295

	§
	Наименование работ
	Состав работ
	Цена

	
	весом скелета    грунта   при 

компрессионных      испытаниях с нагрузками до 6 кгс/см2 
	Расчет,  обеспечение и контроль заданной влажности.   Определение   показателей сжимаемости при заданной плотности — влажности   с    нагрузками до 6 кгс/см2 с наблюдением  за    консолидацией - 6 точек. Определение объемного веса и влажности до и после опыта. Расчет   данных   для построения  компрессионной кривой,  включая   расчет  модуля  деформации   и   показателя относительной осадки. Оформление   выпускной карточки с построением графика
	31 

	17
	То же, с   нагрузками 

до 25 кгс/см2 
	Состав работ — §  16 с нагрузкой до 25 кгс/см2, с наблюдением за консолидацией - 9 точек
	38

	18
	Полный         комплекс 

физико-механических 

свойств     грунтов   со 

сдвиговыми    (медлен- 

ный   сдвиг)    и   ком- 

прессионными     испы- 

таниями  с   нагрузка- 

ми до 6 кгс/см2 
	Определения в двух повторностях  объемного  веса,   влажности, границ текучести и раскатывания, удельного веса. Гранулометрический        анализ методом  ареометра    (пипетки). Определение        сопротивления 

сдвигу     с      нагрузками      до 6 кгс/см2 - 4 точки. Определение объемного веса и влажности для каждой пробы,   испытанной  на  сдвиг   (до   и  после опыта). Расчет объемного веса скелета   грунта,   коэффициента пористости, степени влажности показателя   консистенции    для образца и для каждой пробы, испытанной   на   сдвиг    (до   и после опыта). Определение показателей сжимаемости по одной    ветви    с    нагрузкой    до 6 кгс/см2   с    наблюдением   за консолидацией - 6 точек. Определение объемного веса   и влажности (до и после опыта). Расчет данных для построения компрессионной кривой,   включая расчет модуля деформации и  показателя  относительной осадки.    Оформление    выпускных карточек   сдвига    и   компрессии  с  построением   графиков
	55


Продолжение таблицы 295

	§
	Наименование работ
	Состав работ
	Цена

	19
	То  же, с нагрузкам» 

до 25 кгс/см2 
	Состав работ - §  18 с нагрузками    сдвига    и    сжатия    до 25   кгс/см2.  Сдвиг - 8  точек. Сжатие     с     наблюдением  за консолидацией - 9 точек 
	87

	
	
	
	

	20
	То же, со сдвиговыми  (ускоренный сдвиг) и компрессион- 

ными  испытаниями с  нагрузками  до 6 кгс/см2
	Состав работ — § 18 
	50 

	21
	Полный  комплекс физико-механических свойств образца  грунта нарушенной струк- 

туры      с      заданной влажностью и объемным    весом    скелета, грунта, со сдвиговыми (медленный сдвиг)  и компрессионными   испытаниями с   нагрузками до 6 кгс/см2 
	Определения в двух повторностях гигроскопической влажности, границ текучести и раскатывания, удельного  веса.  Гранулометрический  анализ   ситовым   методом   и    ареометром (пипеткой).   Расчет,   обеспечение и контроль заданной влажности. Определение  сопротивления   сдвигу   при    заданных плотности    и   влажности    под нагрузками    до    6   кгс/см2 - 4 точки. Определение объемного веса и влажности для каждой пробы (до и после опыта). Расчет объемного веса скелета грунта, коэффициента пористости, степени  влажности,  пока- 

зателя  консистенции для каждой    пробы,     испытанной  на сдвиг  (до и после опыта). 

Определение  показателей  сжимаемости  при заданных   плотности и влажности под нагрузками до 6 кгс/см2 с наблюдением за консолидацией - 6 точек.  Определение объемного веса и влажности. Расчет данных  для   построения   компрессионной  кривой,  включая  расчет модуля деформации  и показателя относительной осадки.     Оформление     выпускных карточек  сдвига  и  компрессии с построением графиков
	60 
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	§
	Наименование работ
	Состав работ
	Цена

	22
	То же, с  нагрузками 

до 25 кгс/см2 
	Состав работ - § 21 с нагрузкой    сдвига    и     сжатия     до 25   кгс/см2.    Сдвиг - 8   точек. Сжатие с наблюдением за консолидацией - 9 точек
	95 

	23
	То  же,    при    сдвиге (ускоренный сдвиг)   и компрессии  с  нагрузками до 6 кгс/см2
	Состав работ - § 21 
	50 

	24
	Влажность породы 
	Двукратное определение с вычислением средней величины 
	0,54

	25
	Объемный   вес   методом      парафинирования
	То же 
	1,6

	26
	Объемный   вес    методом   режущего   кольца
	  « 
	1,3

	27
	Удельный   вес   пикнометрическим   методом 
	Двукратное определение с вычислением средней величины 
	1,9

	28
	То   же,   в    инертных 

жидкостях 
	То же 
	2,4

	29
	Максимальная    молекулярная        влагоемкость
	  « 
	1,5

	30
	Скорость размокания 
	Подготовка   к   испытанию   образца естественного сложения, определение скорости размока ния
	1,4

	31
	Степень набухания   в 

приборе Васильева 
	Отбор образца в кольцо, определение набухания с   расчетом величины  набухания  и    влажности
	1,2

	32
	То  же,  с  наблюдением  за    стабилизацией деформации 
	То же, с наблюдением за стабилизацией деформации,   построением   кривой   набухания   и определением    объемного   веса и влажности до и после опыта
	4,7

	33
	То же, при   нарушенной структуре 
	То же, что в § 32, но с заданными   влажностью и плотностью
	5,2

	34
	Оптимальная  влажность 
	Уплотнение  на  копре,   определение объемного веса  и влажности,  расчет   объемного   веса скелета
	1,4
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	§
	Наименование работ
	Состав работ
	Цена

	35
	Давление  набухания при        ненарушенной структуре 
	Определения объемного веса и влажности до опыта, наблюдения за развитием величины давления  набухания  по  времени. Определения     объемного веса и влажности после опыта
	3,8

	36
	То же,  при  нарушенной структуре 
	То же, что в § 35, но с заданными влажностью и  плотностью
	5

	37
	Деформации    набухания под нагрузками 
	Определения деформаций  набухания с наблюденном  за стабилизацией   для   одной  ступени нагрузки или разгрузки
	2,5

	38
	Объемная и линейная усадки    при  ненарушенной структуре 
	Определения объемного веса и влажности, наблюдения за  изменениями объема и веса   образца,   определения   объемного 

веса   и  влажности  после  опыта. Расчет   значений    объемной и линейной усадок
	3,7 

	39
	То же, при нарушенной структуре 
	То  же,  что  в  §  38,  с   подготовкой     образца     нарушенной структуры
	4,2 

	40
	Кривая зависимости деформации  сдвига от сдвигающего   усилия 
	Построение   кривой   зависимости    деформации    сдвига     от сдвигающего   усилия   при   постоянном   значении   вертикальной нагрузки
	1,3 

	41
	Кривая  консолидации 
	Построение   кривой   зависимости осадки или пористости   от времени  по   данным   компрессионных и других испытаний
	0,93 

	42
	Водонасыщение  грунта перед сдвигом или компрессией
	Водонасыщение  под  вакуумом в  приспособлениях  с   арретиром
	0,28 

	43
	Коэффициент  фильтрации связных грунтов под давлением
	Определение и вычисление коэффициента  фильтрации   (одна точка)
	2,5 

	44
	Гранулометрический анализ ситовым методом   и   методом  пипетки   с   разделением на фракции от 10 до 0,001 мм
	Отбор средней пробы,   определение    фракций от 10 до 0,001 мм с пересчетом на сухую породу 
	5,1 

	45
	То же, от 1 до  0,001 мм 
	То же 
	3,9 
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	46
	Гранулометрический анализ ситовым методом  и методом  ареометра с   разделением на фракции от 0,5 до 0,005 мм
	Отбор   средней   пробы,   подготовка образца, ситовый и ареометрический анализы 
	3,3 

	47
	То же, от 0,5 до 0,002 мм 
	То же 
	3,6 


	48
	Предварительное    уплотнение     глинистых грунтов   перед   сдвигом
	Уплотнение образца ступенями нагрузок (четыре кольца) 
	3,7 

	49
	То же, супесчаных 
	То же 
	2,4 

	50
	То же, песчаных 
	» 
	1,2 

	51
	Сопротивление сдвигу  в специальных приборах  с  предельной  нагрузкой 50 кгс/см2
	Одна  точка  при  медленном сдвиге 
	5,7

	52
	Компрессионные испытания  в   специальных  приборах с нагрузкой до 50 кгс/см2
	Одна точка с наблюдением за 

консолидацией 
	4

	53
	Медленный сдвиг 
	Испытание  под одной   нагрузкой не выше 25 кгс/см2 
	4,4

	54
	Ускоренный сдвиг 
	Испытание под одной нагрузкой до 6 кгс/см2 
	3,2

	55
	Компрессионные  испытания 
	Одна точка с наблюдением за консолидацией под нагрузками не выше 25 кгс/см2 
	2,5


Примечания: 1. Цены настоящей таблицы не распростра​няются на исследования илов, мела, мерзлых, техногенных грунтов и т. п. Стоимость исследования этих грунтов определяется по спе​циальному расчету.
2. В комплексные исследования включены определения сопро​тивления сдвигу без предварительного уплотнения образца.

3. При определении модуля деформации грунта по вторичной ветви компрессионной кривой к ценам § 14 и 17 применяется коэффициент 0,7.

(примечание дополнено пунктом 3 в соответствии с Дополнениями)

Комплексные исследования и отдельные испытания песчаных грунтов

Таблица  296 

Измеритель — 1 образец
	§
	Наименование работ
	Состав работ
	Цена

	1
	Полный комплекс определений физических свойств 
	Определения в двух повторностях: влажности,   объемного веса в рыхлом  и  уплотненном состояниях,    удельного     веса. Гранулометрический  анализ ситовым методом. Определение коэффициента    фильтрации     в трубках       Каменского       или «Спецгео»   при   двух    плотностях.  Определения   в  двух  повторностях  угла   естестиенного откоса   в   сухом   состоянии   и под водой
	12 

	2
	Комплекс  определений  оптимальной влажности 
	Определения в двух повторностях: влажности, удельного веса. Гранулометрический анализ ситовым      методом.      Расчеты, 

обеспечение и контроль заданной влажности. Уплотнение на копре 6 точек. Расчеты объемного веса скелета грунта,  построение   графика  зависимости объемного веса скелета грунта от влажности
	14

	3
	Сокращенный комплекс  физико-механических  свойств образца грунта со сдвиговыми испытаниями под нагрузками   до 6 кгс/см2 
	Определения  в двух повторностях: влажности, объемного веса в рыхлом  и уплотненном состояниях,  удельного веса. Гранулометрический  анализ ситовым методом. Определение коэффициента    фильтрации    в 

трубках Каменского  или «Спецгео»    при     двух     плотностях. Определения в двух повторностях угла естественного откоса в сухом  состоянии  и   под   водой.  Определение   сопротивления сдвигу при заданной плотности  под  нагрузками  до 6 кгс/см2 - 4     точки.     Расчет коэффициента  пористости   для каждой  пробы,  испытанной  на сдвиг.   Оформление выпускной карточки с построением графика
	25

	4
	То же, с   нагрузками 

до 25 кгс/см2 
	Состав работ § 3 с нагрузкой 

до 25 кгс/см2, сдвиг 8 точек 
	37
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	§
	Наименование работ
	Состав работ
	Цена

	5
	Сокращенный  комплекс физико-механических  свойств   грунтов с компрессионными испытаниями с нагрузками до 6 кгс/см2 
	Определение в двух повторностях: влажности,  объемного веса в рыхлом  и уплотненном состояниях,  удельного  веса. Гранулометрический анализ ситовым методом. Определение коэффициента фильтрации     в трубках Каменского   или «Спецгео» при    двух  плотностях. Определение  показателей  сжимаемости  при заданной плотности     под  нагрузкой  до 6 кгс/см2 - 6  точек. Расчет данных для построения компрессионной   кривой, включая расчет   модуля  деформации   и показателя  относительной осадки.    Оформление  выпускной   карточки    с    построением графиков
	22

	6
	То же, с   нагрузками 

до 25 кгс/см2 
	Состав работ — § 5 с   нагрузками до 25   кгс/см2 — 9 точек 
	26

	7
	Полный комплекс физико-механических свойств  грунтов со сдвиговыми  и  компрессионными  испытаниями  с нагрузками до 6 кгс/см2 
	Определение в двух повторностях: влажности,  объемного веса в рыхлом и уплотненном состояниях, удельного веса. Гранулометрический  анализ ситовым  методом  и    ареометром  (пипеткой).  Определение коэффициента  фильтрации в трубках Каменского  или «Спецгео»  при  двух плотностях. Определение  сопротивления сдвигу   при  заданной  плотности с нагрузками до 6 кгс/см2 - 4 точки.  Расчет  коэффициента пористости для каждой пробы, испытанной  на сдвиг. Определение показателей сжимаемости при заданной плотности с нагрузками до 6 кгс/см2 - 6 точек.  
	

	
	
	Расчет данных   для  построения  компрессионной  кривой,  деформации и показателя относительной   осадки. Оформление  выпускной карточки сдвига и компрессии с построением графиков
	35

	8
	То же, с   нагрузками 

до 25 кгс/см2 
	Состав  работ - § 7 с   нагрузками   до   25  кгс/см2,   сдвиг - 8 точек. Сжатие - 9 точек
	51

	9
	Объемным вес несвязных грунтов в рыхлом  состоянии    или уплотненном  состоянии
	Двукратное определение с вычислением средней величины 
	0,81
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	10
	Определение  угла естественного  откоса в сухом состоянии или под водой
	Двукратное определение с вычислением средней величины 
	0,9

	11
	Коэффициент  фильтрации чистых песков в трубках    Каменского или «Спецгео»
	Определение при двух плотностях 
	2,0

	12
	Гранулометрический анализ    на  ситах с разделением на фракции 10; 5; 2; 1; 0,5 мм без кипячения и промывки   (навески до 0,5 кг)
	Отбор  средней  пробы,  просеивание через набор сит, взвешивание и вычисление 
	1,1

	13
	Гранулометрический анализ    на  ситах  с разделением на фракции 0,5;  0,25;  0,1   мм с кипячением   и   промывкой
	То же,   с кипячением   и   промывкой 
	1,4

	14
	То же, с разделением на фракции от 10 до 0,1 мм
	   » 
	2,3

	15
	Гранулометрический анализ фракций  меньше   0,1    мм    методом ареометра (пипетки)
	Определение    по     выделенной 

навеске 
	1,9


Комплексные исследования и отдельные  определения
физико-механических свойств скальных и полускальных пород
Таблица   297 

Измеритель — 1 образец
	§
	Наименование работ
	Состав работ
	Цена

	1
	Сокращенный  комплекс       определений физических свойств 
	Макроскопическое  описание, определение влажности (двукратное), объемного   веса   методом гидростатического взвешивания   (двукратное),   удельного  веса   (двукратное),  пористости  (расчетом), водопоглощения  (пятикратное),  опробование на  карбонатность,  подготовка пород  для  определения  физических свойств,  составление геотехнической карточки
	13    

	2
	Полный комплекс определений физических свойств и   механической   прочности   прочных пород 
	Макроскопическое описание, определение  влажности  (двукратное), объемного веса методом гидростатического взвешивания  (двукратное)  и замером образцов правильной  формы, удельного  веса    (двукратное),
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	пористости  (расчетом),    водопоглощения  (пятикратное), опробование на карбонатность, подготовка     образцов пород для определения физических свойств,  изготовление 4 кубиков, определение предела  прочности при сжатии в естественном,  воздушно-сухом и водонасыщенном состояниях с расчетом коэффициента размягчаемости,  определение предела прочности при растяжении (методом скола), составление геотехнической карточки 
	44

	3
	То же, пород среднем 

прочности 
	То же 
	36

	4
	То  же,   малопрочных (слабых) пород с прочными   включениями
	   » 
	26

	5
	То  же,   малопрочных 

(слабых) пород 
	   » 
	23

	6
	Полный  комплекс определений   физических  свойств,   механической  прочности  и 

деформационных  характеристик  прочных пород 
	Макроскопическое  описание, определение   влажности  (двукратное),  определение объемного веса методом гидростатического взвешивания   (двукратное)   и замером образцов правильной   формы,  пористости 

(расчетом),   водопоглощения (пятикратное), опробование на карбонатность,  подготовка  образцов для определений физических   свойств,  изготовление 4 кубиков,  определение предела  прочности  при  сжатии  в 

естественном,   воздушно-сухом и  водонасыщенном  состояниях с расчетом  коэффициента  размягчаемости, определение  предела  прочности при растяжении (методом скола),   наклейка  и распайка тензодатчиков, определение статического модуля деформации и упругости, коэффициента Пуас сона,   изго товление  призмы,   составление
геотехнической карточки 
	62

	7
	То же, пород средней 

прочности 
	То же 
	52
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	§
	Наименование работ
	Состав работ
	Цена

	8
	То   же,   малопрочных (слабых)  пород  с прочными  включениями
	   » 
	39

	9
	То  же,   малопрочных (слабых) пород
	   » 
	34

	10
	Влажность породы 
	Двукратное определение с вычислением средней величины 
	0,54

	11
	Объемный вес методом  гидростатического взвешивания
	То же 
	2,2

	12
	Объемный  вес  образца правильной формы 
	Однократное определение 
	0,56

	13
	Удельный вес 
	Двукратное определение с вычислением    средней    величины 
	1,7

	14
	Пористость  (расчетом) 
	2 расчета 
	0,3

	15
	Водопоглощение 
	Пятикратное определение с расчетом средней величины 
	3

	16
	Разделка  камня,  изготовление  образцов неправильной формы 
	Разделка  камня,   изготовление образца   неправильной   формы для    определений    физических свойств
	0,33

	17
	Изготовление   кубика из малопрочных  (слабых) пород
	Изготовление    кубика    5х5х5 см со шлифовкой 
	1,3

	18
	То же,  из   малопрочных пород с прочными включениями
	То же 
	2,2

	19
	То же, из пород средней прочности 
	   » 
	4,5

	20
	То   же,  из  прочных пород 
	   » 
	0,5

	21
	Предел прочности породы при сжатии или при растяжении
	Однократное определение 
	0,54

	22
	Изготовление   призмы из малопрочных (слабых) пород
	Изготовление   призмы    размером   5х5х12,5 см со шлифовкой
	1,7

	23
	То же,  из малопрочных  (слабых)  пород с прочными включениями
	То же 
	2,8

	24
	То же,  из  пород средней прочности 
	   » 
	5,9

	25
	То же, из прочных пород 
	   » 
	8,4

	26
	Наклейка  тензодатчиков
	Наклейка на образец 8 тензодатчиков и распайка выводов 
	2,8


Продолжение таблицы 297

	§
	Наименование работ
	Состав работ
	Цена

	27
	Определение  модуля деформации,  упругости  и   коэффициента Пуассона 
	Определение  модуля  деформации  и упругости,  коэффициента Пуассона при трех   циклах нагрузки и разгрузки по 10 точек в каждом цикле с измерением деформаций методом тензометрии (8 тензодатчиков)
	7,1

	28
	Определение     размо- 

кания на приборе ПР 
	Двукратное определение 
	1,4


Примечание. При изготовлении кубиков, призм деление пород по категориям крепости (прочности) принято в зависимости от временного сопротивления одноосному сжатию, кгс/см2:
малопрочные слабые — до 300;
средней прочности — свыше 300 до 800;
прочные — свыше 800.
Комплексные исследования и отдельные испытания естественных 

строительных материалов, применяемых в качестве 

заполнителей бетона и камня для набросных плотин
Таблица  298  

Измеритель — 1 проба
	§
	Наименование 

работ
	Состав работ
	Цена

	Комплексные исследования естественных строительных материалов

	1
	Полные  испытания естественного камня для бетона 
	Определение  объемного веса исходной горной породы замером 10 кубиков или цилиндров, удельного веса исходной горной породы,  пористости  (расчетом),  водопоглощения для 5 кубиков, предела прочности исходной горной породы при сжатии  для 10 кубиков или цилиндров, петрографическое исследование в прозрачном шлифе
	65

	2
	Полные испытания камня для набросных плотин 
	Определение объемного веса исходной  горной породы замером  15  кубиков или цилиндров,  удельного  веса   исходной горной породы, вычисление пористости,  водопоглощения для 10 кубикон, предела прочности исходной горной породы    при сжатии - 15  кубиков,  морозостойкости 50 циклов; петрографическое  исследование в прозрачном шлифе
	120


Продолжение таблицы 298

	§
	Наименование 

работ
	Состав работ
	Цена

	3
	То же 
	Состав  работ - § 2,  но  морозостойкость - 100 циклов 
	142

	4
	То же 
	Состав  работ - §  2,  по  морозостойкость - 150 циклов 
	174

	5
	Сокращенные испытания  камня   для  набросных плотин 
	Определение  объемного  веса исходной горной   породы гидростатическим взвешиванием - 5 образцов, удельного веса исходной горной  породы, пористости    (расчетом),   водопоглошения - 5 образцов;  петрографическое исследование в прозрачном шлифе
	25

	6
	Полные испытания 

гравия (как заполнителя)  для  гидротехнического и обычного бетона   (без  испытания в бетоне) 
	Определение гранулометрического состава,  пылевидных  и глинистых частиц отмучиванием по четырем фракциям,  органических  примесей, объемного веса зерен гравия  по четырем фракциям, водопоглощения по    четырем  фракциям, удельного веса зерен гравия, объемного насыпного веса гравия по четырем фракциям, пустотности  (расчетом),  зерен слабых  и  выветрелых   пород гравия  по  четырем   фракциям, характера поверхности и форм зерен гравия с выделением игловатых и пластинчатых зерен по четырем фракциям,  дробимости по  трем фракциям; морозостойкости  до    100   циклов по четырем фракциям: петрографические исследования гравия по четырем фракциям с выделением    опала и других аморфных  разновидностей кремнезема;   определение   сернокислых и сернистых соединений качественно
	219        

	7
	Полные       испытания гравия   (заполнителя) для  дорожного бето- 

на   (без  испытания  в бетоне) 
	Состав  работ - §  6,   и  дополнительно  определение  истираемости гравия в полочном барабане по 3 фракциям
	233

	8
	Определение   физико- механических  свойств гравия 
	Определение гранулометрического состава,  пылевидных и глинистых  частиц отмучнванием по четырем  фракциям, органических примесей, объемного веса зерен гравия по четырем фракциям, удельного веса зерен   гравия,  объемного насыпного  веса  гравия  по  четы- 

рем  фракциям,  пустотности (расчетом), зерен слабых и выветрелых  пород  гравия по четырем  фракциям,  характера поверхности и форм зерен гравия с выделением игловатых и пластинчатых зерен по четырем   фракциям,  водопоглощения  по  четырем  фракциям, дробимости по трем фракциям, морозостойкости в растворе сернокислого натрия - 15  циклов по четырем фракциям
	61


Продолжение таблицы 298

	§
	Наименование 

работ
	Состав работ
	Цена

	9
	Сокращенные испытания  гравия   в   бетоне 
	Подбор состава бетона при двух цементно-водных отношениях,  изготовление 6 образцов бетонных кубов,  определение прочности при сжатии, обработка полученных результатов
	31

	10
	Полные испытания щебня для гидротехнического   бетона (без испытания в бетоне)
	Состав работ  §  6,  исключая определение органических  примесей и содержания зерен слабых и выветрелых   пород по четырем фракциям
	210

	11
	Определение  физико- механических   свойств щебня
	Состав работ § 8,  исключая определение органических  примесей и содержания зерен слабых и выветрелых    пород по четырем фракциям
	52

	12
	Полные испытания 

песка для гидротехнического бетона 
	Определение гранулометрического состава;  пылевидных  и глинистых частиц (суммарное) отмучиваннем, отдельно глинистых частиц, органических примесей, объемного насыпного веса песка, удельного веса песка, сернокислых  соединений (качественно), сернокислых    и сернистых соединений  (количественно); петрографические и минералогические исследования с выделением слюды,  опала и других аморфных разновидностей кремнезема
	33

	13
	Испытания песка для обычного бетона 
	Состав работ - § 12, исключая определение     сернокислых и сернистых соединений  (количественно)
	27

	14
	Определение   физических свойств песка 
	Определение гранулометрического состава,  пылевидных  и глинистых частиц (суммарное) отмучиванием, отдельно глинистых частиц, органических примесей, объемного  насыпного веса песка, удельного веса песка
	7,5

	15
	Полные испытания естественной гравийно-песчаной         смеси для   гидротехнического бетона 
	Разделение пробы песчано-гравийной смеси весом       80 кг на песок и гравий;  полные испытания гравия и песка для гидротехнического   бетона,   включая испытания гравия в бетоне (см. § 6, 9 и 12)
	293

	16
	То же, без испытания гравия в бетоне 
	Состав работ - § 15, исключая испытания гравия в бетоне 
	262

	Отдельные испытания естественных строительных материалов

	17
	Влажность песка 
	Двукратное определение 
	0,54


Продолжение таблицы 298

	§
	Наименование 
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	Состав работ
	Цена

	18
	Объемный  вес  исходной горной породы гидростатическим взвешиванием с парафинированием
	Однократное определение по одному образцу 
	0,85

	19
	То же, без парафинирования
	То же 
	0,80

	20
	То же,  замером образцов        правильной формы
	То же 
	0,54

	21
	Объемный  насыпной вес щебня (гравия) 
	Двукратное определение по одной фракции с вычислением средней величины
	1,3

	22
	То же, песка 
	Двукратное определение с вычислением средней величины 
	0,47

	23
	Объемный вес зерен щебня (гравия) 
	Двукратное определение по одной фракции   с    вычислением средней величины
	1,4

	24
	Удельный вес исходной горной породы  и зерен щебня  (гравия) 
	Двукратное определение с вычислением средней величины 
	1,7

	25
	То же, песка 
	То же 
	1,3

	26
	Пористость камня  и щебня   (гравия)    расчетом
	Один расчет 
	0,15

	27
	Водопоглощение  исходной  горной породы
	Однократное определение по одному образцу 
	0,53

	28
	То  же,  щебня  (гравия) 
	Однократное  определение  по одной фракции 
	0,76

	29
	Зерновой состав щебня (грания) для фракционированного материала  при весе пробы до 20 кг
	Одно определение в одной навеске 
	1

	30
	То же, свыше 20 кг 
	Одно определение в одной навеске
	1,5

	31
	Зерновом состав щебня   (гравия) для нефракционированного материала при    весе пробы до 20 кг
	То же 
	1,7

	32
	То же, св. 20 кг 
	   » 
	2,3

	33
	Зерновой состав песка вручную 
	Однократное определение 
	2,3

	34
	То же, на  механическом просеивающем аппарате
	То же 
	1,4
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	§
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	35
	Содержание  пылевидных, илистых и глинистых частиц   отмучиванием в щебне (гравии)
	Однократное определение по одной фракции 
	0,94

	36
	То же, в песке 
	Однократное определение 
	1,1

	37
	Содержание отдельно глинистых  частиц  в песке
	То же 
	1

	38
	Содержание в щебне (гравии) зерен слабых и выветрелых пород
	Однократное определение по одной фракции 
	2,3

	39
	Содержание в щебне (гравии)  пластинчатых (лещадных) и игловатых зерен
	То же 
	1,5

	40
	Разделение пробы песчано-гравнйной смеси весом  10 кг на песок и гравий
	Рассев одной пробы 
	1,4

	41
	Морозостойкость камня    непосредственным замораживанием 
	Один цикл для одного   образца, однократное определение 
	0,11

	42
	То   же,   щебня  (гравия) 
	Один цикл для одной фракции, двукратное определение 
	0,38

	43
	Морозостойкость ускоренным  методом   в растворе   сернокислого натрия щебня (гравия)
	То же 
	1,1

	44
	Определение  загрязненности песка (гравия)  органическими примесями  методом колориметрии
	Однократное определение 
	0,38

	45
	To  же,  путем прокаливания  в  муфельном печи
	Двукратное определение с вычислением средней величины 
	0,93

	46
	Предел прочности исходной   горной породы при сжатии
	Однократное определение по одному образцу (кубику) 
	0,54

	47
	Дробимость щебня (гравия)   при сжатии в цилиндре
	Двукратное определение по одной фракции с   вычислением 
	3,1

	48
	Истираемость щебня (гравия) в полочном барабане
	То же 
	2,7

	49
	Содержание  сернокислых       соединений качественно    в   песке (гравии)
	Однократное определение 
	1,6

	50
	Подготовка  проб к испытаниям 
	Оформление первичной  документации и маркировка проб 
	0,22

	51
	Разделка камня 
	Разделка камня и отбор средней пробы
	1,5
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	§
	Наименование 

работ
	Состав работ
	Цена

	52
	Изготовление кубика из прочных пород 
	Изготовление одного кубика размером     5X5X5  см  со  шлифовкой 
	6,5

	53
	То же, из пород средней прочности 
	То же 
	4,5

	54
	То же, из малопрочных пород 
	   » 
	1,3

	55
	Изготовление цилиндра из прочных пород 
	Изготовление одного цилиндра диаметром 5 см, высотой 5 см, со шлифовкой
	3,1

	56
	То же, из пород средней прочности 
	То же 
	2,1

	57
	То же,  из  малопрочных пород 
	  » 
	1

	58
	Изготовление щебня с разделением на фракции, вручную 
	Изготовление щебня с разделением на фракции размером 5— 10, 10—20, 20—40,  40—80 мм с исходным   весом   породы   до30 кг
	10,8

	59
	То же, в дробилке 
	То же 
	5,4

	60
	Изготовление образцов камня 
	Изготовление  образцов неправильной  формы  для  определения физических свойств исходной породы, проба из 5 образцов
	1,4

	61
	Подготовка  проб щебня   к   испытаниям в полочном барабане 
	Подготовка  одной  фракции щебня  для  определения  степени износа
	3,4

	62
	То же, гравия 
	То же 
	2,4

	63
	Подготовка  щебня для     испытаний на раздавливание  в   цилиндре
	Подготовка  одной  фракции щебня для   испытания  дробимости при сжатии (раздавливании) в цилиндре 
	2,2

	64
	То же, гравия 
	То же 
	1,8

	65
	Подготовка проб для определения  сернокислых  и  сернистых соединений в   гравии, щебне, горной породе
	Измельчение пробы до крупности 0,25 мм при исходном весе пробы до 10 кг, конечный вес 0,2 кг
	3,4

	66
	Подготовка проб для определения сернокислых и сернистых соединений в песке
	Измельчение пробы до крупности 0,25 мм  при исходном весе пробы до 1 кг, конечный вес 0,2 кг
	1,9
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	67
	Подготовка  проб для определения  потенциальной реакционной способности гравия,    щебня,  горной породы
	Измельчение пробы до фракции  0,30 - 0,14  мм  при исходном весе 10 кг, конечный вес 0,2 кг 
	3,8

	68
	Подготовка проб для определения потенциальной  реакционной способности песка
	Измельчение    пробы    до    фракции    0,30 - 0,14  мм  при  исходном весе пробы до 1 кг, конечный вес 0,2 кг
	2,3

	69
	Подготовка  проб для определения удельного веса исходной горной  породы   и   зерен щебня (гравия)
	Измельчение пробы до крупности 0,25 мм при исходном весе до 5 кг, конечный вес   0,15 кг 
	2,3

	70
	Подготовка  образца для испытания на морозостойкость 
	Окрашивание дефектов поверхности образца тушью, одни образец 
	0,09

	71
	Подготовка  кубика или цилиндра на  физико - механические  испытания
	Проверка поверхности образца, промывка,   сушка,  маркировка, один образец 
	0,11

	72
	Подготовка  проб  для испытания песка 
	Подготовка  технологической пробы и отбор   навесок  для анализов
	0,75

	73
	То же, для гравия
	Разделение валовой пробы и подготовка специальных проб для отдельных испытаний и анализов при весе каждой пробы до 15 кг
	0,94


Примечания:   1.  Категории крепости (прочности) пород при изготовлении кубиков,   цилиндров указаны в примечаниях к табл. 297.
2. Стоимость изготовления кубиков в ценах § 1—4 принята как средняя для трех категорий прочности.


3. Полные   испытания  заполнителей   в   бетоне  производятся   по специальной  программе, стоимость их  определяется  по ценам, действующим в специализированных организациях.

Комплексные исследования и отдельные определения

химического состава грунтов (почв) и воды

Таблица  299

	§
	Наименование комплек​сов и отдельных опреде​лений
	Компоненты, подлежащие опреде​лению, или состав работ
	Изме​ритель
	Цена

	Комплексные исследования грунтов, почв

	1
	Анализ водной  вытяжки  с   определением  суммы   натрия  и калия по разности 
	Приготовление вытяжки, концентрация   водородных ионов (рН), хлор-ион, сульфат, карбонат- и  гидрокарбонат-ионы, кальций,  магний, сухой остаток
	1 об- 

ра- 

зец 
	9,5

	2
	Анализ водной  вытяжки   с   прямым   определением   натрия  и калия
	То же,  что в § 1, а также натрий  и калий  на  пламенном фотометре 
	То же 
	11

	3
	Сокращенный  анализ водной вытяжки  (для почв)
	Приготовление вытяжки, определения      общей  щелочности, хлор-иона, сухого остатка
	» 
	3,5

	4
	Сокращенный  анализ волной вытяжки с дополнительным  определением    в   ней    серы сульфатов
	То же, что в § 3, и сера сульфатов 
	» 
	4,8

	5
	Анализ   солянокислой 

вытяжки 
	Приготовление вытяжки. Определения   гигроскопической воды, кремневой кислоты, суммы полуторных окислов, общего   железа,   кальция,    магния, серы сульфатов, нерастворимого остатка
	1  об-
ра-
зец
	16

	6
	Сокращенный анализ солянокислой вытяжки 
	Приготовление вытяжки. Определения        гигроскопической воды, нерастворимого   остатка, суммы  полуторных  окислов, кальция, магния, серы, сульфатов
	То же
	12

	7
	Валовой анализ грунтов, почв с определением натрия и калия 
	Определения  двуокиси  кремния, суммы   полуторных окислов, железа общего, железа закисного,  алюминия, титана, марганца, кальция, магния, потери  при  прокаливании,   углекислоты   карбонатов,  серы  валовой, натрия и калия на пламенном фотометре, гигроскопической воды
	»
	34

	8
	Сокращенный  валовой    анализ   грунтов, почв 
	Гигроскопическая вода, двуокись кремния, сумма полуторных окислов, железо общее, кальций,  магний,  потери при прокаливании
	»
	18


Продолжение таблицы 299

	§
	Наименование комплек​сов и отдельных опреде​лений
	Компоненты, подлежащие опреде​лению, или состав работ
	Изме​ритель
	Цена

	9
	Сокращенный валовой   анализ  с  дополнительным    определением валовой серы
	То же, что в § 8 и сера валовая 
	»
	22

	10
	Ускоренный  анализ карбонатных пород 
	Приготовление солянокислой вытяжки     с одновременным удалением полуторных    окислов, определение  кальция  и магния, расчет состава породы
	»
	3,4

	11
	Ускоренный анализ карбонатных  пород с дополнительным определением сульфатов
	То же, что в § 10 и определение сульфатов 
	»
	4,9

	12
	Краткий анализ грунтов,   применяемых   в качестве      строительных материалов 
	Гигроскопическая  вода, хлориды  из  водной  вытяжки,  сульфаты из солянокислой   вытяжки, органические вещества  методом прокаливания
	»
	7,2

	13
	Краткий анализ грунтов с дополнительным определением    карбонатов
	То же, что в § 12 и определение углекислоты карбонатов по Фрезениусу 
	»
	9,1

	14
	Кратким анализ грунтов    с    определением органического  углерода
	Гигроскопическая  вода,  хлориды  из  водной  вытяжки,  сульфаты  из солянокислой  вытяжки, органический углерод методом мокрого сжигания
	1 об-
ра-
зец
	8,4

	15
	Анализ пиритсодержащих      пород для расчета количества мелиоранта 
	Кислотный    комплекс    породы: общая кислотность и рН солевой вытяжки, железо   окисное и закисное,  алюминий, свободный  водород  по  расчету.   Об- 

щая сера (разложение спеканием), ем-
	Тоже
	19

	
	
	кость поглощения  по методу  Мелиха,  кальций и  магний из солянокислой вытяжки
	
	

	16
	Кислотный комплекс пиритсодержащих  пород 
	Общая кислотность и рН солевой  вытяжки,  железо  окисное и закисное,  алюминий,  свободный водород по расчету
	»
	4,8

	Определения отдельных компонентов химического состава
и некоторых характеристик грунтов, почв

	17
	Общее содержание органического  углерода
	Органический углерод методом мокрого сжигания (по Кнопу) 
	1 об-
разец
	3,8


Продолжение таблицы 299

	§
	Наименование комплек​сов и отдельных опреде​лений
	Компоненты, подлежащие опреде​лению, или состав работ
	Изме​ритель
	Цена

	18
	Сера общая с кислотным разложением или спеканием
	Сера в виде сульфата 
	Тоже
	3,8

	19
	Сера  растворимых в соляной кислоте сульфатов
	Приготовление вытяжки  и  определение сульфатов 
	»
	3,9

	20
	Марганец из отдельной навески 
	Колориметрическим методом  с приготовлением шкалы 
	»
	4,8

	21
	Фосфор общин из отдельной навески 
	То же 
	»
	1,8

	22
	Кремнезем аморфный 
	Извлечение трехкратной  обработкой, определения   двуокиси кремния и алюминия
	»
	8,3

	23
	Хлориды из отдельной навески 
	Хлор-ион в водной вытяжке 
	»
	1

	24
	Нерастворимый в кислоте остаток 
	Обработка породы  кислотой, промывание остатка, взвешивание
	»
	2,3

	25
	Углекислота  карбонатов  весовым методом по Фрезениусу  или волюметричсским   методом
	Двуокись углерода 
	»
	1,9

	26
	Натрий и калий с разложением    смесью кислот или спеканием
	Натрий и калий на пламенном 

фотометре 
	1 об-
разец
	5,1

	27
	Органические  вещества методом   прокаливания
	Гигроскопическая вода и потери в весе при прокаливании до 230° и 420 °С
	Тоже
	2,1

	28
	Гигроскопическая   вода
	Потери в весе при высушивании
	»
	0,62

	29
	Потери при прокаливании  при        800 - 1000 0 С
	Потери в весе 
	»
	0,55

	30
	Водородный показатель    (рН)     готовой водной   или    солевой вытяжки
	Концентрация водородных ионов - рН электриметрическим методом
	»
	0,21

	31
	Азот    общий     (валовой) по Къелдалю 
	Аммоний-ион 
	»
	3,4

	32
	Азот аммонийный  в почвах по Несслеру 
	Аммоний-ион 
	»
	1,5

	33
	Азот нитратный в почве дисульфофеноловым методом
	Нитрат-ион 
	»
	1,5

	34
	Азот      легкогидролизуемых соединений  в почвах  по Тюрину - Кононовой
	Аммоний-ион 
	»
	3,4


Продолжение таблицы 299

	§
	Наименование комплек​сов и отдельных опреде​лений
	Компоненты, подлежащие опреде​лению, или состав работ
	Изме​ритель
	Цена

	35
	Водород обменный по Гедройцу 
	Ион водорода 
	»
	1,8

	36
	Водород и  алюминий подвижные  по   Соколову
	Ион водорода и алюминий 
	»
	1,2

	37
	Гидролитическая   кислотность по Каппену 
	Кислотность   раствора   объемным методом 
	»
	1,3

	38
	Гумус по Тюрину 
	Гумус по окисляемости 
	»
	1,9

	39
	Гумус    водорастворимый   в   готовых    йодных вытяжках
	Гумус по окисляемости 
	»
	1,3

	40
	Железо  закисное в 0,1 Н сернокислой вытяжке
	Приготовление вытяжки, железо закисное 
	»
	2

	41
	Железо общее в 0,1 Н сернокислой вытяжке 
	Приготовление вытяжки, железо общее (окисное) 
	»
	2,5

	42
	Железо общее, закисное и окисное в 0,1 Н сернокислой вытяжке
	Приготовление вытяжки, железо окисное и закисное 
	»
	4

	43
	Железо свободное   по методу   Мера - Джексона
	Железо окисное 
	»
	4,5

	44
	Калий   подвижный по   методу  Протасова
	Калий на  пламенном фотометре 
	1  об-
разец
	3

	45
	Калий подвижный по Масловой - Чернышевой,  или по  Кирсанову  или по Мачигину
	То же 
	То же
	2,5

	46
	Кальций  активный по Друйно - Гале
	Кальций 
	»
	2,9

	47
	Натрий  обменный по Антипову -  Каратаеву   и    Мамаевой
	Натрий по изменению щелочности 
	»
	2,5

	48
	Натрий  обменный по Гедройцу 
	Натрий на пламенном фотометре 
	»
	4

	49
	Натрий  обменный в вытяжке 1 % углекислым   аммонием
	Приготовление вытяжки,  натрий на пламенном фотометре 
	»
	2,8

	50
	Обменные основании  по  Каппену - Гильковицу 
	Кальции, магний 
	»
	1,3

	51
	Обменные основания по Гедрой- 

цу или  вытеснением 1 Н раствором хлористого   натрия
	То же 
	»
	7,7

	52
	Обменные катионы  по Шмуку
	Кальций, магний,  натрий,  калий
	»
	6,2


Продолжение таблицы 299

	§
	Наименование комплек​сов и отдельных опреде​лений
	Компоненты, подлежащие опреде​лению, или состав работ
	Изме​ритель
	Цена

	53
	Обменные катионы по Шоленбергеру
	То же 
	»
	8,2

	54
	Обменные   катионы по Тюрину 
	Кальций, магний 
	»
	4,6

	55
	Обменные     катионы по Мелиху
	Кальции,  магний,  натрий,  калий
	»
	6,3

	56
	Обменные катионы в  1 Н хлораммонийной вытяжке
	Кальций,  магнии,   натрий,   ка- 

лий, сульфаты 
	»
	8,6

	57
	Обменные  катионы   и   емкость   поглощения  по Пфефферу
	Кальций,  магний,  натрий, калий и емкость поглощения  (обмена)
	»
	13

	58
	Емкость   поглощения    по    Бобко - Аскинази  в  модификации  Уваровой
	Емкость поглощения 
	»
	6,9

	59
	Емкость  поглощения  по Антипову - Каратаеву и Мамаевой
	Емкость поглощения 
	1  об-
разец
	6,3

	60
	Емкость   поглощения по .методу Мелиха
	То же 
	Тоже
	6

	61
	Емкость обмена грунтов  методом 

поглощения  метиленового  голубого
	Определение изменения концентрации раствора красителя после  взаимодействия  с грунтом (фотоколориметрпрованием ) 
	»
	5,1

	62
	Сумма поглощенных  щелочных металлов методом Годлина
	Сумма натрия и калия 
	»
	2,8

	63
	Подвижные окислы  железа  по Тамму
	Железо окисное 
	»
	6,4

	64
	Подвижные полуторные окислы по Тамму
	Двуокись кремния,  железо окисное, алюминий 
	»
	13

	65
	Кальций и  магний в солянокислой 

вытяжке по  Гедройцу
	Кальций, магний, с выделением 

полуторных окислов 
	»
	4,3

	66
	Карбонаты в почвах  ацидиметрическим методом
	Изменение кислотности солянокислой вытяжки 
	»
	1,8

	67
	Подвижные  микроэлементы в почвах: марганец, кобальт, медь,  цинк
	Марганец, кобальт, медь, цинк 
	»
	17

	68
	Бор подвижный в почвах кармино- 

вым или хинализариновым методом 
	Бор 
	»
	3,4

	69
	Молибден подвижный по Григгу   в модификации    Добрицкой
	Молибден 
	»
	5,4


Продолжение таблицы 299

	§
	Наименование комплек​сов и отдельных опреде​лений
	Компоненты, подлежащие опреде​лению, или состав работ
	Изме​ритель
	Цена

	70
	Плотный остаток  подпой  вытяжки солемером  или  с помощью           реохордных мостиков
	Приготовление  вытяжки,  электропроводность вытяжки 
	»
	1,5

	71
	Плотный  остаток готовой водной вытяжки
	Электропроводность 
	1 об-
разец
	0,55   

	72
	Отбор корешков из почвы для анализов   на   гумус  и азот
	Отбор корешков 
	То же
	1,3     

	73
	Потенциальная реакционная  спо- 

собность  естественных  материа- 

лов,  применяемых в качестве   заполнителей для  бетона (по измельченной пробе)
	Извлечение и определение растворимой двуокиси кремния,  определение  остаточной щелочности  (в двух повторностях)
	1
фрак-
ция
	24

	74
	Сернокислые и сернистые соеди- 

нения в заполнителях  для  бетона (по    измельченной пробе)
	Общая сера, %, S03 
	То же
	3,8 

	75
	Сернокислые соединения  в  заполнителях для  бетона  (качественная проба)
	Извлечение сульфатов и опро- 

бование 
	1 опре-
деление
	1

	76
	Коррозионная  активность  грунтов по отношению  к свинцовым       оболочкам кабелей
	Приготовление водной вытяжки,     водородный показатель (рН),  растворимый  гумус,  нитрат-ионы
	1 об-
ра-
зец
	4,2

	77
	Коррозионная  активность  грунтов по отношению к алюминиевым оболочкам кабелей
	Приготовление водной вытяжки,     водородный   показатель (рН), хлор-ион,  железо окисное
	Тоже
	3,2

	78
	Коррозионная активность грунтов 

по отношению к свинцовой и алюминиевой    оболочкам кабелей одновременно
	То же, что в §   76,   а   также 

хлор-ион и железо окисное 
	»
	5,1

	79
	Начальный вес обеззоленного фильтра
	Высушивание    и    взвешивание 

фильтра 
	1
фильтр
	0,12

	80
	Вес осадка на фильтре 
	Высушивание фильтра с осадком,   взвешивание и вычисление веса осадка 
	То же
	0,33

	81 
	Вес осадка на фильтре и потери при   прокаливании
	То  же,  что  в  §  80 и потери при прокаливании осадка 
	1 

фильтр 
	0,45 

	82
	Приготовление водной вытяжки 
	Состав определяется названием работы 
	1 об- 

разец 
	0,95
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	Изме​ритель
	Цена

	83
	Фосфор подвижный по Труогу, или по Кирсанову, или по Мачигину без     обесцвечивания вытяжки
	Фосфор колориметрическим  методом с приготовлением шкалы 
	То же 
	2,5

	84
	Обесцвечивание окрашенных водных вытяжек для колориметрических    определений
	Обработка вытяжки различными реактивами 
	1 вы- 

тяжка 
	0,5

	85
	Гипс в почвах 
	Удаление водорастворимых солен  водной   вытяжкой,  извлечение гипса соляной кислотой, определение сульфатов весовым методом, определение гигроскопической воды
	1 об- 

ра- 

зец 
	5,9

	86
	Сульфаты  трилонометрическим методом и готовой вытяжке
	Сульфаты объемным методом 
	Тоже 
	1,5

	87
	Приготовление  солянокислой       вытяжки
	Состав  определяется   названием работы 
	» 
	1,8

	Химические анализы воды

	88
	Полный анализ воды  для    инженерно-геологических целей 
	Физические    свойства    (запах, цветность,  взвешенные вещества,  вкус), водородный показатель (рН),  углекислота   свободная, гидрокарбонаты и карбонаты,  хлориды, сульфаты, нитриты,  нитраты,  аммоний, кальций,   магний, калий,  натрий, железо закисное, железо окисное, кремневая кислота,  сухой   остаток, окисляемость. Виды жесткости расчетом
	1 про- 

ба 
	14

	89
	Стандартный    (типовой)   анализ  воды 
	Физические  свойства  (описательно), водородный показатель (рН), углекислота    свободная, гидрокарбонат- и карбонат-ионы,  хлориды, сульфаты, нитриты, нитраты,  фтор, аммоний, кальций, магний, железо закисное, железо окисное, сухой остаток, сумма натрия и калия расчетом,  жесткость общая и карбонатная    расчетом, окисляемость 
	1 про-
ба
	11


Продолжение таблицы 299

	§
	Наименование комплек​сов и отдельных опреде​лений
	Компоненты, подлежащие опреде​лению, или состав работ
	Изме​ритель
	Цена

	90
	Сокращенный анализ воды 
	Физические свойства,  водородный  показатель  (рН),  гидрокарбонат- и  карбонат-ноны, хлориды, сульфаты,  кальций, магний, сумма натрия и калия расчетом, сухой  остаток,  виды жесткости расчетным путем
	1 про-
ба
	7,3

	91
	Анализ  воды  подземных      источником   хозяйственно- питьевого  водоснабжения 
	Запах при 200 и 600 С, привкус при 20 0 С, цветность по шкале, мутность по стандартной шкале, сухой  остаток,  хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты  и карбонаты,    кальцин,    магний, железо 2+,3+, водородный показатель (рН), марганец, медь, цинк,  нитраты,   бериллий,   молибден, мышьяк, свинец, селен, стронций,   фтор,   уран,   радий, сумма натрия и калия и виды жесткости по расчету
	То же
	43

	92
	Дополнительные определения к § 91 
	Аммоний солевой,  нитриты, окисляемость перманганатная 
	»
	2,4

	93
	Анализ воды поверхностных  источников  хозяйственно-питьевого во-доснабжения 
	Запах  при 20°  и   60 СС,  цветность   о    шкале,   взвешенные вещества,  прозрачность  (по Снеллену), плавающие вещества  (описательно),  сухой  остаток, хлориды, сульфаты, гидрокарбонаты  и  карбонаты,  нитриты, нитраты, аммоний солевой,  кальций,  магний, железо2+,3+, водородный  показатель   (рН), фтор, окисляемость бихроматная,        биологическое потребление кислорода (БПК5), поверхностно-активные  вещества (ПАВ) анионоактивные суммарно, сумма натрия и калия и виды жесткости по расчету 
	»
	17

	94
	Стандартным   анализ   рассолов   (минерализация    50 г/л и более) 
	Физические свойства,  водородный показатель  (рН), углекислота  свободная   (весовым   или газометрическим методом), гидрокарбонат- и карбонат- ионы,  хлориды,  сульфаты,  кальций,  магний,   натрий,  калий, сухой остаток, бром, бор, иод, удельный вес
	1 про-
ба
	19


Продолжение таблицы 299

	§
	Наименование комплек​сов и отдельных опреде​лений
	Компоненты, подлежащие опреде​лению, или состав работ
	Изме​ритель
	Цена

	95
	Коррозионная активность     грунтовых и других вод по    отношению к свинцовым       оболочкам кабелей
	Водородный   показатель   (рН), общая  жесткость прямым титрованием,  нитраты, гумус  по окисляемости
	То же
	3

	96
	Коррозионная   активность     грунтовых и других вод по    отношению   к алюминиевым оболочкам кабелей
	Водородный   показатель   (рН) хлор-ион, железо общее 
	»
	1,5

	97
	Коррозионная  активность     грунтовых и других вод по    отношению к  свинцовым  и алюминиевым  оболочкам       кабелей одновременно
	Водородный   показатель   (рН), общая жесткость, нитриты, гумус, хлор-ион, железо общее 
	»
	4

	Определение отдельных компонентов состава воды

	и водных вытяжек

	98
	Алюминий 
	Колориметрическим методом 
	1 определение
	2,4

	99
	Аммоний солевой 
	Колориметрическим методом 
	То же
	0,50

	100
	Барий 
	Нефелометрическим методом 
	»
	0,51

	101
	Бериллий 
	С предварительным концентрированием 
	»
	3,5

	102
	Биологическое  потребленне кислорода (БПК5)
	Подготовка пробы и трехкратное определение кислорода 
	»
	1,6

	103 
	Бор 
	Колориметрическим методом 
	»
	0,83

	104 
	Бром 
	Объемным  иодометрическим методом 
	Тоже
	1,6

	105 
	Гидрокарбонат-ион 
	Объемным методом 
	5
	0,33

	106 
	Железо закисное или окисное,  или общее
	Колориметрическим методом 
	»
	0,63

	107 
	Железо  закисное и окисное
	Объемным методом 
	»
	1,3

	108 
	Жесткость    общая 
	Трилонометрическим методом 
	То же
	0,76

	109 
	Иод 
	Колориметрическим методом 
	»
	0,75

	110 
	Под 
	Объемным методом 
	»
	1,1

	111 
	Кадмий 
	Колориметрическим методом 
	»
	1


Продолжение таблицы 299

	§
	Наименование комплек​сов и отдельных опреде​лений
	Компоненты, подлежащие опреде​лению, или состав работ
	Изме​ритель
	Цена

	112 
	Кальции 
	Оксалатным  методом   с   весовым    или объемным окончанием
	»
	1,9

	113 
	Кальций 
	Трилонометрическим     методом 
	»
	0,76

	114 
	Карбонат- ион 
	Объемным методом 
	»
	0,33

	115 
	Качественные  реакции  на    составляющие компоненты
	Макрокомпоненты 
	1 про-
ба
	0,30

	116 
	Кислород свободный   из   специальной пробы
	Объемным методом 
	1 оп-
реде-
ление
	0,38

	117 
	Кобальт 
	Колориметрическим методом  с предварительным   концентрированием
	Тоже
	2

	118 
	Концентрация водородных      ионов (рН) - водородный показатель
	Электриметрическим или  колориметрическим методом 
	»
	0,25

	119 
	Кремневая    кислота
	Колориметрическим методом 
	»
	0,31

	120 
	Магний 
	Трилонометрическим методом 
	»
	0,76

	121 
	Магний 
	Весовым методом 
	»
	1,3

	122 
	Марганец 
	Колориметрическим методом 
	»
	0,76

	123 
	Медь 
	То же 
	»
	0,72

	124 
	Молибден 
	   » 
	»
	1,2

	125 
	Мышьяк 
	   » 
	»
	1,6

	126 
	Натрий или калий 
	По фотометрии пламени 
	»
	0,7

	127 
	Никель 
	Колориметрическим методом 
	»
	1,8

	128 
	Нитраты 
	То же 
	»
	0,63

	129 
	Нитриты 
	   » 
	»
	0,45

	130
	Окислясмость  перманганатная или бихроматная
	Объемным методом 
	»
	0,70

	131
	Радий 
	Радиохимическим  ускоренным методом 
	То же
	5,2

	132
	Ртуть 
	Колориметрическим методом 
	»
	1,4

	133
	Свинец 
	То же 
	»
	2,1

	134
	Селен 
	Фотометрическим методом 
	»
	4,5

	135
	Сероводород 
	Объемным  иодометрическим методом 
	»
	0,92


Продолжение таблицы 299

	§
	Наименование комплек​сов и отдельных опреде​лений
	Компоненты, подлежащие опреде​лению, или состав работ
	Изме​ритель
	Цена

	136
	Стронций  стабильный 
	По фотометрии пламени 
	»
	4

	137
	Стронций 90 
	Радиохимическим методом 
	»
	2,5

	138
	Сульфаты 
	Нефеломстрическим методом 
	»
	0,59

	139
	Сульфаты 
	Весовым методом 
	»
	1,3

	140
	Сухой остаток 
	Простым выпариванием 
	»
	1,3

	141
	Сухой остаток 
	Выпариванием с содой 
	»
	1,6

	142
	Титан 
	Колориметрическим методом 
	»
	0,93

	143
	Углекислота  свободная 
	Объемным методом 
	»
	0,45

	144
	Углекислота агрессивная 
	Объемным  методом из специальной пробы 
	»
	0,6

	145
	Уран природный 
	Люминесцентным или фотометрическим методом 
	»
	2,3

	146
	Фенолы 
	Колориметрическим методом 
	»
	1,9

	147
	Фосфор 
	То же 
	»
	0,38

	148
	Фтор 
	Колориметрическим методом 
	»
	0,56

	149
	Хлориды 
	Объемным методом 
	»
	0,38

	150
	Хром VI и III валентный 
	Колориметрическим методом 
	»
	2,7

	151
	Цинк 
	То же 
	»
	1,4

	152
	Удельный  вес воды  (плотность)   с определением ареометром
	Определение плотности воды 
	»
	0,17

	153
	То   же,   пикнометром 
	То же 
	»
	0,41

	154
	Взвешенные вещества (мутность), мг/дм3
	По стандартной шкале 
	»
	0,76

	155
	Запах при 20 °С и 

при 60 СС, баллы 
	Качественно 
	»
	0,51

	156
	Привкус при 20 СС 
	То же 
	»
	0,08

	157
	Прозрачность (по Снеллену), см 
	По стандартному шрифту 
	»
	0,12

	158
	Цветность,  градусы 
	По шкале 
	Тоже
	0,12

	159
	Поверхностно-активные     вещества (ПАВ), анионоактивные 
	Суммарное содержание с предварительной экстракцией 
	2
	2,5


ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЕ И ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Петрографические исследования

Характеристика категорий сложности исследования и описания шлифов
/ категория:
а)
магматические и метаморфические породы моно- и биминеральные;
б)
песчаники мономинеральные, карбонатные породы с количе​ством минералов до 5, глины с количеством  минералов в примеси до 5 и т. п.

// категория:
а)
магматические и метаморфические породы крупно- и среднезернистые с количеством минералов до 6;

б)
песчаники с количеством минералов до 8, карбонатные поро​ды с количеством минералов более 5, мергели, мел, глины с количе​ством минералов в примеси более 5, диатомиты, трепела, опоки и т. п.
/// категория:
а)
магматические породы крупно-, среднезерннстые с количест​вом  минералов  более 6 и мелкозернистые - до 6, порфировые по​роды с криптокрнсталлнческой и стекловатой основной массой;

б)
песчаники  с  количеством   минералов  более  8,  алевритовые песчаники - до 8, алевролиты, лессы, аргиллиты, глинистые сланцы и т. п.
IV категория:
а)
 магматические мелкозернистые породы с количеством мине​ралов более 8, порфировые породы с мелкозернистой основной мас​сой,  метаморфические породы  мелкозернистые,  а  также крупносреднезеристые с количеством минералов более 6;

б) 
песчаники алевритовые с количеством минералов более 8, граувакки, туфопесчаники, туффиты, и т. п.
V категория

Вулканомиктовые гравелиты и песчаники.

Характеристика категорий сложности изготовления прозрачных шлифов:

I категория
Граниты и близкие к ним породы, кристаллические сланцы, кварциты, окварцованные осадочные породы и т. п.

// категория
Выветрслые интрузивные и другие породы; песчано-глиннстые и тальковые сланцы, слабосцементированные песчаники, лессы, плотные глины, пески, суглинки, конгломераты и т. п.
Сливные кварциты, яшмы, роговики, сильно измененные извер​женные породы и т. п.
/// категория
Жирные глины, сильно выветрелые (пелитизированные)породы, слюдяные сланцы и т. п.

Таблица 300

	§
	Наименование   работ
	Состав работ
	Измеритель
	Цена

	1
	Полное петрографическое   исследование и  детальное      описание шлифов I  категории сложности 
	Макроизучение образца, исследование шлифа под микроскопом и  детальное описание, включающее  характеристику структурных   и   микротекстурных  особенностей,  описание всех  минералов с  указанием формы,  размера,  количества (без   точного   подсчета),   вторичных  изменений,  последовательности кристаллизации,  определение породы
	1

шлиф
	5,3

	2
	То  же,   II   категории 
	То же 
	Тоже
	6,4

	3
	То же, III категории 
	   » 
	»
	8,5

	4
	То же, IV категории 
	   » 
	»
	10

	5
	То же, V категории 
	   » 
	»
	19

	6
	Сокращенное  петрографическое   исследование  и  описание шлифов I категории сложности 
	Макроизучение образца, исследование шлифа под   микроскопом  и  сокращенное   описание, включающее краткую  характеристику  породы,   название структуры, перечень  минералов, преобладающий  размер их, примерные   количественные соотношения,  последовательность кристаллизации,  определение породы
	»
	3,2

	7
	То же, II и III категории
	То же 
	»
	4,6


Продолжение таблицы 300

	§
	Наименование   работ
	Состав работ
	Измеритель
	Цена

	8
	То же, IV категории 
	   » 
	»
	6,2

	9
	То же, V категории 
	   » 
	»
	9,2

	10
	Исследование на столике Федорова плагиоклазов 
	Определение   угла    оптических осей   (2V),  номера   плагиоклаза, составление заключения 
	1 оп-
реде-
ление
	6,6

	11
	То  же,  калиевых  полевых шпатов 
	Определение   угла   оптических осей, составление заключения 
	То же
	9,6

	12
	То же, пироксенов 
	То же 
	»
	7,4

	13
	То же, амфиболов 
	   » 
	»
	2,6

	14
	Определение    двупреломления  минерала компенсатором    Берека
	Состав  определяется   наименованием работы 
	»
	1,8

	15
	Определение   угла угасания минерала 
	То же 
	»
	2,6

	16
	Иммерсионное     определение   анизотропного минерала 
	Извлечение   зерна    из   шлифа, изготовление  препарата,   определение  показателя   преломления и приближенное определение угла оптических осей (2V)
	1 ми-
нерал
	5,2

	17
	Подсчет  минеральных компонентов  с  помощью пушинтегратора  для   крупно-   и среднезернистых  объектов
	Состав  определяется  наимено- 

ванием работы 
	1
шлиф
	3

	18
	То    же,    мелкозернистых 
	То же 
	То же
	4,3

	19
	Подсчет  минеральных компонентов с помощью интегрального столика для  крупнозернистых объектов
	То же 
	»
	2,5

	20
	То   же,   среднезернистых
	   » 
	»
	5,7

	21
	То   же,   мелкозернистых
	   » 
	»
	12

	22
	Изготовление прозрачных петрографических шлифов из пород I категории сложности
	Приемка и сверка  образцов, изготовление шлифа площадью 4 смг   методом   холодной   цементации
	»
	1,5


Продолжение таблицы 300

	§
	Наименование   работ
	Состав работ
	Измеритель
	Цена

	23
	То же,   II   категории сложности 
	То же, методом горячей цементации   (проварки), или холодной    для    пород   повышенной твердости и плотности
	»
	2,2

	24
	То же, III категории сложности 
	То же, что в § 23, но с применением керосина или глицерина вместо воды 
	»
	3,2

	25
	То же, из солей и слюдитов 
	   » 
	»
	8,3

	26
	Изготовление  полированных  непрозрачных шлифов 
	Прием и сверка образцов,   изготовление непрозрачных полированных    шлифов     (штуфов) размером 5 см2 
	1 полирован-
ный шлиф
	2,5


Примечание: При описании шлифов из пород, измененных наложен​ными процессами (гидротермальными, гипергенными, контактовыми и т. п.), и изучения единичных шлифов (1 - 3 по объекту) к  ценам § 1 - 9 применять коэффициент 1,25.

Петрографические исследования гравийно-галечного материала,
применяемого в качестве заполнителя бетона
Таблица   301
	§
	Наименование работ
	Состав работ
	Измеритель
	Цена

	1
	Петрографическая разборка            гравия (гальки),  фракции более 70 мм
	Определение петрографического состава согласно ГОСТ 8269-76, при массе   средней пробы 35 кг
	1 фракция
	2,6

	
	
	
	
	

	2
	То же, фракции 70 - 40 мм 
	То же, при массе пробы 15 кг 
	То же
	3,1

	3
	То же, фракции 40 -  20 мм 
	То же, при массе пробы 5 кг 
	»
	3,9

	4
	То же, фракции  20 - 10 мм 
	То же, при массе пробы 1 кг 
	»
	4,9

	5
	То же, фракции   10 -  5 мм 
	То же, при массе пробы 0,25 кг 
	»
	5,7

	6
	Уточнение  количественного     содержания аморфных разностей кремнезема  термическим испытанием
	Содержание   работы   определяется ее наименованием 
	»
	1,3


Продолжение таблицы 301
	§
	Наименование работ
	Состав работ
	Измеритель
	Цена

	7
	Вычисление  весового содержания генетических типов пород по данным  петрографической разборки
	Взвешивание галечного  материала  по  выделенным   генетическим типам и вычисление весового содержания их по каждой фракции, %
	1
проба
	5,2


Примечания: 1. Стоимость рассева исходной пробы и отбор част​ных (средних) проб по фракциям определяется по ценам табл. 298.
2. Стоимость изготовления и описания петрографических шлифов опреде​ляется по ценам табл. 300.

Литологические исследования

Таблица  302
	§
	Наименование   работ
	Состав работ
	Измеритель
	Цена

	1
	Подготовка образцов песчаных пород  комбинированным методом 
	Прием образца, подготовка   с просеиванием через сито 1 см отбор навески,  мокрый   ситовой анализ, отмучивание в воде алевритовых и  глинистой фракций, удаление с зерен пленок гидроокислов железа, карбонатов,  двойное центрифугирование в тяжелой  жидкости фракции   0,25 - 0,05 мм (или 0,25 - 0,1 мм), расчет процентных соотношений,  составление таблиц
	1 об-
разец
	12

	2
	То же, глинистых пород 
	Состав работ тот же, что в § 1, с разделением в  тяжелой жидкости фракции 0,1 - 0,01 мм 
	Тоже
	14

	3
	То же,  сцементированных пород 
	Состав работ тот же, что в § 1, дополнительно ручное постадийное дробление        до 0,25 мм  пробы до 200 г  и доизмельчение навески  до 0,1 мм
	»
	17

	4
	Полный литологический   анализ рыхлых пород с  исследованием всех      фракций крупнее 0,05 мм 
	Отбор и  макроизученне образца, количественный минералогический анализ 4 фракций крупнее 0,25 мм и иммерсионный анализ фракции 0,25 - 0,05 мм, составление заключения
	1 об-
разец
	25


Продолжение таблицы 302

	§
	Наименование   работ
	Состав работ
	Измеритель
	Цена

	5
	Иммерсионный анализ смешанной фракции 0,25 - 0,05 мм (или  0,25 - 0,1 мм, или 0,1 - 0,01 мм) для корреляции рыхлых пород
	Отбор и макроописание образца, количественный иммерсионный анализ легкой (до 5 минералов)  и тяжелой (более 15 минералов) подфракций, составление заключения
	1
фрак-
ция
	14

	6
	То же, без исследования   легкой   подфракции (части) 
	Состав работы - § 5, кроме исследования легкой подфракций 
	1 подфракция
	12

	7
	То же, без исследования     тяжелой подфракции (части) 
	Состав работ - § 5, кроме исследования   тяжелой   подфракции 
	То же
	5,8

	8
	Иммерсионный анализ Смешанной  фракции 0,25 - 0,05 мм (или  0,25 - 0,1 мм) 

сцементированных пород
	Состав работ - § 5 
	1
фрак-
ция
	17


	9
	То же, без исследования легкой подфракции (части) 
	Состав работы § 6 
	1
подфракция
	15

	10
	То же, без исследования     тяжелой подфракции (части) 
	Состав работ § 7 
	То же
	6,9

	11
	Определение процентного содержания слюды  в  песках счетным методом
	Состав  определяется  наименованием работы 
	1
фрак-
ция
	1,7

	12
	Минералогический анализ    строительных песков   (ГОСТ 8735 - 75),  фракция      5 -  2,5 мм
	То же 
	Тоже
	4,7

	13
	То же, фракция 2,5 -1,25мм 
	   »
	»
	6

	14
	То же, фракция 1,25-0,63 мм 
	   » 
	»
	6,8

	15
	То же,  фракция 0,63 - 0,3 мм 
	   » 
	»
	7,5

	16
	То же, фракции 0,3 - 0,14 мм 
	   »
	»
	8,3

	17
	Измерение показателя преломления глинистых минералов в ориентированных срезах  (с подготовкой к анализу)
	Отбор  образца  и макроизучение, приготовление препаратов, определение показателей  преломления,  составление  заключения 
	пре-
парат
	5,5


Продолжение таблицы 302

	§
	Наименование   работ
	Состав работ
	Измеритель
	Цена

	18
	Электронномикроскопический   анализ тонкодисперсной   фракции (меньше 0,002 мм) с подготовкой   пробы к анализу
	Отбор и макроизученне образца, выделение фракции, приготовление   препарата,  анализ, составление заключения 
	1
фрак-
ция
	8,8

	19
	Электроннографический      (структурный) анализ тонкодисперсной   фракции (меньше 0,002 мм)  с подготовкой     пробы к анализу
	То же 
	Тоже
	17

	20
	Качественный  дифференциальный термический анализ   породы с подготовкой пробы к анализу
	Отбор и макроизучение образца,  подготовка  образца, получение и расшифровка  термограммы,  составление   заключения
	1
ана-
лиз
	7,4

	21
	То же, фракция меньше   0,002 мм 
	Состав  работы  тот же,  что в §  20,   дополнительно выделение и накопление фракции 
	То же
	8,8

	22
	Термовесовой анализ карбонатных пород  с подготовкой пробы к анализу
	Состав работ - § 20 
	»
	7,4

	23
	Удаление с минеральных     зерен  пленок гидроокислов железа 
	Состав определяется   названием работы 
	1
фрак-
ция
	0,8

	24
	Удаление  карбонатов и глауконита 
	То же 
	То же
	1,4

	25
	То  же, органических примесей 
	   » 
	1
образец
	1


Примечания: 1.  Стоимость подготовки пробы к анализу (ситовой анализ) § 11-16 определяется по ценам табл. 298.
2. Стоимость исследования  отдельных минералов и точного подсчета  ми​неральных компонентов определяется по ценам табл. 300.

3. При  единичных  анализах   (1-3 образца  по объекту)  к ценам  §  1-12 применять коэфициент 1,2.

ПРОЧИЕ ВИДЫ АНАЛИЗОВ

Палинологический анализ

Таблица   303
	§
	Наименование   работ
	Состав работ
	Измеритель
	Цена

	1
	Техническая  обработка образцов пород из четвертичных  отложений
	Извлечение спор и пыльцы методом щелочения с   последующей ацетолизной обработкой 
	1
обра-
зец
	6,5

	2
	Техническая обработка образцов лессоз, лессовидных  суглинков и некоторых других пород
	Состав работ - § 1 с дополнительной   дезинтеграцией  породы  на  вибрационновстряхивающем аппарате
	Тоже
	10

	3
	Техническая обработка образцов пород из палеоген-неогеновых отложений
	Извлечение спор и пыльцы с применением  пирофосфата  натрия или пергидроля 
	То же
	7,2

	4
	Анализ «немых» и практически   «немых» образцов пород, из отложений   всех   возрастов
	Определение  и подсчет спор и пыльцы, составление результативной  ведомости,  составление заключения
	То же
	4,6

	5
	Анализ образцов пород из четвертичных отложений, содержа- 

щих до 15 видов, родов, семейств
	Определение и подсчет спор и пыльцы,  составление  результативной  ведомости, диаграммы и заключения 
	»
	26

	6
	То же, содержащих от 15  до  30   видов, родов, семейств
	То же 
	»
	31

	7
	То же, содержащих свыше 30 видов, родов, семейств
	   » 
	»
	34

	8
	Анализ образцов  пород из палеоген-неогеновых отложений, содержащих до   25 видов, родов, семейств
	   » 
	»
	29

	9
	То же, содержащих от 25  до 35    видов, родов, семейств
	   » 
	»
	33


Продолжение таблицы  303
	§
	Наименование   работ
	Состав работ
	Измеритель
	Цена

	10
	То же,  содержащих от 35 до 50    видов, родов, семейств
	   » 
	»
	38

	11
	То же, содержащих св. 50 видов,   родов, семейств
	   » 
	»
	49

	12
	Определение видовой принадлежности пыльцевых и спорозых   зерен некоторых растений  с изучением монографического описания и эталонной коллекции
	Выявление характерных морфологических признаков определяемых спор и пыльцы, проведение  необходимых  измерений при помощи   окулярного винтового микрометра,  определение по  «ключу»,  сравнение с эталонной коллекцией
	1   эк-
зем-
пляр
	13


Диатомовый анализ
Таблица 304

	§
	Наименование   работ
	Состав работ
	Измеритель
	Цена

	1
	Техническая обработка образцов пород из четвертичных отложений
	Выделение  диатомовых  водорослей  из    породы  методом разделения в тяжелой   жидкости
	1
обра-
зец
	9,4

	2
	Анализ «немых» образцов пород или образцов пород,  содержащих единичные формы
	Определение  и  подсчет диатомовых водорослей, составление результативной    ведомости  и заключения 
	То же
	11

	3
	Анализ образцов пород  из   четвертичных отложений,    содержащих от 10 до 25 видов
	Определение и подсчет диатомовых водорослей, составление результативной          ведомости, диаграммы и заключения 
	»
	22

	4
	То   же,  содержащих 

от 25 до 50 видов 
	То же 
	»
	38

	5
	То   же,    содержащих 

от 50 до 100 видов 
	» 
	»
	54

	6
	То   же,  содержащих 

св. 100 видов 
	» 
	»
	82

	7
	Изготовление  постоянных  препаратов из диатомовых    водорослей
	Состав   определяется   наименованием работы 
	1
пре-
парат
	1,4


Микрофаунистический анализ
Таблица   305
	§
	Наименование   работ
	Состав работ
	Измеритель
	Цена

	1
	Техническая обработка «пустых» образцов пород,  не  содержащих фауны, или образцов пород,   содержащих до 50 экземпляров фауны
	Дезинтеграция и отмучивание образцов с последующим  просмотром образца дезинтегрированной породы и отбором микрофауны из него 
	1
обра-
зец
	7,1

	2
	Техническая обработка образцов пород, содержащих от 50 до 100 экземпляров фауны
	То же 
	То же
	12

	3
	То же, содержащих от 10 до 400 
	   »
	»
	16

	4
	То же, содержащих свыше 400 экземпляров фауны
	   »
	»
	20

	5
	Анализ образцов пород при преобладании «известных» видов, содержащих до 5 видов и до 50 экземпляров фауны
	Определение микрофауны, составление сводного систематического списка и заключения
	»
	6,8

	6
	То же, содержащих от 5 до 10 видов и до 100 экземпляров фауны
	То же
	»
	10

	7
	То же, содержащих от 10 до 20 видов и до 400 экземпляров фауны
	   »
	» 
	13

	8
	То же, содержащих свыше 20 видов и свыше 400 экземпляров фауны
	   »
	» 
	18

	9
	Анализ образцов пород при преобладании «неизвестных» видов, содержащих до 5 видов и до 50 экземпляров фауны
	   »
	»
	11

	10
	То же, содержащих от 5 до 10 видов и до 100 экземпляров фауны
	   »
	»
	18

	11
	То же, содержащих от 10 до 20 видов и до 400 экземпляров фауны
	   »
	»
	23

	12
	То же, содержащих свыше 20 видов и свыше 400 экземпляров фауны
	   »
	»
	28


Исследования коррозионной активности грунтов

Таблица   306

Измеритель ― 1 определение
	§
	Наименование   работ
	Состав работ
	Цена

	1
	Определение коррозионной активности грунта по отношению к стали по поляризационным кривым
	Заполнение ячейки испытываемым грунтом и установка стальных электродов; производство испытаний, запись результатов
	1

	2
	Определение коррозионной активности грунтов по методу потери массы стального образца
	Подготовка и взвешивание стального образца, зарядка ячейки испытываемым грунтом, устройство электрической цепи, производство испытаний; выключение и демонтаж установки, очистка образца от продуктов коррозии и взвешивание, запись результатов
	2


Анализ проб торфа

Таблица   307

Измеритель ― 1 определение
	§
	Наименование   работ
	Цена

	1
	Естественная влажность торфа
	0,27

	2
	Зольность торфа на абсолютно сухое вещество
	0,9

	3
	Теплота сгорания торфа на абсолютно сухое вещество
	4

	4
	Микроскопические определения ботанического состава (вида) образца торфа – общий видовой анализ
	0,52

	5
	То же, детальный видовой анализ
	0,72

	6
	Микроскопическое определение степени разложения торфа
	0,56


ГЛАВА 18. КАМЕРАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

В настоящей главе приведены цены па следующие виды каме​ральных работ:
сбор, изучение материалов изысканий прошлых лет и составле​ние заключений, программ и проектов производства изыскательских работ;

камеральная обработка материалов буровых и горнопроходчес​ких работ;
камеральная обработка материалов полевых гидрогеологических и инженерно-геологических работ, лабораторных исследований;
составление инженерно-геологического и гидрогеологического отчета.

Характеристика    категорий    сложности
/ категория
Районы простого геологического строения с несложными тол​щами осадочных пород или с однообразными комплексами извержен​ных пород. Резкие проявления современных физико-геологических процессов отсутствуют. Подземные воды отсутствуют или имеется выдержанный горизонт грунтовых вод с однородным химическим составом.

// категория
Районы, сложенные разнообразными осадочными или извержен​ными породами или теми и другими с простым их соотношением, ди​слокациями преимущественно пликативного характера, с редкими разрывами и смещениями пластов. Современные физико-геологичес​кие явления имеются. Выдержанные горизонты подземных вод, мес​тами характеризующиеся неоднородным химическим составом или обладающие напором.
/// категория
Районы весьма сложного геологического строения - комплекс изверженных, осадочных и метаморфических пород без ясно выра​женных маркирующих горизонтов, с дизъюнктивными дислокациями. Современные физико-геологические процессы широко развиты. Го​ризонты подземных вод не выдержаны по простиранию и по мощно​сти с неоднородным химическим составом. Местами сложное чередо​вание водоносных и водоупорных пород. Напоры подземных вод изменяются по простиранию.
Сбор, изучение материалов изысканий прошлых лет
и составление заключений, программ и проекта производства работ
Состав работ
Изучение материалов изысканий прошлых лет по данному райо​ну в библиотеках, Всесоюзном геологическом фонде и территориаль​ных геологических фондах, в архивах проектных и изыскательских организаций с выездом в другие города. Составление каталогов, аннотаций, конспектирование текста, снятие копий с чертежей, анализ и обработка материалов по отдельным разделам. Оценка инженерно-геологических и гидрогеологических условий района. Составление предварительных разрезов, карт, таблиц, подбор аналогов физико-механических и фильтрационных свойств грунтов. Составление таб​лицы объемов намечаемых работ, программы и проекта производст​ва работ, графика их выполнения, сметы.
Таблица 308

Измеритель – 1 программа, проект

	§
	Сметная стоимость

	Цена

	
	строительства, млн. руб.
	изысканий, тыс. руб.
	

	1
	До 1
	До 15
	200

	2
	Св. 1 до 3
	Св. 15 до 30
	500

	3
	«   3   «  5
	«  30   «  50
	800

	4
	«  5   «  10
	«  50   « 100
	1100

	5
	«  10  «  20
	« 100   « 150
	1600

	6
	«  20  «  50
	« 150   « 200
	2300

	7
	« 50  «  100
	« 200   « 300
	3200

	8
	« 100 «  200
	« 300   « 500
	5000


Примечания: 1. При сметной стоимости строительства свы​ше 200 млн. руб. или стоимости изысканий свыше 500 тыс. руб., а также для объектов, охватывающих значительную территорию и включающих разнообразные сооружения промышленного, транспорт​ного, гидротехнического и гражданского строительства, а также при необходимости защиты эксплуатационных запасов подземных вод в ГКЗ или ТКЗ, цены определяются специальным расчетом.

2. Стоимость составления программы (проекта производства) изысканий составляет 30 % соответствующей табличной цены, а технического предписания (взамен программы) – 15 % от цены, предусмотренной в § 1.

(пункт 2 в редакции Дополнений)

3. Цены  приведены  для  районов  I  категории  сложности. Для районов II и III категорий к ценам применяются соответственно ко​эффициенты 1,2 и 1,3.

4. Стоимость сбора  и систематизации   материалов   инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий прошлых лет (горно​буровые, гидрогеологические и др.), используемых для составления заключения или разработки программ (проектов производства) изы​сканий, определяется по цене 2,5 руб. за 1 м выработки для районов I категории сложности. Для районов II и III категорий применяют​ся соответственно коэффициенты 1,2 и 1,3. При этом цены табл. 308 не применяются.

(пункт 4 в редакции Дополнений)

5. При оформлении разрешений (регистрации) на производство инженерных изысканий силами организаций, выполняющей изыскания, к стоимости составления программ (технических предписаний), определяемой с учетом примечания 2, применяются следующие коэффициенты:

1,2 – при стоимости изысканий до 15 тыс. руб.;

1,1 – при стоимости изысканий св. 15 до 500 тыс. руб.

(примечание дополнено пунктом 5 в соответствии с Дополнениями)

Камеральная обработка материалов
инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий

Состав работ

Проверка материалов полевой документации. Анализ и увязка первичных данных. Систематизация материалов. Составление таб​лиц, ведомостей, графиков, разрезов выработок, листов опытных откачек, нагнетаний и т. п. Производство необходимых расчетов. Увяз​ка результатов различных видов изысканий.

Таблица 309

Измеритель ― 1 м выработки

	§
	Типы инженерно-геологических выработок
	Категория сложности

	
	
	I
	II
	III

	1
	Буровые скважины и горные выработки
	2,5
	3,5
	4,5


Примечание. Цены на камеральную обработку 1 м3 канав, расчисток, траншей определяются по данной таблице с коэффициен​том 0,5.

Таблица 310

	§
	Наименование работ
	Цена, % от стоимости полевых изыскательских и лабораторных работ

	
	Опытные гидрогеологические работы:
	

	1
	кустовые откачки
	35

	2
	одиночные откачки
	20

	3
	нагнетания или наливы воды в скважины
	22

	4
	наливы воды в шурфы
	38

	5
	стационарные наблюдения за режимом подземных вод в скважинах, шурфах, колодцах и на источниках
	28

	6
	Полевые опытные инженерно-геологические исследования грунтов
	20

	7
	Лабораторные исследования пород, грунтов и химические анализы воды
	20


Примечания.1. При камеральной обработке откачек, выпол​ненных из группы центральных скважин, стоимость следует опре​делять по ценам § 1 и 2 с коэффициентом 1,2.

2. При выполнении камеральных работ без выплаты исполнителям полевого довольствия к стоимости работ, определенной по ценам § 1-5, применяется коэффициент 0,85.

(примечание дополнено пунктом 2 в соответствии с Дополнениями)

Составление инженерно-геологического и гидрогеологического отчетов

Состав работ
Редактирование и увязка материалов комплекса инженерно-гео​логических изысканий: съемок, геофизических и специальных иссле​дований, горнобуровых, опытно-фильтрационных, режимных на​блюдений и лабораторных работ. Выделение разновидностей пород и их характеристика. Сопоставление их с материалами изысканий прошлых лет. Составление сводных инженерно-геологических и гидрогеологическнх карт и разрезов по району исследований. Составле​ние текста отчета. Оформление текста и чертежей: редактирование, корректура, раскраска и др. Защита и сдача отчета заказчику. Со​ставление аннотации, карточек н других документов для групп систе​матизации.

Таблица 311

Измеритель ― 1 отчет

	§
	Стоимость камеральных работ (инженерно-геологических, гидрогеологических и др.), тыс. руб.
	Нормы на составление инженерно-геологического и гидрогеологического отчета

	1
	До 10
	15 %

	2
	Св. 10 до 50
	15 % суммы 10 тыс. руб. + 5 % суммы, превышающей 10 тыс. руб.

	3
	Св. 50
	8 % суммы 50 тыс. руб. + 4 % суммы, превышающей 50 тыс. руб.


Примечания: 1. При составлении отчета с использованием топографогеодезическнх материалов ограниченного пользования (кроме материалов для служебного пользования) к ценам следует применять коэффициент 1,1.
2. При сдаче отчета  в геологические фонды к ценам  применя​ется коэффициент  1,3, а в случае утверждения запасов строймате​риалов или подземных вод в ТКЗ или ГКЗ - коэффициент 1,6. Од​новременное применение двух коэффициентов не допускается.

3. При использовании методов моделирования илп других спе​циальных методов стоимость отчета определяется специальным рас​четом.

4. Цены приведены для районов I категории сложности.  Для районов II и III категорий  к ценам  применяются  соответственно коэффициенты 1,2 и 1,3.
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