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ДУНАЕВЕЦКИЙ 
ЛИТЕЙНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
ЗАДВИЖКА ЧУГУННАЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ 

30ч6бр
PN 1,0 МПА (10 КГС/СМ2)
(облегченная)
ПАСПОРТ
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Корпус, к

	ышка, маховик

	серый чугун


	Шпиндель

	углеродистая сталь


	Уплотнительные поверхности затвора

	латунь



	
	4.КОМПЛЕКТНОСТЬ

· Задвижка

· Паспорт

                                Примечания:

                Указанная документация поставляется в двух экземплярах на партию задвижек, отправляемых в один адрес по одному товаросопроводительному документу.

                Ответные фланцы поставляются по отдельному заказу.  
5.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ
           Задвижка 30ч6бр  прошла приемо-сдаточные испытания на герметичность затвора давлением 1,0 МПа, на плотность и прочность литья и соединений давлением 1,5 МПА и    признана годной для эксплуатации по классу герметичности «D».

    Срок хранения при условии хранения и транспортирования по ГОСТ 15150-69 – 1 год.

                   

          Дата изготовления  ________________ 20___ г.

          Дата консервации  _________________20___ г. 

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

          Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

          Гарантийная наработка – 200 циклов или 4800 ч. в пределах гарантийного

     срока эксплуатации.
        Отметка ОТК   ________________________________________________

                                                                подпись, дата, фамилия 

7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
           Отработавшие свой ресурс задвижки следует снять с трубопровода путём

     отвинчивания присоединительных болтов и гаек.

          Разобрать задвижку и подвергнуть утилизации отдельно детали из цветных

      металлов, чугуна и стали.

      Производитель: ООО «Дунаевецкий литейно-механический завод», Украина,   Хмельницкая обл., г.Дунаевцы, ул. Красинских,13.


